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INTRODUCCIÓN 

  
Hacia un mundo sin emisiones 

La electrificación es uno de los objetivos fundamentales para reducir los gases 

de efecto invernadero que se producen en la combustión de los elementos 

fósiles. También es una forma de asegurar el suministro de forma asequible y 

de reducir la dependencia de las fuentes y materias primas del exterior. 

 

Nos encaminamos hacia una economía y una sociedad que se va a mover con 

la electricidad. Sin embargo, todavía queda un importante trayecto por 

recorrer. El transporte representa todavía una cuarta parte de las emisiones 

totales de CO2. En España el método de transporte predominante es por 

carretera, representando un 80% de la movilidad total en todo el país. En este 

contexto, se presenta el reto y la oportunidad del desarrollo de la movilidad 

eléctrica como una pieza clave para la transformación de este sector y para 

lograr los objetivos de reducción de las emisiones de CO2. 

 

Para lograr estos objetivos y alcanzar estas metas, es imprescindible impulsar 

la electrificación del transporte por carretera, haciendo que la sustitución de 

los vehículos de combustión por los eléctricos se acelere cuanto antes. 

 
Chint Electrics se suma a este reto aportando a nuestros clientes soluciones 
para los puntos de recarga de vehículos eléctricos en ámbitos domésticos, ya 
sea para aparcamientos privados instalados en viviendas unifamiliares o en 
aparcamientos comunitarios en bloques de viviendas.  
 
Nuestro portafolio de soluciones para la recarga se complementa con una 
serie de gamas para la protección de estas estaciones de recarga, ofreciendo 
una solución ensamblada como los cuadros de protección completamente 
montados, así como los diferentes elementos individuales de protección. 
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MODOS DE CARGA 

 

En la actualidad, existen 4 modos de cargas que están relacionados con el tipo 

de corriente que circula hacia el vehículo, el tipo de cable y conexión que se 

emplea en la recarga, así como la velocidad de carga:  

 

Modo 1 

▪ Conexión directa del vehículo a la red eléctrica (AC). 
▪ Utiliza un cable simple, sin ningún tipo de comunicación. 
▪ Toma de corriente no exclusiva (tipo Schuko). 
▪ Modo de carga lento, con corriente limitada a 10A. 
▪ Utilizado en equipos de movilidad urbana (motos, bicicletas, patinetes). 

 

Modo 2 

▪ Conexión directa del vehículo a la red eléctrica (AC). 
▪ Utiliza un cable con dispositivo de comunicación y supervisión. 
▪ Toma de corriente no exclusiva (tipo Schuko). 
▪ Modo de carga lento, con corriente limitada a 10A. 
▪ Utilizado en equipos de movilidad urbana (bicicletas, patinetes). 
▪ También se emplea para recarga de coches (cable de emergencia). 

 

Modo 3 

▪ Conexión directa del vehículo a la red eléctrica (AC). 
▪ Utiliza un cable específico o dedicado para la recarga del vehículo. 

▪ Existe una comunicación entre el vehículo y el punto de recarga. 

▪ Toma de corriente exclusiva. 

▪ Modo de carga rápido o semi-rápido (corrientes más elevadas). 

▪ Utilizado en recarga doméstica o centros comerciales. 

 

Modo 4 

▪ Conexión indirecta del vehículo mediante rectificador (DC). 

▪ Utiliza un cable específico o dedicado para la recarga del vehículo. 

▪ Existe una comunicación entre el vehículo y el punto de recarga. 

▪ Toma de corriente exclusiva. 

▪ Modo de carga ultra rápido (corriente rectificada). 

▪ Utilizado en electrolineras públicas. 
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TIPOS DE CONECTORES 

 

La extensión del mercado del vehículo eléctrico a nivel mundial ha hecho que 

sea necesario estandarizar los tipos de conectores o tomas de corrientes que 

se emplean para la recarga, siendo los más habituales o estandarizados: 

 

Schuko 

Conector de corriente alterna (AC). 

Solución estándar para el mercado doméstico en Europa. 

Para uso en redes monofásicas (3 pines). 

Corriente máxima 16A. 

 

Tipo 1 

Conector de corriente alterna (AC). 

Solución estándar para el mercado en Asia. 

Para uso en redes monofásicas (5 pines). 

Corriente máxima 32A (hasta 7,4 kW). 

 

Tipo 2 

Conector de corriente alterna (AC). 

Solución estándar para el mercado en Europa. 

Para uso en redes monofásicas (5 pines) y trifásicas (7 pines). 

Corriente máxima 32A (7,4 kW monofásico) y 63A (43,8kW trifásico). 

 

CHAdeMO 

Conector de corriente continua (DC). 

Solución estándar para el mercado en Asia. 

Utiliza 10 pines para recarga. 

 

 

CSS (Combo) 

Conector combinado de corriente alterna y continua (AC/DC). 

Solución estándar para el mercado en Europa. 

Pines de comunicación y tierra (Tipo 2) más dos pines para la conexión DC. 
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NUESTRA OFERTA 

 

Serie E3 – Cargador para uso en garaje doméstico……….……….……………………….………...Página 6 

 > Cargadores domésticos para vehículos eléctricos 

> Modo de carga 3 

> Control de balance dinámico de carga (DLB) 

 

 

Serie C3 – Cargador para uso en aparcamiento comunitario…….………………………..…….Página 8 

 > Cargadores domésticos para vehículos eléctricos 

> Modo de carga 3 

> Control de acceso mediante lector RFID 

 

 

Serie EVBOX – Caja de recarga para movilidad urbana………….………………………….…….Página 10 

 > Kit de recarga para vehículos eléctricos 

> Modos de carga 1 y 2 

> Incluye protecciones cumpliendo con las especificaciones de la ITC-BT-52 

 

 

Serie EVPROT – Kit de protección para puntos de recarga……….……………….………..…..Página 12 

 > Conjunto de protección para vehículos eléctricos 

> Para puntos de recarga en modos 1, 2, 3 

> Incluye protecciones cumpliendo con las especificaciones de la ITC-BT-52 

 

 

Serie TOP – Protección de cabecera ………………………………………………………………………..Página 14 

 > Interruptor general para cuadros de protección de los puntos de recarga 

> Cumple con las especificaciones de la ITC-BT-52 del REBT 

> Protección magnetotérmica, diferencial (clase A), sobretensiones transitorias y permanentes 

 

 

Serie NL210 – Diferencial Tipo B ................................……………………………..………..…..Página 16 

 > Interruptor diferencial de clase B 

> Para cumplir con las recomendaciones de la Guía del REBT (IT-BT-52) 

> Disponible en 2P, 4P con intensidad nominal hasta 63A 
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CARGADOR PARA USO EN GARAJE DOMÉSTICO 

 
Serie E3 > Cargador para uso en garaje doméstico 

▪ Cargadores domésticos para vehículos eléctricos 

▪ Modo de carga 3 

▪ Control de balance dinámico de carga (DLB) 

▪ Modelos monofásicos y trifásicos 

▪ Corriente máxima regulable: 32A 

▪ Modelos con cable (5m) o sin cable 

▪ Toma de corriente Tipo 2 

▪ Grado de protección IP55 

 

Designación: 

 

Serie  Toma  Modelo  Intensidad  Función 

E3  T2  

B1: 2P, con cable 
B2: 2P, sin cable 
B3: 4P, con cable 
B4: 4P, sin cable 

 

32: 32A (reg) 

 

D: Blance de carga 

 

Tabla de selección: 

 

Referencia Conexión Tensión Cable 

E3-T2-B1-32D 1P+N+PE 230Vca ✓ 

E3-T2-B2-32D 1P+N+PE 230Vca X 

E3-T2-B3-32D 3P+N+PE 400Vca ✓ 

E3-T2-B4-32D 3P+N+PE 400Vca X 

 

Accesorios: 

 

Referencia Conexión Pines Intensidad 

EV-CABLE-1-32 1P+N+PE 5 32A 

EV-CABLE-3-32 3P+N+PE 7 32A 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
Serie E3 > Cargador para uso en garaje doméstico 

 

 

 

 

 

Características eléctricas 

Modelo E3-T2-B1-32D E3-T2-B3-32D E3-T2-B2-32D E3-T2-B4-32D 

Conexión 1P+N+PE 3P+N+PE 1P+N+PE 3P+N+PE 

Tensión de alimentación 230Vac ±10% 400Vac ±10% 230Vac ±10% 400Vac ±10% 

Potencia 7,4 kW 22 kW 7,4 kW 22 kW 

Corriente nominal 32A - Regulable 

Frecuencia 50/60Hz 

Versión Con cable (5m) Sin cable 

Toma de conexión Tipo 2 

Protección diferencial No incluida 

Función especial Balance Dinámico de Cargas (DLB) 

Características mecánicas 

Grado de protección IP 55 

Resistencia al impacto IK 08 

Temperatura ambiente - 40ºC a 45ºC 

Humedad < 85% 

Altitud < 2000 m 

Ventilación Natural 

Dimensiones 400 x 280 x 150 

Indicación de estado Mediante LEDs 

Color Blanco 

Instalación Mural 

Consumo en reposo < 100 mW 

Modo de carga Modo 3 

Normativa UNE-EN 61851-1, UNE-EN 61851-22 

Transformador de intensidad 

Corriente primario 60A 

Corriente secundario 50mA 

Diámetro 15 mm 

Longitud de cable 1 m 
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CARGADOR PARA USO EN APARCAMIENTO COMUNITARIO 

 
Serie C3 > Cargador para uso en aparcamiento comunitario 

▪ Cargadores domésticos para vehículos eléctricos 

▪ Modo de carga 3 

▪ Control de accesorio RFID 

▪ Modelos monofásicos y trifásicos 

▪ Corriente máxima regulable: 32A 

▪ Modelos con cable (5m) o sin cable 

▪ Toma de corriente Tipo 2 

▪ Grado de protección IP55 (sin cable) / IP65 (con cable) 

 

Designación: 

 

Serie  Toma  Modelo  Intensidad  Función 

C3  T2  

B1: 2P, con cable 
B2: 2P, sin cable 
B3: 4P, con cable 
B4: 4P, sin cable 

 

32: 32A (reg) 

 

R: Control RFID 

 

Tabla de selección: 

 

Referencia Conexión Tensión Cable 

C3-T2-B1-32R 1P+N+PE 230Vca ✓ 

C3-T2-B2-32R 1P+N+PE 230Vca X 

C3-T2-B3-32R 3P+N+PE 400Vca ✓ 

C3-T2-B4-32R 3P+N+PE 400Vca X 

 

Accesorios: 

 

Referencia Conexión Pines Intensidad 

EV-CABLE-1-32 1P+N+PE 5 32A 

EV-CABLE-3-32 3P+N+PE 7 32A 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
Serie C3 > Cargador para uso en aparcamiento comunitario 
 
 

 

 

 

 

 

Características eléctricas 

Modelo C3-T2-B1-32R C3-T2-B3-32R C3-T2-B2-32R C3-T2-B4-32R 

Conexión 1P+N+PE 3P+N+PE 1P+N+PE 3P+N+PE 

Tensión de alimentación 230Vac ±10% 400Vac ±10% 230Vac ±10% 400Vac ±10% 

Potencia 7,4 kW 22 kW 7,4 kW 22 kW 

Corriente nominal 32A-Regulable 

Frecuencia 50/60Hz 

Versión Con cable (5m) Sin cable 

Toma de conexión Tipo 2 

Protección diferencial No incluida 

Función especial Control de acceso RFID 

Características mecánicas 

Grado de protección IP 55 (sin cable), IP65 (con cable) 

Resistencia al impacto IK 08 

Temperatura ambiente - 25ºC a 55ºC 

Humedad < 90% 

Altitud < 2000 m 

Ventilación Natural 

Dimensiones 380 x 169 x 201 

Indicación de estado Mediante LEDs 

Color Negro brillante 

Instalación Mural 

Consumo 3W 

Modo de carga Modo 3 

Normativa UNE-EN 61851-1, UNE-EN 61851-21-2, UNE-EN 61000-4 



Soluciones domésticas para los puntos de recarga 
 
 

10 
 
 

CAJA DE RECARGA PARA MOVILIDAD URBANA 

 
Serie EVBOX > Caja de recarga para movilidad urbana 

▪ Kit de recarga para vehículos eléctricos 

▪ Modos de carga 1 y 2 

▪ Incluye protecciones cumpliendo con las especificaciones de la ITC-BT-52 

▪ Modelos monofásicos 

▪ Corriente máxima 16A 

▪ Toma de corriente tipo Schuko 

▪ Grado de protección IP65 

▪ Modelos opcionales con reloj horario y contador MID 

 

Designación: 

 

Serie  Polos  Modelo  Intensidad 

EVBOX  2: 2P  

A: protecciones (ITC-BT-52) 
B: protecciones + reloj horario 
C: protecciones + contador MID 
D: protecciones + reloj + contador 

 

16: 16A 

 

Tabla de selección: 

 

Referencia Serie Protecciones 
Reloj 

programador 
Contador MID 

EVBOX-A-216 A ✓ X X 

EVBOX-B-216 B ✓ ✓ X 

EVBOX-C-216 C ✓ X ✓ 

EVBOX-D-216 D ✓ ✓ ✓ 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
Serie EVBOX > Caja de recarga para movilidad urbana 

 

Modelo EVBOX-A-216 EVBOX-B-216 EVBOX-C-216 EVBOX-D-216 

G
en

e
ra

le
s 

Serie A B C D 

Protecciones ITC-BT-52 ✓ ✓ ✓ ✓ 

Programador horario - ✓ - ✓ 

Contador multifunción - - ✓ ✓ 

Tensión nominal Un 230 Vca 

Frecuencia 50/60 Hz 

Sección máxima 10mm2 

Temperatura ambiente -5ºC…+40ºC 

In
te

rr
u

p
to

r 

G
en

e
ra

l 

Protección Magnetotérmica + Diferencial 

Nº de polos 2P 

Intensidad nominal In 16 A 

Curva C 

Diferencial Clase A 

Sensibilidad 30 mA 

Poder de corte 6 kA 

So
b

re
te

n
si

o
n

es
 

Tr
an

si
to

ri
as

 

Tecnología Varistor + Descargador de gas 

Tipo (clase) Tipo 2+3 (II+III) 

Intensidad máxima (8/20µs) Imax 10 kA 

Nivel de protección Up ≤ 1.5 kV 

Tensión máxima de servicio Uc 385 V 

So
b

re
te

n
si

o
n

es
 

P
er

m
an

en
te

s 

Tipo de protector Bobina de protección 

Mecanismo de disparo Actuación sobre interruptor general 

Conexión Desde la salida del interruptor general 

Tensión de trabajo Ue 230 Vca (F-N) 

Tensión de disparo Udis > 275 Vca 

En
vo

lv
en

te
 

Módulos 8 12 

Dimensiones (AlxAnxPr) mm 201x202x120 259x319x144 

Montaje Superficie 

Grado de protección IP65 

Resistencia al impacto IK08 

Clase de aislamiento II 
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KIT DE PROTECCIÓN PARA PUNTOS DE RECARGA 

 
Serie EVPROT > Kit de protección para puntos de recarga 

▪ Conjunto de protección para vehículos eléctricos 

▪ Para puntos de recarga en modos 1, 2, 3 

▪ Incluye protecciones cumpliendo con las especificaciones de la ITC-BT-52 

▪ Modelos monofásicos y trifásicos 

▪ Corriente máxima 16A, 32A 

▪ Sin toma de corriente 

▪ Grado de protección IP65 

▪ Modelos opcionales con contador MID 

 

Designación: 

 

Serie  Polos  Modelo  Intensidad 

EVPROT  
2: 2P 
4: 3P 

 
A: protecciones (ITC-BT-52) 
B: protecciones + contador MID 

 

16: 16A 
32: 32A 

 

Tabla de selección: 

 

Referencia Serie Polos Protecciones Contador MID 

EVPROT-A-216 

A 

2P ✓ X 

EVPROT-A-232 2P ✓ X 

EVPROT-A-416 4P ✓ X 

EVPROT-A-432 4P ✓ X 

EVPROT-B-216 

B 

2P ✓ ✓ 

EVPROT-B-232 2P ✓ ✓ 

EVPROT-B-416 4P ✓ ✓ 

EVPROT-B-432 4P ✓ ✓ 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
Serie EVPROT > Kit de protección para puntos de recarga 

 

Modelo EVPROT-… 
…A-216 
…A-232 

…A-416 
…A-432 

…B-216 
…B-232 

…B-416 
…B-432 

G
en

e
ra

le
s 

Serie A A B B 

Protección ITC-BT-52 ✓ ✓ ✓ ✓ 

Contador multifunción - - ✓ ✓ 

Tensión nominal Un 230 Vca 400 Vca 230 Vca 400 Vca 

Frecuencia 50/60 Hz 

Sección máxima 10mm2 

Temperatura ambiente -5ºC…+40ºC 

In
te

rr
u

p
to

r 

G
en

e
ra

l 

Protección Magnetotérmica + Diferencial 

Nº de polos 2P 3P+N 2P 3P+N 

Intensidad nominal In …A-216: 16 A …A-416: 16 A …A-216: 16 A …A-416: 16 A 

…A-232: 32 A …A-432: 32 A …A-232: 32 A …A-432: 32 A 

Curva C 

Diferencial Clase A 

Sensibilidad 30 mA 

Poder de corte 6 kA 

So
b

re
te

n
si

o
n

es
 

Tr
an

si
to

ri
as

 

Tecnología Varistor + Descargador de gas 

Tipo (clase) Tipo 2+3 (II+III) 

Intensidad máxima (8/20µs) Imax 10 kA 

Nivel de protección Up ≤ 1.5 kV 

Tensión máxima de servicio Uc 385 V 

So
b

re
te

n
si

o
n

es
 

P
er

m
an

en
te

s 

Tipo de protector Bobina de protección 

Mecanismo de disparo Actuación sobre interruptor general 

Conexión Desde la salida del interruptor general 

Tensión de trabajo Ue 230 Vca (F-N) 

Tensión de disparo Udis > 275 Vca 

En
vo

lv
en

te
 

Módulos 4 8 12 

Dimensiones (AlxAnxPr) mm 201x128x120 201x202x120 259x319x144 

Montaje Superficie 

Grado de protección IP65 

Resistencia al impacto IK08 

Clase de aislamiento II 
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PROTECCIÓN DE CABECERA 

 
Serie TOP > Conjunto de protección completa 

▪ Protección contra sobretensiones transitorias y permanentes 

▪ Actuación sobre IGA compuesto por magnetotérmico y diferencial 

▪ Conjunto completamente ensamblado y cableado 

▪ Modelos monofásicos y trifásicos 

▪ Corriente nominal hasta 40A 

▪ Curva C 

▪ Diferencial clase A 

▪ Sensibilidad diferencial 30 mA 

 

Designación: 

 

Serie  Polos  Intensidad nominal 

TOP  
1: 1P+N 

2: 2P 
4: 3P+N 

 16, 20, 25, 32, 40 

 

Tabla de selección: 

 

Referencia Polos Tensión Intensidad Módulos 

TOP120 

1P+N 

230 Vca 20 A 4 

TOP125 230 Vca 25 A 4 

TOP132 230 Vca 32 A 4 

TOP140 230 Vca 40 A 4 

TOP220 

2P 

230 Vca 20 A 4 

TOP225 230 Vca 25 A 4 

TOP232 230 Vca 32 A 4 

TOP416 

3P+N 

400 Vca 16 A 7 

TOP420 400 Vca 20 A 7 

TOP425 400 Vca 25 A 7 

TOP432 400 Vca 32 A 7 

TOP440 400 Vca 40 A 7 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
Serie TOP > Conjunto de protección completa 

 

 

 

 
 

 

 

  

Características eléctricas 

Modelos TOP1 TOP2 TOP4 

Número de polos 1P+N 2P 3P+N 

Intensidad nominal In 20, 25, 32, 40 A 20, 25, 32 A 16, 20, 25, 32, 40 A 

Tensión de trabajo Ue 230 Vac 400 Vac 

Tensión de disparo Udis > 275 Vac (L-N) 

Tensión de aislamiento Ui 500 Vac 

Frecuencia nominal 50/60 Hz 

Sensibilidad nominal IΔn 30 mA 

Curva de disparo C 

Tipo diferencial A 

Poder de corte 6 kA 

Corriente de cortocircuito Isc (8/20 µs) 5 kA 

Intensidad máx.descarga Imax (8/20 µs) 10 kA 

Nivel de protección Up 1.5 kV 

Máxima tensión de servicio Uc (F-N) 385 V 

Características mecánicas 

Número de módulos 4 7 

Ancho 72 mm 126 mm 

Tipo de terminales de conexión Cable 

Puentes de conexión Pletinas rígidas aisladas 

Sección de cable admisible 25 mm2 (entrada), 10 mm2 (salida) 

Par de apriete 2 N*m 

Montaje Sobre guía DIN UNE-EN 60715 (35mm) mediante garras 

Conexión Entrada por la parte superior 
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DIFERENCIAL TIPO B 

 
Serie NL210 > Diferencial Tipo B 

▪ Para cumplir con las recomendaciones de la Guía REBT 

▪ Intensidad nominal: 25, 40, 63 A 

▪ Poder de corte: 10 kA 

▪ Sensibilidades 30, 300 mA 

▪ 2P, 4P 

▪ Tipo B 

▪ Admite accesorio 

▪ Norma IEC/EN 62423 e IEC/EN 61008-1 

 

Designación: 

 

Serie  Polos  Intensidad  Sensibilidad  Tipo  PdC  Accesorio 

NL210  2, 4  25, 40, 63  30, 300  B  10  AX 

 

Tabla de selección: 

 

Referencia Polos Sensibilidad Intensidad Módulos 

NL210-2-25-30B10/AX 

2P 

30 mA 25 A 3 

NL210-2-40-30B10/AX 30 mA 40 A 3 

NL210-2-63-30B10/AX 30 mA 63 A 3 

NL210-2-25-300B10/AX 300 mA 25 A 3 

NL210-2-40-300B10/AX 300 mA 40 A 3 

NL210-2-63-300B10/AX 300 mA 63 A 3 

NL210-4-25-30B10/AX 

4P 

30 mA 25 A 4 

NL210-4-40-30B10/AX 30 mA 40 A 4 

NL210-4-63-30B10/AX 30 mA 63 A 4 

NL210-4-25-300B10/AX 300 mA 25 A 4 

NL210-4-40-300B10/AX 300 mA 40 A 4 

NL210-4-63-300B10/AX 300 mA 63 A 4 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
Serie NL210 > Diferencial Tipo B 

 

Características eléctricas 

Clase B 

Corriente nominal In 25, 40, 63 A 

Número de polos 2P, 4P 

Tensión nominal Ue 230/400~240/415 V 

Sensibilidad nominal I△n 30, 300 mA 

Actuación Instantáneos 

Tensión de aislamiento Ui 500 V 

Corriente residual nominal de  

cierre y apertura I△m 

500 A (In=25A/40A) 

630 A (In=63A)   

Poder de corte Inc=I△c 10000 A 

Fusible de protección 10000 A 

Tiempo de apertura bajo I△n ≤ 0.1 s 

Frecuencia nominal 50/60 Hz 

Impulso de tensión máximo (1.2/50) Uimp 6000 V 

Tensión de ruptura dieléctrica 2.5 kV 

Grado de contaminación 2 

Vida eléctrica 2000 

Vida mecánica 4000 

Características mecánicas 

Indicador de corriente de defecto Sí 

Grado de protección IP20 

Temperatura ambiente -5...+40 ℃ 

Temperatura de almacenamiento -25...+70 ℃ 

Tipo de terminales de conexión Cable y peines de horquilla y de pin 

Sección de cable admisible 
25/35 mm2 

18-3/18-2 AWG 

Sección de pletina admisible 
10/16 mm2 

18-8/18-5 AWG 

Par de apriete 
2.5 N*m 

22 In-Ibs. 

Montaje Guia DIN 

Conexión Entrada superior o inferior indistintamente 

Accesorios AX-5 
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TARIFA DE PRECIOS 

 

Cargadores 
 

 

 

 

 

 

 

 Serie E3 

Cargador con balance dinámico de cargas 

Referencia Modo carga Conector Conexión Tensión Cable PVP 

E3-T2-B1-32D 3 T2 1P+N+PE 230Vca Incluido 586,41 € 

E3-T2-B2-32D 3 T2 1P+N+PE 230Vca -- 540,82 € 

E3-T2-B3-32D 3 T2 3P+N+PE 400Vca Incluido 620,11 € 

E3-T2-B4-32D 3 T2 3P+N+PE 400Vca --- 570,61 € 

 Serie C3 

Cargador con control de acceso RFID 

Referencia Modo carga Conector Conexión Tensión Cable PVP 

C3-T2-B1-32R 3 T2 1P+N+PE 230Vca Incluido 754,71 € 

C3-T2-B2-32R 3 T2 1P+N+PE 230Vca -- 696,04 € 

C3-T2-B3-32R 3 T2 3P+N+PE 400Vca Incluido 864,95 € 

C3-T2-B4-32R 3 T2 3P+N+PE 400Vca --- 802,51 € 

 Accesorios 

Cables para carga en modo 3 

Referencia Conector Corriente Conexión Pines PVP 

EV-CABLE-1-32 T2 (macho-hembra) 32A  1P+N+PE 5 340,40 € 

EV-CABLE-3-32 T2 (macho-hembra) 32A  3P+N+PE 7 363,40 € 

 Serie EVBOX 

Kit de recarga para movilidad urbana 

Referencia Modo carga Conector Conexión Tensión Serie PVP 

EVBOX-A-216 1-2 Schuko 1P+N+PE 230Vca A 235,40 € 

EVBOX-B-216 1-2 Schuko 1P+N+PE 230Vca B 310,30 € 

EVBOX-C-216 1-2 Schuko 1P+N+PE 230Vca C 332,77 € 

EVBOX-D-216 1-2 Schuko 1P+N+PE 230Vca D 426,93 € 

F12C 

F12C 

F12C 

F12C 
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TARIFA DE PRECIOS 

 

Protección para cargadores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Serie EVPROT 

Kit de protección para los puntos de recarga 

Referencia Modo carga Conector Conexión Tensión Serie PVP 

EVPROT-A-216 1-2-3 -- 1P+N+PE 230Vca A 227,38 € 

EVPROT-A-232 1-2-3 -- 1P+N+PE 230Vca A 233,26 € 

EVPROT-A-416 1-2-3 -- 3P+N+PE 400Vca A 476,15 € 

EVPROT-A-432 1-2-3 -- 3P+N+PE 400Vca A 497,55 € 

EVPROT-B-216 1-2-3 -- 1P+N+PE 230Vca B 326,35 € 

EVPROT-B-232 1-2-3 -- 1P+N+PE 230Vca B 333,84 € 

EVPROT-B-416 1-2-3 -- 3P+N+PE 400Vca B 684,80 € 

EVPROT-B-432 1-2-3 -- 3P+N+PE 400Vca B 705,13 € 

 Serie TOP 

Protección de cabecera (IGA + Diferencial Clase A + Sobretensiones) 

Referencia Polos Tensión Intensidad Módulos  PVP 

TOP120 1P+N 230Vca 20 A 4  198,14 € 

TOP125 1P+N 230Vca 25 A 4  198,14 € 

TOP132 1P+N 230Vca 32 A 4  201,98 € 

TOP140 1P+N 230Vca 40 A 4  208,74 € 

TOP220 2P 230Vca 20 A 4  295,39 € 

TOP225 2P 230Vca 25 A 4  295,39 € 

TOP232 2P 230Vca 32 A 4  311,56 € 

TOP416 3P+N 400Vca 16 A 7  601,99 € 

TOP420 3P+N 400Vca 20 A 7  601,99 € 

TOP425 3P+N 400Vca 25 A 7  601,99 € 

TOP432 3P+N 400Vca 32 A 7  624,56 € 

TOP440 3P+N 400Vca 40 A 7  671,06 € 

F12C 

F7S 
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TARIFA DE PRECIOS 

 

Protección para cargadores 

 

 

 

 Serie NL210 

Protección diferencial Tipo B 

Referencia Polos Sensibilidad Intensidad Módulos  PVP 

NL210-2-25-30B10/AX 2P 30 mA 25 A 3  1.448,64 € 

NL210-2-40-30B10/AX 2P 30 mA 40 A 3  1.526,39 € 

NL210-2-63-30B10/AX 2P 30 mA 63 A 3  2.020,39 € 

NL210-2-25-300B10/AX 2P 300 mA 25 A 3  1.332,13 € 

NL210-2-40-300B10/AX 2P 300 mA 40 A 3  1.415,50 € 

NL210-2-63-300B10/AX 2P 300 mA 63 A 3  1.877,93 € 

NL210-4-25-30B10/AX 4P 30 mA 25 A 4  1.820,07 € 

NL210-4-40-30B10/AX 4P 30 mA 40 A 4  1.909,95 € 

NL210-4-63-30B10/AX 4P 30 mA 63 A 4  2.550,35 € 

NL210-4-25-300B10/AX 4P 300 mA 25 A 4  1.679,63 € 

NL210-4-40-300B10/AX 4P 300 mA 40 A 4  1.772,88 € 

NL210-4-63-300B10/AX 4P 300 mA 63 A 4  2.353,73 € 

F3A 
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