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AUDIO SOLUTIONS

¢Necesitas un proyecto de
sonorizacion?

Contacta con nosotros y te ayudaremos a
hacerlo realidad <

EGi Audio Solutions es un fabricante espanol y europeo que Lciéfejﬁ .

Stros

colegios, auditorios, centros deportivos, retail, s... Nuestro
departamento técnico trabaja estrechamente clientes.para satisfa-

cer las especificaciones y necésidades

LY
! ), .,
Nos comprometemaos a proporcionar a ntiestr

e

chentes Ja solucion de audio
que necesitan utilizando nuestres product i?\%té\éadbresyde alta calidad
fabricados integramenté,en nues fggr«'fa/ Zaragoza, Espana.

Proyectesamedida. /
S cic@' ,901 mpteta para todas las estancias.
Q“-\.

Iiasa»ﬁ'e sonido a un precio competitivo.

Atencion técnico-comercial:
sat_consultas@egiaudio.com
+34 976404677



*Indice interactivo

;Qué nos avala?

iINDICE

;Quiénes somos?

Nuevos lanzamientos
Play & Sound

Compact

Millennium P

Millennium PRO

Normativa EN54

Linea 100V

Professional Escenic

Domos?2

Secura Primma

Altavoces

Adaptadores y embellecedores

Servicios

Indice alfanumérico

Condiciones generales de venta

Red comercial

%@@



Constante
expansion
internacional
con ventas
consolidadas en

+70 paises

{QUE NOS AV ?

MADE = =
Atencion al Instalaciones y Disefo y produccion Amplio catalogo de
cliente répiday proyectos por todo ‘Made in Spain’ productos
personalizada el mundo
| (ﬁ) AR I‘If
Equipo con alta Formacioén continua Gran inversion en Garantia de calidad Adaptamos nuestras
experiencia en el de clientes 1+D+i soluciones a tus
sector necesidades



AUDIO SOLUTIONS

¢QUIENES SOMOS?

EGi Audio Solutions somos uno de los principales fabri'clan::h_>
espafoles de soluciones de audio, megafonia,

Bluetooth y audio IP, para la sonorizacion de totlp tipo'de infraes-
tructuras (edificicios residenciales y no re, fdenciales, par 'ngs':.ltu—
neles, etc.), aportando una solucién ada£da acadaclien .TF'@/
mas de 40 arios, seguimos comprometidos coh{:ﬁl_i_r_movaci ,la
formaciony el crecimiento, siempre ariqfiza o lamejor ca-
lidad de nuestros producto: ios.

Con sede en Zaragoza, di ia red comer-
cial a nivel nacional, id y Barcelona, y
a nivel internacion con.de América, Oriente

la mejor atencio 5\ ros clientes
Tenem rvicioﬂ}edate cion al cliente y asistencia téc-
ic

nico-comercial dedi gypasesoramiento en proyectos y
awidaral cliente 3 escogewla solucion de audio mas adecuada
ara cada iissalacion.
Cé\im\og»g'éh'a ificado ISO 9001:2015, que certifica nues-
/\"\Htro Si ('e\ama gestion de la calidad. El alcance de esta aproba-
» 3 . o es E;Ie al diseno, la fabricacion vy el servicio postventa

ipos”electrénicos de sonido ambiental y megafonia para

| y publicas
—— ‘Ademés, en EGi Audio Solutions hemos recibido el Premio PILOT a
- i Bl la Excelencia Logistica otorgado por el Instituto Aragonés de Fo-
E ab 4 - mento y el Premio a la Mejor Empresa de Telecomunicaciones
& A <_,.-‘ concedido por el Gobierno de Aragdn, entre otros.
i ; v _—.
1509001150 14001 e GOE R\%Oﬁle

‘ Oficinas centrales y fabrica, Zaragoza (Espafia)




NUEVOS LANZAMIENTOS

MANDO DE AUDIO BLUETOOTH CON INTERCOMUNICACION

Mando de audio bluetooth y domotico estéreo de 2 + 2 W.

Facil manejo gracias a su pantalla graficay las 6 teclas.

Radio FM/RDSy 9 presintonias locales.

Contiene 3 canales generales de audio y receptor de audio bluetooth.

Con prestaciones dométicas y control domotico KNX.

Mas informacion en: Pagina 65

BAFLE HiFi PENDANT \ \

Calidad de Somdng Bas\;"—‘R\e‘ﬂe

Ideal para la sonofizacién y deteracigpren estancias sin falsos techos o techos altos ornamenta-
dos, gracias a su cable de 2 de lofigitud. De esta manera, la calidad de sonido llega facilmente a
la zona de los oyentgs.

Colécalo en falsos ﬂech agujereados, donde la capilaridad del sonido necesita de una

cajaracUstica.
CQ_erac'to: 195mm de didmetroy 205mm de profundidad.
onit';les\@Q blanco y negroy de bajaimpedancia (8 @ 40 W RMS) o linea 100V (20/10/5 W).

|
as mforqf;cié?»@aéna 80

b .h"l-

/\v”

BAFLE \{

/ afle HF}E{;«:}dad de sonido para montaje en pared, techo o puede emplearse como

alt de sohremesa, escritorio o estanteria.

Sa ade'graves Bass-Reflex trasera escondida para mayor refuerzo de graves.
isefio minimalista y concepto de sonido sorprendente.

Con opcidén a rétula accesoria para montaje en paredes o techos.

Se puede conectar directamente a los mandos EGi o a etapas de potencia.

Acabado madera. Color negro.

Disponible en version de bajaimpedancia (8 Q) -06818- linea 100 V -06819- o IP-1604-.




PLAY & SOUND

Hoteles | Retail | Viviendas | Oficinas

Gracias a las soluciones Play & Sound, podrés conectar tus dispositivos t hY /M'
multimedia para disfrutar de musica o ver una pelicula en cualquier mo- - N W b
mento y con una calidad de sonido excepcional. B

KITS

WALL RADIO BLUETOOTH

PVP:299,00€ //‘
:Qué es el Kit Wall Radio Bluetooth? i ‘

Formado por los mandos 41513y 41518.
Radio FM RDS.

Entradas USB, mp3, AUX med|anteja.cl< 3,5mmy blue‘t

Salida de auriculares.
=
Salida de altavoces 2+2 'ff T,

Mas informacion en: Pagina 8. "-._ -\__ E
‘//‘ x'\-\. 'H.

MODULO AMPLIFICADOR BLUETOOTH
+ 2 ALTAVOCES 3”
PVP:199,00€

T - | ;Enque consiste el Kit 410217

o | € Formado por un balastro bluetooth oculto -41519-y 2 altavoces

HQ-06078- (3’4 Q, 6+6W).

i

Mas informacion en:
Pagina 8 - balastro.
Péagina 76 - altavoces.

*Embellecedores no incluidos. 7



PLAY & SOUND

MODULOS Y MANDOS

71
41513 !

Wall Radio estéreo con FM RDS. ¥ mm /1
Mando en caja universal de 60x60 mm multitiensién de 230 a 110 V~, con 2+2 W RMS, radio FM RDS,
presintonias y memorias a través de favoritos, Reloj, Alarma y posibilidad de Bluetooth con entrada de audio
externo, reproductor de MP3y WAV através de toma USB y salidad de auriculares afiadiendo el médulo 41518.

PVP:173,83€

® 41514
Mando a distancia para master multiroom.

125

J_'mm 52

19

‘-,Il )
5,
PVP; 1226

Mando a distancia fabricado en aluminio, dispone de Display LCD grafic c-o'“ﬁ'“r-e’g_ ilumi acr()aryr}ul,

6 teclas, funcion de datos de ida y vuelta a través de comunicacion por RF
Memoriainternay con lineas de goma para una mejor sujecién a la supegfisie.

para colocacion en pared.

&30 m.
plastico,

RANR T

& 41517
Amplificador Bluetooth oculto, master multiroom, g

de activacion de etapas de potencia para la amplia&ion a mas vatios.
PIN de Bluetooth modificables mediante, aﬁ-abﬂlh 4.

PVP:209,03€

41518

Moddulo auxiliar Bluetooth

Mdédulo con Bluetooth incorpora
Entrada auxiliar a través de jadg de
musical. La salida de auriculares, per;

4

PVP: 159,89 €

riendly name vy codigo PIN de fébrica y modificables.
5 mm y USB, que permiten conectar cualquier tipo de fuente
ite conectar auriculares externos en estéreo, desconectando

automatica h-tej‘cf altavoces. Flyrficionamiento Unico junto a Wall Radio 41513.

Q-

™

AR

PRARES

N

48

170

50

PVP:109,00€

ontaje facil en techos. Dispone de activacién PIN para etapas de potencia auxiliares, mediante
iendly Name y cédigo PIN personalizables bajo pedido.

41513 41514 41517 41518 41519
. .. 115/230V~ . 115/230V~ Desde modulo 115/230V~
llm=ntasion 50/ 60 Hz SPIESARACELN 50/60Hz 41513 50/ 60 Hz
02W )
nsm@a stand-by 06W conmando41518) 03W 02W 03W
Consumo maximo 143 mA (115 V~) ) 200 mA (115 V~) 175 mA 200 mA (115 V~)
60 mA (230 V~) 100 mA (230 V~) 100 mA (230 V~)
Impedancia minima 16+ 16 Q - 4+4Q (min.) 4+4Q (min.)
Potencia maxima 2+ 2 W RMS audio - 6+6 W RMS = 6+6 W RMS
Alojamiento Cajade @ 60 mm Soporte para la pared Entecho Cajade @ 60 mm Entecho
Color / Acabado Negro Aluminioy negro Blanco Negro Blanco
8 *Embellecedores no incluidos.

® Producto hasta fin de existencias



PLAY & SOUND

PARA HOTELES

71
PVP:39,70€

03002.16 I
Atenuador baja impedancia para altavoces 6W / 16 Q. ¥ mm /1

Atenuador resistivo para lineas de altavoces de baja impedancia 6 W de potencia RMS y 16 Q@ minimo de
altavoces. Su potencia maxima musical podria soportar los 15 W méx, siempre y cuando no se use para ondas
sinoidales o micréfonos. Con regulador de 12 pasos, de 0 a maximo en saltos de 3dB (+ 1dB).

71
05015H /05024H -
Moédulo Bluethooth, USB cargador y HDMI Full HD hembra-hembra. 49 nn

Maodulo de pared con marquillo, combinable con adaptaciones a otros mecanismos. Conexion Bluetoo

PVP:102,77 €

cargador USB 5 Vcc, 1 Ay boton de vinculacion manual.

05022H / 05023H
Moédulo HDMI hembra-hembra FullHD y USB cargador. 4

hembra de HDMI preparado para sefales digitales de 1080 Full H
cargador USB 5 Vcc, 1T A.

Y ACCESORIOS PLAY & SOUND

05029H PVP: 17,60 €
Cable HDMI macho-macho4m

05030H PVP: 31,50 €
Cable HDMI macho-macho 10m.

A 03002.16 05015H 05024H 05022H 05023H
Alimentacion 115/230V~ 115/230V~
50/ 60 Hz 50/ 60 Hz
bqnsunp\b stand-by 0,2W 0,2W
Consumo maximo 8W 7W
Impedancia minima 16Q
Potencia maxima 6W
Nivel de salida USB (max.) 5Vcc-1A 5Vcc-1A
Alojamiento Cajade @ 60 mm Cajade @ 60 mm Cajade @ 60 mm
Color / Acabado Blanco Negro Blanco Negro Blanco

*Embellecedores no incluidos.




PLAY & SOUND

PARA HOTELES

71
1210.10H / 41515H )mn
Mando Bluetooth AUX/TV con entrada PIN 2+2 W, 230/115V~. 49

Mando de pared Bluetooth, alimentadoa 115/230 V~de 2+2 W RMS. Con entrada auxiliar para TV y multimedia
a través de regleta y entrada frontal de jack estéreo. Control de volumen y opciones mediante botones.
Sensbilidad de entrada a 500 mV y entrada PIN para avisos con prioridad.

PVP: 129,00 €

71

J_‘mm 71

49

1210.15/41515.15
Mando Bluetooth + AUX/TV 2+2 W a 15Vdc con avisos PIN.

PIN para avisos con prioridad.

1210.PreOut
Mando Bluetooth + AUX/TV PreOut 115-230V

. PVP: 134,40 €

Conentrada auxiliar para TV y multimedia
y opciones mediante botones. Sensibilida

71

1210.BTH/41515.BTH )m"
Mando Bluetooth y entrada con pri |d paraavisos,a 115/230V~. 4

Mando de pared conaudio Blueto h deientrada, dentro de la gama Hotels % P&S alimentado a 115/230V~de

PVP: 129,00 €

1210.10H 41515H 1210.15 41515.15 1210.PreOut 1210.BTH 41515.BTH
Alimentacion 115/230V~|50/60Hz 12-15Vce 115/230V~|50/60Hz 115/230V~|50/60Hz
Coristimo stand-by 02W 02W 02W 02W
Consumo maximo 7W 7W 7W 7W
Impedancia minima 16+16Q 16+16Q 100 mA 16+16Q
Potencia maxima 2 +2WRMS 2 +2WRMS Line Out 500 mV 2 +2 W RMS
Alojamiento Cajade @ 60 mm Cajade g 60 mm Cajade @ 60 mm Cajade @ 60 mm
Color / Acabado Blanco Negro Blanco Negro Blanco Blanco Negro

10

*Embellecedores no incluidos.



PERMITEN
PERSONALIZAR
NOMBRE Y
PASSWORD
DISPOSITIVOS
DISENADOS
PARAFACILITAR
LA GESTION
DEL HOTEL
EMITEN
AVISOS CON
PRIORIDAD
EN CASO DE
EMERGENCIA

Ejemplo 1

Modulo oculto Bluetooth® con posibili-
dad de personalizacion y control de
lumen. La combinacién puede ser ¢

la habitacion.

El huésped podra conecta
su propia musica.

Kit - Ref. 41021

“*Mas combinaciones posibles preguntando a nuestro departamento técnico.

PLAY & SOUND

TECNOLOGIA BLUETOOTH® Y TAMANO COMPACTO,
los mejores aliados para que la estancia en el hotel resulte
agradable y el huésped se sienta como en casa.

El'huésped podra reproducir su mdsica o escuchar sus seriesy pe-
liculas favoritas sin aplicaciones ni descargas obligatorias, tan sélo
emparejando su dispositivo Bluetooth®.

@
i ; )
M
TABL
JE% STALACIONES PARA HABITACIONES

Ejemplo 2

Disponibles 4 canales de musica general seleccionables desde el
mismo mando. El' huésped podra subir y bajar el volumen a su gusto.
Sin embargo, se puede limitar el volumen maximo desde la consola
de recepcién y dar avisos individuales a la habitacion o a un grupo
de habitaciones.

A esta combinacion se le podria anadir un altavoz en el bafo.
Mando - Ref. 1207.10 | Altavoz- Ref. 06043

11



PLAY & SOUND

Ejemplo 3
Modulo Bluetooth® de pared con entrada AUX personalizable. El

- huésped podra conectarse y reproducir su propia musica via Blue-
tooth® o entrada AUX, asi como subir y bajar el volumen a su gusto.
Desde laconsola de recepcion se puede dar avisos acadaunaoaun gru-
po de habitaciones.
Esta opcion puede tener altavoces en la habitacion, como se muestra, o
uno en la habitacion y otro en el bafio.
Maédulo - Ref. 1210.10H | Altavoz - Ref. 06047

Ejemplo 4

Modulo Bluetooth® de pared con entrada AUX persona-
lizable y TV para personalizaciones Millennium. Los 3 ca-
nales de musica general y Bluetooth® son seleccionables
desde el mismo mando. El huésped podréa subir y bajar el
volumen a su gusto. Sin embargo, se puede limitar el volu-
men desde la consola de recepcion y dar avisos a cada una
0 aun grupo de habitaciones.

Esta combinacion puede tener altavoces solo para la habita-
cion.
Maodulo - Ref. 1210.10H | Altavoz - Ref. 06047 | Mando - Ref. 1207.10

Ejemplo 5
Combinaciéon del ejemplo 3 con un médulo HDMI
hembra-hembra FULL HD y un cargador USB.

El huésped podra reproducir su propia musica en la ha-
bitacion, via Bluetooth® o entrada AUX, asi como cargar
un dispositivo electronico mediante USB o conectarse
desde su ordenador ala TV con un cable HDMI.

Esta combinacién puede tener altavoces solo en la
habitacion.

Médulo - Ref. 1210.10H | Médulo - Ref. 05023H | Altavoces - Ref. 06047

Ejemplo 6

Combinacién de un moédulo oculto Bluetooth® con posibilidad
de personalizacion y control de volumen, con un médulo HDMI
hembra-hembra FULL HD y un cargador USB.

El huésped podra reproducir su propia musica en la habitacion via
Bluetooth®, asi como subir y bajar el volumen, cargar un dispositivo
electronico mediante USB o conectarse desde su ordenador ala TV
con un cable HDMI.

A esta combinacion se le podria afadir un altavoz en el bafo.

Modulo - Ref. 41519 | Médulo - Ref.05023H | Altavoz - Ref. 06078 | Kit - Ref. 41021

12 *Mas combinaciones posibles preguntando a nuestro departamento técnico.



COMPACT

Restaurantes | Hoteles | Retail | Gasolineras | Pequeios negocios

. b N | |
Las soluciones todo en,uﬁz Ej-é'EGi:bg\ra pﬂéqué'q%ef
gocios e instalacion p‘é{mitem\t_ener sonidby mega-
fonfa en instalacighes eque,pag &Qnd'e us.aﬁ;istemas
de avisos po me - Y sbporfincmn ambiente.

Iacwon u/n?qeq i

Consola Compact bitensién 2+1 zonas,
2x50 W, FM RDS, AUX IN, USB y micréfono.

13



COMPACT

CONSOLAS AMPLIFICADAS

10401

Compact bitension 2+1 zonas, 2x50 W, FM RDS, AUX IN, USB y micréfono.

)mzzo

190

295

PVP: 695,00€

Consola de sobremesa 115/230 V~ autoamplificada de 3 Zonas (2 de 2x50 W + 1 para mandos). Dispone de
microfono incorporado para avisos por zonas, reproduccion de musica a través de USB, sintonizador de radio
FM/RDS, AUX IN y entrada de tarjetas microSD para la reproduccion de mensajes vy ding-dongs pregrabados
ajes de

segun cliente. Ademas, permite ajustar el volumen por zonas, memorizar emisoras y reproducir m
manera general o por zonas.

65

i

10403 90

MiniCompact 1 zona amplificada 20 W, 4 Q ampliable, Bluetooth, AUX IN

automatica Dynamic Loudness através del volumen. Con ali

entre 115/230 V~.

10403.1

MiniCompact 1 zona amplificada 20

Consola de sobremesa autoamplificada de %, Zona:de20.W
amplificacion y control a mas al

por Bluetooth o AUXIN por ja

musica. Dispone asuvezdeecu \lza
a 15 Vdcincluido de fuente mult tens".o entre

-

4 Q ampliable, Bl

tooth, AUXIN. 90

65

-

PVP:239,00€

n salida ampliable tipo PIN OUT para aumentar

ando todo en una zona. Reproduce unicamente musica

ynamic Loudness a través del volumen. Con alimentador
5/230V~.

25%2 W, 4 Q, Bluetooth, AUX IN y micréfono. 190

/230%~ autoamplificada de 2 zonas amplificadas 25+25 W, 4 Q. Reproduce musica por
jack de 3,5mm. Ademés, cuenta con micéfono para avisos y opcion AutoVolume con

160

220

PVP:439,66 €

P 10401 10403 10403.1 10404
Alimentacién 115/230V~ 15 Vdc (Incluye alimentador | 15 Vdc (Incluye alimentador 115/230 V-~
50/ 60 Hz 115/230V~) 115/230V~) 50/ 60 Hz

Consupio stand-by 0.25W 05W 05W 03W

Consumo maximo 220 W 28 W 28 W 75W

Impedanciaminima 4+4Q 4Q 4Q 4+4Q
Potencia maximo 50 + 50 W 20W 20W 25+25W
Alojamiento Sobremesa Sobremesa Sobremesa Sobremesa
ColorAcabad v | Teesko | Temopistioconcn | pumino

14




05017 PVP:57,30 €
Transformador toroidal HQ 50 W, 100V,
4 Q (bajaimpedancia).

COMPACT

ACCESORIOS

10282 PVP: 99,00 € -~ >
Receptor inalambrico por dB-25 a través \\%Z‘? - ‘H
de EGi Wireless audio.

Para 10402 y 66XXX

05021 PVP: 181,00 €
Transformador de tension 230 / 400 V a
115/230V simétrico de 100VA suelto.

10283 PVP:94,00€ \‘*{‘% |

Emisor transmisor inalambrico por dB-25

através de EGi Wireless audio. <\
Pt

Para 10402 y torres 66XXX

La serie Compact
es compatible
con los mandos de
pared 41515H,
1210.10H, 40292,
1205y 1204

Favios y musica ambiental de forma general y local.

10405

LA SOLUCION
COMPACTA IDEAL
TODO-EN-UNO

einstalacion sencilla para hotel sonorizando 2 zonas: Zona PARA TU HOTEL

2. Opcionalmente se puede ampliar la instalacién (Zona 3),
porando la serie MILLENNIUM que permitira la posibilidad de

Consola COMPACT ubicada en el mostrador de recepcion que per-
mite dar avisos, la regulacién individual de volimenes e incorpora
fuentes de audio como Radio FM/RDS, MP3, WAV a traves de toma

USB y entrada AUX mendiante cable Jack 3,5mm.

— Red 230V m——— A\ltavoces Zona 1

Altavoces Zona 2

== m= == Altavoces Zona 3 BUS General Zona 3 15



APLICACION MOVIL Remote

En E.G| herpos Ej|§enado y desarrollado una app para mowl 5 Y B coillnen
sencilla e intuitiva. Controla la reproduccion de musica en }
nuestros médulos desde tu movil, sea cual sea (Android 0iOS). { — Solet Devioe—

. . : . ™, EGI-1603-0288
Selecciona el equipo por el que quieres que suene tu musica Ly " Ly
y ajusta el volumen a tu gusto. . EJ N ®
Esta aplicacion es compatible con todos los equipos de Mi- A Y =) Q
llennium IP. — Y, Active

_‘:ﬁ+

MILLENNIUM iP

Ya disponible en Google Play y en la App Store de manera total—"‘xx -
mente gratuita. x !

CH E2

Consola de avisos multizona IP con
alimentador, display, micréfono y
grabador de mensajes.

Realiza las gestiones desde la central de

una manera facil y sencilla empleando las
redes de internet de tus instalaciones.




MILLENNIUM IP

Hoteles | Hospitales | Centros comerciales | Industria | Restaurantes

Millennium [P permite disenar
sistemas de megafonia distri-
buida utilizando como enlace de
comunicaciones una red IP LAN
o Ethernet y protocolos estandar.
Ademas, permiten la utilizacion
del sistema en redes de datos ya
instaladas para otros fines.

="

VENTAJAS EN LA INSTALACION __ N, % 4

Facil instalacion

Amplia el nimero de zonas (de 1 a/

mas de 100) anadiendo los equ.os /\ ema n-‘ge’r)gente
receptores sin necesidad de mo ‘:

car el cableado existente. / _ca

' LN ‘-%x ““Critico porque nuestro sistema
Flexibilidad de{é-'n rac ic;flx N de audio IP funciona sin servi-
b dor central.

Ajusta la msta\aao seguh.tus neces;
sidades, i egrar‘Td@ rhulhples aplica-
ciones, sécwoos*cfhfer'éntes fientes

deaudio. ™ .. .
) x L W Actualizaciones gratuitas

y remotas del firmware

Sistema descentralizado

Coloca més de un centro
de control del sistema en
tuinstalacion.

cl/a.lﬁs de cadazona IP.

Bajo ancho

de banda.
Permite audio Airplay,
radio por internet o re-
procuctores mp3 |ocales
por zona, o generales me-
diante servidor.

Mando IP, alimentacion PoE para con-
trol remoto de zonas Millennium |P.

17



MILLENNIUM IP

ETAPAS DE POTENCIA IP / AMPLIFICADORES IP

Baja Impedancia

75

)msos

10205 3
Etapa de potencia de audio IP 2x25W o 1x50W en formato carril DIN estéreo/mono.

Etapa de potencia profesional con conectividad IP y audio en streaming, clase D en formato carril DIN, de alta

PVP:731,66 €

65

10206 6o

Etapa de potencia audio IP 1x50 W a 2 Q en carril DIN mono. 855
Etapa de potencia con conectividad IPy audio en streaming, clase D en f

través de regletas enchufables, conexién a LAN Ethernet y entra
musica en formato mp3 y/o WAV.

Linea100V

1360
Etapa de potenciade audio IP
1zona, 1x240 W, 100V en

' 361
Etapa de potehgia de d
1 zona \1x508 W,

formato Rack 2U.

PVP: 1.495,00€

forinato

- PVP; 1.561,32 €

1364
Etapa de potencia de audio IP
4 zonas, 4x120 W, 100 V en for-
mato Rack 2U.

PVP:2.995,00 €

1362
Etapa de potencia de audio IP
2 zonas, 2x120W, 100V en
formato Rack 2U.

PVP:1.991,97 €

1365
Etapa de potencia de audio IP
2 zonas, 2x500 W, 100V en
formato Rack 2U.

PVP:2.495,98 €

10205 10206 1360 1361 1362 1363 1364 1365
. .. 115/230V~|115/230V~|115/230V~ [ 115/230V~|115/230V~ | 115/230V~
Glinshiachon 1157230V~ 115/230V~1 "5/ g0 Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz
onst.?fqo maximo 80W 75W 300W 600 W 300 W 600 W 600 W 1.200 W
TR e 4+4Q/ 20 410 200 83 Q por 41 Q por 83 Q por 20 Q por
2Q canal canal canal canal
. L. 2x25W/
Potencia maxima 1% 50 W 1x50W 1x240W 1x500W 2x120W 2x240W 4x120W 2x500W
Entrada USB No Si Si Si Si Si Si Si
Alojamiento Carril DIN Carril DIN | Rack 19" 2U | Rack 19" 2U | Rack 19" 2U | Rack 19" 2U | Rack 19" 2U | Rack 19" 2U
Color / Acabado Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio
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/IM\

1111
Interfaz Millennium IP para gestion de avi-
sosy musica por redes Ethernet, 1 entrada
y 1 salida de relé libre de tension.

MILLENNIUM IP

INTERFACES IP

b

ZTTTTTTTTITTI,

]
.

3UA

Interfaz Millennium |R4para ge tiéﬁ?
avisos y musica pregy s,8eh,tra<;]I Sy

PVP: 486,78 € QGP: 695,00,
Alimentacién 15Vdc 15 Vdc
Consumo stand-by - ‘__.-*""r ),.-""; ]\‘ l'\.\' -
Consumo maximo 150 mA 350 mA
Salida de potencia 03~ 1,2VXLR/3VPIN AN 0341 20X RT3V PIN
Salida de audio XLR-PIN XLR - PIN
Conexién Ethernet RJ45 IP A N, ARuasip
Alojamiento Rack - montaje en bastidor 1707 Rack - montaje en bastidor 1707
Color / Acabado Aluminio A 5\, . Aluminio

q

) 'L'\\l' { 315
N ~

1601
cina HiFi con alimentacion PoE, de 2 vias

DIFUSORES IP

162

150

1603
Bafle con alimentacion PoE, de 2 vias HiFi 12

30W. W RMS con soporte y cable RJ45 de 3m.
PVP: 662,00 € PVP:397,21€
Potencia maxima 30W 12W
Linea 1Q6V/htchia regﬁfable Potencia regulable segiin PoE: 30 - 10 W Potencia regulable segiin PoE: 12- 6 W
Calidad HiFi (2 vias) HiFi (2 vias)
Sénsibilidad (1 W, 1 /n) dB (SPL) 100 dB 89dB
Respuesta de frecuencia (a -6 dB) 118-16.700 Hz 80-21.000 Hz
Apgulo de coB{rMa4kHz) 91° 75°
Proteccion intemperie P66 P33
Pesoh, 415kg 17kg
Color/ Acabado Gris Claro Negro

AV

*“Ver fuentes de alimentacion para Millennium P en pagina 61.
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MILLENNIUM IP

SOFTWARES IP

1810
Software de gestion
Millennium IP Soft Lite.

PVP: 395,00 €

1812
Aplicacion para PC de eje-
cucion de eventos entre
equipos Millennium IP.

1813
Aplicacion paraenvio de
audio en streaming desde PC
aequipos Millennium IP.

1814

App paraiOSy Ahdroid. -
Controla de lamusicaien riies-

)

tros equipes desde el movik

PVP:295,00 € PVP:295,00 €

ATIS\

N, b
CONSOLAS IP 55 (140 exo) -
)mlso
1211 150 \ PVP: 726,66 €

Consola de avisos multizona IP con alimentador, display, micréfon oygra ad es.
Consola de avisos con conectividad IP RJ45, para realizar paultip s“g\esho io y mensajes a través
ispon€ de mitrdfono E ctret unidrireccional para

de redes Ethernet e incluso a través redes de Internet.
una correcta focalizacion de avisos, dispone de altav

conector standard coaxial. \ .

1211M % PVP: 669,05 €
Consola de avisos multizona IP con d|sp<ay/-m|c no y grabador de mensajes. Sin alimentador.

"‘a e
‘x -
MANDO IP
'. 71
1212 ' e PVP:29500€

Mando IP, allmentaaonPoEparac rol.remoto de zonas Millennium IP. 49

Mando tctil con teclado de control d|g|ta limentacion PoE y receptor bluetooth, para el control remoto de zonas
Millennium IP. En formato caja umversal e ¢ 60 mm vy color blanco. Activa o desactiva la musica, sube y baja el
volumen, cambfa entr‘e los canales de' sica. Tiene 2 teclas de funciones programables por el usuario (F1y F2).
Iuetooth barala emision de musica local ala etapa con la que ha sido configurado el mando'y, al ser un
tlcait\/\yyjuede'e\\mr este audio a todas las zonas requeridas.

AN

1211.M 1212
Alimentacién 15 Vdc 15Vdc Alimentacién PoE
Consumo stand-by d____:\,\ - ___,--"'r’___.-r""' \;"\.-"" - Regulado por PoE
Consumo maximo 5W 5W Regulado por PoE

Impedanciamir}nfura il
Potencia maximo

NI | |

2 W (altavoz interno) 2 W (altavoz interno) -

AIojami,.e"f;'to""-gh \"x (:-"J Sobremesa Sobremesa Cajade @ 60 mm
Color / Acabado Negro Negro Blanco
.-" "\ “u \\"\\/
/“'-. \é/
\ CAB sy CESORIOS IP
A\ O N S
K
S ) &
1112 05028 05034
Inyector PoE para Ethernet 1111y 1113 Cable Red IP Cat 5e UTP macho RJ45 a Cable de Conexion de 2 vias de 50cm. 2
consalidaregleta 13,7 VVdc PoE 14-137. macho RJ45 de 50cm Gris vias positivo/negativo con conector JST
VHR-2N // PP
PVP:192,22 € PVP:4,26 € PVP:2,10€

20

*Embellecedores no incluidos.
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MILLENNIUM IP

ARQUITECTURA DE UN SISTEMA IP

*“Ver fuentes de alimentacion para Millennium P en pagina 61. 21



MILLENNIUM IP

Ejemplo 1

A continuacion, se puede observar un ejemplo de instalacion de
Millennium IP en multiples plantas. Se puede destacar un rack

principal en la “planta baja” conectando las zonas de dicha planta y
las bocinas exteriores.

En cada planta podriamos encontrar un rack sencillo con un switch
y una etapa en Carril DIN para dar potencia a los altavoces de la
planta (“Planta 1”). De esta manera, no tendriamos la instalacion

completamente centralizada en un punto, si no que cada planta se-
rfa “independiente”.

Otra opciodn seria, la conexiéon de los diferentes altavoces (1 por
zona) y el mando a un switch PoE (“Planta N / Terraza).

Este ejemplo podria ser valido para un hotel, un coleg)’mﬁentro
comercial, etc. B

L] o

1603 1603

PLANTAN/TERRAZA

1603

LA AL LR
SWITCH

PLANTA1

EEssees

SWITCH

1‘__ 9
L .
H‘\-\. H\" x"‘- xml“'
x"\. x'\-\.x\“l,, ‘“"'-\,, E 5w W
/ N PLAN‘F@QM) o ROUTER
"\ ‘1\‘ -
\\ (: '\-\.\//

=+
i B
" SWITCH

P

1601

EXTERIOR

1601

emmm»  Red Ethernet con alimentacion PoE.

22

Cable de audio rojo-negro 2x1.5mm (linea 100V).

Red Ethernet UTP categoria 6.



Ejemplo 2

Estainstalacion descentralizada, sin rack, tiene etapas de poten-
ciaen carril DIN -10206- y en falso techo -10205- en cada planta.
Los altavoces se conectan de manera directa, eligiendo la impedan-
ciaen funcién de la cantidad de altavoces que se necesiten colocar.

Gracias al software 1810. se podra controlar el volumen, crear lis-

MILLENNIUM IP

tas de reproduccion, poner radio via internet, etc.

Ademas, anadiendo un teléfono IP de punto a punto se podrian co-
nectar, por ejemplo, las consultas de los médicos con sus respecti-
vas salas de espera para, asi, llamar a los pacientes.

Hasta 16 altavoces de
32 Q2 en mono en total.

06050 .

06050 06050 06050
PLANTA 3
‘ ‘ SWITCH
06050 06050
06050 06050

|
| L.
— B o ww

ROUTER

Hasta,8 altavéces de \)
g.pechc nalen a

PLANTA 2

“()f\

X

06043 06043

Hasta 8 altavoces de
16 Q en mono en total.

ANTA 1

ENCARRIL

SWITCH

e  Altavoces R Red Ethernet UTP categoria 6.
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Mando digital de 4 canales amplificados y
con prioridad de avisos.

Moddulo de entrada para senal de audio
auxiliar con on/off y volumen.

OO
-10dBvV
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MILLENNIUM PRO

Hoteles | Hospitales | Centros deportivos | Industria | Restaurantes | Retail

Consolade avisos y control para Millennium
127 zonas con altavoz y micro con flexo.

X‘{v’q

NN
N,

—

gafonia centralizados o e en‘t{ahz}dds- -con
tribuciéon a través de % eaaﬂ de h\los con
comandos digitale yau 1o/f g|co~"€o otocolo
Millennium PR
ciones desdé’1 zo ha§ta 1

xpa"ra el con d| de instala-
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MILLENNIUM PRO

CONSOLA DE CONTROL

o 1202 PVP:499,00€
Consola de avisos y control para Millennium 127 zonas con altavoz y micro con flexo.

Controlador de audiode 127 zonas con microfono de avisos, tecladoy display. Controlalamusica, prestaciones
como volumen, ecualizacién y mensajes automaticos en cada zona o grupo de zonas. Incluye altavoz de 2” vy

32 Q para mensajes de respuesta. Se maneja por menus con ayuda de un display de 4 lineas de 16 caracteres.
Permite la progaramcion de toda la instalacion. ,.-*’h"x

Alimentacién 15Vdc
Consumo maximo 200 mA ]'nl T.:\.\
Respuesta de frecuencia 20 Hz-17.000 Hz
Alojamiento Sobremesa ';\ \ I'I,I ),,.-""?
Color / Acabado Negro con caratula inoxidable
CPU DE CONTROL
1327

PVP: 995,00 €

CPU con procesador de 1 a 127 zonas, con fuente de salidas’de 15 Vdc, 150 W. ICPy 5

schukos de red eléctrica
AN

~ NN

imentacion de
2UA

84 UP

Alimentacién 110/230V~ |50/ 60 Hz

N 20A

Consumo maximo

Salida de audio 3V RMS +7Vdc

Alojamiento l\. “"\T,,___ } Rack 19”2 U

Color / Acabado Aluminio

e
MODULOS DEL PROCESADOR CENTRAL
& &
G_;__ -
3UA % 3UA
e L, Ly
1102.1A 1103.1A
Sintonizador FM con control digital y Grabadory reproductor digital de 8 mensa-
conmutable con entrada de audio AUX jesde 15 segundos para Millennium Pro.
para un canal de musica de Millennium
PVP: 178,93 € PVP:243,00€
1101.1A 1102.1A 1103.1A 1104.10A 1109.A 1110.A

Alimentacion 15Vdc 15Vdc 15Vdc 15Vdc 15Vdc 15Vdc
Consumo maximo 100 mA 180 mA 120 mA 120 mA 115 mA 110 mA
Impedancia de entrada 18 kQ2 18k Q = = = =
Salida de audio 316mVa3,16V 316mVa3,16V 316mVa3,16V 32V 1V~+7Vdc 0,3a3V~
Montaje en rack 7UPx3UA 7UPx3UA 7UPx3UA 7 UPx3UA 7UPx3UA 14 UPx3 UA
Color / Acabado Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio
26
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3UA

I—‘7 up

1104.10A
Interfaz de conexion a extension telefénica
para difundir mensajes hablados.

PVP:312,90€

1306.1A
Adaptador de zona digital para etapas de
potencia.

PVP:267,74€

MILLENNIUM PRO

MODULOS DEL PROCESADOR CENTRAL

3UA

I—‘7 UpP

1109.A
Adaptador para emision de avisos
desde extension telefénica.

PVP: 168,00 €

TV

1315.A

Fuente de alimentacion de 7 tofhas
de 15Vce 120 W, para 7 mé
Millennium.

PVP:493,70 €

Interfaz de avisos procedentes de'senales
de audio tipo \lox Contirol.

R#egulable de senal de audio (de
0,067 a2,7V RMS).

PVP: 139,00 €

2UA

1328
ICPde 32 Acon 7 tomas de red
pararack 19" 2U

*“Ver fuentes de alimentacion para Millennium PRO en pagina 61.

Maédulo conwérsor del bus de linea
general a cable plano
E% PVP: 115,40 € PVP: 621,33 €
O% 1306.1A 1315.A 1509.A 1510.A 1328
" Alimentacion 15 Vdc 230V~ |50Hz 15 Vdc 15 Vdc 115/230V~|50/60Hz
Consymo maximo 70 mA 8A 15mA 37mA 32A
Salida de potencia 10A(max LSApOr | gagave|p7ver | F200MAalineaBUS | 5500y 30
salida) cable plano
Salida de audio 500mVa3V 0,063 Vf|-2,7 Vef
Montaie en rack 14 UPx 3 UA 28 UPx3 UA 7 UPx 3 UA 7 UPx 3 UA 84 UPx2UA
) en bastidor 1707 en bastidor 1707 en bastidor 1707 en bastidor 1707 enrack
Color / Acabado Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio
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MILLENNIUM PRO

ETAPAS DE POTENCIA / AMPLIFICADORES

.~ 3UA

I—'7 up

1304.1A
Amplificador digital 1 zona 10+10 W 0 20
W, a204Q.Control centralizado o local.

3UA

I—'21 up

1305.1A
Amplificador digital 1zona 40 W, salida a
100 V. Control centralizado o local.

PVP: 236.50 € PVP:483,46 €
1304.1A 1305.1A p
Alimentacion 15Vdc 230V~ |50/ 60 Hz 115/230V~| 50/ 60 Hz
Consumo maximo 19A 7ova 7 A 300w 2 bal 230 v-)
Salida de potencia RMS 10+10W/20W 40 W 1x240W
Salida de audio 2Q/40 100v (2800 > N %7 Axi00vHQ)
Montaie en rack 7UPx3UA 21UPXx3UA 36 UPx3 UA
) en bastidor 1707 en bastidor 1707 enrack
L
Color / Acabado Aluminio “Atfin Aluminio

1352

Etapa de potencia digital HQ 2 zonas

2x120 W, 100V control digital, AUX.
IN. Pararack 19"

PVP:1.478,21€

Etapa de potencia digital HQ 1 zona
1x480 W, 100 V control digital, AUX.
IN. Pararack 19"

PVP: 1.626,38 €

1354
Etapa de potenciadigital HQ 1 zona
1x240 W, 100V control digital, AUX.
IN. Pararack 19"

PVP:1.254,36 €

1352 1353 1354 1355 1357
" Alimentacion 115/230V~|50/60Hz | 115/230V~|50/60Hz | 115/230V~|50/60Hz | 115/230V~|50/60Hz | 115/230V~|50/60Hz
\/ 300W 600W 300W 610W 610W
Consumo maximo (2,1A-230V~) (4,2A-230V~) (2,1A-230V~) (4A-230V~) (4A-230V~)
(42A-115V~) (84A-115V~) (42A-115V~) (BA-115V~) (BA-115V~)
Salida de potencia RMS 2x120 W 4x120W 1x240W 2x 240 W 1x480W
Salida de audio 2x 100V HQ 4x 100V HQ 1x 100V HQ 2x 100V HQ 1x100VHQ
Montaje en rack Rack 19" Rack 19" Rack 19" Rack 19" Rack 19"
Color / Acabado Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio

28
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MILLENNIUM PRO

AMPLIFICADORES Y ALIMENTADORES EXTERNOS (empotrables o en superficie)

140
1308.1 )mzoo PVP: 238,88 €
Alimentador + buffer de sefiales, entrada 230 Vac, salida 15 Vcc 20 W. 465

Alimentadorde 15V,20W de potencia con protecciones contracortocircuitos e inversién de polaridad. Conectable
en paralelo con otras unidades. Con buffer de 5 canales de audio para reducir secciones de cableado. Ideal parala
amplificaciéon de sonido en lineas para plantas completas. Equivale a una zona de Millennium PRO.

140
1309.1 200 PVP:220,52€
Amplificador auxiliar 10+10W o020 W. 45 m
Modulo amplificador 1I0W+10W (2Q)/20W (4 Q). Alimentador 230 V. Con 3 entradas de audio mezcl
una cuarta con prioridad sobre las anteriores. Permite conseguir mas potencia en cualquier area. £
o de superficie.

/>

13101 465 PVP:284,01€
Amplificador digital 1 zona 10+10 W o0 20 W. Control centralizado o local 23

Amplificador 10W + 10 W (2 Q) / 20 W (4 Q) con codificacion digital de 4 ¢ lador entradas
auxiliares de audio con prioridad sobre la musica mas una cuarta sobr& y la"musica. Puede ser
controlado desde la consola 1202, o teclado digital 1206. Util en aulas, sa es, etc. También
permite disponer de hasta 3 teclados de control por &rea sonori ficie

@ 1308.1 1309.1 1310.1 40740

Alimentacion 230V 230V 230V 115/230V~| 50/ 60 Hz
Consumo maximo 32W 32W 32W 66 W
Potencia - 20W (4 Q)| 10+ 10W (2 Q) - 52W

Salida de audio 3-9 Vee +y Vde PIN 3-9 Vee +y Vde PIN -
Alojamiento Empotrado Empotrado Empotrado Carril DIN (6 u)
Color / Acabado Blanco Blanco Blanco Aluminio

*“Ver fuentes de alimentacion para Millennium PRO en pagina 61. 29



MILLENNIUM PRO

MANDOS Y MODULOS

71

1105.10/1105.12 )mn
Base de entrada microfénica XLR preamplificada. 49

Base XLR preamplificada para conexion local de micréfono a una instalacion de sonido. Incorpora compresor
de voz para evitar la distorsion. El microfono puede ser dindmico (balanceado o no) o electret o condensador
(con o sin alimentacion phantom) o salida del micréfono del recepctor de un micréfono inaldmbrica:

PVP: 69,00 €

1106.10/1106.12
Maddulo de entrada para senal de audio auxiliar con On/Off y volumen.
Reguladordevolumen,conentradaauxiliar RCAparafuentesde audiolocafes
Coninterruptor de encendido y piloto luminoso. Incorpora compresogient:
Automezclable hasta 5 unidades.

71

J_‘mm 71

1105. 4

1107.10/1107.12 PVP:73,51€

Médulo de encendido/apagado y regulacj

71

).mn PVP:80,22 €

mplificado 2 ,5W 05 W, con preferenciade avisos. 49

capales, . W de potencia para conectar de 1 a 8 altavoces. Volumen digital de 80 pasos de 1
@ecd‘n@ge\el numero de canales de la instalacion y adapta su selector a ellos. Da prioridad

i\/

71
1 PVP: 61,80 €

B . . mm
canales auto amplificado 1 W, 16 @, con preferencia de avisos. 49

Mando 4 canales, 1 W de potencia para conectar 1 ¢ 2 altavoces. Volumen digital de 32 pasos de 2 dB que,
si se desea, bajard lentamente a partir de 6 horas de funcionamiento hasta apagarse (hoteles). Da prioridad
% alosavisos.

1105.10 | 1105.12 1106.10 1106.12 1107.10 1107.12 1204.10 1204.12 1205.10 1205.12

Alimentacién 15Vdc 15 Vdc 15Vdc 15 Vdc 15Vdc
Constinio maximo 30 mA 162 mA 162 mA 550 mA 250 mA
Impedancia de entrada 2.200Q 20.000Q 20.000 kR - -
Impedancia minima - 16Q 16Q 16 Q por salida 16 Q por salida
Potencia maxima = 1,25W RMS 1,25W RMS 5W RMS audio 1 W RMS audio por zona
Alojamiento Cajade @ 60 mm Cajade @ 60 mm Cajade @ 60 mm Cajade @ 60 mm Cajade @ 60 mm
Color / Acabado Blanco Negro Blanco Negro Blanco Negro Blanco Negro Blanco Negro

30 *Embellecedores no incluidos.

*“Ver fuentes de alimentacion para Millennium PRO en pagina 61.



1206.10/1206.12

71

'mm /1

Teclado de control digital para el gobierno local de amplificadores. 49

Teclado de control digital de hasta 4 canales de sonido. Pilotos indicadores del canal seleccionado. Se
combina con cualquier amplificador digital Millennium. Se pueden instalar hasta 3 en paralelo, en Ia

misma zonay al mismo amplificador.

MILLENNIUM PRO

PVP:41,00€

MANDOS Y MODULOS

1207.10/1207.12

71

w71

Mando digital 4 canales amplificados 2 W, 8 Q, prioridad de avisos. 49

Mando 4 canales, 2 W de potencia para conectar hasta 4 altavoces. Volumen digital de 80 pasos
Configurable como zona. Controlable desde es software 0801 o la consola 1202. Con prioridad de.dvisos!

PVP:91,42¢€

1dB.

1208.10

Intercomunicador de 2 zonas para conexion de varios en paralelo.

Intercomunicador 2 zonas sin amplificador con ajuste de volumen inde
microfono interno o externo. Permite la conexion de varias unidades e paralelo.

49

1501.10/1501.12

Base de conexion para consola Mille

NN

| 71

J—*mm 71

myfuentes musicales. 49
Base de conexion para conectar elicontrglador 12

compresor para conectar una

presencia de sefal.

&

@

PVP: 64,00 €

y fuentes musicales. Entrada de audio RCA con
W la instalacion de sonido. Piloto indicador de

BASES DE CONEXION

1206.10 1206.12 1207.10 1207.12 1208.10 1501.10 1501.12
Alimentacion 15 Vdc - BUS propio 15Vdc 15Vdc 15Vdc
Consumo maximo 30 mA 340 mA 200 mA 80 mA
Impedancia minima = 8Q = =
Potencia maxima - 2W - -

Alojamiento
Color / Acabado

*Embellecedores no incluidos.

Cajade @ 60 mm
Blanco Negro

“Ver fuentes de alimentacion para Millennium PRO en pagina 61.

Cajade @ 60 mm
Blanco Negro

Cajade @ 60 mm
Blanco

Cajade @ 60 mm
Blanco Negro
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MILLENNIUM PRO

MODULOS DIVERSOS

45

)m45
52 05009

Filtro desbalanceador de audio para
etapas de potencia con sefales de 3V
INa3VOUT con+7Vdcy 500V Out.

PVP: 60,90 €

3UA

==
I—ﬁW ==

1318
Conmutador de relés de 3
zonas con prioridad de avisos
para atenuadores de 100 V.

PVP: 253,10 €

3UA
I—»a.>,4 up
1707
Chasis bastidor 3 UA para

alojamiento de dispositivos
modulares en armario rack.

PVP:162,50€

3UA

CAJAS DE EMPOTRARY DE

107

mm

46

1705
Cajade empotrar (para 1307.X, 1308.X,
1309.X, 1310.X).

PVP: 9,50 €

165

SUPERFICIE

Caja de superfici
1308.X, 1309.X:

CABLES (ROLLO DE 100 M)

32

1507LH
Cable de 9 conductores (1x1,5 mm?;
1x1 mm?; 5x0,5 mm?; 2x0,5 mm? -en
par trenzado-). Libre de haldégenos, no
propagador llamay fuego. Sin cubierta
y aislamiento 450/750 V.

PVP:3,47€/m

CML100V

Cable bipolar verde/naranja trenzado
(2x1,5 mm?) version libre de haldgenos,
no propagador llama/fuego. Sin cubierta.
Aislamiento 450/750 V.

PVP:1,65€/m

*“Ver fuentes de alimentacion para Millennium PRO en pagina 61.



Ejemplo

A continuacion, tenemos un ejemplo de instalacién de Millennium
PRO con una ampliacién gracias al sistema Millennium IP.

La combinacion mas comuin de ambos sistemas seria afadir en el
rack principal un médulo 1113. De esta manera, se pueden pro-
gramar calendarios, incorporar mensajes de evacuacién o de in-
formacion, etc.

MILLENNIUM PRO

Este ejemplo podria servir para colegios, hoteles, parques de
bomberos, gimnasios, etc.

Existen muchos tipos de ampliaciones diferentes. Todas son posibles
consultando con nuestro equipo de atencion técnico-comercial.

PLANTAN

SALAN SALA 2

PLANTA 1

:wwm

o
SALA SALA 2 o SALA1
/ \\V
|
N,
L =
PL Al
iy ' — B e
e  BUSEGI 1507 @mmmm»  (Cable de audio rojo-negro 2x1.5mm (linea 100V). @  Red Ethernet UTP categoria 6.

*“Ver fuentes de alimentacion para Millennium PRO en pagina 61.
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MILLENNIUM PRO

MUSICA PARA SENTIRSE BIEN

Las zonas comunes, como los pasillos, la recepcion, las cafete-
rias y restaurantes de hoteles, residencias, empresas...

Son lugares donde la calidad del sonido es un elemento dife-
rencial, para ello nuestros altavoces y médulos Bluetooth®
proporcionan la potencia adecuada permitiendo crear diferen-
tes ambientes en cada ocasion.

ciones mixtas y el control de la
punto de control o de formare
nacion con los médulos de audio

llennium PRO que permite la sonorizacio dela-
e

Ejemplo
PASILLOS <\f
06043 06043 06043 06043

RESTAURANTES / CAFETERIA

|

a d exun

3 la combi

135x

N
: \\/ 1210.10

1207.10
RECEPCION, /
06043 1310:1 ;

estancia. Ambos mandos tienen prioridad de avisos.

1501.10

s restaurantes o cafeterias, se afaden los mando 1207.10y 1210.15 o0 1210.10H para personalizar la musica segln el ambiente de cada

Como se observa en los pasillos, también existe la opcién de conectar los altavoces a una etapa de potencia, la cual estarfa centralizada en

un rack.

Se pueden poner tantos microfonos como se necesiten.
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NORMATIVA EN54

Soluciones de evacuacion para situacuiones de emergencia.

El sistema profesional para evacuacion consiste en el control y testeo “'\ A
tanto de equipos como de lineas y de altavoces para poder garantizar 'k/’ T M,
siempre un correcto funcionamiento y emisién de avisos de alerta o H‘u

evacuacion en una situacion de emergencia.
Permite hacer llegar los mensajes de alarma y evitar una situacién de &‘

panico. Esto asegura una evacuacion de un edificio mucho mas rapiday

A
segura que las sirenas o timbres de alarma. A
A
\. A\

T

T —

Altavoz 5” fireproof, caja metdlicay norma EN54-24.

Ver mas en la pagina 80.
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EN 54

PAW. SOLUCION TODO-EN-UNO

PAW1101-V

Maodulo amplificador compacto EN54-16
de 1 zona de 100 W, con micréfono de

emergencias.
PVP: 2.080,00 €

PAW2251-V

Maodulo amplificador compacto EN54-16
de 1 zona (A+B) de 250 W, con micréfono

de emergencias.

PVP:2.400,00 €

PAW4502
Modulo amplificador

AN

PAW2101-V
Maodulo amplificador compacto EN54-
16 de 1 zona (A+B) de 100 W, con
micréfono de emergencias.
PVP: 2.250,00 €

PAW4504-v
Modulo amplificador comnpacto

EN54-16 de 4 zonas (A+B) de 500w,

con microfono de emergencias
PVP:4.850,00 €

PAW3502-V

de emergencias.
PVP: 3.250,00 €

PAW4506-V
Modulo amplificador comnpacto EN54-
16 de 6 zonas (A+B) de 500W, con micro-
fono de emergencias

PVP:5.900,00 €

Maodulo amplificador compacto EN54-16
de 2 zonas (A+B) de 500W, con micréfono

620

mm” 430

240

PAW1101-V PAW2101-V PAW2102-V PAW2251-V PAW2252-V PAW3502-V
Nt 230V~ |50/60Hz | 230V~ |50/60Hz | 230V~|50/60Hz | 230V~|50/60Hz | 230V~ |50/60Hz | 230V~ |50/60Hz
(+10/-15%) (+10/-15%) (+10/-15%) (+10/-15%) (+10/-15%) (+10/-15%)
ons‘:rrno Ve w 130 W cargacomple- | 130 W carga comple- | 130 W carga comple- | 330 W carga comple- | 330 W carga comple- | 646 W carga comple-
ta| 22 Winactivo ta| 22 Winactivo ta| 22 Winactivo ta| 33 W inactivo ta | 33 Winactivo ta| 36 Winactivo
. . 100 W 100 W 100 W 250 W 250 W
Sl AICBENEIPEIEINE linea A linea A+B linea A+B linea A+B linea A+B 200w
Salidad dio a24 Vdc 88W (TDH = 10%) | 85W (TDH =10%) | 85W (TDH =10%) | 200W (TDH=10%) | 200W (TDH=10%) | 400W /D =10%
Numero de zonas 1 1 2 1 2 2
o . . 12 Ah 12 Ah 12 Ah 12 Ah 12 Ah
Baterias (no incluidas) Riméx.250mQ | Riméx.250mQ | Rimdx.250mQ | Rimax.250mQ | Rimax250mQ 26/ 28 A

Alojamiento

Color / Acabado

36

Montaje en pared

Chapa galvanizada

Montaje en pared

Chapa galvanizada

Montaje en pared

Chapa galvanizada

Montaje en pared

Chapa galvanizada

Montaje en pared

Chapa galvanizada

Montaje en pared

Chapa galvanizada




Sistemas todo-en-uno con mi-

créfono de emergencia, CPU

de control y testeo, matriz de

audio, mensajes pre-graba-

dos, amplificadores clase D,

fuente de alimentacion con-

mutada, circuito cargador de

baterias y baterias. Todo en

una sola caja o bastidor para

instalaciones EN54.

PAW5502-V
Maodulo amplificador compacto EN54-16
de 2 Zonas (A+B) de 500 W, con micro-
fono de emergencias, reproductor USB
MP3y EQ de 3 bandas.

PVP:4.600,00 €

620

240

PAWS51K4-V

Modulo amplificador compacto EN54-
16 de 4 Zonas (A+B) y de 17000 W, con

micréfono de emergencia
PVP: 6.800,00 €

EN 54

PAW. SOLUCION TODO-EN-UNO

Modulo amplificad
de 6 Zonas (A+B) y

PAW5506-V
Mdédulo amplificador compacto EN54-16
de 6 Zonas (A+B) de 500 W, con microé-
fono de emergencias, reproductor USB

MP3y EQ de 3 bandas.

PVP: 6.700,00 €

620

240

ACPAW-RCK

Kit de Accesorios de montaj

de pared

PAW4502 V%ﬁ4§

" par

PVP:70,00 €

\%mas compactos PAW EN54

ACCESORIO PARA PAWS

Montaje en pared

Chapa galvanizada

Montaje en pared

Chapa galvanizada

Montaje en pared

Chapa galvanizada

Montaje en pared

Chapa galvanizada

Montaje en pared

Chapa galvanizada

Montaje en pared

Chapa galvanizada

Montaje en pared

Chapa galvanizada

PAW4506-V PAW51K4-V PAW51K6-V PAW5502-V PAW5504-V PAW5506-V
230V~ |50/60Hz | 230V~ |50/60Hz 100- 264V~ 100- 264V~ 230V~ |50/60Hz | 230V~|50/60Hz | 230V~|50/60Hz | 230V~ |50/60 Hz
(+10/-15%) (+10/ 15%) 47 /63 Hz 47 /63 Hz (+10/-15%) (+10/-15%) (+10/-15%) (+10/-15%)

646 W ca‘?"'ga comple- | 65 VV carga comple- | 660 W carga comple- | 1.280W cargacomple- | 1.280 W cargacomple- | 646 W carga comple- | 653 W carga comple- | 660 W carga comple-
ta%,36 W inaetivo 43 W inactivo ta | 50 Winactivo ta] 100 Winactivo ta| 100 W inactivo ta| 36 Winactivo ta |43 W inactivo ta | 50 W inactivo
500 W 500 W 500 W 1.000 W 1.000 W 500 W 500 W 500 W
4OOW/I}'~54"I'6% 400W /D =10% 400W /D =10% 800W/D=10% 800W /D =10% 400W /D =10% 400W /D =10% 400W/ D =10%
2 4 6 4 6 2 4 6
26/28 Ah 26/28 Ah 26/28 Ah Solo 40 Ah Solo 40 Ah 26/28 Ah 26/28 Ah 26/28 Ah

Montaje en pared

Chapa galvanizada
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EN 54

SOLUCIONES MIXTAS

CR8506-V
Controlador CR8506-V EN54-16.

PVP:3.300,00 €

PA8506-V
Amplificador integrado de 250 W de
voy y 250 W de avisos, de 6 zonas para
emisién avisos evacuacion EN54-16.
PVP: 3.300,00 €

RT8506V )

Router controller de 6,zonas p'ara%
altavoces con sahdi/d&@s (A’rB) EING4-

\))VP 9\% 00 M /

ETAPAS

133

395

PMD125-V
Etapa modular de 125 W EN54-16

PVP: 825,00 €

395 Y
; 50-V
EtapamdgulaggeZS W EN54°16

'ﬁgvp":'-.g}o,oo €

NS 9

PMD500-V
Etapa modular de 500 W EN54-16

PVP:1.450,00 €

MICROFONOS

AN

ofo E»r%\to conector XLRy
/‘a 0 sad ar onsolas PMB132.

5\ 2 5000€

38

MC132-v
Microfono dindmico de cuello flexible
para consolas PMB132.

PVP: 99,00 €



478

200

80

J_‘mm 140

200

EN 54

CONSOLAS MICROFONICAS

200
PMB132/12-V PMB132-V TSbBSO&\g
Consola microfonica de Consola de avisos digital C-Q/’sola M|(‘:r%ﬁ_omc N,?A—/l'
avisos a 12 zonas EN54-16 EN54-16 para PA8506-V con 1é‘§~on pagtalla tact}isos,
para PA8506-V. alarma de fuego y micro. emeéggeneia
PVP: 790,00 € PVP: 575,00 € &‘ %:\1>50,00 €
/ )

3UA

]—.19"

W-MS24/4
Modulo cargador de baterias de max.
6 A24\Vdc EN54-4

PVP:1.050,00 €

Bateria \/RL

2

4Ah |para car—
54 /

v 194@6/

S\
N

L b
W-M

Modulo cargador
16 2urack

PVI-",. '/.200,00 €
o i

4/40
bagecjds 6 A EN54-

10022
Baterfa VRLA 12 Vdc de 40,6 Ah para
cargadores con norma EN54-16, especial
PAWS51K6-V

PVP: 344,00 €

L
W-MS24/150
Modulo cargador de baterias 12 A EN54-
16 2urack

PVP:3.250,00 €

10023
Bateria VRLA 12 Vdc de 102,5 Ah para
cargadores con norma EN54-16.

PVP:574,14 €
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EN 54

La norma europea ‘UNE-EN 54: Sistemas de deteccion y alarma de
incendio’ fue aprobada en mayo de 2021. Esta norma introduce y define
los sistemas de deteccion y alarma de indencios que son obligatorios de
instalar en edificios que tengan una ocupacion de +500 personas.

Estas instalaciones tienen el proposito de:
Avisar de la deteccion de fuego lo antes posible.
Facilitar una sefal audible y/o visible para proteger a los ocupantes.

Proveer informacién de alarma remotamente a las organizaciones
autorizadas para la proteccion de los edificios y su entorno.

Proveer sefales para iniciar, en caso de incendio, las operaciones
de otros equipos y sistemas de proteccion.

Auto-testearycomprobartodoel sistema, paraavisar en casodefallo
y disponer siempre de una instalacion en correcto funcionamiento.

Ejemplo

PLANTAN - PASILLOS

PLANTA 1 - HABITACIONES

ACLTR1

PLAN ((6 N

= E
- 06701 o
4 % PAWSXXX
N 2
b EXTERIORES - PARKING
9 C86/20-EN
LY \

A través de un PAW se lanzan los avisos de emergencias hasta a 6 zonas. Los altavoces 06701 son
fireproof debido a una cuipula antifuego que protege todo el interior del altavoz. Para exteriores, con-
tamos con proyectores y bocinas con normativa EN54, en este caso se han usado los C86/20-EN con
potencia ajustable 20-10-5W.

40 Altavoces — BUS #2



LINEA 100 V

Industrias | Centros de culto | Grandes instalaciones de megafonia

— N '\'\.‘. |I
—N N /
Para dar servicio a grandes instalaciones, er,EGi failaric.)a\nos WCO?
mercializamos materiales especiales epm af‘(‘)qja insdUstcial.
o 2
LY

Ademads, ponemos a tu disposicion ptiestrao a técnica‘para presu-
LS
puestar, calcular y ofertar la pu staenm chf‘ét proyecto.
LY LY

Y
.
n, Ny
Ny
X
\
Y

Consola microfénica para 6 zonas
del 10302.
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LINEA 100 V

SISTEMAS CONVENCIONALES DE LINEA 100 V. AMPLIFICADORES Y ETAPAS DE POTENCIA

AC6000
Lector gestor de tarjetas SOD/MMC y entrada USB para amplificadores AX6000.

PVP: 155,00 €

PVP: 570,00.

AW5612

Etapa de potencia auxiliar de 120 W, 100 V con entrada de audio XLR o RCA y una entrada m|cro para-bases
B711-G,RJ-45. /\ ! "-,_

kY W
AW5624 PVP:770,00 €
Etapa de potencia auxiliar de 240 W, 100 V con entrada de audio XLR o RCA y.ina entr m|cF"® para ses

B711-G,RJ-45.

AW5648
Etapa de potencia auxiliar de 480 W, 100 V con entrada de audio ¥R o RCA'y Gpa e\r‘ﬂtrad

PVP 1.200,00 €
icro para bases

B711-G, RJ-45.
/\:} \
A \. “‘\/
AX3504 k PVP: 335,00 €
Amplificador mezclador de 40 W, 100 \//? 2 m|é~,\2 AbX. con prioridad de avisos
AX3506 PVP:495,00 €
Amplificador mezclador de 5 entrad&s\}n priofrf ad de avisos de 60 W, 100 V/8 @
AX3512 PVP:599,00 €
Amplificador me.z-d_ador 5 entradas c')/ﬁmondad de avisosde 120 W, 100 V/8 Q
~ L
NN AN
{- PVP: 875,00 €

o}'@‘@or 3 zonas. 120 W, 100 V, con prioridad avisos y mod. Opcional USB

PVP: 1.060,00 €
ezclador 3 zonas de 240 W, 100V, con prioridad avisos y modulo Opcional USB

\

DAG9300 PVP:418,00€
Generador de alarmas (hasta 12 diferentes) y grabador de 2 mensajes
BN
A
\\ <\M AW5612 AW5624 AW5648 AX3504 AX3506 AX3512 AX6120 AX6240 DAG9300

Alimentacion 115/230V~ | 115/230V~ | 115/230V~ | 115/230V~ | 115/230V~ | 115/230V~ | 115/230V~ | 115/230V~

Coristimo maximo 280 W 535W 1.160W 100W 130 W 270 W 280 W 530 W 5W

Potencia maxima 120 W 240 W 480 W 40 W 60 W 120 W 120W 240 W

Numero de zonas 1 1 1 1 1 1 3 3

Alojamiento Rack 19”-2U | Rack 19”-2U [ Rack 19”-2U | Rack 19”-2U [ Rack 19”-2U | Rack 19"-2U | Rack 19”-2U | Rack 19"-2U | Rack 19"-2U

Peso 8,2kg 10,5kg 16 kg 4.2 kg 6,5kg 9 kg 9,5kg 11.8kg 2,5kg

Color / Acabado Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro
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LINEA 100 V

SISTEMAS CONVENCIONALES DE LINEA 100 V. AMPLIFICADORES Y ETAPAS DE POTENCIA

MMX 62 PVP: 389,00 €

Mezclador con 9 entradas audio + 2 salidas

P8036 PVP: 544,00 €

Panel selector para 6 zonas de voz/musica

P8136 PVP: 935,00

Multizona master para 6 0 mas zonas voz y musica con salidas de relés

P8236
Multizona esclavo para 6 zonas voz y musica con salidas de relés

PA1060 PVP: 638,00 €
Amplificador compacto con FM-USB 3 mic IN. 60W i
PA1120 / PVP: 805,00 €
Amplificador compacto 120 W, con FM USB 3 MIC. IN \ \>

L

b
PA1240 1 PVP: 935,00 €

Amplificador compacto 240 W, con FM USB 3 MIC. IN

PA6120 PVP:1.550,00 €

Amplificador mezclador de 6 zona

PA6240 PVP:1.750,00 €

MMX 62 P8036 P8136 P8236 PA1060 PA1120 PA1240 PA6120 PA6240
Alimentacion 115/230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 115/230V~ | 115/230V~ | 115/230V~ | 115/230V~ | 115/230V~
Coristimo maximo 500 W 24 W 24 W 150 W 300 W 600 W 280 W 510 W
Potencia maxima 60 W 120 W 240 W 120W 240 W
Numero de zonas 6 6 6 1 1 1 6 6
Alojamiento Rack 19"-1U | Rack 19”- 1U | Rack 19”-2U | Rack 19" - 1U | Rack 19”-2U | Rack 19”-2U | Rack 19”-2U | Rack 19”-3U | Rack 19”-3U
Peso 2,9kg 3,6 kg 3,9kg 2kg 6,3kg 8,3kg 10,5kg 14 kg 16,5kg
Color / Acabado Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro
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LINEA 100 V

SISTEMAS CONVENCIONALES DE LINEA 100 V. AMPLIFICADORES Y ETAPAS DE POTENCIA

88

J—mm 484

h -

10301 PVP: 381,70 €
Amplificador-mezclador 120 W 100V/70V 04 Q,4 MICy 4 AUXIN, 230V~ 2ud.

88

J_‘mm 484

303 ' .

/\-\._\lm
1 -,

10302 PVP: 9%0 €
Amplificador de 500 W, 100V, 6 zonas con radio FM, bluetooth y USB mp3. 'u/\n'x Voo

54 (sin flexo)

e 175

147

AN
X\
\ X~

10303 N PVP: 297,00 €
Consola base microfdnica de 6 zonas para amplificadores 10302. \'\

44

J—mm 484
315 ‘ - =3 I -

10304 PVP: 1.585,00 €

10301 10302 10303 10304
Alimentacion 230V~ 230V~ 24\/dc 230V~
Consumo maximo 200W 750 W 500 mA 2.500 W
Potencia maxima 120W 500 W 10w 2.000 W
Numero de zonas 1 6 6 4
Alojamiento Rack 19"-2 U Rack 19"-2 U Sobremesa Rack 19"-1U
Peso 9,7 kg 9kg 1kg 6,8kg
Color / Acabado Negro Negro Negro Negro
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R

EMG-330P
Microfono unidireccional lobar
electret +48 Vdc, XLR con
cuello de cisne de 330 mm.

PVP:153,30€
550
Imm 19
MC260

Microfono electret con pie flexible 55 cm.

PVP: 99,00 €

171

I—*u 54

mm
115

17

M940
Microfono de mano
dindmico cardioide

para palabra.

PVP:50,00 €

424

I—'ﬂ 19

mm

J—mm 90

MC265 4
Microfono electret cardioide con€uell
flexible de 43 cm. Alimentacio
11-
PVP: 84,00§_

MC102 MC102-N

Micréfono electret hemicardioide para
superficies planasy capatacién ambiental,

5 mde cable. Blanco/ Negro.
PVP: 138,00 €

52 V.

S,

LINEA 100V

MICROFONOS
163
Im'zzs

Micréfono electretthipescardior®

ble de 430 mm. con microfo-

no electret de alta sensibilidad.

PVP: 91,00 €

B116-B
Base para micréfono de s
mesa. Negro. _

B711-G

Base microfonica preamplifi-

cada con pulsador y conexion
RJ45 CATS. Gris plata.

PVP:260,00€

n ON/OFF y XLR.

PVP: 105,00 €

416

200

PMB106-G
Consola digital de avisos para
6 zonas sin supervision.

PVP:300,00€

M
-

B701-MG
Base microfdénica no pream-
plificada. Con micro dindmico
conexion. XLR y con preferen-

cia. Gris plata.
PVP: 160,00 €

80

200

PMB112-EG
Ampliacién de 12 zonas para
consolas de avisos PMB106-G
o PMB112-G.

PVP:190,00€

ONSOLAS Y BASES MICROFONICAS

440

200

B711/6-G
Base microfdnica preamplifi-
cada de 6 zonas con conexion
RJ45 CATS. Gris plata.

PVP: 335,00 €

416

200

PMB112-G
Consola digital de avisos para
12 zonas sin supervision EN54-
16 para PA8506-V.

PVP: 330,00 €
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LINEA 100 V

MICROFONOS INALAMBRICOS

AC855
Carga baterias para los transmisores
MA855y MA853.

PVP:21,00€

277,5

I—'ﬂ 51

mm

MAS855 R850A
Kit de microfono inaldmbrico de mano

diversity en banda UHF con 120 canales.

PVP: 484,00 €

168

J—mm 65
24
43
)ﬁ 212

01008
Micréfono inaldmbrico diadema car-
dioide, emisor y receptor digitales de
15 canales 2.4 GHz.

PVP: 1.286,00 €

TXS-611 =F-.h_q_
Kit de micréfonosdnaldmbric

Microfono profesjena

| -
HSE-310/SK »‘Q
iademla beige,

TXS-631SET

Kit de micréfonos inaldmbricos de solapa

y diadema con emisor de petacay 80
canales

PVP: 527,00 €

46

GM-20P
Intercomunicador doble para ventanillas
de mostrador

PVP: 199,00 €



42

I—»rzs45

mm
1@
B160
Base de sobremesa para los

microfonos MC30-GLN y
MB60-GN.

PVP:31,00€

LINEA 100 V

ACCESORIOS PARA MICROFONOS Y BASES MICROFONICAS

31/2-100

Cable de microfono apantallado (rollo de 100 m).

31/65-250

Cable paraB61,B613,B616,B51y B53B (rollode 250 m).

31/84-100

Cable apantallado para el micréfono M906 (2 + 2 hilos conductores).

95-175
Imou 300

B20-N
Pie de suelo extensible para
microfono. Negro

PVP: 132,00 €

N

las bases microfdnicas
PVP: 24,00€

S1
Soporte de pinza estandar
para micréfonos de mano

PVP:5,00 €

T
\

]

de 5 m apantallado CA-
FTP con conectores para

T2 45

P

CVvV2010
Cable de 10 m apantallado
CAT5e SFTP con conectores
para las bases microfonicas

PVP:40,00 €

(¥

S8
Soporte de pinza especial para
micréfonos inaldmbricos

PVP:13,80€

PVP: 2,70 €/m

PVP: 1,80 €/m

CV2002
able de 2 m apantallado CA-
T5e SFTP con conectores para
las bases microfénicas

PVP:15,00€

980
]m.,, 100

h—

MS-60/SW
Pie de micro regulable anti-vi-
braciones

PVP: 116,00 €

S10
Soporte microfdnico.

PVP: 10,00 €
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LINEA 100 V

ATENUADORES, TRANSFORMADORES Y ACC ESORIOS

71

J_‘mm 71

49

03002
Atenuador volumen 100V 12 W, caja
de 60 prioridad avisos de emergencia a
3 hilos.
PVP:40,70€

AC911
Cajade empotrar universal para atenua-
dores TL10-RE, TL30-RE y TL60-RE.

PVP:8,00 €

ACLTR1-DIN
Mddulo interface audio convertidor
100V 04 Q,alinea 500 m\¥Carrt'D.

TL60-RE
Atenuador volumen 100V 60 W, conrelé
de avisos de emergencia a 24 V. Para caja
AC913,AC914,AC9117.

PVP: 60,00 €

48

45

J_‘mm 68

63

05005
Transformador linea 100V 1,3y 6 W,
salida 16 Q encapsulado.

PVP:44,10€
80 A r
)ﬁSO
50 - .
&
- . ../
AC913
Adaptador para el montaje
pared de atenuadores TL10-R 0-
REy TLOO-R
PVP: 16

80 1 ?\\
J_'mm 80 "

67 et

“‘\"I
) 'L\ TL10-RE

enwador de volumen linea 100V 10
W con relé de activacion avisos 24 \Vdc.

PVP:44,00 €
% o]
154
)mso v Y ‘(
67 E 3
’ l..""“\ Lﬂ
TLS60-RE
Atenuador 60W con selector de 6
lineas de audio 100V relé Bypass.
PVP:85,00€

] ok
80
50
e
AC914

aptador para montaje sobre pared del
atenuador TLS60-RE.

PVP:17,00 €

TL30-RE
Atenuador volumen 100V 30 W, conrelé
de avisos de emergenciaa 24 V.

PVP:53,00€

TL101-RE
Atenuador rotativo de 100 W para linea de
100 V. Incorpora relé 24 V.

PVP: 94,00 €

*Embellecedores no incluidos.



1166 (22V)

600

600

370(6 V)
e 600
450 g

npa

FR4-CS2266

Armario en rack de 22 unidades montado
con puerta de cristal, cerraduray ruedas
incluidas.

PVP:774,00 €

des montado

9 uni
ghpu adecristal,
a%ho incluidas.

1610(32V)

600

mm
600

FR4-CS3266
Armario en rack de 32 unid
tado con puerta de crj ta.L._ce\r‘ﬁ\adur
y ruedas ir.ﬁ‘éjidas.""“-‘.-.,m
PVP:868)00 € N—
NN

Vow
5

770(15V)

FR6-C1566
Armario enrack de 15 unidades mon-
tado con puerta de cristal, cerraduray
ruedas incluidas.

PVP:518,00€

LINEA 100 V

RACKS

2055(45U)
600

mm

600

FR4-CS4266

My

Arnjario en rack de 42 unidades montado
n puerta de cristal, cerraduray ruedas
incluidas.

PVP:1.023,00 €

FR-CAS
Juego de 4 ruedas para racks FRX (2
ruedas con freno).

PVP:45,30€

FR-SN-P50
Juego de tornillos, arandelas y roscas (50
juegos).

PVP:12,00€
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LINEA 100 V

ACCESORIOS PARA RACK

-
T
w8 o

AC3500
Kit accesorios para montaje en rack de
amplificadores AX3506 y AX3512.

PVP:27,00 €

14

AC54-D
Kit de 4 ruedas (2 giratorias) pararack
carga maxima: 65 kg.

PVP: 65,00 €

AC5801-D
Base o pedestal de rack para P5800-D,

PVP: 86,00 €

=
\ I|
Pso‘gg,s /

Interru or"'ge}\eral de 167 con protec-
cion ma‘g\r@t{)tér ica 1 UA.

e NPV .1139\(3&
{\A\} \\j>

N
\

P8035
Plano de apoyo de rack de 19" para otras
fuentes sonido.

PVP: 67,00 €

50

AC3504
Pareja de soportes para montar ampli-
ficadores AX3504 en armario rack.

PVP:29,00 €

AC5660

PVP: ?A’,UOﬁ:_':ER
N\

\ ACE506

.
Accesorio para montaje en rack del

<, " . maédulo PA8506-V de 3 UA.

\'\ PVP:57,00€

N

P8003/2-B

Panel de ventilacion forzada (2 venti-
ladores).

PVP: 300,00 €

P8056
Panel con atenuadores para 6 zonas.
50 W. 1 UA.

PVP:417,00€

» E

- y :
AC50 K‘“
Pareja de soportes para montar amplifi-
cadores AX6000 y AW5600 n 3‘%‘0

ratck. L

AC852
Soporte para el montaje en rack de dos
receptores R850.

PVP:20,00€

P8004
Interruptor general con protecciones.
50A.

PVP: 325,00 €

<

%

h S
3.@3,\: -
SES

PMS2001
Bastidor para rack de alojamiento amplifi-
cadores serie PMW 4UA.

PVP: 125,00 €

)



490

200

B2080-DG
Puesto de delegado, CS2080 plata.

PVP:220,00€

490

200

B2100-PG
Puesto micro. para presidente sist. confe-
renciay votacion CS2010 conexion RJ45.

PVP:290,00€

CS2100
Sistema C52100. Central de
sistemas de conferer

PVP: 1.100,00

490

200

Puesto de presidente, CS2080 plata.

Panel indicador alfanumérico para
sistemas de conferencia CS2100.

LINEA 100 V

SISTEMAS DE SONIDO PARA CONFERENCIAS

B2080-PG

PVP: 230,00 €

ORATORE ~ ATTESA CODA

N ASTENUT

CT2001

PVP:1.595,00 €

490

200

CS2080
Central CS2080.

PVP: 680,00 €
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LINEA 100V

Ejemplo 1
Ejemplo de como podria sonorizarse un hotel con un sistema de

linea 100 voltios.

Con la consola 10303, se podra realizar avisos y Ilamadas a una
zona en concreto o bien a todas las zonas a la vez.

Con el amplificador 10302, se podra controlar hasta 6 zonas (como
se ve en este ejemplo). Ademas dispone de varias fuentes de sonido:
Bluetooth, USB y Radio FM.

\

!
f 06084 | 06040 ;
TERRAZA .. BAR/RESTAURANFE * * ¢ ~ 5
&/n <\1 \v/
I o |
06040 06040 40 6040 06040
PASILLOS -

LY

06040
RECEPCION

\/

10302

I f

—_ |
S 06083 .

- PARKING 06083

52

Cableincluido en consola 10303

Altavoces



Ejemplo 2

En este ejemplo se puede observar una instalacién descentralicada,
sinrack, de Linea 100V de 3 plantas. Se podria tener misica ambien-
tal de un canal con 4 fuentes de sonido (radio, bluetooth, entrada
aux.y entrada USB).

En la planta 1 hay una potencia de 50 W con 8 altavoces de 16 Q
cadauno -06048- conectados en mono.

LINEA 100V

Para la planta 2 se encuentra la misma potencia, pero los altavoces
en 2 canales, de tal manera que se podra conectar hasta 8 altavoces
de 32 Q por canal.

Enlaterceraplantalaetapa-40426-seencuentraenunarmario eléc-

tricoy se le podrian conectar hasta 16 altavoces de 32 Q

Cable de 3 hilos trenzado

Altavoces

EN CARRIL

K
Hasta 16 altavoces de
32 Q en mono en total.
PLANTA 3

06050 06050

= 40291 41518
Hasta 8 altavoces de O
32 Q por canal en total.
PLANTA 2 <\/

S é""}/
06043
L TRX20
53



YA
Torre de audio de 960 W /- \, ‘xx ‘xx
hY

Torre de audio de 100 W
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PROFESSIONAL ESCENIC

Centros deportivos | Auditorios | Discotecas | Bares | Restaurantes

L
h Y LY L
%

- h, ".
- £t %, i
— % % i
. oz i . % L1
Escenic es una excelente solucion qué;errmte sa'momzé'cx \
espacios donde la potencia v |a calidad de au‘EFEo-pr_Qfesi
LY ey

nal debe ser mas elevada qu a}{apor\f‘aﬂ‘un S’T@{em'é de
h b
/\ x\v/

sonido convencional.

Ny
Por otra parte, los p (3’1.{&@5 de ej?@ﬁé pueden uti-

% Yy
lizarse como co Iem?ffto de instdlaciphes realizadas
. B . %,
con la serie Milfennium®, ‘xx
%,
LY
\.-'/{'-xx x“\-
iy
LY
, ,

S
&,
™,
Wy

N,

™,

Y
Ny
By

, ™,

e m"\.
- . x\'

DIFUSOR LINE ARRAY HIFI DE
150 W PARA INTERIOR & EX-
TERIOR

i
] Colgado con
| soporte 06820

A
, ¥ @O o
'-uq_}/ / ___'f — b —
"0 Reproduttion en alta fidelidad, con potenciayy presion sonora de sonido profesional. B—a
i

L
“Woofer de5”

[0 _%)
Tweeter Ribbon de alto rendimiento. EC? ;]/
) |
Ideal para sonorizacién en pubs, bares con musica en directo, restaurantes, teatros, [ ~
terrazasy salones para eventos. ¢ R
Apilable en formaciones de 2 /4, 6, 8 y 10 difusores Line Array en posicién horizontal.

Admite potencias hasta de 150 W RMS o 300 W de programa musical.
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ESCENIC

MESAS DE MEZCLAS Y ECUALIZADORES

62001
Procesador crossover filtro activo de 1
rack 2 Line IN'y 3 Line OUT.

PVP: 566,20 €

210

560

6202
Mesa de mezclas 16 canales para microfo-
nos e instrumentos.

157

62002
Previo de audio profesional con sa-
lida mono / estéreo XLR balanceada
o wireless.

PVP:728,00 €

45

225

DLC9000
Regulador automéatico del v§lumen de
musicay avisos seguin el mvel e rui

T

170

360

6201
Mesa de mezclas 2 + canale.s p

fvp 328 742\k
N e
\ ;

Ny

W
(DN

&>

PVP: 830,60 € PVP: 645,00 € \
\ T
MICROFONOS |
500 176
‘nﬁ'“ 82 . mm 2535
' |

01006

56

{- v M985

Micréfono unidireccional dindmico con

\)interruptor ON/OFF, ideal palabray musica,

cable de 5-m XLR/XLR.
PVP:88,00 €




01001
Lector de DVD multiformato
CD, mp3, Divx, VCD vy JPEG

58

J—mm 435

250

01004
Lector Blu-ray, DVD, CD-au-
dio, Divx, VCDy JPEG con

ESCENIC

FUENTES MUSICALES COMUNES

44

J—'mm 484

209

01007
Reproductor CD/MP3 con
Sint. AM/FM, entradas USB/

CD-196US
Lector de CDy MP3 Prefes
para DJ con USB2.0 Rack T

Antmhoq"ue \

USB SD y mando adistancia
PVP: 209,00 € PVP: 687,00 € PVP: 495,00 € (e/ﬁ 761, oo €
-k/’ .-“'“--'f':.‘_ '-.x I"./
44 RNE U AN
)mmaz \}sz-"'=-,_/
285
P8083 P8083-R
Reproductor de CD/mp3y Repgroductor y grabador digi-
radio AM/FM tal pararack con USB
PVP:825,00 € PVP: 660,00 €
01001 01004 01007 CD-196USB P8083 P8083-P P8083-R
Alimentacién 115/230V~ 115/230V~ 230V~ 230V~ 115/230V~ 115/230V~ 115/230V~
Consumo maximo 10W 18W v ML Rw 36W 36W 36W
Potencia maxima - -
Alojamiento Sobremesa Sobremesa Rack 194- ILJ"-_.xj;- Racki]:',?” -2U Rack 19”"-1U Rack 19"-1U Rack 19"-1U
Peso 950¢g 2 kg 3,7 kg 44 kg 4.5kg 45kg 45kg
Color / Acabado Plata Negro Negro Negro Negro Negro Negro
— -\-\"\-\.\. !

%
1

88

J—mm 482

277

63603\
Et a

enC| 50
ol><O

C <N\
N

.

63004
Etapa de potencia 2x750 W
a4 Q0 1x1.500Wa8Qy
linea 100 V. 2 UA.

87

)msso

280

E_—— e e =

63005

Etapa de potencia activa mono
DSP (con salidas Hi-Mid 120W
y low bass 120 W) a4 Q min.

ETAPAS DE POTENCIA

63006

Etapa de potencia activamono
DSP (con salidas Hi-Mid 480 W
y low bass 480 W) a 8 @ min.

Vlj? PVP: 892,50 € PVP: 698,30 € PVP: 1.267,40€
C 63003 63004 63005 63006

Alimentacién 230V~ 230V~ 115/230V~ 115/230V~
Consumo maximo 650 W 1.700 W 500 W 1.050W

Potencia maxima 2x250W | 1x500W 2x750W | 1x 1.500 W 2x 120 W 2x480W
Alojamiento Rack 19”-2U Rack 19"-2U

Peso 10,1 kg 13,5kg 2kg 2kg

Color / Acabado Negro Negro Aluminio Aluminio
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ESCENIC

ALTAVOCES DE ALTO RENDIMIENTO

/mm’? 189

98

06051
Altavoz 5" HiFi twee-
ter coaxial 100 V:
20-10-5W, conrejilla
metalicay muelles.

/m‘ﬂ 263
73
[ = =
06055

Altavoz de 8" HiFi
20W, 4 Q, conrejilla
metalicay muelles.

06056
Altavoz 8" HQ 100 V:
6-3-1.5W, conrejilla

metalicay muelles.

PVP: 87,96 € (I

PVP: 104,97 € PVP:81,22€
Potencia maxima 20 W 20W
Linea 100 V / potencia regulable 20-10-5W - 6-3 }:ﬁv\/})
Linea baja impedancia - 4Q -
Calidad HiFi HiFi \HQV P
Sensibilidad (1 W, 1 m) dB (SPL) 89-102dB 90dB (méax. 103 dB) 93dB (méax. 101 dB) 90 dB (méx. 103 dB)
Respuesta de frecuencia (a -6 dB) 89/22.300Hz 50/19.000 Hz .2‘5'/ 14. é‘@p Hz 50/19.000 Hz
Angulo de cobertura (a 4 kHz) 80°@-6dB 66° @-6dB 64° @-6 dB 66° @-6dB
Peso 1,28 kg 129kg AT N h39ke 18kg
Diametro de corte 2150 mm @225 mm @225 mm @225 mm
Color / Acabado Blanco \ L'\_ﬁle/r.]co Blanco
DIFUSORES PASIVOS
450 450
e 290 )mzs’o
28 280

P

66010
pasivo 8” 2 vias, 200 W, 8 Q

PVP: A consultar

< ifus

66011
Difusor pasivo 8” 2 vias, 100 W, 100 V

PVP: A consultar

0"1
Potencia maxima

Lineabajaimpedancia_d___:\ _ .,.,-'"'f‘,.-""(

Calidad

Sensibilidad (1 W, 1m)dBISPL) | %, "

Respuesta de frecuencia (a -6 dB)

Angulo g"é"r co‘BQr\ﬁ:,[a (ad k:l‘fz)
Peso

Color / Acabado

58

200 W
8Q
HiFi (2 vias)
92dB
55-20.000 Hz
H 90°V 45°
9.8kg

[

Negro

100 W
HiFi (2 vias)
93dB
60-20Hz
H 90°V 45°
10,8 kg
Negro




300

500

06816
Subwoofer activo
10" 50 W, Hi-Mid 4
QconPIN, Line IN'y
Bluetooth

PVP: A consultar

Subwoofer activo 10"
100 W, Hi-Mid 100
V con PIN, Line IN'y

ESCENIC

TORRES DE AUDIO Y SUBWOOFERS

06817

ey

. 66001
H"‘E@rre e audio 240 W
iWa para sonoriza-

a
>’ones medianas. +21
m de alcance

Potencia maxima

Linea 100V / potencia regulable
Linea baja impedancia

Calidad

Sensibilidad (1 W, 1 m) dB (SPL)
Respuesta de frecuencia (a-6 dB)
Angulo de cobertura (a 4 kHz)
Color / Acabado

100 W (50 low bass + 50
100 V Hi-Mid)

50 W-4Q
Profesional HiFi
90dB (pico 110dB)
27-370Hz

Negro

Bluetooth
PVP: A consultar : A consultar PVP: A consultar
100 W (50 low bass + 50
100V Hi-Mid) 100w 240w
50W 100V HiMid N
- 50+ 50 W 120+ 120 W
Pro‘fi"e._glonau;!_{Fl \"; Profesional HiFi Profesional HiFi
90dB (pico 110dB) 90-110dB 93-115dB
TN27-378Hz N, 27- 20000 Hz 27-22.000 Hz
"‘\> Negro Negro Negro
300

s, N, \‘\ 66002 66009 66012
/\\ kY N\\) Torrede aL'Jdio'%OVVactiva Subwoofer de 18" 600 W, 8 Subwoofer pasivo de 10”
A \\ para sonorizaciones grandes. Q madera. 250 W, 8 Q2 madera.
/‘u\) ._'\\/ +60mde alcance.
N “'\. PVP: A consultar PVP: 995,00 € PVP: 495,00 €
\‘\ Potencia maxima 960 W 600 W 250 W RMS, 500 W prog. musical
\_Lineé“l\OO Vyrpotencia regulable - - -
Linea baja impedancia 480+ 480 W 8Q 250W-4Q
Cali'i'd'é'fd - HiFi Subwoofer HiFi Subwoofer
Sensibilidad (1 W, 1 m) dB (SPL) = 96dB 90dB
Respuesta de frecuencia (a -6 dB) 33-22.000 Hz 33-160Hz 24.-300 Hz
Angulo de cobertura (a 4 kHz) - - -
Peso 90kg 3546kg 13,5kg
Color / Acabado Negro Madera negra Madera negra
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ESCENIC

LINE ARRAY

160

270
06814.10

06814

Difusor Array Hi-Fi de alto rendimiento 150
W, 8 Q para interior y exterior.

160

270

06815.10 06815

Difusor Array Hi-Fi de alto géndi \ento,’L

W, 100 V parainteri yext\e{mr Y

N

PVP: A consultar PVP: A consultar PVP: A consultar i E A cqnsqltaf;-
Potencia maxima 300 W 300 W 200/ 100 W 200/ 100 W
Linea 100 V / potencia regulable 100-50 \}M“\ ™ 1*1-10@_ 59)<7</
Linea baja impedancia 150 WRMS-8Q 150 W RMS-8Q - -
Calidad FLAT HD FLAT HD RATHRY " % | N JFLATHD
Sensibilidad (1 W, 1 m) dB (SPL) 90dB 90dB 90dB 90dB
Respuesta de frecuencia (a -6 dB) 49-22.300 Hz 49-22.300 Hz 75500000 H N | A 55-20000Hz
Angulo de cobertura (a 4 kHz) 140° (Horizontal) 140° (Horizontal) 140° (Horizontal) 140° (Horizontal)
Proteccién alaintemperie IP54 P54 ) { A |P54 \““..U..-""r IP54
Peso 7.8 kg 7.8kg 9,6 kg 9,6 kg
Color / Acabado Blanco RAL7047 Negro ™ Bl‘aq\ifylwow Negro

W\
To <
¢ Yo

06038
Sistema de colgado orient

Array.
PVP: 8 0€

60

P ré\ge alu

do#vertical de'Line Array Hi-Fi

en pared.
PVP:84,94 €

inio para colga-

06820
Soporte de aluminio para colo-
caciony sujecion Line Arrays
Hi-Fi.

PVP:48,88 €

06821

Doble herraje de aluminio para
union entre bafles Line Array
Hi-Fi.

PVP:48,30€



-
&

05035
Conector macho jack de 3,5 mm
estéreo aéreo, a regleta con 3
contactos de tornillo aérea.

PVP:9,31€

S

6501
Cable balanceado de 1 XLR
hembra a 1 XLR macho, 6 m.

PVP: 18,90 €

6504
Cable altavoces 2x2.5 mm?
750 V. Libre de haldgenos. Con
cubierta. Rollo de 100 m.

PVP:4,20 €

S

6508
Conector Jack macho aéreo
6,3 balanceado

PVP:5,30€

6706
Pareja soportes de pared para
difusores 66010y 66011

PVP: 174,30 €

6505
Cablede 1 jack, 6,3mm,a 1 XLR
machos, balanceados, 1 m.

PVP:30,50 €

6509 .
Cable de micréfono para cone-
xion.balanceada

Ty

PVP: :"é,9_9 €
/(/ =

Conector hembra aéreo XLR
(Cannon).

PVP:4,20 €

J

ENTA-118
Adaptador macho Jack 6,3 a
hembra XLR balanceado

PVP: A consultar

*Embellecedores no incluidos.

6502
Cable estéreo de 2 RCA ma-
chosa?2jacksde 6,3.5m.

PVP: 14,70 €

™,
650 .
Conector speajfon p, abaﬂég

65012
Cablejack 6,3 macho ajack 6,3
macho balanceado 1,2 m para
audio profesional.

PVP:12,60€

NA-2MPMF
conector convertidor de ma-
cho XLR ahembra RCA

PVP:27,00€

ESCENIC

CABLES Y ACCESORIOS

Cable bifido balancgado de TXLR
hembraa 2 XLR m_achtﬁ;l.g.
III ll.
@(/}n\g&oé‘-ﬁ \
N N
7w\
,

\
N

6507

Conector macho aereo XLR
\ A (canon)

PVP:4,20 €

6704
Tripode para bafles

PVP: 130,00 €

STB-2606
Patch de 32 canales 26 IN / 6
OUT de 50 m.

PVP:1.995,00 €
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ESCENIC

ESQUEMA DE UNA SALA DE FIESTAS

SALA

06814

66009

El ejemplo que se observa arriba es de una instalacion profesional para tipa sa .-deﬁeg_t_aﬁﬁe cuenta con 2 etapas, una para subwoofers
-66009-y otra paralos Line Arrays -06814-y la mesa de m’gzéé‘?cp‘n micf’bfono“%{uente musical.

-
i .
i .,

ul.- 'I;H.,h b

L >ﬁ‘

Subwoofer pasivo de 10"

62 Altavoces Conexion entre equipos



DOMOS2

Vivienda | Control del hogar

Mando de audio bluetooth con inter-
comunicacion.

Mando de audio de 3+1 canales,
loudnessy avisos PIN.

P01 i
l ——e—
& 97 1MRE

P 13:40
g A

3
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DOMOS2

CENTRALES Y MINICENTRALES

_ 85,5
@ ' 40010 105 PVP: 198,50 €
°® Central 1programadeaudio+IR. ;™"
L L Programa general de audio mediante entrada de audio estéreo RCA.
85,5

40020 _ 08

Central 1 programade audlo/FM +IR. 45

71

49070 ) )m”

Minicentral 1 programade audio +IR. 45

PVP: 90,80 €

tro de fuentes musicales

;m:m‘;:,z PVP: 119,00 €

-

1 programa de audio mediante entrada estéreo RCA. Satida de‘senal
externas (40120, 40110).

40200
Minicentral audio mp3 por memoria

Escuchar en tuinstalacion audio
masivo USB en el conector de

formate MP3, Bastac insertar cualquier médulo de almacenamiento
la reproduccion comenzard automéaticamente. Ocupa 1 canal

general de la instalacion. Cofpatible & odelos de reproductores como Creative® o Ipod®.
Color negro. h
b
4(,).9&0_“"-\ ' 40020 40070 40200
Alimentacién 15 Vdc 15 Vdc 15 Vdc 15 Vdc
Consumo stand-by {! { ‘_,.-] . -Hl
Consumo maximo 60 mA 70 mA 50 mA 50 mA
Impedancia minima 900041800 Hz | 9.000-18.000 Hz 40,000 - 50.000 Hz 40,000 - 50.000 Hz

Potencia maxima - - - -

Nivel de salidaUSB (max) ™, | " " /% - -

Alojamiento DIN 6 uds (VIIP) DIN 6 uds (VIIP) Cajade @ 60 mm Cajade @ 60 mm

Color / Acabad O ] v(minio Aluminio Negro Negro
f

ACCESOQRIOS A CENTRALES

-
07046 40100 40810 V11F W11F
Adaptador de 2 médulos Mando a distancia Embellecedor de Cajade empotrar Cajade superficie
EGiparacajasV11Fo LCD tactil para aluminio para cajas
W11F. mando 40291. V11F
PVP: 16,50 € PVP: 145,00 € PVP:59,50€ PVP:5,30€ PVP: 15,00 €

64 *Embellecedores no incluidos.



DOMOS2

MANDOS DE CONTROL

71

40140V )mn PVP: 69,30 €
Madulo de entrada de audio + salida auriculares. 49

Modulo de entrada de audio balanceado para su adaptacion a las salidas de audio digitales procedentes del
mando 40291. Compatible con otros mandos. Dispone de entrada auxiliar de Jack de 3,5 mm estéreo; y de
salida de audio conmutable con los altavoces, para auriculares en estéreo através de jack de 3,5mm.

71
40290 — PVP: 116,27 €

Mando audio domético para carril DIN con control KNX y sin pantalla. 49 "

Mando de Audioy Domoticaestéreode 1+1W en formato Carril DIN, confunciones de audioy domotica, par
ser controlado adistancia a través del interface de KNX ref. 40580. Conexion a través del cableado habityatde
linea general de DOMQOS2 de 10 hilos. No dispone de pantalla LCD ni de teclas, ya que su uso es paracerrar
en armarios y controlarse desde protocolo de comunicacion KNX.

71

J—mm 71

40291/ 40291.10 49
Mando audio con intercomunicacion, pantalla grafica, IRy FM RDS. Negro

Con prestaciones domoticas y control domotico KNX.

71
40291.BT/ 40291.BT10 49 " ] PVP: 185,00 €
Mando de audio bluetooth con intercomuni , 3 canales, co ntalla grafica, FM RDS. Blanco / negro.

Mando de audio domotico estéreo de 2+2MV, con pantalla grafica multipunto azul de facil manejo, 6 teclas, FM con
RDS local, 9 presintonias locales, conin rcor@acié&»—&c\anal bluetooth en prog. 3.

<\/

PVP:79,00€

40140V 40290 40291 40291.10 | 40291.BT |40291.BT10| 40292 40292.10
Alimentacién 15Vdc 15Vdc 15Vdc 15 Vdc 15Vdc
Consurgo stand-by 20mA . 50mA 50 mA 25 mA
Consumo maximo 35mA 175 mA 400 mA 400 mA 400 mA
Impedancia minima 8-16Q 16+16Q 16+16Q 16+16Q 16+16Q
Potencia maxima - 1+1W 2+2W 2+2W 2+2W
Nivel de salida USB (max.) - - - - -
Alojamiento Cajade @ 60 mm | Carril DIN (3 u) Cajade @ 60 mm Cajade @ 60 mm Cajade @ 60 mm
Color / Acabado Negro Negro Negro Blanco Negro Blanco Negro Blanco

*Embellecedores no incluidos. 65



DOMOS2

INTERFACES
85,5
o> 455
65

40580
Interfaz entre bus EIB-KNXy Domos 2.

PVP:

250,00€

Alimentacién
Consumo maximo
Salida de potencia
Impedancia de entrada
Salida de audio
Montaje en rack

Color / Acabado

15 Vdc
30 mA

AN
DIN3uds T

Aluminio

AMPLIFICADORES Y

85,5

,Jm 105

65

s
0
@
.

ETAPAS DE POTENCIA

59

)m 150

AE
40426 03001 E17G/D
Etapa potenciadigital 25 + 25W Amplificador estéreo / mono g_or universal 230 V~ Amplificador autonomo esté-
estéreoa4+4Qo050Wmonoa 3+3W, (4Q). ono-3.#3 W a 4Q con reo/mono 10+ 10W, (2 Q) o
2 QenCarril DIN de 6 uds. Con /\‘\ tradade linea ON fijo. 20W, (4 Q).
pino Line IN auto ON. )
PVP:262,40€ PVP:81,60€ \ t'::‘:) VP:72,50 € PVP: €
40426 03001 03001.LIN EG17/D
Alimentacion 115-230V~ 230V~ 230V~ 230V~
Consumo maximo sow 50 A 50mA 25A
Salida de potencia 25+25W /50 W 3+3W 3+3W 10+ 10W /20 W
Impedanciade entrada | 330000 (incin %14000QPIN) | ™ 25kQ 5kQ -
Voltaje de salida - - - 15Vdc
Salida de audio 48 estér€o R Omono N | 4Q 4Q 2Q/4Q
Alojamiento Carril DIN (6 u) - - Carril DIN (6 u)
Color / Acabado _—-‘_\x A|W L Plastico Plastico Negro
\
]
| ‘\/
oL
71
J12U Jom PVP: 119,00 €

66

Intercomunicador de 15 zonas + llamada general. Negro.

49

Interfaz para llamada general o comunicacion independiente hasta 15 habitaciones o zonas. Selector digital
de zona para hablar. Pulsador especifico para llamada general. Regulacion del volumen de escucha. Funciones
de vigilancia, escuchay no molesten si hay una central con radio C16F o C18F. Simbolos luminosos. Conexion
con hilos. Permite instalaciones de intercomunicacion sin central y sélo con K12G/IN.

Alimentacién
Consumo maximo
Salida de potencia
Salida de audio
Alojamiento
Color / Acabado

15Vdc
140 mA
0,12+0,12W
16+16Q
Cajade @ 60 mm
Negro

*Embellecedores no incluidos.



0501
Cable de jack macho 3,5 mm estéreoa 2
RCA estéreo (1,5 m).
PVP:8,40€

A —

40180
Cable trenzado (100 m) de 10 conducto-
res para Domos 2. 750 V.

PVP: 2,66 €/m

DOMOS2

CABLES Y ACCESORIOS

0502
Cable de 2 RCA machos acodados a 2

0503

Cable de jack macho 3,5 mm qs‘(é‘r;})'bjamck

RCA machos estéreo (1,5 m). macho 3,5 mm estéreo '(_2 m A
PVP: 26,00 € PVP:10,50€ ",_
40181

Cable (100 m) de 10 conductores Do-
mos 2 con cubierta 750 V.

PVP: 3,26 €/m

?/(@ par en@savoz de 2x0,75

P:1,10€/m

03034

Alimentador Adaptador AC/DC 230-115 Vac a 15V/1.58A dc con Aufe Umb’ersal

LIMENTACION GENERALES

izw

85,5

105
40740 65

Fuente de alimentacion conmutada multitension 115/230 V~'50/

6N 145/230V~a 15

u|tos o temperatura. Permite la instalacion de equipos de audio EGi
enformato carril DIN, consolo6ud d ﬂC%%COD—SY
]C

Conexion de linea mediante % “C'QJ a
LY

Fuente de alimentacién conmutada multite

¢ indicador de proteccién contra cortoci

PVP: 188,00 €
Hza15Vdc52W.

cde 52 W. Conindicador de encendido

ema de estabilizacion perfecta para audioy domotica.
y embornable incluida en cada modulo.

N

AI|mentador uxili

5

@V 1'5 parad i i
e{md endightes deifitercomunicadores J12U.

PVP: 162,40 €

A 03034 40740 K12G/IN
Alimentacion 115/230V~ 115/230V~| 50/ 60 Hz 230V~
Consumo maximo 1,6 A 66 W 155
Potencia 24\W 52 W 18W
Voltaje de salida 15Vdc 15Vdc 15Vdc
Alojamiento Alimentador Carril DIN (6 u) Carril Din (6 u)
Color / Acabado Negro Aluminio Negro

*Las fuentes de alimentacion siven para las series Millennium IP, Millennium PRO y Domos2. 67



DOMOS2

ESQUEMA

A continuacion, se encuentra unejemplo de como serfaunainstalaciéonde
Domos2 en una vivienda. Conectando los mandos 40200 y 40291.BT,
podemos escuchar la radio, musica via bluetooth atraves de los altavoces.

Ademas, los mandos tienen la funcidn de intercomunicacion, lo que te
permitird comunicarte con otras zonas de la casa.

T,

.

\

06050 06050
06050 06050
SALON / \ \/j} Jﬂ:}
06043 06043 40291.BT10
HABITACION
40200 40291.BT10
COCINA
Y0
g& ACIO 40010

68

Altavoces — BS



SECURA PRIMMA

Hospitales | Residencias | Centros de dia | Banos asistidos | Zonas de refugio

Maddulo senalizador de habitacion

69



SECURA PRIMMA

CENTRALIZACION

71

5103 Jeom

Modulo de pared para pulsador de cama. 49

Maodulo de pared para pulsador de cama. Instalacion en caja universal de 60x60 mm. Funciona en combinacion con el
pulsador de cama EGI 5202. Con conector tipo jack que reduce la posibilidad de que se arranque accidentalmente. En
caso de que se arrangue el pulsador de cama, genera una alarma. Conexion en paralelo con la terminal EGI 5301, pudiendo
instalar mas de 1 por habitacion.

PVP: 28,90 €

465

5303
Central de planta. 145

280

muestra en su pantalla.

71
5803 e m PVP: 153,00 €
Interfazde planta. 49
La interfaz de planta es el dispositivo que une un grup
planta. Ademas, tiene una funcién separadora de la sefial de
5804 PVP: 103,00 €

Regenerador de seiales del

El regenerador es utilizado para re§taurgrlas sen
cada BUS de dispersion de planta, entre'el BUS gene
alimentaciony regenerar el Bus de datos y'dudi

us. 30

US del sistema. Como norma general se colocard uno antes de
| de distribucion y el interfaz de planta. Asi conseguimos aislar la

= PVP: 387,50€
para conectar Secura Primma con centralitas telefonicas PBX analégicas.

ite | municacion verbal desde un teléfono conectado a una extensién analogica de la
con las habitaciones de la instalacién. Principales funciones: Atender las llamadas de la

|
A Mac’m

71

5104 )mn

Micréfono + preamplificador. Cajag 60 mm. 49

PVP:42,37 €

Micréfono con preamplificador para instalar en caja universal. Funciona en combinacion con el altavoz EGi G26U/16
o cualquier altavoz de 16 Q de la gama EGi, se recomienda no colocar cerca dos o mas, ya que en modo Full-Duplex
puede producir acoplamientos. Permite la comunicacion manos libres entre el residente y el personal de asistencia.

5303 5803 5804 5806 5807
Alimentacién 15 Vdc 15Vdc 15 Vdc 15 Vdc 15Vdc
CoMmo maximo 250 mA 35 mA (+ 250 mA con 5303) 350 mA 70 mA 30 mA
Salida de potencia - - 60 mA -
Impedancia de entrada - - -
Salida de audio - - = - -
Alojamiento Sobremesa Cajade @ 60 mm - CarrilDIN7U Sobremesa
Color / Acabado Blanco Negro Negro Blanco Blanco
70 *Embellecedores no incluidos.



SECURA PRIMMA

DISPOSITIVOS DE LA HABITACION

71

5201 )mn PVP: 50,12 €
Moédulo de pared para tirador de bafio. Cajag 60 mm. 49

Maodulo de pared para instalar en caja universal. Funciona en combinacion con el tirador de bafo EGI 5701.

5202 PVP: 46,70 € o “_%

Pulsador de cama con cable de 2,2 m.

Pulsador de cama con diseno ergondmico. Con aro fosforescente para facil identificacion nocturna. Se conecta
al médulo de EGI 5103. Tiene senal acUstica de emision de alarma con cada pulsacion y dispositivo anti
estrangulamiento. Si se arranca de su base general, realiza una llamada de alarma a la central.

71

5204 ).mn

Pulsador de presencia de personal sanitario. 49

Este pulsadorindica la presencia de personal de asistencia en lainstalacion, desde zerias comun
especificas. Se instala en caja universal. Solo compatible con el embellecedor 07

5211 I PVP:72,90 €
mm 71

Moddulo senalizador de habitacién. Cajag 60 mm. 49

Modulo en caja universal para la indicacion del estado de atenci¢ ttacio residencias, hospitales o

similares. Su funcionamiento es a 230V~ y funciona a través de s'de color rojoy verde de 1 W

cadauno.

5503 PVP: 352,00 €

Terminal remoto para 1 6 2 habitaciones.

Gestor de dos habitaciones sencillés les 0 una habitacion con tres camas. Se conecta al

sistema mediante un BUS de 6 hifos ( udio), comoel 1505.1.

Disefado para su instalacigf so ocupando 7 unidades, alojado en el interior de un envolvente

estandar. Equipado con conectores4utoghic

habitaciones sob%s\a‘
VN

4
corpora cabel de 2 m de longitud con dispositivo anti-estrangulamiento. Con aro R 4 (.
ntificacién nocturna. Se conecta al médulo EGI 5201.

que facilitan la instalacion. Se debe alojar lo mas cercano alas

PVP:22,00€ Vs

5104 5201 5204 5211 5503
Alimentacién 5Vdc - - 230 Vac 15 Vdc
CoMmo maximo 34 mA 50 mA - 50 mA 300 mA
Salida de potencia - - - - -
Impedancia de entrada - - - - -
Salida de audio - - - - 0,5W/16Q
Alojamiento Cajade @ 60 mm Cajade @ 60 mm Cajade @ 60 mm Cajade @ 60 mm CarrilDIN 7 U
Color / Acabado Blanco Blanco Blanco Blanco Acero

*Embellecedores no incluidos. 71



SECURA PRIMMA

CABLE BUS
N
/ ™~ 5504 PVP: 3,00 €/m
\\\ Cable trenzado 6 hilos 750 V libre de halégenos sin cubierta.

ESQUEMA DE BANOS ASISTIDOS

La linea Secura Primma de EGi Audio Solutions cumple con la  diante el cual se transmita una llamada de asiste
normativa DB-SUA del Cédigo Técnico de la Edificacion, respecto  desde un punto de control y que permita“a

a la seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos. Esta  que su llamada ha sido recibida, o.percepti
normativa es de cumplimiento obligatorio desde 2017. frecuente de personas’.

La normativa establece en la Seccién SUA 3 de Seguridad frenteal ~ Ademas, en EGi contamos coa’d
riesgo de aprisionamiento en recitos, en el punto 2, que “en zonas ~ comunicacién con el pue

de uso publico, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles  necesitara ayuda, podri
dispondrdn de un dispositivo en el interior fdcilmente accesible, me- vy altavoz.

SIN INTERCOMUNICACION CON INTE

5204 5201

5211

5201 ' ; | l | 5201| 51045204 -~-G26U--—-520%-— ”H
G26U . 5104 5204 G26U
5211E" 2 5211 5211

PLANTA 1 - CON INTERCOMUNICACION

L) W

PLANTA BAJA 40740 5303 5803

5204

5804

72 e R18N — BUS #1 m— Alimentacion



La linea Secura Primma cumple también con la normativa DB-SI
del Cédigo Técnico de la Edificacién, respecto ala comunicacion con
las zonas de refugio.

De esta manera, teniendo instalados los médulos, el altavoz y el
microfono, las personas ubicadas en la zona de refugio pueden
poenrse en contacto con la persona encargada de la consola del
puesto central (normalmente recepcion) para poder informar de

ZONA DE

ReFuGIo (O

CARTEL INDICATIVO DE
UNA ZONA DE REFUGIO

SECURA PRIMMA

ESQUEMA DE ZONAS DE REFUGIO
cualquier cosa relevante (nUmero de personas, heridos, etc) a
quien sea pertinente.

Como se ve reflejado en los esquemas de bafos y refugios, cada termi-
nal remoto -5503- puede estar conectado hasta a dos zonas, conectan-
douno auno el resto de dispositivos.

Enel caso de las zonas de refugio, el tirados para bafio - 52(3%5«201 no
serfanecesario.

i e

\ :
II l‘.
\ ". \

i\ >
6

G

ZONA DE REFUGIO

PLANTAN

204 5104

5 G26U
ZONA DE REFUGIO

PLANTA BAJA

BUS #1 — Alimentacion

73
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En3"(06059), 5" (06063)y 8" (06064), color blanco.

En 3”(06070,06070.8)y 5" (06043.NE, 06050.NE).

En 3" (06047,06047.10,06078), 5" (06043, 06045,
06050)y 8" (06054).
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ALTAVOCES

Con nuestra amglia- gamande al‘tavotes
difusores acusth:;os nog adab"tamosat

tus necesida LY ‘ x
\ .

or Ia &, ma\taVoces \/xd\fusores pa-

sivas de b a/rrvrﬁ rm@ ton los que se
/ohs@ue una‘ex {ent‘e acuUstica, tanto en

amb\tos‘domest\cos como en instalaciones
cbmermales c‘)/ybllcas.

xPor Otxro lado, en EGi contamos con una

amplia oferta de altavoces, pryectores, co-
K .
lu s sonotas... para sistemas de megafo-

™, nfa con linea 100 V especialmente disefia-

dos para tu instalacion.

Bafles Pendant HiFi

75



ALTAVOCES

ALTAVOCES DE BAJA IMPEDANCIA

2» 71
49)m & D590
55 ﬁ
N
G13U/16 G26U/16 G28N/16
Altavoz 2" banda ancha. 2W, 16 Q. | Altavoz 2" bandaancha 2 W, 16 Q,
conrejilla plasticay muelles.
PVP:32,50€ PVP:31,50€ PVP: 35,60 €
Potencia maxima 2W 2W
Linea baja impedancia 16Q 16Q
Calidad Banda ancha Banda ancha
Sensibilidad (1 W, 1 m) dB (SPL) 83dB 83dB at
Respuesta de frecuencia (a -6 dB) 150/ 16.000 Hz 150/ 16.000 Hz
Angulo de cobertura (a 4 kHz) 150° 150° (’; {t_,.-'” }
Alojamiento / Didametro de corte Caja universal g 60 mm @73 mm
Color / Acabado Negro Blanco /’fanc{ \ "'v""’
'\_'vl__.n"'
3”
112
Di.g112 &8 )mnz
45 45

06047
Altavoz 3" HQ metélico 7 1‘@\\/

Alta 3"HQ 8/16 Q27 W con

06059
Altavoz 3" cuadradoHQ 7 W, 16

Q, conrejilla metélicay muelles! rejifta metdlica con muelles. Q, conrejillametélicay muelles.
PVP: 36,77 € PVP: 36,77 € PVP: 39,08 €
Potencia maxima 7W 7W 7W
Linea baja impedancia ﬁé Q ".,,-"'f 16Q 16Q
Calidad HQ HQ HQ
Sensibilidad (1 W, 1 m) dB (SPL) () ebde, 86dB 86 dB (méx 94 dB)
Respuesta de frecuencia (a -6 dB) 90/ 15.000 Hz 90-15.000 Hz 90/ 15.000 Hz
Angulode cobertura(adkHz) |« % 100v" 100° 100° @ -6 dB
Diametro de corte @ 95 mm 2 95 mm @ 95 mm
Color / Acabado _ * \..f"'fBIanco Mas blanco Blanco
\‘, }‘ﬂ» 112 }‘ﬂmuz }“ﬂwxnz e
45 45 45 4

06070
Altavozde 3"HQ 16 Q 7 W con
rejilla metalica circulary muelles

06070.8
Altavozde 3"HQ 8 Q7 W con
rejilla metalica circulary muelles

06078
Altavoz de 3" HQ 4 Q7 W con
rejilla metalica circular y muelles

" PVP:37,50€ PVP:44,10€ PVP:35,61€
Potencia maxima 7W 7W 7W
L|'ne5‘1q_aja iF?\'Bedancia 16 Q 8Q 4Q
Calidad HQ HQ HQ
Seeridad (1W, 1m)dB (SPL) 86dB 86dB 86dB
Respuesta de frecuencia (a -6 dB) 90 - 15.000 Hz 90-15.000 Hz 90-15.000 Hz
Angulo de cobertura (a 4 kHz) 100° @ -6 dB 100° @ -6 dB 100° @ -6 dB
Alojamiento Techo Techo Techo
Diametro de corte @95 mm 295 mm 295 mm
Color / Acabado Negro Negro Blanco

76

*Embellecedores no incluidos.
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46

ALTAVOCES

ALTAVOCES DE BAJA IMPEDANCIA
5”

Dm.g189
55

5189
55

65

55

06013 06022 06043 06043.NE
Altavoz 5" antihumedad | Altavoz 5” paraintempe- | Altavoz 5"HQ 6 W, 16
paratecho 7 W, 16 Q rie marina Hi-Fi 20W, 4 | Q, conrejilla metalicay
Q con rejilla. muelles.
PVP:33,00 € PVP:59,90€ PVP: 44,00 €/46,08 €41
Potencia maxima 7W 20W 6W
Linea baja impedancia 16Q 40 160 AN
Calidad HQ Hi-Fi 2 vias HQ HQ
Sensibilidad (1 W, 1 m) dB (SPL) 88dB 88dB 9dds N | N, oods
Respuesta de frecuencia (a-6 dB) 84/11.500 Hz 87/20.000 Hz 85/ 13.500 Hz 85/13.500 Hz
Angulo de cobertura (a 4 kHz) 85° 90° }95&_ ‘L,f‘"( ‘,.) 90°
Diametro de corte 2123 mm [5} 150 mm 2 150 mm
Color / Acabado Blanco Blanco lanco N'b,czvp/ Blanco
mm Jio189 }m‘a 189

06045
Altavoz 5" Hi-Fi 20 W, 4 Q, gon

rejill

ahcay muelles

06050

Altavoz 5" HQ 6 W, 32 @, con
rejilla metélicay muelles.

06050 .NE

06052
Altavoz 5" HQ 6 W, 32 Q, con
rejilla plasticay muelles.

PVP 1,92 € PVP:4958€ PVP:52,19€ PVP:41,89€
Potencia maxima 20W 6W 6W
Linea baja impedancia SRR I 320 320
Calidad Hi-Fi 2 vias HQ HQ
Sensibilidad (1W, 1m)dB(SPLY” A"~ ™ “89dB 90dB 90 dB
Respuesta de frecuencia (a -6 dB) 89-22.300 Hz 85-13.500 Hz 85-13.500 Hz
Angulo de cobertura ﬁaA-kl:lé')\ {-""" ‘_,..-"/ ‘}'-.--' 80° 90° 90°
Diametro de corte @ 150 mm 2150 mm 2 150 mm
Color / Acaba Blanco Blanco Negro Blanco

Q)N

77



ALTAVOCES

ALTAVOCES DE BAJA IMPEDANCIA

5 »

189

189

55

06063
Altavoz 5" Hi-Fi 20 W 4 Q rejilla
metalicay muelles

mm

Vandd 148
66

G14A/16
Altavoz 5” banda ancha para
techo 6 W, 16 Q

PVP: 66,04 € PVP: 30,50 €
Potencia maxima 20W 6W 6W
Linea baja impedancia 4Q 16Q ___..-"'r\ \ T;:'B?—Q__h x"’f
Calidad Hi-Fi Banda ancha Banda ancha
Sensibilidad (1 W, 1 m) dB (SPL) 89 dB (méx. 102 dB) 92d8 ¢ L7y N 9208
Respuesta de frecuencia (a -6 dB) 89 -22.300 Hz 50-11.000 Hz 50-11.000 Hz
Angulo de cobertura (a 4 kHz) 80° @ -6 dB 100" 2| N 1000
Diametro de corte 2 150 mm 2 160 mm 2 160 mm
Color / Acabado Blanco Blan '\‘_,.r-""r Blanco
*h‘_x::h‘ w
ACCESORIOS PARA ALTAVOCES DE 5” G14
2 190
5174

0602.10

0602.12
Rejilla circular 5” de plastico.
Blanco/ Negro

PVP:6,30€ PVP:5,30
e 170 / \'.
~

78

V29A
Caja de empotrar cerrada para
altavoces de 5"

PVP:5,30€

H17A/BL
Rejilla cuadrada 5” de pléstico.
Blanco

PVP:13,70€

W25N
Saliente cuadrado de madera
para altavoz 5”. Blanco.

PVP:30,50€

83

H28N
Aro con muelles para altavo-
cesde 5" entechos sin obra

PVP:9,50 €
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ALTAVOCES

ALTAVOCES DE BAJA IMPEDANCIA

263

73

il

06054

06064

Altavozde 8"HQ 6 W, 16 Q,
con rejilla metélicay muelles.

Altavozde 8" HQ 6 W, 16 Q,
conrejillametélicay muelles.

8 »

mm

Vamdd 231

PVP: 68,38 € PVP:78,69 €
Potencia maxima 6W 6W
Linea baja impedancia 16Q 16Q w‘g l’\ '\‘{'T&Q_q_ x"’f
Calidad HQ HQ Banda ancha
Sensibilidad (1 W, 1 m) dB (SPL) 93dB (max. 101 dB) 93dB (max. 101dBY" 17 B N 93tB
Respuesta de frecuencia (a -6 dB) 79 -14.800 Hz 79 -14.800 Hz 40-11.000 Hz
Angulo de cobertura (a 4 kHz) 64° @-6dB er@pfB 2 N | W T e
Diametro de corte @225 mm @225 mm @225 mm
Color / Acabado Blanco Blan '\‘_,.-""( Depende de larejilla
\\AC(;ORIOS PARA ALTAVOCES DE 8”
e /\ . 250
100 A‘
608: 07045 V17B
ircular de plastico. Adaptador para falsos techos Cajade empotrar. Didametro de
anco. débiles. corte: 235 mm.
\ PVP: 9,88 € PVP:5,30€
_ 266
h\‘\ . J—356
\ @ 265 g mm
< )
Vv18B H26N
Tapa de preinstalacion Caja-bafle madera
PVP:5,50€ PVP:79,80€

79



ALTAVOCES

COLUMNAS DE SONIDO HQ

810

J—mm 94

90

497

J—mm 94

90

06802
Columna Array 8 altavo

06801
Columna Array 4 altavoces HQ +
tweeter P54, 100 V: 20- 30 W.

+ 2'tweeter IP54, 100 V: 80-

Aluminio Alumi 100-120 W. Aluminio

PVP:296,00 € PVP:5 '\,_ PVP: 995,00 €
Potencia maxima 30W 60 W 120W
Linea 100 V// potencia regulable 30-20W {eodow NN 120-100-80W
Linea baja impedancia - -
Calidad HQ ¢ TN T HQ
Sensibilidad (1 W, 1 m) dB (SPL) 89 dB (max. 104 dB SPL) 90 dB (méx. 108 dB SPL) 90 dB (méx. 110 dB SPL)
Respuesta de frecuencia (a-6 dB) 134/22000Hz o~ % 129/ 19160712 112/19.100 Hz
Angulo de cobertura (a 4 kHz) 120°H-48°V 120°H - 20°V 120°H - 18°V
Peso 2,95kg 11keg

X

80

Y

| E : 3kg
mm )
51

: ; 223
)—75
06804

Soporte orientable para columnas Array

PVP: 35,60 €

223

J_'mm 75

51

06805
Soporte orientable con cajay regleta
conexion columnas Array

PVP:58,80€
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ALTAVOCES

BAFLES HI-FI

mm

5192 5192
220 220
06824 06826 06825 x/ 40682
Bafle Pendant Hi-Fi para techo. Colgar o empotrar. | Bafle Pendant HiFi ‘F‘atecﬁhé .Colgaro potrar.
40W'y 8 Q. Blanco / Negro. 5/10/ 20 W10 ce;hdke 3. Blar Negro
PVP: A consultar VR; Acc:n;!sul\\a(3
Potencia maxima 40W 20W
Linea 100 V / potencia regulable k". l“x .{5@,&”0 —}vv
Linea bajaimpedancia 8Q =
Calidad Hi-Fi+ Bass Reflex A1 N MHiF#Bass Reflex
Sensibilidad (1 W, 1 m) dB (SPL) 87dB 87dB
Respuesta de frecuencia (a -6 dB) 80- 20,000 Hz NN, N 80-20000Hz
Alojamiento Colgar / Empotrar Colgar / Empotrar
Peso 2kg e N 25kg
Color / Acabado Blanco | Nekgro i Blanco Negro
PaN x\:& s
N Y,
300 --H"\. K
400 % e
R( %
'\I\ :
'u”f }z\uo INE MR 110 G LINE 06084 06085
iFide 30-15-7,5-3Wenlinea Bafle HiFide 2 vias 4"y tweeter 1", 20W 8 Qo0
__‘_H \@ 100V;030Wen8Q 20/10/5W 100V, plastico ABS, con soporte a pared.
\ PVP: 227,00 € PVP:89,00€
Potencia maxima 30 W 20W
Linea 100V /gotenciarégulable 30-15-7,5-3W 20-10-5W
Linea baja impedancia 8Q 8Q
Calidad, N vy HiFi HiFi
Sensibilidad (1 W, 1 m) dB (SPL) 89 dB 87 dB
., Respiesta défrécuencia(a -6 dB) 50 - 20.000 Hz 100 - 20000 Hz
Angulo de cobertura (a 2 kHz) 120° 120°
Prot@’&igma Ig}i’r)Itemperie IP56
\l\"' Color / Acabado Beige Gris Negro Blanco

N/

81



ALTAVOCES

BAFLES

312

)rﬁms [

219 1‘
1

C94/15-T C94/15-TN C94/30-T C94/30-TN C94/60-T
Bafle HiFi 15-7,5-4-2 W 100V, Bafle HiFi 30/20/15/10 W Bafle HiFi de 2 vias 60/4, ow
8Q,ABS 100V, 8 Q, ABS 100V, 8%y soporite pared
PVP: 87,00 € PVP: 145,00 € PVP: 233,00€ 13:.“\1
Potencia maxima 15W 30W 60 W
Linea 100V / potencia regulable 15-74-4-2W 30-20-15-10W 60 —({5 - 310.,—\ 15 W.
Linea baja impedancia 8Q 8Q 8Q
Sensibilidad (1 W, 1 m) dB (SPL) 85dB 87,508 .
Respuesta de frecuencia (a-6 dB) 100 - 15.000 Hz 85-15.000 Hz 70-20.000 Hz
Angulo de cobertura (a 2 kHz) 120° 100° ‘_,.;’ ]"\ ""1202;-'“"""r
Color / Acabado Blanco | Negro Blanco | Negro Blanco
W AV
DE SUPERFICIE 175
e 175 69
59 2258
06039.NE 06039 C36/6-T
Difusor de superficie Optiprice o, 10W, 2 Altavoz Superficie 100V
6-3-1,5W 100V o 6W 16 Q vias, plasti ﬁrBSy rejifa metalica. 6-3-1,5W ABS+
PVP: 64,13€ PVP:59,00 € € PVP:55,00 €
Potencia maxima 6W 10 V\/ 6W
Linea 100 V/ potencia regulable 6-3-1,5W Voot s wabosw 6-3-1,5W
Linea baja impedancia 8Q - -
Calidad . VT . .
Sensibilidad (1 W, 1 m) dB (SPL) 91dB 89 dB 88 dB
Respuesta de frecuencia (a-6 dB) 2;61'fobqo Hz 200- 18,000 Hz 150- 10,000 Hz
Angulo de cobertura (a 2 kHz) éO° 90° 150°
Proteccion a la intemperie {’ {_ j;-‘l - P32
Color / Acabado Negro | Blanco Gris claro Blanco / Metalico

oy

C47/12-TW
Proyector 12 W, 50-70-100
V, con rejilla de facil sujecion,

antihumedad.

}‘ﬂm 202
176

C59-T
Altavoz esférico para colgar
techo, 100 V: 15-7,5-3,7 W.

T

182

J—mm 95

78

C402-T
Difusor de 2 vias, 6W.

. PVP: 64,00 € PVP: 135,00 € PVP:102,00€
Potencia maxima 12W 15W 6W
Linea'400 V /potencia regulable 12-6-3W 15-75-375W 6-3-1,5W
Calidad - Hi-Fi 2 vias -
Serl'i'siﬁlirlidad(lw,lm)dB(SPL) 89dB 90dB 94 dB
Respuesta de frecuencia (a -6 dB) 110- 14.000 Hz 70/20.000 Hz 200 - 18.000 Hz
Angulo de cobertura (a 2 kHz) 160° 80° 210°H - 140°V
Proteccidn alaintemperie P44 P44
Diametro de corte 2 109 mm - -

Color / Acabado Blanco Blanco Aluminio
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ALTAVOCES

300 . 17, 180 PROYECTORES
)muo 315 mm” 162 /
240 - ﬁ | 193
y :
0604.03 06082 06806
Proyector de sonido direccional: | Proyector interior / exterior 7.5y | Proyector de sonido, 1
36°100V: 20-10-5W. 15W 100V de &". W. Interior/ex
PVP:216,42 € PVP:86,40 € PVP:179,12€ .
Potencia maxima 20W 15W 10W ;
Linea 100V / potencia regulable 5-10-20W 7,5-15W (g - 1b\W I". ¥
Linea baja impedancia 2.000-1.000- 500 Q - -
Calidad Estandar : T R
Sensibilidad (1 W, 1 m) dB (SPL) 95dB 90 dB 88 dB
Respuesta de frecuencia (a-6 dB) 128/12.800 Hz 130- 10000 Hz M N, 10457000
Angulo de cobertura (a 4 kHz) 36° - 70°
Proteccidn alaintemperie P54 P54 ) '1:: __,.;’ A \!__9574
Color / Acabado Negro Blanco / Aluminio Aluminio
A
180 400
)mmz /
313 350
06807 06813

Proyector bidireccional sonido

HQ P54, 100 V: 5-10-20 /VV\

Proyector profesional HQ
direccional. Alto rendimiento,

Interior/exterior. ¢ 100V, 150 W.

PVP: 199,99 € oo PVP:1.435,40€
Potencia maxima 20W 20W 300 W
Linea 100V / potencia regulable 20-10-5W ]'-,7 L J_,-"“v"'f 20-10-5W 150 W
Linea baja impedancia - - 8Q
Calidad —HQ, \ HiFi HQ
Sensibilidad (1 W, 1 m) dB (SPL) 89 dB 87 dB 104 dB
Respuesta de frecuencia (a-6 dB) 1047 TP 000+Hz 97 - 20.000 Hz 160 - 12.000 Hz
Angulo de cobertura (a 4 kHz) 2 x (80° @ 4.000 Hz) 60° @ 4.000 Hz 61°H-54°V
Proteccidn alaintemperie .;' \‘\ IE’§4 "‘-\___,,-"'" P54 P54
Color / Acabado Aluminio Aluminio Aluminio

Pmg1a0 AL . 5140 7‘\__. . 5200
207 207 220
C48/12-2TW C48/12-TW C55-TW
Proyector de sonido 2 vias para Proyector de sonido para exte- Proyector sonido, 100 V:
exteriores, bidireccional 12 + riores 12 W para linea de 100 V. 40-20-10-5W. ABS auto
12W para linea 100 V. extinguible.
. PVP: 141,00 € PVP: 117,00 € PVP: 154,00 €
Potencia maxima 24 W 12W 40 W
Linea'100 V /potencia regulable 24-12-6-3W 12-6-3W 40-20-10-5W
Linea baja impedancia - - 16 Q
Cahdféltrj - - Estandar
Sensibilidad (1 W, 1 m) dB (SPL) 87 dB 88dB 87 dB
Respuesta de frecuencia (a-6 dB) 170-12.000 Hz 150-15.000 Hz 100/ 19.000 Hz
Angulo de cobertura (a 2 kHz) 140° 160° 110°
Proteccidn alaintemperie P65 P65 P65
Color / Acabado Blanco Blanco Aluminio
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ALTAVOCES

ALTAVOCES AUTOAMIPLICADOS DE 5”

244

166 e

50EBS116

50EBS117

Pareja de bafles auto amplificados de 5” 2 vias
2x25W con RCAY Jack 3,5 Audio IN.
Negro/ Blanco

PVP:312,00€

Potencia maxima

Linea 100 V / potencia regulable
Linea baja impedancia

Calidad

Sensibilidad (1 W, 1 m) dB (SPL)
Respuesta de frecuencia (a-6 dB)
Angulo de cobertura (a 4 kHz)
Proteccion a la intemperie

2x25W
16-8-4-2W
8Q

87-99dB

60-20.000 Hz#™, _
90° - 80°
™~

P54 Y,

Peso
Color / Acabado

e

4.4kg

nco /e rol'-, ,
X\
W

-'"-\.5:1
&,

ALTAVOCES PARA SISTEMAS DE EVACUACION EN54

222

5

&s

N
w\ 430"

N
—

430

mm
400

168
y ‘7/—-11 180 200 250
f’\
06701 C1050- E \glld -EN C1200-EN
Altavoz 5" 6-3-1,75W | CajaacUsticade dosyias, I Caja aeustica de dos Cajaacusticade dos
100V Rejilla, caja meta- 50 W EN54- 221"6 vias, 100W EN54- vias, 200W EN54-24
licay norma EN54-24 100V Transf. Select. 50 24 con 100V Transf. con 100V Transf. Select.
elect. 100/ 50W. 200/ 100W.
PVP:4280€ HA“RVI’}Zgl\S\OO € M, PVP:1.070,00€ PVP:1.456,00€
Potencia maxima 6W 50 W 100 W 200 W
Linea 100 V / potencia regulable 6-3-15W Y50+ 25“%5,“" 100-50 W 200-100W
Linea baja impedancia 8Q 8Q
Sensibilidad (1 W, 1 m) dB (SPL) 85dB {§7 5dB 94 dB 98dB
Respuesta de frecuencia (a -6 dB) 130 - 18.000 Hz 100 - 18.000 Hz 94 - 20.000 Hz 70-20.000 Hz
Angulo de cobertura (a 4 kHz) A0 Y950 H- 400V 80°H-80°V 100° H - 100°V
Proteccion a la intemperie - IP55 IP55 IP55
Diametro de corte 1\ \b‘.l'g} mm h‘\.% )
Color / Acabado Blanco Negro Negro Negro

2N

169

i . Ii

169

72

190

70

C37/6-EN

NN
/\\ ™, \\\) C34/6-EN C36/6-2EN C36/6-EN
™, \.\ Altavoz de superficie Altavoz bidireccional Altavoz EN54-24 de Altavoz EN54-24 de
\ -.\\/ +C60:C88e cuadrado EN54-24 paratecho, | superficie, 100V, 6 W superficie, 100V, 6 W
6W y norma EN54-24 100V, 3+3 W.
//\\ > PVP:61,00€ PVP:81,00€ PVP:67,00€ PVP:99,00€
Potencia maxima 6W 6W 6W 6W
Lipea 100 V / potencia regulable 6-3-15W 6-3-15W 6-3-15W 6-3-15W
Calidad
Sensibilidad (1 W, 1 m) dB (SPL) 93dB 86 dB 88 dB 91dB
Respuesta de frecuencia (a -6 dB) 200 - 16.000 Hz 170-16.000 Hz 180/ 10.000 Hz 150/ 15.000 Hz
Angulo de cobertura (a 4 kHz) 80° 30°H - 140°V 70°H-90°V 70°H-70°V
Proteccion a la intemperie P32 P32
Color / Acabado Blanco Blanco/ Plastico Blanco / Plastico Blanco / Metélico
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C406-EN
Difusor con rétulaincor-

ALTAVOCES

PARA SISTEMAS DE EVACUACION EN54

C420-EN {
Columna acustica EN54-

C440-EN
Columna acustica EN54-

porada EN54 6W,2 Vias. | 24, 1P44, 100 V: 204V, 24, 1P44, 100 V: 40 W.

PVP: 115,00 € PVP: 245:00€ PVP: 345,00 €
Potencia maxima 6W 20W 40W
Linea 100V / potencia regulable 6-3-15W 20-10%5 W S| 40-20-10 W
Linea baja impedancia = -
Calidad T el N2 -
Sensibilidad (1 W, 1 m) dB (SPL) 84 dB 92 dB 93dB 93dB
Respuesta de frecuencia (a-6 dB) 170-20.000 Hz ', 18046.000 b 180- 16000 Hz 150 - 14000 Hz
Angulo de cobertura (a 4 kHz) 320°H-170°V 90°H-20°V 90°H-20°V 100° H-85°V
Proteccion alaintemperie . ]'|L }
Color / Acabado Blanco | Blanco Blanco Blanco

{>
280 Pmeg115 PMep115

(]

85

160

S
W)

(€

<)

160

S
)

<)

C44/12-EN C45/12V-EN C46/10-EN C46/6-EN
Altavoz EN54-24 de em- Altavoz antivandalico Proyector sonidolinea | Proyector cilindrico com-
potrar, 100V: 12W,ABS. | 50,70, 100V, 12W con | 100V 10W ABS,Norma pacto, EN54-24, 6W
certificacion, EN54-24 EN54
" PVP: 108,00 € PVP:117,00€ PVP: 97,00 € PVP:86,00 €
Potencia maxima 12W 12W 10W 6W
Linea400 V F'potencia regulable 12-6-3W 12-6-3W 10-5-25W 6-3-15W
Linea baja impedancia - -
Calidad
Sensibilidad (1 W, 1 m) dB (SPL) 87 dB 92 dB 82dB 82dB
Respuesta de frecuencia (a-6 dB) 100/ 20.000 Hz 150/ 15.000 Hz 120-16.000Hz 120-16.000Hz
Angulo de cobertura (a 4 kHz) 80°H-50°V 80° 70° 180°
Proteccion a la intemperie P32 P44 -
Color / Acabado Blanco Blanco Blanco Blanco
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ALTAVOCES

PARA SISTEMAS DE EVACUACION EN54

mm mm
/—‘ﬂ 140 /—‘D 140 mm, 500 mm, 00
207 207 / 7f ’ 76/_. ’
_ / St . A
C48/6-2EN C48/12-EN C49/12-EN C49/6-
Proyector bidireccional Proyector de sonido Altavoz de techo salien- | Altavoz de tg€ho salien-
EN54-24,100V: 6+6W, | EN54-24,100V:12W. | te ABS auto extinguible, | te ABS auto &xtinguible;
ABS. ABS. EN54-24 12W EN54-2 é\/%>
PVP: 132,00 € PVP: 119,00 € PVP: 76,00 € /PUP: 64,00€"

Potencia maxima 12W 12W 12W 6W ) _
Linea 100V / potencia regulable 12-6-3W 12-6-3W 12-6-3W A _"-3- 15w *
Linea baja impedancia - - - -
Sensibilidad (1 W, 1 m) dB (SPL) 88 dB 90dB 90dB N N —92dBe
Respuesta de frecuencia (a-6 dB) 170-14.000 Hz 170-13.000 Hz 160 - 15.000 Hz 170-8.000 Hz
Angulo de cobertura (a 4 kHz) 60° 70° (66" .("'r._,.--""'r w.} \\ ___} 80°
Proteccidn a la intemperie P44 P44 IP33C
Color / Acabado Blanco Blanco an {-\_,.-""'. Blanco

M. 5200 o180

220 120
-
C55/40-EN C56/6-EN C57/6-EN

Proyector de Sonido Altavoz EN54-24 para
EN54 6 W Eliptico techo 100 V: 6 W. Con
cajatrasera

Proyector de sonido
EN54-24, 100 V: 40 W.
ABS auto extinguible.

PVP:169,00€ PVP: 91,00 € PVP:86,00 €
Potencia maxima 40 W 6W 6W
Linea 100 V / potencia regulable 40-20-10W 6-3-1,5W 1,5-3-6W
Sensibilidad (1 W, 1 m) dB (SPL) 88dB 93dB 92dB
Respuesta de frecuencia (a-6 dB) 1(;)@('j 19.660 Hz: 130-16.000 Hz 170-9.000 Hz 350-15.000 Hz
Angulo de cobertura (a 4 kHz) 50° 60° H -45°V 80° H -450°V 70°
Proteccidn alaintemperie ‘__.-""”‘-j\ IPé?é A j,-':' IP55 P44 -
Diametro de corte = = = 2165 mm
Color / Acabado Blanco Blanco Blanco

yﬁ»p 220

140 Dm-g185
157
) ?
¥
C573/6-EN C58/12-EN C59/16-EN
Altavoz de empotrar en techo, de | Altavoz EN54-24 paratecho 100 | Proyector esférico paratecho, a
6-3-1,5W 100V. EN54-24 V: 12 W. Con caja trasera 16-8-4W 100V, EN54-24

PVP: 60,00 € PVP: 95,00 € PVP: 173,00 €
Potencia maxima 6W 12W 16 W
Linea 100 V// potenciaregulable 6-3-1,5W 12-6-3W 16-8-4W
Sensibilidad (1 W, 1 m) dB (SPL) 86,8 dB 94.dB 85 dB
Respuesta de frecuencia (a -6 dB) 57-24.000 Hz 250-15.000 Hz 130-23.500 Hz
Angulo de cobertura (a 4 kHz) 85° 60° 132°
Proteccidn alaintemperie IP21C - 1P21C
Diametro de corte 2160 -165mm 2205 mm -
Color / Acabado Blanco Blanco Blanco
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368

)mmo

125

ALTAVOCES

PARA SISTEMAS DE EVACUACION EN54

C6060-EN  C6060N-EN C7200-EN
Columna acustica de 4 altavoces 3” Columna acustica Linea
de rango completo, 60W EN54-24 100V /8 Q2 100W.
100V Transf. 60/ 30W. Norma EN54
PVP: 486,00 € PVP:878,00 €
Potencia maxima 50 W 100 W
Linea 100V / potencia regulable 50-25W ey 100-50 W
Linea baja impedancia 16Q 8Q
Sensibilidad (1 W, 1 m) dB (SPL) 91dB Vo 91dB
Respuesta de frecuencia (a-6 dB) 150-20.000 Hz 150-20.000 Hz 140/20.000 Hz
Angulo de cobertura (a 4 kHz) 125°H-220v N ¥ | 125°H - 26°V 110°H - 30°V
Proteccidn a laintemperie IP55 IP55 -
Color / Acabado Blanco ---\k Negro / Blanco | Negro Blanco / Aluminio

210
145

)rﬁ 180

178

120

)m 130

2
i |
C86/20-2EN C86/20-EN C96/15-EN C96/15N-EN
Proyector bidireccional Proyector de sonido EN54- | Bafle Monitor 15-7,5-3,75Y 1,8 W 100V
EN54-24,100 V: 10+10 W. 24,100 V: 20 W. Y 8Q,EnABSY EN54-24.
PVP: 202,00 € PVP: 175,00 € PVP:194,00€
Potencia maxima 20W 20W 15W
Linea 100V / potencia regulable 20-10-5W 20-10-5W 15-7.5-375-18W
Linea baja impedancia 8Q
Sensibilidad (1 W, 1 m) dB (SPL) 87dB 87dB 82,5dB
Respuesta de frecuencia (a -6 dB) 150- 15.000 Hz 150- 15.000 Hz 82-23.500 Hz
Angulo de cobertura 70°H-60°V 70°H-60°V 132°H-115°V
Proteccidn a la intemperie P66 P65 IP33C
Color / Acabado Aluminio Aluminio Blanco Negro
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ALTAVOCES

PARA SISTEMAS DE EVACUACION EN54

260

mm

152

160

o

240

)msss

315

C96/30-EN C96/30N-EN TR15HF-EN TRX20-EN
Bafle Monitor 30-15-7,5Y 2,5W Bocina proyector 2 vias 100 Bocina EN54-24, 1 O\/V>
100VY 8 Q,EnABSY EN54-24 V 15-8-4 W, EN54-24 20W, 16 dB. Y
PVP: 248,00 € PVP: 260,00 € PVP;422,00€ \
Potencia maxima 30W 15W 20W
Linea 100 V/ potencia regulable 30-15-75-25W 15-8-4W 20" -'1‘5—~4_o\§ 25w Y
Linea baja impedancia 8Q -
Sensibilidad (1 W, 1 m) dB (SPL) 85dB 98 dB NN 10888
Respuesta de frecuencia (a-6 dB) 50-23.500 Hz 160 - 20.000 Hz 500/ 5.000 Hz
Angulo de cobertura 101°H-133°V 60°H-25°V (’. ‘_,.-"". > 403").,1 - g@i" \Y
Proteccion a la intemperie |P33C |P44 P66
Color / Acabado Blanco | Negro

PARA EMPOTRAR EN EL TECHO DE LINEA 100 V

Blanco/Wpil?g \\ Uﬂuminio
N

¢,189 }‘ﬂmzoo =
70 \
-
Y )
06040 06040 48 06071 06076
Altavoz techo 5" HQ 100V 3 V-. Altaez 3" HQ 100V 6-3y 1,5W con | Altavozde 6” 100V, 6-3-
1,5Wrej |||a\/mue||es rejillay muelles. 1,5W, conrejillay chasis.
PVP:59,00€ PVP: 63,],4 € PVP:49,34 € PVP:52,00€ PVP:20,00€
Potencia maxima 6w 6W 6W
Linea 100 V / potencia regulable J_,.-"'fé - 33‘1‘,5 W W 6-3-15W 6-3-15W
Calidad HQ HQ
Sensibilidad (1W,1m)dB(SPL) | . % % _~90dB ™ 86 dB 89dB
Respuesta de frecuencia (a -6 dB) 85/13.500 Hz 90/ 15.000 Hz 110- 13.000 Hz
Angulo de cobertura (a4 kHz)| },-""ﬂ \ \QO" w~ 100° 90°
Diametro de corte 2 150 mm 2 95 mm 2170 mm
Color / Acabado — éla@w(et be;r | Negro / Metélico Blanco / Metalico | Negro / Metalico Blanco / Metélico
h\k‘. oM, 5275 148 280
O A9 “ e 222 e 165
68 70
06077 C41/10-HF C44/6-TB C47/6-TB
Altavoz 8”, 2 vias 100V Altavoz 10W 100V Altavoz auto extinguible | Altavoz 6 W, 100 V. Facil
5-10-20-40W-8Qcon | conrejilla. Empotrable 100V 6 W. deinstalar.
rejillay caja trasera. también en pared
PVP:79,00 € PVP:71,00€ PVP:70,00 € PVP:49,00 €
Potencia maxima 40W 10w 6W 6W
LinMOOV/ potencia regulable 40-20-10-5W - 6-3-15W 6-3-15W
Sensibilidad (1 W, 1 m) dB (SPL) 91dB 88 dB 90dB 90dB
Respuesta de frecuencia (a-6 dB) 130-16.600 Hz 120-20.000 Hz 150-13.000 Hz 110-12.000 Hz
Angulo de cobertura 66° - 120° 160°
Diametro de corte @245 mm - 203 x 145 mm 2 109 mm
Color / Acabado Blanco / Metalico Blanco / Metalico Blanco Blanco
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130

}‘ﬂa 140

)
| ) _-

C470/6-TW
Altavoz antihumedad
P55, 100 V: 6-3 W, ABS

ALTAVOCES

PARA EMPOTRAR EN EL TECHO DE LINEA 100 V

Dm-5203
145

t
C51/20-HF
Altavoz cerrado con caja
de ABS, 100V 2 vias 20-

Pme5175
60

Dm-5200
60 2K

C51/6-T
Altavoz 5” 100 V: 6-3
W, en ABS conrejilla

conrejilla. 10-5-2.5W 8 Q metalicay muelles.

PVP:43,00 € PVP: 68,00 € PVP: 20,00 €
Potencia maxima 6W 20W 6W
Linea 100V / potencia regulable 6-3W 20-10-5-25W 6-3W T Dg0-6"
Linea baja impedancia - 8Q -
Calidad Estandar . - SN N
Sensibilidad (1 W, 1 m) dB (SPL) 91dB 88 dB 93dB 92dB
Respuesta de frecuencia (a -6 dB) 150/ 18.000 Hz 100-20.000 Hz 100¢{5.006H7" »| , ™, 807 15000Hz
Angulo de cobertura (a 2 kHz) 160° - 150° 160°
Proteccion a la intemperie P65 - ,-""’ }-"" - \ ""v"""- ‘,.-"'" -
Diametro de corte 2125 mm 2170 mm 2 150 mm 2165-170mm
Color / Acabado Blanco / Metélico Blanco {.‘ Bldmco RA\{é/ Is'l"é,sidllc'o Blanco / Metélico

AN

Pm.g200
62 s

C52/6-T
Altavoz 100V 6-3y
1,5W rejilla metélica.

78,5

5265

'm 3/1
Al avopotrab 10
W, 100 Vrreji etalica

o

C57-TB
Altavoz 6 W, 100 V.
Rejilla metélica.

PVP: 39,00 € VP:46,00 € PVP:62,00€
Potencia maxima 6W 10w 6W
Linea 100V / potencia regulable é;,z?ft 1.5W "'| 116 -5-25W 6-3-15W
Calidad Estandar Hi-Fi =
Sensibilidad (1W,1m)dB(SPL) | % 92%8 S 93dB 95 dB
Respuesta de frecuencia (a-6 dB) 80/ 15.000 Hz 70/20.000 Hz 100 - 15.000 Hz
Angulo de cobertura (a 4 kH})/ ._,-"'(._,.-"”‘-.\_ T'IvfaO" \ : 80° 150°
Diametro de corte 2165-170 mm 2230 mm 2160-165mm
Color / Acabado vt Blanco / Metdlico Blanco

O m. 5220 Pm-5105
95 85
C58/12-TB C58/6-TB CSPOT/6-T CSPOT/6-TN CSPOT/6-TS
Altavoz 12 W, 100 V. |Altavoz 6 W, 100 V. Rejilla Altavoz de 3" con transformador 100V
Rejilla metalica. metalica. y potencias de 6-4y 2W.

PVP: 75,00 € PVP: 65,00 € PVP:54,00€ PVP:54,00€ PVP:64,00€
Potencia maxima 12W 6W 6W
LinMOOV/ potencia regulable 12-6-3W 6-3-15W 2-4-6W
Sensibilidad (1 W, 1 m) dB (SPL) 95dB 95dB 86 dB
Respuesta de frecuencia (a -6 dB) 80-20.000 Hz 80-20.000 Hz 100 - 20.000 Hz
Angulo de cobertura (a 2 kHz) 130° 130° 130°
Diametro de corte 2200 -205 mm 2200-205mm 285 mm
Color / Acabado Blanco Blanco Blanco / Metélico | Negro/ Metélico | Gris plata/Metélico
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ALTAVOCES

BOCINAS

3

255

)mséo

15

125,5

176

mm
179,5°

220

)mzso

408

l o
06083 TR10-TW TR1-B
Bocina2vias 50W, 100V, 6"+ Bocina exponencial Bocina sin motor, 108 dB .
1,5" ABSy brazo metdlico 10W, linea de 100V (con UT35) 50°. Moplen. 8-4 W, 45°x80°
PVP: 175,00 € PVP: 81,00 € PVP: 74,00 € PVP: 24 ,OO‘%Z\
Potencia maxima 50 W 100W Seglin motor 16 W
Linea 100 V/ potencia regulable 50-25-12,5W 10-5-3-1W Segtin motor f, 16n8-4ly
Linea baja impedancia = - Seglin motor 16Q
Calidad - Estandar Estandar {:' %Hi»ﬁ\ ]'ul_,-"f
Sensibilidad (1 W, 1 m) dB (SPL) 99 dB 102 dB 108 dB 102 dB
Respuesta de frecuencia (a-6 dB) 120-17.000 Hz 450-10.000 Hz 350-5000Hz /[N 14020000 Hz
Angulo de cobertura (a2 kHz) | 91°-4000Hz/120°-8.000 Hz 100° H - 90° V 50° 45°H-80°V
Proteccidn alaintemperie P66 P65 A~ (HE_éS o ‘_,.-""'r L™, \"v-""' P44
Peso 4kg 12kg 12kg 42kg

379

332

J_'mm 418

259

261

N
TRX20-TW

TR30-HF TR3-B
Bocina 2 vias, 100 V: 30- Bocina sin motor rectan- | Bocina, 100 V: 20-15-
15-7-3 W, 35%x65°. gular, 55°x40° 10-5-2.5W, 70°.
PVP: 346,00 € PVP: 102,00 € PVP: 98,00 €
Potencia maxima 30W Seglin motor 20W

Linea 100 V / potencia regulable
Linea baja impedancia

Calidad

Sensibilidad (1 W, 1 m) dB (SPL)
Respuesta de frecuencia (a -6 dB)
Angulo de cobertura (a 2 kHz)
Proteccion a la intemperie ‘,.-""
Peso

30-15-75-375W

AN

98dB
L 950/18080H,
35°H-65°V
N AN
5,7 kg

TRX20-V
Altavoz de bocina con
fusible térmicoy cable

107 dB
350- 6,000 Hz
70°
IP66
1,75 kg

uT35
Motor para bocinas
TR1-B, TR2-B, TR3-B,

Seglin motor
Seglin motor
Estandar
110dB (UT35)
350/5.000 Hz
55°H-40°V
P65
21kg

uUT60
Motor para bocinas
TR1-B, TR2-B, TR3-B,

20-15-10-5-25W
Estandar
110dB
350/ 12.500 Hz
80°
P66
1,5kg

UT60-T
Motor para bocinas
TR1-B, TR2-B, TR3-B,

antillama. 35W,16 Q. 100V: 60 W, 16 C2. 100V: 60-40-20 W.

PVP: 180,00 € PVP:47,00 € PVP:56,00 € PVP: 130,00 €
Potencia maxima 20W 35W 60 W 60 W
Linea 100V / potenciaregulable |  20-15-10-5-2,5W - . 60-40-20W
Linea baja impedancia - 16 Q 16Q -
Sensibilidad (1 W, 1 m) dB (SPL) 110dB 109dB 110dB 111dB
Respuesta de frecuencia (a -6 dB) 350-12.500 Hz - - -
Angulo de cobertura (a 2 kHz) 80° - - -
Proteccidn a laintemperie P66 - - -
Peso 1,5kg 1,3kg 1,55kg 2,1kg
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Potencia maxima

Linea 100 V / potencia regulable
Linea baja impedancia

Calidad

Sensibilidad (1 W, 1 m) dB (SPL)
Respuesta de frecuencia (a-6 dB)
Angulo de cobertura (a 4 kHz)
Proteccion a la intemperie
Color / Acabado

ALTAVOCES

PARA APLICACIONES ESPECIALES

30W
30-25W

109 dB
380-7.000 Hz
100°-30° H
P67
Negro

162

)mzn

78

AC901

Cajade empotrar para C43y C44.

PVP:8,00 €

ACCESORIOS

AC950/20
Kit de 20 regletas ceramicas con fusible

térmico con accesorio de altavoces.
PVP: 155,00 €

< ¢

-
.

S4-B
Soporte orientable para altavoces.

tector metélico antillama para C58/6-
TBy C58/12-TB.
PVP:21,00€ PVP:21,00€
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PARA MANDOS EGI DE CAJA UNIVERSAL

ADAPTADORES
EMBELLECEDORES

Y

3 | *
07027 1801/BN 1801/NE 1801/PL }l&\ 180W 1802/PL

Embellecedor acero inoxidable para Embellecedor EGi 1 madulo. G/modu

cajaV13D Blanco nieve Negro Plata n(b mev H Plata

PVP: 20,00 € PVP:8,90€ PVP:8,90€ PVP: 19,9}% P: 14,30 € 3 70 € PVP:2782€
] /’ xﬁv’f NN
ACCESORIOS DE INSTALACION SRR
N, “*
oy ™,
', s
™,
75 mm “':,\
5248 M
]m‘SO ssg_' . “x /
JAN2662 008258
Cajade empotrar enlazable Ferrita cable 10mm 348 @f-,’JHOO M H

PVP:4,40€ PVP:5 10-£
ADAPTACIONES DE OTRAS MARCAS
0702.10 Y PVP: 17,90 €
Marco intermedio serie Legrand® ay GaLe'é Life. Bla

My

N,

?4\/4?@ §~EG| Antra}é//VBanco
C;(m/ ul

07037/ 07042
Adaptacién Bticino® Living-Li

0704.10/ 0704.12 \E/
Adaptador (chasisy emballéf;edor) Gi, a preinstalaciones EGi. Blanco / Negro.
07043 g
Marco embellecedor ll:};heSSen Zenﬂ"tagkolor blanco solo para 5204.
0705.10
Marco |pt/ﬁr?7edh serie Lé’fand ’Galeay Galea Life. Blanco.
40% 0707,12, %,
rqu atd_apta&@rb@ rie Eunea® Unica. Blanco / Negro.

.10 / 7‘11 124 " ,
/Na uillo adaptad para serie Eunea® Unica Plus y Top. Blanco / Negro

‘u 0715
\,‘Ada aoor»ge(nando EGi a serie Bticino® Axolute

W27S/BN / W27S/GR / W27S/MF / W27S/NE
MWtermedio serie SImon® 27/82/88 y varios. Blanco nieve / Gris / Blanco marfil / Negro

W755/30

Marco intermedio serie Simén® 75. Blanco nieve
WEVG/27

Marco intermedio serie Gira® Event. Blanco
WEVG/28

Marco intermedio serie Gira® Event. Antracita
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PVP:11,00€/12,10€

PVP:14,30€/14,40 €

PVP: 6,00 €

PVP:13,20€

PVP:5,50€

PVP:3,30€

PVP:3,90€

PVP:4,40 €

PVP:18,70€

PVP: 23,28 €

PVP:33,10€



SERVICIOS

00004

Puesta en marcha para méx.. de 30 equipos y méx. de 200km de distancia, 1 técnico *

00005 "*/’
H“'\.

Puesta en marcha para min. de 30 equipos y min. de 200 km de distancia, 1 técnico *

00007 )
Asistencia técnica para max.. 30 equipos y max.. de 200km de distancia, 1-2 técnicos * \

00008 (
Asistencia técnica para min. 30 equipos y min. de 200km de distancia, 1-2 técnicos * H"'x
00015 W \ S
Curso formacion impartido por técnico de EGi * \ 5

/

00017 . \
Actividad, proceso o customizacién y/o modificacion de producto EGi ajmedida -
. -4

00019 i T
Configuracion personalizada de equipos EGi para clientes, cqﬂ’@%xc\rémma programacion

-,

0002 L N T L Vg
Montaje de armario rack de 0-20ua * ">/>
00020 '

*

Soporte técnico remoto via teléfono o conexidn-pc internet (1h/Ud.)
4 #

0003 -
Montaje y conexidn de equipos en arq{;’io e’ﬁ rack 19™de 21 a 40 unidades *

Ly %
002989 LY
Mecanizacion de adaptac'o%//\}& <:x \//
e \M'k._ //ﬁ/ﬁ"u"f

o T, W,

gdnfamcta‘ﬁq“b.n n"Q,sotros y te ayudaremos a hacer realidad tu proyecto de sonorizacion

-\. L Y Ny
,
%

El equipo de E?/esta' especializado en ofrecer soluciones de audio para hoteles, hospitales, residencias, viviendas, fabricas, super-

%

Y ““mercados, tentros comerciales, colegios... Nuestro departamento técnico trabaja estrechamente con los clientes para satisfacer
¢ x\x las especificaciones y necesidades de cada proyecto.
LY % k

Atencion técnico-comercial:
sat_consultas@egiaudio.com
+34 976 40 46 77

*Consultar los precios
**Los servicios proporcionados estan valorados a precio neto, por lo que no se les aplicard ningiin descuento adicional.



INDICE ALFANUMERICO

A P/ REFERENCIA \ PAG. \ € REFERENCIA \ PAG. \ €
¥ 0002 93 | Consultar 05029H 9 | 17,60 06807 83| 199,99
0003 % || comaulir 05030H 9 | 3150 06808 83| 19500
00004 93 | Consultar 05034 20| 210 06810 60| 8494
00005 %8 || corauliar 05035 61| 931 06813 83| 143540
00007 93 | Consultar 06013 77 | 33,00 06814 60 [ Consultar
00008 93 | Consultar 06022 77| 59,90 06814.10 60 | Consultar
00015 93 | Consultar 06038 60 | 83,00 06815 él,IO %ultar
00017 93 | consultar 06039 82| 5900 06815.10 60 | Consultar
00019 93 | Consultar 06039.NE 82| 6413 06816 M, 59 consytr
00020 93 | Consultar 06040 88| 59,00 06817 59 | Consultar
0501 67| 840 06040.NG 88| 6314 06818 \ . " 6 consultar
0502 67| 2600 06043 77| 4400 06819 6 | consultar
0503 67 | 1050 06043.NE 77| 4608 6829/ A \\ > 60| 4888
0602.10 78| 630 06044 77| 3680 06821 60| 4830
0602.12 78| 530 06045 771 6192 06'8»2\4 N / 81 | Consultar
0603.10 79 | 1050 06047 76| 3677 06825 81 | Consultar
0604.03 83 | 21642 06047.10 76,3677 Y 6826 % 81 | Consultar
0702.10 92| 1790 06048 88| 4934 06827 81 | Consultar
070410 92 | 1430 06050 77 ‘\49,5\8\ h7027 92| 2000
0704.12 92| 1440 06050 NE 77| 5219 07037 92| 11,00
0705.10 92 | 1320 06051 N, s o492 [07042 92| 1210
0707.10 92| 550 06052 77| 4189 07043 92| 600
0707.12 92| 330 06054 % 7507"68,38 07044 78| 866
0711.10 92| 330 06055 58| 8122 07045 79| 988
0711.12 92 | 330 06056 58| 87,96 07046 64| 16,50
0715 92| 390 | ~{ososs 58| 121,07 008258 92| s10
01001 57| 209007 | 06059 76| 3908 1101.1A 26| 18122
01004 57 | 687,00 <-/ 06063 78| 66,04 1102.1A 26| 17893
01006 56472450 osnps 7 79| 7869 11031A 26| 24300
01007 57 | 495,00 06070 76| 37,50 1104.10A 27| 312,90
01008 4\ 46 Aﬁsg@l‘bj 070.8 76| 44,10 1105.10 30| 69,00
002989 93 | Consultar > 06071 88| 5200 1105.12 30| 69,00
03001 A b 8160 06076 88| 2000 1106.10 30| 7737
03001.LIN 66| 7250 06077 88| 79,00 1106.12 30| 7737
03002 ¢ NN, | ¢ 48] 4070 06078 76| 3561 1107.10 30| 7351
03002.16 o | 3970 06082 83| 8640 1107.12 20| 7351
0334 NN, S\ 67| 4940 06083 90 | 17500 1109A 27| 16800
05005 48| 4410 06084 81| 89,00 1110A 27| 236,38
05009, Y 32| 6090 06085 81| 89,00 1111 19| 486,78
05015H 9 | 10277 06701 84| 4280 1112 20| 19222
05017 15| 57,30 06801 80| 296,00 1113 19| 69500
05021 15 | 181,00 06802 80| 516,11 1202 26| 499,00
05022H o | 8532 06803 80| 99500 120410 20| 8022
05023H o | 8532 06804 80| 3560 120412 50| 8022
05024H o | 10277 06805 80| 5880 1205.10 20| 6180
05028 20| 426 06806 83| 17312 1205.12 20| 6180

94 *Indice interactivo



INDICE ALFANUMERICO

REFERENCIA | PAG. | € REFERENCIA | PAG. | € REFERENCIA | PAG. | €
1206.10 31| 41,00 1710.A 32| 990 40580 66| 250,00
1206.12 31| 4100 1801/BN 92| 890 40740 67| 18800
1207.10 31| 9142 1801/NE 92| 890 40750 67| 1,10/m
1207.12 31| 9142 1801/PL 92| 1998 40810 64| 5950
1208.10 31| 69,30 1802/BN 92| 1430 41020 7 |.299.00
1210.10H 10] 129,00 1802/NE 92| 1370 41021 7 | 199.00
121015 10| 121,11 1802/PL 92| 2782 41513 % | wass
1210.8TH 10| 17800 1810 20| 39500 41514 8 | 132,66
1210.PreOut 10| 134,40 1812 20| 29500 41515.15 N N 10 1210
1211 20| 726,66 1813 20 | Consuttar 41515.8TH 10| 17800
1211M 20| 669,05 1814 20| Gratis 41515H, % Sl 10312900
1212 20| 29500 10020 39| 15800 41517 8 | 20903
1304.1A 28| 23650 10022 39| 334,24 5187 7 S| b 8 15089
1305.1A 28| 48346 10023 39| 574,14 41519 8 | 10900
1306.1A 27| 26774 10205 18| 73166/ [@fsotesriev” 84| 312,00
1308.1 29| 23888 10206 18| 506,65 50EBS117 84| 312,00
1309.1 29| 22052 10282 15,9906 103 ¥ 70| 2890
1310.1 29| 28401 10283 15| 9400 5104 70| 4237
1315A 27| 49370 10301 ~4ah3819 | hedo1 71| 46,70
1318 32| 25310 10302 44| 957,00 5202 71| 46,70
1322 28] 99500 10303 N, 4N 297.00/] 5004 71| 2200
1327 26| 99500 10304 44| 1.58500 5211 71| 7290
1328 27| 621,33 10401 4 Y 14/7695,00 5303 70| 65087
1352 28| 147821 10403 14| 26500 5503 71| 35200
1353 28] 257014 10403.1 14| 239,00 5504 72| 300/m
1354 28] 125436 | | 10404 14| 439,66 5701 71| 220
1355 28] 18459¢| | 10405 15| 72,50 5803 70| 15300
1357 28| 162638 31/2-100 47| 27/m 5804 70| 10300
1360 18§19 | ~ |eTis258 47| 1.8/m 5806 70| 387,50
1361 18 1561,32 31/84-100 47| 18/m 6201 56| 32874
1362 €, 184409197 | 010 64| 19850 6202 56| 830.60
1363 18| 2.35043 40020 64| 332,90 6501 61| 1890
1364 e b, 299509 [40070 64| 9080 6502 61| 14,70
1365 18| 2.495,98 40100 64| 145,00 6503 61| 2808
150017 W%, | ¢ 31| 6400 40140V 65| 69.30 6504 61| 420
1501.12 31| 64,00 40180 67| 2,66/m 6505 61| 30,50
150710, N, S W 32| 495/m 40181 67| 3.26/m 6506 61| 840
1507LH 32| 347/m 40200 64| 119,00 6507 61| 420
150900 % 27| 139,00 40290 65| 11627 6508 61| 5230
1510A 27| 11540 40291 65| 149,00 6509 61| 299
111\Q01> 19| 662,00 40291.10 65| 149,00 6510.10 61| 37.80
1603 19| 39721 40291.8T 65| 18500 6510.12 61| 37.80
1604 6 | consultar 40291.BT10 65| 185,00 6704 61 | Consultar
1705 32| 950 40292 65| 79.00 6706 61| 17430
1706 32| 1377 40292.10 65| 79.00 62001 56| 56620
1707 32| 162,50 40426 66| 262,40 62002 56| 728,00

*Indice interactivo
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INDICE ALFANUMERICO

REFERENCIA | PAG. | € REFERENCIA | PAG. | € REFERENCIA | PAG. | €
63003 57| 49560 B701-MG 45 160,00 C94/15TN 82| 87.00
63004 57| 892.50 B711/6-G 45| 33500 C94/30T 82| 14500
63005 571 698,30 B711-G 45| 260,00 C94/30-TN 82| 145,00
63006 57| 126740 B2080-DG 51| 22000 C94/60T 82| 23300
65011 61| 420 B2080-PG 51| 230,00 C96/15-EN 87 | 194,00
65012 61| 1260 B2100-DG 51| 28000 C96/15N-EN 87 | 194,00
66000 59 | Consultar B2100-PG 51| 290,00 C96/30-EN 88 | %4800
66001 59| Consurizr C33/10T 82| 99,00 C96/30N-EN 88 | 24800
66002 59 | Consultar C34/6-EN 84| 61,00 ca02T NN 82), 10206
66009 59] 99500 C36/6-2EN 84| 8100 C406-EN 85| 11500
66010 58 | Consultar C36/6-EN 84| 67.00 C420-EN), \\ . T 851424500
66011 58 | Consultar C36/6T 82| 5500 CA430-EN 85| 29500
66012 59| 49500 C37/6-EN 84| 99,00 440—33@ /‘-,} \\ > 85| 34500

N ~cso 50| 29,00 C41/10-HF 88| 7100 C470/6TW 89| 4300
AC54-D 50| 65,00 C44/6TB 88| 700Q C5‘/@\/6-EM / 86| 60,00
AC852 50| 20,00 C44/12-EN 85| 108,00 C1050-EN 84| 21500
AC855 46| 21,00 C45/12V-EN 8511700 1100-EN" 84 | 107000
AC901 91| 800 C46/6-EN 85| 8600 C1200-EN 84 | 145600
AC911 48| 800 C46/10-EN ~.85h, 9708, | hed0so-EN 87 | 486,00
AC913 48| 1600 C47/6TB 88| 4900 N C6060N-EN 87 | 486,00
AC914 48| 17,00 C47/12TW N, 8 Tewaos]  [ce120EN 87| 810,00
AC941 91| 22,00 C48/6-2EN 86| 132,00 C6120N-EN 87| 81000
AC950/20 91| 15500 cag/12-oTWh Y 83.}7141,00 C7200-EN 87| 87800
AC957 91| 1800 C48/12-EN 86| 119,00 CD-196USB 57| 761,00
AC958 91| 21,00 Cag/12TW | 83| 117,00 CL2100-G 51 34500
AC3500 50| 2700 | . C49/6-EN 86| 6400 CML100V 32| 1,65/Mm
AC3504 50| 29,00 ca9/12-EN 86| 7600 CR8506-V 38 | 330000
AC5660 50| 34,00 <-/ C51/6T 89| 2000 C52080 51| 680,00
AC5801-D sb 94,09 €54/20-HF 89| 6800 CS2100 51 | 1.10000
AC6000 42| 155,00 C52/6T 89| 39,00 CSPOT/6T 89| 54,00
AC8506 €, s0}5700 | 2/12T 89| 4300 CSPOT/6-TN 89| 5400
ACLTR1-DIN 48| 105,00 C53/10T 89| 4600 CSPOT/6TS 89| 6400
ACPAW-RCK A~ B 7000 C55/40-EN 86| 169,00 CT2001 51| 159500
AWS5612 42| 57000 C55TW 83| 15400 CV2002 47| 1500
awsezd” SN | ¢ 42| 77000 C56/6-EN 86| 91,00 CV2005 47| 2400
AWS5648 42| 1.20000 C56/12-EN 86| 106,00 CV2010 47| 40,00
M504 N, 5 W 42] 33500 C57/6-EN 86| 8600 | Y DAG9300 42| 41800
AX3506 42| 495,00 C57-TB 89| 6200 DLC9000 56| 64500
Axasyt, Yy 42| 599,00 C58/6-TB 89| 6500 E17G/D 66| 199,00
AX6120 42| 87500 C58/12-EN 86| 9500 EDSP-15EExmNLT 91| 72450
"Ax6240 42| 106000 C58/12-TB 89| 7500 EMG-330P 45| 153,30

3 320N 47| 132,00 C59/16-EN 86| 173,00 ENTA-118 61 | Consultar
B6O-N 47| 7.00 C59-T 82| 13500 FR4-CS2266 49| 77400
B116-B 45| 8300 C86/20-2EN 87| 20200 FR4-CS3266 49| 868,00
B160 47| 3100 C86/20-EN 87| 175,00 FR4-CS4266 49 | 102300
B260 45| 105,00 C94/15T 82| 87.00 FR6-C0964 49 | 28300
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INDICE ALFANUMERICO

REFERENCIA | PAG. | € REFERENCIA | PAG. | € REFERENCIA | PAG. | €
FR6-C1566 49| 51800 PA1120 43| 805,00 TR30-TW 90| 103,00
FR-CAS 49| 4530 PA1240 43| 93500 TRX20-EN 88| 12200
FR-SN-P50 49| 1200 PA6120 43] 155000 TRX20-TW 90| 9800
G11B/16 79| 3770 PA6240 43] 175000 TRX20-V 90| 180,00
G13U/16 76| 32,50 PAB506-V 38| 330000 TSB8500-V 39].1.95000
G14A/16 78| 30,50 PAWS51K4-V 37| 680000 TXS-611SET 46| 480,00
G14A/32 78| 3080 PAWS51K6-V 37| 785000 TXS-631SET 46| %2700
G26U/16 76| 3150 PAW1101V 36(2.080,00 UT35 90| 47,00
G28N/16 76| 3560 PAW2101-V 36|2.250,00 UT60 N \90 \ 56.q8"
GM-20P 46| 199,00 PAW2102-V 36 2.40000 UT60T 90| 130,00
H17A/BL 78| 1370 PAW2251-V 36 2.400,00 VIIF \\ . T 64y 530
H26N 79| 7980 PAW2252-V 36(2.800,00 V17B 79| 530
H28N 78| 950 PAW3502-V 363.250,00 188/ /‘-,} \\ > 79| 550
HSE-310/5K 46| 44648 PAW4502-V 36|3.85000 V21A 78] 450
ITC4000 46| 580,00 PAW4504-V 36485009 vz'*% N / 78| 530
J12U 66| 119,00 PAW4506-V 36 5.900,00 W11F 64| 1500
JAN2662 92| 440 PAWS5502-V 37 @diax 25N % 78| 30,50
K12G/IN 67| 16240 PAW5504-V 37| 5.650,00 W275/BN 92| 440
M132-V 38| 5000 PAW5506-V ~.37he70080|  [W27S/GR 92| 440
M940 45| 5000 PMB106-G 45| 300,00 W275/MF 92| 440
M985 56| 8800 PMB112-EG 45 9000/ W275/NE 92| 440
MA855 46| 484,00 PMB112-G 45| 330,00 W755/30 92| 1870
MC30-GN 45] 91,00 PMB132/12Y B 39#790,00 WEVG/27 92| 2328
MC102 45| 138,00 PMB132-V 39| 57500 WEVG/28 92| 3310
MC102-N 45| 138,00 PMD125V | 38| 82500 W-MS24/4 39| 1.050,00
MC132-V 38| 99,00 1{ PMD250-v 38| 980,00 W-MS24/40 39(2.200,00
MC250 45| 200,00] PMD500-V 38| 145000 W-MS24/150 39| 325000
MC260 45| 99,00 PMS2001 50| 125,00
MC265 45 éung' 850A 7 46| 484,00
MMX 62 43| 389,00 | RT8506-V 38| 990,00
MR 110 G LINE {\ 81._32(27}051 47| 500
MR 110 S LINE 81| 227,00 54-8 91| 2100
MS-60/SW A W 116004 S8 47| 1380
NA-2MPMF 61| 27,30 510 47| 1000
P8001-,§/ \\\,\ {/ 50| 130,00 STB-2606 61| 199500
P8003/2-B 50| 300,00 TL10-RE 48] 4400
Prgos % N [\ 50| 32500 TL30-RE 48| 5300
P8035 50| 67,00 TL60-RE 48| 60,00
Paosgm, Yy 43| 544,00 TL101-RE 48| 94,00
P8056 s0| 417,00 TLS60-RE 48| 8500
'RE083 57| 82500 TR1-B 90| 7400
P8083-P 57| 805,00 TR3-B 90| 102,00
P8O83-R 57| 660,00 TR10-TW 50| 8100
P8136 43| 935,00 TR15HF-EN 88| 260,00
P8236 43| 545,00 TR20-HF 90| 24300
PA1060 43| 638,00 TR30-HF 90| 346,00

*Indice interactivo
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Todas nuestras ventas se gestionan con las siguientes condiciones generales:

Los plazos de envio/entrega se daran a titulo orientativo, salvo confirmacién expresa. Los retrasos en las entregas, en ninglin caso,
justificaran la reclamacién de una indemnizacién salvo acuerdo entre las partes.

Precios y condiciones de pago
El retraso en el pago o impago de la factura provocaré automaticamente la suspensién de las entregas e incluso podré provocar la
reclamacion inmediata de la totalidad de la deuda no vencida.

El impago de una factura devengara los gastos bancarios generados, asf como un interés de demora de un 1,5% mensual.
descuentos especiales o similares quedaran automaticamente sin efecto.

Reserva de dominio

independencia de otras posibles acciones legales.

Cambios y devoluciones

Transporte
Como norma general, los pedidos se expiden a portes pagados. Ver cuadro en la par
valor de pedido libre de portes en funcion del destino.

fecha de adquisicion. Ver la Politica de Garantia.

Reparaciones

de Reparaciones.

Coste de transporte N 0 - ﬂ\_
Peninsula (excluido Portugal) // ‘> \'\ Pe@ﬁo&@q@é 0€

Peninsula (exluido Portugal Pedido < 300 € Portes debidos o 12 €

)
Balearesy Portugal {\ v / i..ﬁ::ﬁ.gd' 0>300€ 0€

Baleares y Portugal Pedido < 300 € Portes debidos o 15 €
Canarias, Ceuta MelillayAndoryat, Pedido 2500€ | 0€
Canarias, Ceuta, Melillay Andorra Pedido < 500 € Portes debidos o solicitar cotizacion

*Precios pafa envigs L con cargo en factura, hasta 30 Kg. De peso. Reexpediciones para Madeiray Formentera 25 (€) euros.

AL IBERICA S.Ase reserva el derecho de modificar los precios de esta tarifa sin previo aviso, referencias, unidades por embalaje o caracteristi-

cage cualquier fakyricaeo sila mejora técnica, su normativa o su logistica de construccion asi lo aconsejan.

VIGERICIA: Bsta g€tualizacion de precios entrard en vigor el 1 de enero de 2023, anulando los precios de todas las listas anteriores.

Electroacustica General Ibérica S.A. « Avenida de la Almozara, 79, 50003, Zaragoza « +34 976 40 53 53 « CIF: A-50109214 « info@egiaudio.com
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RED COMERCIAL

ZONA CONTACTO TELF. MOVIL E-MAIL
NORTE
Pais Vasco Oier Gurtubai 9444405 14 652773599 r.gurtubai@gmail.com
La Riojay Burgos Hugo Grijalba 941233524 629406576 hugo.grijalba@grijalco.com
Asturias y Cantabria José Carlos Fuente 9858526 14 651802879 jcfcueto@gmail.com
Navarra Jesus Valencia - 609870808 ivalendamuruzabal@gméﬂ.com\‘\\
NORDESTE
Prescripcion e ingenierias Juan Carlos Barragan 6965907 18 icbarragan@f}fgiabdio com '
Barcelona Juan Santana 653684891 |samtana@e,c;'aud|okﬁsom \ j:.r
Aragon'Y Soria José Antonio Celaya 976405353 649421146 \ac't/a{lava@emauﬁwo co;?\\ -.f’f
Gironay Andorra Miguel Gascon - 652205569 mgaéﬂéQ@\hqgreSP‘q‘seﬂtagoﬁ;.com
Lérida Javier Florian - 628494073 /ﬁ@qan@ggaiu jo.com
Tarragona Celestino Méndez 977238902 634331125 <\ {gf{menéez@émaﬂéio‘com
LEVANTE Y BALEARES
Alicante y Murcia Alberto Sabater 965157035 689 0’9/2/9 22 %, \asabafgr@e;ziaudio.com
Baleares Bianca Crespo 9714637 10 gﬁékm \ oab‘\"oﬁ?esoo@oablocresoo.com
Castellony Valencia David Sanchez 962524678 "{é2o }‘?\12 98 \3 cialsanchezvila@hotmail.com
NOROESTE
Lugoy Orense Avelino Campo - \,\ 0864876 8@ acampo@mundo-r.com
La Corunay Pontevedra Alvaro Vazquez 98 é 60 \“ 6?6.24-7“31-56 alvarovs@mundo-r.com
Ledn Conrado de la Varga ‘;87 8011 conradodelavarga@yahoo.com

Palencia, Valladolid, Zamora,

\ >

\615}97 0181
R

Salamanca, Segoviay Avila Rafael Alvarez 615930575 irecyl@gmail.com
CENTRO
Madrid y Guadalajara Jul|g§6la 91 505._2{18 629943574 jsola@egiaudio.com
Ciwag;gi}gj?ﬂi@ Alba-| - Juan 3/ ﬂgu.ez 926320826 669701817 procain-man@procain-man.com
SUR
Sevilla, Huelva y Cadiz gééé"ﬂ\to\hig LéBgz - 608553262 jalopez@sonotec-sistem.es
Cordoba - Bzf'aipk‘fé;\'\a‘da’! 957752165 629524062 rafael_tejada@redcordoba.e.movistar.es
Almerig./f \\,\ An moﬁdr/necua - 629737226 ventas@sismater.com
Malaga yGran S}, ..-'I \ N/u(/a Ortiz 952354221 666042033 nuria@jolelectronica.com
e Jesus Civantos - 629587274 jesus@civantosrepresentaciones.es
E{trerﬁa\dt)@ {\ Antonio Ibarra - 677280012 aibarra@recoex.com
( \b&@am;&\\ /> Maria del Mar Castilla 822174111 669351935 mcastilla@egiaudio.com
\’ Mgw\la \> José Mariano Estevanez - 6196357 66 mariano6@telefonica.net
POﬁ;I'U(}AI{'f Raul Figueiredo +351919246726 rfigueiredo@egiaudio.com
NTRO AMERICA, José Pablo Mora +506 8369 0909 jpmora@egiaudio.com
SUDAMERICAY CARIBE | |side Sales Specialist ®+506 88262184 latam@egiaudio.com
EMEA Alejandro Pascual +34 976405353 | +34 609067365 apascual@egiaudio.com
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AUDIO SOLUTIONS

www.egiaudio.com

TARIFA CATALOGO

NACIONAL - 2023

CENTRAL

Av. Almozara, 79
50003 Zaragoza
+34 976 40 53 53

info@egiaudio.com DELEGACION MADRID

Atencion Técnico-Comercial C/ Juan de Mariana, 19 - Local 20
+34 976 4046 77 28045 Madrid

+34 91 506 24 18
egimadrid@egiaudio.com

EXPORTACION - DELEGACION BARCELONA

rt@egiz io. S / o}
Eiﬁgx@ebmum com - +34 976 4053 36 C/ Baltasar d’Espanya, 1 - Local 10

08970 Sant Joan Depi (Barcelona)
LATAM +34 653 68 48 91

latam@egiaudio.com - @+506 8826 2184 y SO lona@ce TR

emea@egiaudio.com - +34 609 06 /3 65
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