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ANTENAS TERRESTRES

ANTENAS RADIO

captacion

Serie ANF RADIO

Antenas terrestres para radio analégica y radio . .
digital DAB. H .
APLICACION o

Instalaciones colectivas e individuales de recepcion de g 3

Radio digital y analégica. [ P

CARACTERISTICAS f\im‘fj/ " 3:\-’*'4\\

¢ Realizadas en aluminio. { ‘
e Caja de conexiones resistente al agua. | |
e Conectores F.
e Rapida instalacion.
e Omnidireccionales. | '|J
¢ ANF DAB: Antena para recepcion de radio digital. .

{ NFFM: ™ ANF FMS

|
4
A

o L.

MOJI?EI:O & & ANF FM ANF FMS ANF DAB

Referencia 80024 80025 80026
Frecuenmq,s"'f .;-'"' I.' -"'-.,_ _M’F-Iz 87,5 + 108 193 + 230
Gananga y / K dB 0
Impngnc"'a ™, {-"" Q 75
P ar'h__acmnk"‘- 1"-._ %, H HN \Y

,r" Dum‘é{.s‘iqnes eﬁbé‘lqp (19'u.) mm 490 x 220 x 600 650 x 280 x 320 800 x 200 x 250
eso (1~q uy, Kg 72 6,8 6,1

§>

FAGOR ELECTRONICA



AWV

"'\.

'H.

,

'\'\.

5 FAGOR 3

ANTENAS TERRESTRES

ANTENAS UHF

Serie RHOMBUS

Antena de TV DIGITAL OPTIMIZADA HDTV que ofrece i S
una alta ganancia y gran resistencia mecanica.

CARACTERISTICAS e

¢ Un disefio moderno y optimizado para conseguir la \5 .
maxima relacion ganancia/tamafio del mercado. - & r / f 2

e Auto-adaptativa: sefial constante y equilibrada, S/ %/ / ’ Pl ; fr"!
minimizando las pérdidas y maximizando su adaptacion. /77, i % :gr Ly =

e Ligera y robusta, disefiada con las ultimas tecnologias 774 /i&ﬂ 4 / S0
para garantizar una excelente respuesta y asegurar una LAWY ¢ -
larga vida. S/ /4 /

* Dipolo activo-pasivo. vy

e Facilidad de montaje en solo 3 pasos vy sin la necesidad
de herramientas.

e Embalaje unitario y compacto de reducido tamano. :
¢ Amarre a mastil comodo y ergonémico para asegurar su e @ rhombus
fijacién. )
-._____. 1\. x'\. ot
—
£l nuevo dipdlo pasivo incorpora tecnologia SRR (Split Ring
Resonator.que asegura un rechazo maximo a las senales

. 5G mientras Mantiene las caracteristicas de ganancia de la
“.ban a\ﬂde TV No es necesario anadir filtros externos.

16
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DIPOLO PASIVO
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MODELO / " ",BHO\B@‘S A/P 48 | RHOMBUS5A/P 48| RHOMBUS P 48 RHOMBUS 5 P 48
Referencia 84410 84412 84411 84413
Canales — J..-"'"__,.-'"'”\-"“- 21+48
Ganancia SN T e 17 (34 activa) 17
Tension R v 12-24 -
Corriente 7 . J , mA 45 -
Impedanéia *,_ i o) 75
Pérdidas deretorno dB >10
elacién delante atras dB 24
% Angu‘)o &'e__aperth{al'hogirntal ° 25
Fjgura aet rbido dB 2
130 km/h 65
RESISteHCIa\al wé,/ m N
160 km/h 92
I.'ﬁrmenswpe"; embalaje (1 u.) mm 600 x 375 x 170 600 x 400 x 690 600 x 375 x 170 600 x 400 x 690
Pe'&q Kg 2,15 10 2,15 10
V‘ i 8 %" \
J \=my
LIGERA, AUTO- PROTECCION ALTA FACIL ) EMBALAJE
PERO ROBUSTA ADAPTATIVA LTE MAX. RESISTENCIA INSTALACION UNITARIO

COMPACTO
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ANTENAS TERRESTRES

ANTENAS UHF

Serie DIGIT 25 D2

Antena UHF que ofrece una alta ganancia y gran

resistencia mecanica.

APLICACION

Recepcion de televisidn digital y analdgica en
instalaciones individuales y colectivas.

CARACTERISTICAS

e Compacta y resistente con mordaza robusta e

indeformable.

¢ Dispone de tornillos prisioneros para evitar su pérdida o
caida durante las operaciones de montaje.

e Inmune a la mayor parte de interferencias generadas por

diversas fuentes.

¢ Dispone de conector F que le aporta un alto blindaje y

evita el ruido impulsivo.

MODEL 0/3

-
\ .

Digit 25 LTE D2 6u

captacion

Referencia 84405
Canales l_.--"". .;-'"' } I.' -"'-.,_ 21 +48
Ganancia_ %, " % dB 13
Impngnc'?a 1“"1 {-"" Q 75
Pérdidas de retorno dB 10
#Relacion delante/atras dB 24
\\Angulage\q\pertuj?'a_ hofizontala-3dB°< ° 36
N ngitud®,_ ", mm 1006
" Carga al viénto*130 km/h N 65
\'\ /;E\ 150 km/h 92
dl’{idadé'ﬁ,d'é embalaje 6
Diﬁ‘l‘qnsiones embalaje mm 1030 x 370 x 355
*Peso Kg 1,45
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ANTENAS TERRESTRES

ANTENAS UHF

Serie EVA

Recepcion de television digital y analégica para
la instalaciéon de antenas colectivas e individuales
totalmente adaptadas a LTE.

CARACTERISTICAS

e Tamafio reducido, minimo impacto estético, maximizando

parametros eléctricos.
¢ Alta relacion ganancia/longitud.
e Facil instalacion, sin necesidad de herramientas.

e Embalajes multiples para una mejor optimizacion del
transporte.

FAGOR 3

captacion

hﬂp% EVA D2
Referencia 84415
Canales l_.--"". .;-'"' } I.' -"'-.,_ 21 +48
Ganancija ‘“‘-._l Ay ! K dB 14
Impngnc'?a 1“"1 {-"" Q 75
Pérdidas de retorno dB 15
#Relagion delante/atras -~ dB 15
\\Angulage\q\pertujh_ hofizontal ° 39
ngitu My mm 780
Dimensionés embalaje mm 559 x 310 x 500
Pre"'s'o ‘\ Kg 5

\\>v’
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ANTENAS TERRESTRES

ANTENAS UHF

Serie Aura

Antena para recepcion de TV digital y analdgica en
instalaciones comunitarias e individuales, totalmente
adaptada al entorno LTE.

CARACTERISTICAS /
¢ Reducido tamafio para un minimo impacto estético.
e Alta relacion de ganancia / longitud.
e |nstalacion facil, sin necesidad de herramientas.
e Embalaje unitario optimizado.

EJEMPLOS DE APLICACION N \Hj

/ “\ ‘"
I\ﬂ_,OD'ELR %& AURA D2
Referencia 84402
Canales l_.--"". .;-'"' } I.' -"'-.,_ 21 +48
Ganangja ‘“‘-._l Ay ! K dB 12
Impngnc'?a 1“"1 {-"" Q 75
Pérdidas de retorno dB 15
#Relacion delante/atras dB 15
\\Angulage\q\pertujh_ hofizontal ° 15
LY _I_.:bngituci‘h._ My mm 430
" Dimensionés embalaje mm 530 x 180 x 80
\'\ Peso Kg 11

\\>v’
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ANTENAS PARABOLICAS

PARABOLAS

Parabdlicas

Antenas parabdlicas fabricadas en acero
electrozincado recubierto de poliéster que aseguran
una elevada ganancia y robustez.

APLICACION

Idéneas para instalaciones de TV satélite colectivas o
individuales. Existen diferentes diametros en funcién del
tamano de la instalacion.

CARACTERISTICAS

¢ Reflectores parabdlicos disefiados para conseguir alta
ganancia, garantizando una elevada resistencia contra los
agentes atmosféricos.

e Sistema de amarre de facil instalacion.

FAGOR 3

P './

<
% -

MODELO ) HP?_ 064 PO 081 DPO 105
Referencia 86064 86081 86105
Diametro ém %] 51 x 57 73x 80 91 x 100
Distancia focal E Wom N 32,7 46,8 58,3
Reflector tipo e -“x _.-"'r ‘_,.-"I Offset
Material \"-._11 Acero electrozincado
Recubrimiepl’g Ty ™, Poliéster
Tipo de fijaeion .~ Suelo / Pared / Mastil Mastil
@ mastil %, S mm 30 = 60
Elevagion % Y 17 + 55 5:82
AngyloOffset™, % °) 19
Azimut oo, °% 180
.//“._"- Fijacién LNB.g mm 25+ 40
4 "-,_,.-'"I':'recuencié'x % GHz 10+ 12,75
AY Ganangia (11,7 GHz) dB 35 \ 38 39,2
“._  Rendimiento % >60
"‘-,h Angulo de apertura (-3 dB) o) 2,8 ‘ 2,4 2,1
“,Reldcién F/D 0,64
Carga al viento Operapionql: .hasta 100 km/h
Supervivencia: hasta 130 km/h
Dimensiones embalaje mm 610x610x 110 830 x 840 x 120 1020 x 1000 x 120
Peso Kg 5 9 10
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ANTENAS
PARABOLICAS

KITS PO

Kits Parabolas + LNB

Kits compuestos por antenas parabédlicas tipo Offset
fabricadas en acero electrozincado recubierto de
poliéster y conversores LNB.

APLICACION

Idéneos para instalaciones de TV satélite colectivas o
individuales.

CARACTERISTICAS

e Reflectores parabdlicos disefiados para obtener una alta
ganancia garantizando una gran robustez y una elevada
resistencia contra los agentes atmosféricos.

e Sistema de amarre de facil instalacion.
e LNB universal de baja figura de ruido y elevada ganancia.

MODELO

10

KIT PO 064 W ™, } KIT PO 081
Referencia 86164 86181
Dimensiones embalaje (4 u.) mm 630 x 605x'ﬁ'13 Ty a 850 x 844 x 125
Peso (4 u.) Kg 147 % e 17
ANTENA PARABOLICA - N
Diametro cm £ 51 X 57. M by 73x79
Distancia focal cm "._ 82,7 e % 53
Reflector tipo \ Y x‘h_:, "‘:;. - Offset
Material i1 | Acero electrozincado
Recubrimiento b1 i-""r Poliéster
O mastil mm i1 ; 30 + 60
Elevacién ™, v 10° + 90°
Angulo Offset - | 28° 26°
Azimut I ] = 360°
Frecuencia . 'GHz — 10,7 + 12,75
Ganancia (10,7 GHz) _/ dBi < NS 335 359
Ganancia (11,7 GHz) ___.-"a@i hY ““-.“_ 34,8 37,4
Ganancia (127GHz)  © " dBi | 35,4 38,0
Rendimiento —_ S >70
Relacion F/D T 0,64
Corsaatvarto () |\ e ey

LNB UNIVERSAL S

N° de salidas

1

Pﬁ"'@ r?&ad by Y ,

VL, HL, VH, HH

™, N,
l"-:Frecu'le,p-'c\l\:"'ra__"-de eﬁt_l:ad@ /

Low Band 10,7 + 11,7

GHz High Band 11,7 = 12,75
/"-._\/;}ecuenc"q_ :Ie c\)/oféldor GHz Hl_ig\rlmv BB::dd ?0720
Fka/\“"-de frecuencia de salida MHz Hl_ig;vBB::S 19158011;5500
" Figura de ruido a 20° dB 0.2
N, Gan__ﬁnma de conversién dB 50 + 65 (tipico 55)
Wel de salida (1dB compresién) dB > 0 (tipico 5)
Tension de alimentacion v 11,5+ 14 (V); 16 + 19 (H);
Tono 22 KHz 0,6 Vpp + 0,2 para High band
Consumo mA <150
Conector de salida F (h)
Temperatura de funcionamiento °C -25++60

FAGOR ELECTRONICA
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CONVERSORES

Serie LNB

LNB’s universales para el montaje en antenas
parabdlicas de tipo Offset.

CARACTERISTICAS

¢ Destacan por su baja figura de ruido y elevada ganancia
que junto a las parabolas tipo Offset permiten obtener

factores de mérito idéneos para instalaciones colectivas.

e Gran desacoplo a la polaridad cruzada: 25 dB.

FAGOR 3

captacion

"'\._\.
MODELO LNB 201 Universal LNB 222 TWI iy/B 244 'Q_UAD LNB 248 OCTO
Referencia 86129 86132 86134 86138
Numero de salidas 1 ?__, M, LY 4 8
Polaridad LY VL‘q—lL VH, 'I'-'itl v
Frecuencia de entrada GHz f’r-.-"'--;éxt?::d ‘:)’77__11;’7'7;
Frecuencia de oscilador GHz H‘\.x %g:_é’::g %2}122'\:;-72
Rango de frecuencia de salida MHz ; - H“"-\. -"" 1‘ H':Z-%’:s::g 1915(?0_ 1291530
Figura de ruido a 20°C dB TR 02
Desacoplo polaridad cruzada dB 1 "_ ‘“__;. 1}'__,5 25
Ganancia de conversion dB I". W 50 + 65 (tipica 58)
Nivel de salida (1 dB de compresion) dBm I". ,:""f >0
Tensién de alimentacién ' . 115 :14(V); 1619 (H) 11,5+ 19
Tono 22 KHz \"«._ '0-;'5 Vpp + 0,2 para High band -
Consumo mA |~ | <200 <300 215
Conectores de salida {" T F (h)
Temperatura de funcionamiento, 1\0 = . -25++60
Dimensiones embalaje J__.-'" mm v 85 X"\-ﬂj' 100 x 125 x 60 120 x 125 x 65 90 x 110x 130
Peso \__ 0,110 0,190 0,235 0,315
" / Vi
MODEL'O /\ LNB 182 Monoblock TWIN | LNB 184 Monoblock QUAD LNB 204 Quattro
Referencia 86136 86137 86131
Numero desalidas” | | ™ 2 4
Polaridad, LAY R ! h VL, HL, VH, HH Astra - Hotbird separados 6° VL | HL | VH | HH
Froofoncisgsoprasnl  oe
r"""ll:re::"uer‘;'q_ia de Bﬁcﬂli'l'ador/») GHz HLig\rlmv tt))::g 196,7:01122'\:?;2
ngo d'h fré@uen de salida MHz Hl_ign/t?::: ?1580:1;5500
Flggr.a de rl:i'ido“ﬁr20°c dB 0,2
Qé;acoployﬁlarldad cruzada dB 25 ‘ -
Géqancna de conversiéon dB 50 + 65 (tipica 58)
-"‘ vae‘I de salida (1 dB de compresiéon) dBm >0
"-'[_edglon de alimentacion v 11,5+ 14 (V); 16 + 19 (H) 11,5+ 19
Tono 22 KHz 0,6 Vpp + 0,2 para High band -
Consumo mA <200
Conectores de salida F (h)
Temperatura de funcionamiento °C -25++60
Dimensiones embalaje mm 110x 120 x 130 110 x 120 x 130 110 x 125 x 60
Peso Kg 0,555 0,570 0,235
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COMPLEMENTOS
MECANICOS
Soportes Parabolas
PIE COLUMNA MODELO PPA 200
Pie columna de 200 x 200 mm. Referencia 86104
Distancia entre agujeros mm 200 x 200
Diametro agujeros mm 20
Altura mm 820
Diametro tubo mm 60
Unidades por embalaje 1 s
Dimensiones embalaje mm 920 x 280 x 270
Peso por embalaje Kg 6,7
SOPORTE PARED SUELO MODELO PPS 100 /\g\soe {_,
Soporte fijacién a pared o suelo. Referencia 86101 86102
Distancia entre agujeros mm 190 5,-1'60 ‘H\. - N
Diametro agujeros mm 1‘:1. 5 ﬂ \'\_ - L™
Altura mm g eveh'ic;? \EH_}
Diametro tubo mm-__| \'k 50 k‘-\u#ﬁf
Unidades por embalaje 1-'"" .‘:.,‘_ 2
Dimensiones embalaje l‘n{'n 5@5_ x 280 x 260 %, 720 x 235 x 50
Peso por embalaje Kgi"'-.\lL S A 3,3
i
BASE PIE PARABOLA MODELQ ' H\:\k\> BPP 200
Base pie parabola para empotrar. Referencia 82436
200 x 200 mm. Unidades por embaléje 2
Dimensiones embalajlel Ii._mm 480 x 290 x 320
eso por embalaje Kg 6
i
SOPORTES PAREDY M IL </I M\bELo PML 32 SPU 40
PML 32: Soporte pare : Referenma 86103 86106
“L” para pa D.am‘e,gro tubo mm 32 40
65 cm. h.[]ld‘_aﬂfes por embalaje 10 10
SPU 40: Sopo ePp. / mensiones embalaje mm 440 x 380 x 130 | 580 x 430 x 210
parabo eso por embalaje Kg 8 15

5/8;{/?1-; )

NN, {
[N LAQlQN DE UN SOPORTE PARA FIJACION DE ANTENA PARABOLICA

PO 064

PPS 100

= .

FAGOR ELECTRONICA

PO 064

PPS 806

captacion

.,
/\mm

V/

A
A
s “'“-/
\E;PA ?0

-
PPS 100 PPS 806
BPP 200
;mj
PML 32 SPU 40
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COMPLEMENTOS
MECANICOS

captacion

Torretas

Torretas de perfil triangular compuestas de varios
tramos y una seccion superior para poder fijar en
ellas un mastil de antena.

i

L ——

APLICACION

Instalaciones donde se requiera situar las antenas a
mayor altura o se necesite reforzar la instalacion del
mastil para la antena.

CARACTERISTICAS
e Fabricadas en hierro zincado.
e Diametro del tubo redondo 20 mm.

e | as torretas se fijan al suelo o al tejado mediante una
base de torreta que se puede atornillar o empotrar.

PNT 25 TRT 25

MODELO . PNT 15 A PNT 25 TRT 25
Referencia 82401 82402 82403
Tipo de torreta !p"{ , : puntera inferior
Altura Cmm {7 1500 \ 2500
Anchura ﬂ'}qm - e 180
Diametro max. de mastil __,.--'J m'an ':,: V 46
Material J_,.-"ﬁ\l “'\ Hierro zincado
Unidades por embalaje {'1 o ‘_,-"J A J,.-"'" 1
Dimensiones embalaje-._*, S mm 1500 x 180 x 180 2700 x 180 x 180 2500 x 180 x 180
Peso J_,.-"'r \H"-.-'\ \‘-"'I'.(g 5 8 7

1
i

Q)N

/ \
/1N
SN
[ e - o
] l‘ \“ BTR AB
Il >

ANC VT | B I*

FAGOR ELECTRONICA



FAGOR 3 14
COMPLEMENTOS
MECANICOS
captacion
Accesorios Torretas
BASE TORRETA PARA MODELO BTR AT
ATORNILLAR Referencia 82405 ;
Base para atornillar torreta en hierro Anchura mm 180 | 7
zincado. Unidades por embalaje 4 b
Dimensiones embalaje mm 310 x 310 x 220 ;
Peso por embalaje Kg 6 { .
A
BASE TORRETA PARA MODELO
EMPOTRAR Referencia /
Base para empotrar torreta en hierro Anchura mm \/ J ——
zincado. Unidades por embalaje 4 AN | 1 |
Dimensiones embalaje mm ;4'6 X 316% 220 ""-._h 1\8:1
Peso por embalaje Kg {’ A 8 \'\h ‘“*-\h J
WO N,
\ \,
BASE TORRETA ABATIBLE MODELO ., \\_ TR AB\/
PARA EMPOTRAR Referencia 82407
Anchura n]'ih,? \,;--.__ .],%O w
Unidades por embalaje._ M, W = g
Dimensiones emlq'glaje =mm '\5 510 x 310 x 220 L J
Peso por embalajlé_ L Kg ]‘--.,\~ 8 L
- . > -
CABLE DE VIENTOS MODELO 1}  { CBL AC3
Fabricado en acero trenzado de Referencia 82411
3 mm. Longitud del cable " m 100
'r'ﬁens'pnes embalaje mm 190 x 190 x 60
o por entlh“ laje Kg 1,5
N OV
TENSOR DE VIENTOS \ > MODELO TNS 106
Tensor de 1/4” para vigntos. M / Referencia 82427
nidades por embalaje 25 fﬁu
— 1 Dimensiones embalaje mm 150 x 25 x 20 ¢re
</I .,." '"\. Peso por embalaje Kg 1
/ \\
A Eglgs MODELO ANC VT
‘x,(\ncl e |\e(>\o Samuros con  Referencia 82408
acas Diametro rosca M12
Unidades por embalaje 7
> Dimensiones embalaje mm 515 x 305 x 120
Peso por embalaje Kg 28
ARGOLLA VIENTOS MODELO ARG V35 ARG V40
Argolla vientos y brida tope para Referencia 82410 82409 e,
mastil. Diametro mastil 35 40 ‘U /
Unidades por embalaje 20 m
Dimensiones embalaje mm 150 x 230 x 150
Peso por embalaje Kg 3

FAGOR ELECTRONICA
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COMPLEMENTOS
MECANICOS

Mastiles

Mastiles para antenas con secciones para ensamblar \ -,
y de esta manera formar un mastil de mayor longitud.

APLICACION
Instalaciones donde se requiera situar antenas de TV
Terrestre y radio a una mayor altura.

) — ~ __  MST325
CARACTERISTICAS M

e Fabricados en acero galvanizado. —

e MTS 430 se aplica en la puntera de torreta.

™, A
MODELO MST 430 Msgés’\) \k\l ST 315
Referencia 82414 82416 82415
Altura mm 3000 12800 v 1500
Diametro mm 40 -"\-"v'"- 1 -"x 35
Espesor mm 2 "\_ \l \'\' ::. 1,5
Unidades por embalaje 6 - 1"\. “'\_ "-\\___.-""r 6
Dimensiones embalaje mm 3000 x 125 x 100 {"'. “'"-‘2,__500 x11,(_l5 x 70 1500 x 105 x 70
Peso Kg 34 e 187 9
N

AN

ACCESO0rios Mastlles >

Y

NV,

BASE DE TEJA PARA MODELO BTJ 035 .
MASTIL Referencia 82418
Base de teja abatible de 41 mm. d Unidades por embalaje 6
didmetro interior para méstiles imensiones embalaje mm 310x 310 x 220
y 40 mm. diametro. so por embalaje Kg 6
ABARCON CHIMENE \_1 MODELO ACH 045
Abarcon para instatar i /Referenma 82419
en una chimerea, que Diametro de mastil mm Hasta 45
1
un cable ﬁ\a de'te ores Unidades por embalaje 8
asegur, IjaCIO éStil d Dimensiones embalaje mm 500 x 470 x 270
ant b\s} ite |nst ar mastiles sin ~ Peso por embalaje Kg 13
)ace"ﬁp rasien a fachada.
PRI } CA ES MODELO APR 035
prleta para vientos de 3 Referencia 82429
etro M5. Unidades por embalaje 25
Dimensiones embalaje mm 150 x 230 x 150
Peso por embalaje Kg 0,6
GRAPA MODELO GRP 001
Grapa cerrada con clavo. Referencia 82428 .
Unidades por embalaje 100 ":___—__ -
Dimensiones embalaje mm 150 x 230 x 150
Peso por embalaje Kg 1,5

FAGOR ELECTRONICA
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COMPLEMENTOS
MECANICOS

captacion

Garras

Garras reforzadas para fijar mastiles a un muro, tanto
para atornillar, como para empotrar.

APLICACION
Instalaciones donde se requiera situar antenas de TV
Terrestre y radio en un mastil a un muro.

CARACTERISTICAS

e Fabricados en hierro zincado.

Q — “E GRE AT
=2

J : GRP AT

MODELO GRM U50 GRP AT GRE AT
Referencia 82423 82434 82435
Dimensiones mm 500 i 270 x 80 170x 110
Sujecion en:k)otralla,\_ \ atornillar
Diametro méax. de mastil mm VAN S 60
Unidades por embalaje 1'. " 14
Dimensiones embalaje mm 510 x310x 110 ",310 x@§0x 100 150 x 230 x 150 310 x 230 x 100 150 x 250 x 150
Peso Kg . 10 A 10 8 5
\". i
J
e\
Bridas
d
h\*‘.
/ MODELO BRI D68
n tres Referencia 82425
al mastil. Unidades por embalaje 25
mm de Dimensiones embalaje mm 310 x 230 x 100
Peso por embalaje Kg 8
MODELO BRI SD68
Brida zincada en U con una Referencia 82426
moréaza de sujecion al mastil. Unidades por embalaje 25
ara mastil de hasta 60 mm de Dimensiones embalaje mm 310 x 230 x 100

diametro. M8. Peso por embalaje Kg 5

FAGOR ELECTRONICA
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COMPLEMENTOS
MECANICOS

captacion

Ejemplos de aplicacion

INSTALACION DE UN MASTIL INSTALACION DE UN MASTIL
SOBRE UN TEJADO SOBRE UNA CHIMENEA
MST 430 i
MST 325
MST 315 ST 315
* <

CBLAG3 / -
//V Ho45
APR 035 / N\
—————>» © BTJ 035
NS 106 i/’ i \
ANC VT :
. £
[ ] (

7
= L
— e d
= y.i - =

b

|
N | ,

INSTALACION DE UN MASTIL E UN MASTIL

SOBRE UNA BARANDILLA

MST 430
MST 325
MST 315

GRM U50
GRM U30
GRM A20
GRP AT
GRE AT

il & & 1k

| ~\ < | |
INSTAL ob@ UNAPARABOLA INSTALACION DE UNA PARABOLA
EN UNA TERRAZ EN UN MURO

> T
|

A

PO 064 PO 064

PPA 200 i
I PPS 100
- BTR AT =Ly

BTR EM e,

!L; BTR AB o= S .
S A e o s
i | I i Y LA R
:_J /t gl
;/'v
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Cabeceras

CAM 2

CABECERAS. MULTI-TRATAMIENTO
CABECERAS STREAIRAING P

AMPLIFICADORES MONOCANAL

AMPLIFICADORES PROGRAMABLES
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CABECERAS
MULTI-TRATAMIENTO

TRANSMODULADORES SAT A COFDM

cabeceras

Serie STT 8000

Transmodulacion digital/digital de un transpondedor de la
banda de 17 Fl de Satélite (950 + 2150 MHz) modulado en
QPSK 6 8PSK a un canal modulado en COFDM en la Banda
de 47 + 862 MHz. El modelo STT-Cl desencripta uno o mas
servicios al insertar la CAM + Smart card.

APLICACION

Instalaciones de tamafio grande y medio en los que es necesario

distribuir las sefiales digitales por satélite (en cualquier formato), a T CAM slot
través de la banda de RF terrestre (47 + 862 MHz). I% —
CARACTERISTICAS
¢ Seleccion de los servicios de interés dentro de la trama de
ansporte ) S Szzr:%;fd
e |ndicacion de ocupacion del canal. ",
e Asignacion de LCN (nimero de canal) a los servicios para facilitar LY A% )
la sintonizacion automatica de los STB). — b W
* Procesado del transport-Stream: regeneracion de las tablas, ‘Alimentacién” , v 5 12 | 17 | 30
correccion de fechay hora, edicién de nombres de programas, ... “':,%
o PID (Packet ID) de filtrado. /"‘--. Cc)"“|\|__s'.umo“*@TT-(GI,);-"""-r mA| 720 (850) | 375 | 20 2
* SID (ID de servicio) edicion, ( “Constimo STT-TWIN (C mA| 860 | 420 | 20 | 2
* Regeneracion de la tabla NIT a nivel individual y de mstalauon '-.:“H Potér?e'ﬁ"ti;ftal sin CAM W | 9,5(STT)/9.75 (STI-TWIN)
e Edicion de los nombres y los ID de red. b
o Software actualizable con MCU / LPU. }"ﬁmér atura de funcionamiento °C 0+45
¢ Permite combinar servicios de dos entradas diferentes en Ca{da
una de las dos salidas. TN \
MODELO rS_IT—fWIN 8000 | STT-TWIN MS 8000 | STT-TWIN-CI 8000 STT 8000 STT-CI 8000
Referencia 08275 08289 08276 08280 08281
ENTRADA ) ra
LY
Numero de entradas / 9 H"ﬂ-__ Ed:pg(r)qu'?;ies) 1 ind:p(tl;r)]?j'iaeztes) 1
Banda de frecuencia A MHz 950 + 2150
Niveldeentrada __ * Ay T 40- 86
Tipo de modulacién " % QPSK - 8PSK
Symbol rate - 1 MB 1:45
Pérdidas dé(paso':: § I AN pé' <2
ControFLNB", i 22 KHz 13/17 V o DiSEQC 1.2
Seleccion de ni'\{ltlples'fLPs - ‘ Si ‘ -
/S«RMDA W ,
um'%;o"l'i_t_e cana‘lgs %, ‘.,.-"" Seleccionable 2 0 1 ‘ 1 ‘ Seleccionable 2 0 1 1
‘Banda oubierta MHz 47 + 862
/ ."'-\/Modulatlo"h CoFDM 2K; 8K
H‘\. Pametros\'de modulacion DVB-T
%,  Gonstelacién de salida QPSK, 16 QAM, 64 QAM
N, MER dB > 38
%, Nivel'de salida dBuv 78 80 78 80
"Ré'éulacién de nivel de salida dB 15
Moo GAM (n nclico No e | Mo | emeesn
Consumo médulo CAM mA - 5V-250 MA - 5V-250 MA
Programacion local UCF 300 / PC (con MCU/LPU 8000)
Dimensiones embalaje mm 265 x 195 x 40
Peso Kg 1,33

FAGOR ELECTRONICA



21

FAGOR 3

CABECERAS
MULTI-TRATAMIENTO

REGENERADORES COFDM A COFDM

Serie TTT 8000

Transmodulacion de uno o dos miiltiplex COFDM en
uno o dos multiplex DVB-T en la banda de 47 + 862 MHz.
Regeneracion de uno o dos miiltiplex COFDM.

APLICACION

Uso en instalaciones de hoteles, hospitales, edificios publicos y redes
de CATV para distribucion a través un solo cable sefiales digitales
terrestres COFDM modulandolas segun el estandar DVB-T. Los
modelos con Common Interface (8291 y 8293) permiten la posibilidad
de abrir servicios encriptados utilizando médulos CAM vy tarjetas con

cabeceras

los derechos correspondientes. i CAM slot
CARACTERISTICAS Q@
¢ Seleccion de los servicios de interés de cualquier entrada hacia
cualquier salida, indicando la capacidad del canal.
¢ Desencriptado de los programas cerrados con los modelos i Operator’s
Cl (8291/8293). El modelo twin permite abrir simultaneamente (’ *, Smart Card
servicios de las dos entradas. .
* Procesado del Transport-Stream: ) x‘u - " v"’f
¢ Regeneracion de las tablas DVB-SI: edicion de las versiones BN k
detabla. . ’ . *Alimentacion® Ay v 5 12 30
® Regeneracion de la tabla NIT a nivel de modulo o a nivel de . “':,‘
instalacion. . Conﬁum@ITT/FTﬁérl mA| 600/730 | 375 2
o Edicién delos pardmetros de la trama de transporte: tsi oniduH %
* Edicién de los pardmetros de los servicios: nombre e ', . QE’"S“"‘P;-ET TWIN-CI mA| 900 450 2
identificador del servicio (sid). = ) . 7,5(TTT), 8 (TTT-Cl) /
* Edicién de los parametros de red: nombre e |dent|f|cadoc de" f{_)Poter;E/h total sin CAM w 10 (TTT-TWIN-C)
red (Nid). \ . . 0 .
« Insercion de LCN (ndmero de canal). (1‘e/n-;;eratura de funcionamiento °C 0=+45
e Eliminacién de los PIDs que no sean de interés. ! *

e Correccion de errores en la trama de ansporte y regeneramo

del MER de salida. .
o Software actualizable con MCU/EPU ,.:*’ ] F

. ) i) L -H
MODELO LY Vf - T':t? 8000 TTT-CI 8000 TTT-TWIN-CI 8000
Referencia 08290 08291 08293
ENTRADA M M
Numero de multiplex A e ‘,.-f‘"- ik ‘“-,‘_,.-""- 1 2
Estandar Pl o A -';_" DVB-T (EN 300744) DVB (EN 302755)
Banda de frecuéncia Y MHz 174 = 862 (A = 166 KH2)
Niveldeentrada o~ | | . dBWV 40 + 90 47 = 90
Pérdidas.de‘paso e'h-f;zogé entrada dB +1 <15
PROGESABO TRANSPORT STREAM
gece‘é\g condicional ™ Si Si (EN 50221)
,.e"’ Procesddo de tablas ./ PAT, CAT, PMT, SDT, NIT, EIT, BAT, TDT/TOT
-{Edlcloi‘x._de%.garam"b.gro"!i""r ‘ tsid, onid, sid, nid, service_name, network_name, LCN
SALIDA ™, ™,
3 VNurgero dehu%lex 1 \ 2
\“‘xx Estandar DVB-T (EN 300744)
%, Angho débanda MHz 6.7,8
", MER. dB >38
“SALIDA RF
Banda de frecuencia MHz 50,5 + 858 (A = 166 KHz)
Nivel de salida dBuVv 65 + 80 (A =0,5 dBpVv) ‘ 65 + 78 (A = 0,5 dBpV)
Pérdidas de paso en lazo de salida dB <15
Espureos en banda dBc <-54
Dimensiones embalaje mm 265 x 195 x 40
Peso Kg 1,33
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h Ipmperatura de funcionamiento °C 0+45
¢ Software actualizable con MCU / LPU. \
¢ Permite combinar servicios de dos entradas diferentes en cada 'Una
de las dos salidas. T, /
MODELO ,\/{:.x" SCT- T\»l(l 8000 SCT-TWIN-CI 8000 SCT 8000 SCT-CI 8000

Referencia 08272 08273 08270 08271
ENTRADA N
Namero de entradas o "y 2 (loop o independientes) \ 1
Banda de frecuencia . T %, 950 + 2150
Nivelde entrada " AdBuV %, 40 - 86
Tipo de modulacién e K QPSK - 8PSK
Symbol rate 1 Mbaud 1+45
Pérdidas dp""paso.;"" ) ;% dB <2
Control__!.,NB b} ; k! 22 KHz 13/17 V o DISEqQC 1.2
Acceso copdigional No | SeginnormaEN50221 | No | Segin norma EN 50221
TRANSPORT.STREAM ™,

/Horiredqién PCR ™, W Si
Procesadp de la'tabla PAT, CAT, PMT, SDT, NIT, EIT, BAT, TDT/TOT

“Insercién LCN ™, Si
Filtrado P|D ™, Si
*PARAMETROS'DE MODULACION SALIDA

Paradmetros de modulacién QAM
Velocidad de simbolo Mbaud 1+6,96
Orden QAM 16, 32, 64, 128, 256

.. MER| dB >38

“SAEIDA RF
Numero de canales 15
Banda de frecuencia MHz 47 + 862 (A = 166 KHz)
Modulacién COFDM dBuVv 65 + 78 (A = 0,5 dBpV) \ 65 + 80 (A = 0,5 dBpV)
Espurios banda dBc -54
Consumo CAM - \ 5V-250 mA \ - \ 5V-250 mA
Programacion UCF 300 / PC (con MCU/LPU 8000)
Dimensiones embalaje mm 265 x 195 x 40
Peso Kg 1,33

CABECERAS
MULTI-TRATAMIENTO

TRANSMODULADOR SAT A QAM

Serie SCT 8000

Transmodulacion digital de uno o dos transpondedores de la
banda de 12 Fl de Satélite (950 + 2150 MHz) a un canal QAM
modulado en la banda de 47 + 862 MHz. El modelo SCT-CI
desencripta uno o mas servicios al insertar la CAM + Smart.

APLICACION
Instalaciones de tamafio grande y medio en los que es necesario
distribuir las sefiales digitales por satélite (en cualquier formato), a

22

cabeceras

través de la banda de RF terrestre (47 + 862 MHz). 2
CARACTERISTICAS e
¢ Demodulacidn, deteccidn y correccion de los errores de la sefial recibida. IQ@
e (Calidad 6ptima de la sefial de salida con muy alto nivel de MER.
¢ Control LNB independiente: 22 tono KHz, 13/ 17V y comandos
DISEqC. Operator’s
¢ Nueva plataforma de software basada en Linux: més rapida Smart Card
actualizacion de software y programacion del modulo. % \v/' b
¢ Nuevo conjunto de chips con un consumo muy bajo: menor /- Y
calentamiento, una vida mas larga. Seleccion de los servicios de , A% )
interés dentro de la trama de transporte. —— x N
* Indicacion de capacidad residual del canal. Wimentaéig‘-ﬁh v 5 12 | 17 | 30
¢ Asignacion de LON (ndmero de canal) a los servicios para facilitar la =~ =, t& l//
sintonizacion automatica de los STB. _ Consumo,STTCI mA| 720 (850) | 375 | 20 | 2
* Procesado del Transport-Stream: regeneracién de las tabl . -Consuimo SCT-TWIN (CI) mA| 860 420 20 | 2
correccion de fecha y hora, edicion de nombres de programas
* Regeneracion de la tabla NIT a nivel individual y de instalacion. POteﬂCJ.ha‘ﬁfal sin CAM W | 9,5(STT)/9.75 (SCT-TWIN)

e Edicion de los nombres y los ID de red. !

FAGOR ELECTRONICA
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CABECERAS
MULTI-TRATAMIENTO

TRANSMODULADORES COFDM A QAM

Serie TCT 8000

Transmodulacién digital del contenido de uno o dos multiplex
digital terrestre modulado en COFDM (COFDM) a uno o dos
canales QAM modulados en la banda de 47 + 862 MHz para
su distribucion en redes de cable. Los modelos Cl permiten
desencriptar servicios mediante la insercion de una CAM y
tarjeta con derechos.

APLICACION

FAGOR 3

cabeceras

Distribucién de contenidos provenientes de emisiones terrestres en W CAM st
redes de cable modulando la sefial en QAM. I .
, - s
CARACTERISTICAS - % &
* Seleccion de los servicios de interés de cualquier entrada hacia 4
cualquier salida, indicando la capacidad del canal. Operator: '
¢ Desencriptado de los programas cerrados con los modelos oot
Cl (8261/8263). El modelo twin permite abrir simultdneamente
servicios de las dos entradas.
e Procesado del Transport-Stream.
* Regeneracion de las tablas DVB- Sl: edicion de las versiones - NN
de tabla. -
o Regeneracion de la tabla NIT a nivel de modulo o a nivel de ‘A"me“tac'°“" v S 12 | 30
instalacion.
o Edicion de los parametros de la trama de transporte: tsid,.chid. Cdnsum‘b,TC'F/'[C_';fé‘l mA| 580/710 | 340 2
¢ Edicion de los parametro(s d;e los servicios: nombre e e gonsumo TCT TWIN-CI mA 9200 450 2
identificador del servicio (sid
e Edicién de los parametros de red: nombre e |dent|f|cador de- . Poter?bja‘f/al sin CAM w 7,5 (TCT), 8 (TCT-CI) /
red (nid). 10 (TCT-TWIN-CI)

¢ Insercién de LCN (nUmero de canal).
e Eliminacion de los PIDs que no sean de interés.

J{rﬁp/eratura de funcionamiento

°C

0+45

e Correccion de errores en la trama de trans[aorte y /

regeneracion del MER de salida.
¢ Software actualizable con MCU?/ —

. ':i,-fj -\1‘C\T 8000

MODELO TCT-CI 8000 TCT-TWIN-CI 8000
Referencia 08260 08261 08263
ENTRADA ' ™,
Numero de multiplex A ! 1 2
Estandar N AN DVB-T (EN 300744) DVB (EN 302755)
Banda de frecue__péfé .“‘&hx 5, z 174 + 862 (A = 166 KHz)
Niveldeentrada . | % dBuV 40 = 90 4790
Pérdidas d{paso"’én lazo de_'entr‘ada)glér +1 <15
PROCESADO,TRANSPORT STREAM
Acceso coﬁq_ic?qnal i ‘ No Si (EN 50221)

J;?thesado de'tablas %,

PAT, CAT, PMT, SDT, NIT, EIT, BAT, TDT/TOT

""rEdlcj'b,n ag param‘e??'os__,.-"; ‘ tsid, onid, sid, nid, service_name, network_name, LCN
'SLALIDA Y ",
umero dk_mu_!tipl{x 1 2
Estandar 1‘1 QAM
Vélocidad dé simbolo MB 1:6,96
O&en QAM 16, 32, 64, 128, 256
“, MER* dB > 38
"SALIDA RF
Banda de frecuencia MHz 50,5 + 858 (A = 166 KHz)
Nivel de salida dBuv 65 + 80 (A = 0,5 dBpVv) ‘ 65 + 78 (A = 0,5 dBpVv)
Pérdidas de paso en lazo de salida dB <15
Esplreos en banda dBc <-54
Dimensiones embalaje mm 265 x 195 x 40
Peso Kg 1,33
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CABECERAS
MULTI-TRATAMIENTO

MODULADORES A/V A RF cabeceras

DEN 8000

APLICACION

El encoder DEN 8000 transforma las 4 fuentes de Audio/
Video analogicas presentes en su entrada en un unico flujo
digital formato DVB-ASI.

CARACTERISTICAS

e Multiplexa un maximo de 4 fuentes de audio/video
analdgicos (PAL, NTSC).

e Codificacién de video de salida MPEG-2 MP@ML, bit rate
1-15 Mbps.

e Codificacion de audio de salida MPEG-1 Layer 1, Layer 2.

e Programacion mediante panel frontal (teclado mas display
LCD), o mediante PC (tanto en modo local como remoto).

* Instalacién en Rack 19”. H\f’j\\ Y -
* Incluye: AIment}q\on\\ M\ /3- v 90 = 250

e 4 x Cable 3RCA-3BNC, para las 4 entradas de audio/ (c/
onsum'b--u - \

video analdgico.
e 1 x Cable BNC-F(m), para una de las salidas COFDM. '?'é[nper tura de fur}c}onamiento °C 0+45

¢ 1 x Manual de usuario. ™
* 1 x Cable del alimentacién 230 Vac. /\ \'\\>

1
L

MODELO A / \\ DEN 8000
Referencia 08200
ENTRADA AN N T
Formato video } __,.I} 4 x CVBS
Estindarvideo AN PAL, NTSC
Conector video H“Q‘-\l 5 BNC, 75 Ohm
Conectores 5/\7 - ] -'\L 3RCA/BNC
Entrada audio 'i: J_,.-' g b 1 x Stereo / 2 x Mono
SALIDA™, % ¥ S
Estandar %, DVB-AS|
JG""‘nle'é“'tores A"’S\ 5, \'~._‘ 2 x BNC, 75 Ohm

¢ Codificagién w&\gp fﬂ" MPEG-1, MPEG-2 MP@ML
w"'ia_ut Rateyideo Mbps 1-15
/ %, Formato videb, Full D1, Half D1, SIF
\'\ CoMcamohgudlo MPEG-1 Layer 1, Layer 2
sﬁmpléﬁg,té' audio 32,44.1, 48
\ D| ensnones embalaje mm 580 x 580 x 135

Pes_g;" Kg 6,2
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CABECERAS
MULTI-TRATAMIENTO

AS|I —> QAM MODULACION DIGITAL

ACM 8000

APLICACION

Permite modular una sefial de entrada MPEG-2 TS en
formato DVB-ASI, en un canal de salida QAM.

CARACTERISTICAS
¢ |ndicacion de la capacidad residual del canal.

e Regeneracion de la Network Information Table (NIT),
ya sea la Local a cada mddulo, o la de la instalacion
completa.

e Procesado de TS con insercion de LCN, PCR restamping
y remapeo de TS.

e Seleccion de los programas de interés.

—
|

¢

FAGOR 3

cabeceras

AN AN
Allmentl}\;\on\\ \ /3- v |5 1217 30
Consumo(6W) mA 800 | 360 | 0 | 2
'?'é[npe?&t‘ura__de fur}c}onamiento °C 0+45

MODELO D ACM 8000
Referencia 08202
ENTRADA ;:- ™, {’ "\ f,-"
Estandar Ay 1\.\. " DVB-ASI
Longitud paquetes ¢ 1 Deteccion automética 188/204 Bytes
Conector entrada __ '\" ._’..-"" ___,.-"" K F(H)
PROCESADO TS~ ““x:'-\ K
Insercion LCJM"'r ~ \ H‘-. Si

Modo de ftiﬁcnona{{l gﬂto / "'\

Transparente / Remultiplexor

SALIDﬂQﬂQLACION gA’M
Estaﬁdar M, “1 QAM
elocidad de sqnbglo M Mbaud 1:6,96

16, 32, 64, 128, 256

MER % %y dB

>38

1,5

\.\ SALDA RF ™,
\ Banda de frecuencia MHz 50,5 + 858 (A = 166 KH2)
\ Nivel de salida dBpv 65 + 80 (A = 0,5 dBV)
\Pé[gl}das de paso dB <15
purios en banda dBc <-54

Programacién

UCF 300/ PC (con MCU / LPU 8000)

GENERAL
Dimensiones embalaje mm 265 x 194 x 55
Peso Kg 1,33
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MULTI-TRATAMIENTO
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AS|I —> COFDM MODULACION DIGITAL

DMT 8000

APLICACION

Permite modular en un canal de COFDM el MPEG-2 TS que

entra en formato DVB-ASI.

CARACTERISTICAS

e Indicacion de la capacidad residual del canal.

¢ Regeneracion de la Network Information Table (NIT),
ya sea la Local a cada médulo, o la de la instalacion

completa.

e Procesado de TS con insercion de LCN, PCR restamping

y remapeo de TS.
e Seleccion de los programas de interés.

¢

AN

cabeceras

Aimentacion % % 2 v | 5 12 | 17 | 30
Consummo@4W) " ma 800 360 0 | 2
'?'é[npe tura__defur}c}onamiento °C 0+45

MODELO . ,.-"} DMT 8000
Referencia 08201
ENTRADA ~
Estandar 4 S DVB-ASI
Longitud paquetes \ "-.l Deteccion automatica 188/204 Bytes
Conector entrada ""-\_ ':\__ F(H)
PROCESADO TS Y
Insercion LCN ﬁl.\ e ‘,r"'r Fi Si

5
Modo de funclona__we_tox:\ -::' _::"

Transparente / Remultiplexor

SALIDA

Estandar S ,' S DVB-T
Banda de frecuencia’ £ MHz 47 - 862
Modufacion CQFDM .+~ 2K/8K
Tipo de constelagion QPSK/16 QAM / 64 QAM
P T N A
“.Nivel de salida v dBpv 80
gulac}a__n]dgl nlv__g:r de salida dB 15

UCF 300/ PC (con MCU / LPU 8000)

".“Pro ramaéiq_n
R%Hﬂongﬁembalam mm

265 x 195 x 40

Peso Kg

1,33

\3
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CABECERAS
MULTI-TRATAMIENTO

DECODIFICADOR SAT A A/V +
MODULACION ANALOGICA

Serie SRD 8000

El SDR 8000 es un decodificador cuadruple DVB-S2 que
mediante el uso de los moduladores SM, permite transformar
las senales digitales en sefales analégicas.

CARACTERISTICAS
e 4 entradas satélite con conector F(h).
Compatible con el estandar de video MPEG-4 y MPEG-2.

4 salidas A/V + 4 salidas HDMI Dolby digital (AC-3) audio
decoding.

Soporta PAL/NTSC.
Monitorizacién a tiempo real de la sefial de entrada y salida.

Programacion mediante panel frontal (teclado mas display
LCD), o mediante.

PC (tanto en modo local como remoto).

FAGOR 3

cabeceras

,

LY

' \
% AN LY
/:'%‘" w{- k"'\-x x'\.
%, b
Ny

My

hY %,
LY
- LY ! x"'\-

MODELO ~._"%,_ SRR 8000
Referencia 08210
ENTRADAS S % 4hembra “F)
Frecuencia MHz , 4, 950+ 2150
Nivel max. de entrada dB | R ™ 83
Tipo de modulacién b1 ‘?.jxx .. “QPSK, 8 PSK (Satélite)
CONTROL LNB Voo 22 KHz 13/17 V

NS 7

Salidas |1

4 HDMI 1.4
4 CVBS Video (BNC)
! 4 Audio 1xStereo / 2xMono (BNC)
MPEG-2 SD 4:2:0 MP@ML

DECODIFICACION VIDEO

MPEG-4 AVC SD MP@L4
MPEG-4 AVC HD MP@L5.0/HP@5.0
MPEG-1 layer2/MP3

Dolby digital (AC-3): Dolby Digital

, iy
Decodificacién audio NN .:-'"' 'x\// Plus (E-AC-3)
/ ™, h, MPEG-4 AAG7AAC Plus (HE-AAC v)
Alimentaci6n vag " 90 + 250
L %,
Consumo s, ‘w"r ik V-“"r 25
Temperatura de fgndisﬁamiqnto -:_""‘_Q'"f 0-45
Dimensiones embalaje N mm 580 x 580 x 135
Peso Y. Kg 6.2

VAN
. K“x‘x‘ )
Ejexplo

i/\x"',,x\\_k

AN
Ny

5y

N
), "l\ .\v‘-’-‘
v

4 DVB-S2/MPEG A ANALOGICO (PAL/SECAM)

Referencia Modelo UN
08210 SRD 8000 3
18902 SM TWIN 8000 6
68001 SPS 8000 - LP 1
35083 SHA 8000 1
83814 PMD 800 6
83807 BA 807 1
83805 BST 807 1
84033 CMD 3 RCA 12

Recepcion de 12 servicios provenientes de Transponders
digitales, modulandolos en analégico PAL a la salida.
Entrega 12 canales analdgicos a la salida.

FAGOR ELECTRONICA
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CABECERAS
MULTI-TRATAMIENTO

MODULADORES A/V A RF cabeceras

SM-TWIN-8000 _ A

Modulador doble con salida en BLV que permite trabajar en
canales adyacentes. El canal de salida programable facilita
su incorporacion en la cabecera, ya que opera en cualquier
canal de TV (B, Blll, bandas S y UHF). El modelo estéreo
dispone de dos portadoras de audio para el tratamiento de
sefiales ESTEREO o DUAL.

APLICACION

Instalaciones colectivas de TV satélite analégica donde sea
necesario la insercion de canales de produccién propia.

CARACTERISTICAS '

e Ofrece la posibilidad de desplazar la frecuencia del canal " \«/_\‘
de salida para dispersar los productos de intermodulacion * k

i i / % % .
en |n§tala0|ones con gran numero de canale; Alimentacion oy 5 12 17 30
® Permite conectar y desconectar la RF de salida para "
andlisis y ajuste de cabeceras. ,M;delo oy . Mono |Estéreo Mono |Estéreo| Mono ‘Esléreo Mono ‘Este’reo
* Se incluyen tornillos de sujecién y cable de alimentacion. &ansun%q-- 3 mA | 570 | 590 | 330 | 350 0 9
Y e
.\"\- - Yy ) ’a
" _Potengia total w 6,9 (Mono) - 7,2 (Estéreo)
Temperatura'de
N p °c +
i\ ' ™._funcionamniento 0+45
MODELO SM-TWIN 80'0I0 L SM-TWIN-ST 8000 SM-TWIN-W 8000
Referencia 19802 19803 19807
Conectores de salida = | F(f)
Conector de entrada audio/video {_". I ™, MINI DIN 6 vias
Preénfasis de audio W US, - i 50
Nivel de entrada video (75 ol,1_.|f=|‘-'r J_.-'"'Vpp'-,__ ':-r,__ H..-""' 1
Nivel de entrada audio (194(ohrp)"’,_.-'vﬂpp x\__ 1
Canales de salida BLV %, v Mllfzﬁ Y 47 a 862 (2 canales adyacentes)
Ancho de banda de__oaﬂal\:'\"a~ .-""F ,_.-'"’ K 7 / 8 (programable) ‘ 8
Nivel de salida x"-_“x “EirBuV 86 con regulacion de 15 dB
Esplreos ep-{anay' ™y | , dgé'f 60
Esplireos eh banda, ! ", -dBc 56
" X . En canal: 56
Relaﬁi(;n C)‘-l;{}&{nodulof)‘r dB En banda para nivel salida minimo: 63
recision de Ié,pc‘)‘:.tadoré‘h KHz +30
', Estabilidad de la‘portadora KHz +10
'Slntonla{lr;'ade salida KHz 125
rofundidad dh,n_;ﬂ’&ulaclon de video % 85
qu,dbq__on Vc 1Ac dB 15
‘h._"- P'i:ograman-on UCF 300 / PC (con MCU / LPU 8000)
, SECAM L, SECAM D/K, PAL I,
Y Es?éndar de TV PAL B/G PAL D/K
» PAL (I:6,0., D/K:6,5) /
Bé’;aracuon PV/PS MHz 55 SECAM (Li6.5, D/K'6,5)
Modos de salida audio Mono Estéreo / Duefl é:;):)mutable B Mono
Dimensiones embalaje mm 265 x 195 x 40
Peso Kg 1,0
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CABECERAS

MULTI-TRATAMIENTO

AMPLIFICADOR DE FM

RHA 8000

Amplificador de FM que permite el procesado de las sefales

de radio FM y DAB.

APLICACION

Instalaciones de TV colectiva en las que se necesite

distribuir la sefial de radio FM y DAB.

CARACTERISTICAS

¢ Incorpora un combinador de sefial de RF con la sefal de

FM / DAB.

e Permite la atenuacion selectiva de las sefiales de FM,
gracias a los filtros Notch que incorpora.

AV N

FAGOR 3

cabeceras

AI|mentl'é<E~on l\\ H\_ ) v 5 12 | 17 | 30
(C/onsum"o-u Y \ mA| 15 | 195 | - <5
}q\tenm [total ) w 2,5
0+45

/\u Tem\pgratt}l!ide funcionamiento °C
% 1\//

MODELO — l". ,-"'} RHA 8000
Referencia 35080
Banda de Frecuencia FM MI'-'Irz il 87.5+108
Banda de Frecuencia DAB MHz °] 195 = 223
Banda de Frecuencia RF \Ml:lz 47 + 862
Ganancia FM B [ % >10
Ganancia DAB d'B.\ >5
Regulacién FM N Y dB Al 4042
Regulacion DAB . ", ap” 202
Nivel operativgzﬁ% entradaxﬁ-l‘ill\_ dBpuV- 60 + 100
Nivel operativo deéntrada DAB",  dBjV 60 + 80
Figurade ruido FM.~  /  ".7dB 7
Figura de ruide DAB dB 6
Fisgi-; ia de‘kal‘ug DINb6004B dBpV 80

75

Pote Sa|lb€'\ 004B
35dhv}:)‘ d‘A\ dBuv

tenuacw 3;11@1 FM
\.\ (fil NO'T'\(?I dB

>10dB (1 filtro)
>15dB (2 filtros)
>19dB (3 filtros)

"\ Pérdidas dé paso RF dB <15
Dll}l\qnsmnes embalaje mm 265 x 195 x 40
", Pes6 Kg 1,33
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CABECERAS
MULTI-TRATAMIENTO

AMPLIFICADOR DE CABECERA

SHA-SAC 8000

Amplificador de banda ancha para cabeceras serie 8000.
El modelo SHA es un amplificador de entrada tnica. El

modelo SAC dispone de 4 entradas que mezcla y amplifica

internamente, permitiendo la conexién de la senal
proveniente de hasta 4 bastidores.

APLICACION

Instalaciones colectivas de TV, tanto SMATV, como CATV.

CARACTERISTICAS

¢ Disponen de regulacion de ganancia y salida de “Test”
para el control de la sefal de salida.

30

cabeceras

e Amplificacion lineal con baja figura de ruido ya regulacion SHA SAC
del nivel de salida. AImenéq\on\ \‘\ ) vde| 5 12 5 12
¢ Incluye tornillos de sujecion y cable de alimentacion. (C/ 20 825 20 825
e Excepcional linealidad. Y onsumo ™ .:"«-\. mA (10W) |(103W)| (1ow) | (10,3W)
* Alto rango dinamico. p enci‘;\-&ital- / W o5
" Temp'b{.atur de funcionamiento °C 0=+45
MODELO 'sAC, @@0\5 SHA 8000
Referencia 35081 35083
N° de entradas ".. 4 ':( 1
Banda de frecuencia MHz —— ". 47 + 862
Impedancia de entrada Ohljpv‘f "-I o 75
Ganancia _giﬁ( i T - 43
Regulacién ":gB x‘\ 20
Figura de ruido \dﬁ A 7
Nivel de salida IM3 N B e
(-60 dBc DIN 45004B) ﬁ"v\ M 120
Estabilidad nivel salida “-'.: '-\.._.-"'( d_'B) AN +2
Dimensiones eme_l_ayo \' i.r-""m_pf"' - 265 x 195 x 40
Peso "\_ 1,25
Ejempl(( ‘</ ,-'
: o) G BN B BN
Referenc:: _ Modelo UN - u:l,““ ;;'J :_"J 1i-‘] r"-'j
. 86471 % FEMF 1712 1 T
¢ o8275 |STI-TWIN-CI 8000 6
", 68000 | SPS 8000 1 e ;
35083, ".'SHA 8000 1
/83814 |PMD 800 6
., 83807 | BA807 1
x 83805 | BST 807 1

Cabecera de Transmoduladores con 12 MUX DVB-T a la
salida. El intercalar un multswitch entre los conversores

LNB y la cabecera permite seleccionar en cada uno de los
modulos cualquiera de los Transponders presentes en los
4 satélites (16 polaridades) apuntados con las parabolas.
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CABECERAS

MULTI-TRATAMIENTO

CONTROL POR PC

UNIDAD DE CONTROL CENTRAL

MCU-ETH 8000 / ECU 8000

MCU 8000: Unidad de control central para la programacién y
supervision continua de la cabecera.

CARACTERISTICAS

e Acceso a los modulos de la cabecera de la serie 8000:
e Local: con un PC conectado al puerto USB de la MCU.
e Local: através de una red LAN por Ethernet.

e Remoto: mediante una acceso a Internet, y con la MCU
conectada al Gateway de una LAN.

¢ Actualizacion del firmware de los médulos.
¢ Monitorizacion de alarmas generadas por los médulos de la

cabecera.

e Diagndstico de la cabecera accediendo a los parametros de

estado de sus moédulos.

e Utilidades para agilizar la programacioén de las instalaciones
(copiar-pegar, guardar-importar médulo o instalacion). /

e Gestion de los canales de salida y asignacion automatica de \-\

los mismos.

* Generacion de informes de la cabecera. /\ w\

Unidad de extension que, en combinacion con la unldad de
control central MCU 8000 permite el control del bastidor en el

que se instala (1 ECU x bastidor).

CARACTERISTICAS
e Configuracion del equipo

abecgféla trave\‘del puerto

USB de un PC en modg‘loc I

e Monitorizacion de;los parametros principales.

-,

>

"\.

FAGOR 3

cabeceras

/H \ {/ M%‘;&%TH ECU 8000

H H \\ y Alimentacién Vdc 5 12
/\\ \ N\\) Consumo mA 260 160

Temperatura de funcionamiento °C 0+45
A \\\
AV RNV
\>MODELO MCU-ETH 8000 ECU 8000
85110 85114

-"\ Referencia

%unicacién local con el PC

USB 2.0 12 Mbps

Comunicacién red LAN

Ethernet 100-BaseT over RJ-45

Com. con los médulos de procesado

BUS CAN 1 Mbps

Dimensiones embalaje

mm

270 x 195 x 40

Peso

Kg

1,50
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CABECERAS
MULTI-TRATAMIENTO

FUENTE DE ALIMENTACION

SPS 8000

El modelo SPS 8000 es una fuente multitensiéon conectable
a un BUS de alimentacion comin compartido con varias
fuentes.

cabeceras

APLICACION

Fuente de alimentacién que proporciona las tensiones de
operacion adecuadas a cada modulo de la serie 8000.

CARACTERISTICAS

e Tecnologia de carga compartida “Load Sharing”. (Para la
SPS 8000).

e En caso de averia de una fuente, las 3 restantes alimentan
a los bastidores (ver ejemplo).

VNT 807

Ejemplo.. *

LIMITE CARGA RECOMENDABLE (SPS-LP): 55W
5x STT + 2 LNB
Cable BF 800
4 x STT + 3LNB CP 08
4 x STT + SHA + 1 LNB /
4 x STT-CI + 3 LNB v
4 x STETWIN + 2 LNB Vo EE e e EE e
3 x STETWIN + SHA + 1 LNB . SLLSTEISTE1STE 1S 15T fe | 2
4 x STI-TWIN-CI + 2 LNB - e . 0| cableBrsoo
3 x STTI-TWIN-CI + SHA + 1 LNB ‘\". 1 E _2 - : =VNT 807
4 x TTT-TWIN-CI Pas Eo - o
(e} (o] 5 B 5 5
5xSM-TWIN-ST+SAC .~ % % % N GIGIGIC
stif |stf fsi| mol (o [mal |2 | s
12| IZININ
. 1 1] =] =171 =1 » D— - Cable BF 800
h\k O CP 08
\ < U
allcilol |l o | o s
L5y 55 i
T &1 r/’{i«rf: [
5 I — s 2 DEN 800
Fo a CP 08
MODELO SPS 8000 SPS-LP 8000
Referencia 68000 68001
sion de entrada Vac 187 + 264 195 + 265
Tensiones de salida Vdc 30 17 12 5 30 17 12 5
Corriente max. de salida A 0,1 0,5 4 7,5 0,03 0,2 2,5
Potencia de salida w 95 55
Dimensiones embalaje mm 275 x 185 x 60 265 x 185 x 60
Peso Kg 1,5 1,4
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CABECERAS
MULTI-TRATAMIENTO

UNIDAD DE CONTROL PORTATIL

LPU 8000

Unidad de control portatil para la programacion local
mediante PC de la cabecera serie 8000.

cabeceras

CARACTERISTICAS
e Actualizaciéon de software y firmware en modo local.
e Supervision y diagnoéstico de los parametros principales.
e Se alimenta directamente a través del cable USB al

conectarse al PC.

NS

Allmentacloi{ ﬂ \'\' M

A

= Consun{ \'\ \‘1__ N 260
I w e Temperatura de\iencionatp%to °C 0+45
poos o . =
/\"\ NN
-__. ":;x\>>\>
MODELO i \ LPU 8000

Referencia 86116
Comunicacién local con el PC i - USB 2.012 Mbps
Comunicacion con los médulos d_g &;ocesét,i\_gp--"'r BUS CAN 1 Mbps
Dimensiones embalaje Ph{n i 270 x 195 x 40
Peso . “1 B, Kg“v" 1,50

\/) N
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CABECERAS
MULTI-TRATAMIENTO

MCU-2G/ETHERNET-GATEWAY cabeceras

MGG / MEG 8000 .

La cabecera SERIE 8000 se puede programar en remoto con
los médulo MEG 8000 y MGG 8000, router Ethernet y médem
2G/3G respectivamente, a través de un médulo LPU o MCU.

CARACTERISTICAS
e Servidor web de configuracion interna.
e Actualizacion del firmware remoto.
e Servidor DHCP (para las interfaces Ethernet y WiFi).

e Supervisor de conectividad 3G para mantener la
conexion siempre activa. Generacion de informes de la

cabecera.
MODELO —— MEG 8000
Referencia 85118
UsB L USB 2.0 OTG
Intort ETHERNET, L BN 10/100 Base-T RJ45
nterfaces %
SIM 7 ~ - SIM Card interface 1.8V/3V
Anténne@SM % | S - FME 3m GSMS5 antena incluida
Router 3G MTS/HSPA+", N - Five-Band 800/850/900/1900/2100MHz
outer
SM/GPRS/EDGE", ", " - GPRS class 12 Quad band 850/900/1800/1900MHz
Entrada AC _'% 90 a 264 (adaptador incluido)

Entrada DC 24V (7 + 50V, )

3
Vs
|
Temperatura de oc/ -40°C a +85°C
funcionamiento i
Dimepé'fo‘i\es‘"g'mbalaie J_,-a';\m 201 x 163 x 98

P(_e_s&,ﬂ \ ‘\l KKg <05
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CABECERAS
MULTI-TRATAMIENTO

Accesorios

N N

BUS COMUNICACION Referencia 83811
ENTRE MODULOS Aplicacién Programacion PC
Mod. USB 800
BUS COMUNICACION Referencia 83812
ENTRE BASTIDORES Aplicacién Programacion Pg.-"'f
Mod. USB 801 ,.:” '
'\'\.‘.“
CARGA USB DE 120 OHMS Referencia 83813
Aplicacion ¢ Serie 8000,
Mod. % cO120
Y NN
NN N
BUS DE ALIMENTACION Referencia 83807
Aplicacion M 7 médulo} + fuente
Mod. S, -_BA 807
by
PUENTE COAXIAL Referencia 83814
Aplicacion Serie 8000
Mod. PMD 800
.-..'- -.\."'\.\.\
CARATULAS CIEGAS Refefenlcla 83803 \ 83816
PARA RACK 19” Mcacnon Bastidor Rack 19”
Mog_.-' ccos | CCFRO8
CARATU E PA‘sQ /\Referencla 33617
ENTRE %‘? RES"'- Aplicacién Bastidor Rack 19”
“, Mod. CP 08
/ N\
* BU§~D ALIME ACION BE(CTENEIE 83810
.//\,%\}UENT,E-F%NTE Aplicacién Rack 19
Mod. BF 800
H
‘lﬂ"'\.
H‘OKRBLE MINI DIN - 3 RCA Referencia 84033
Aplicacién MINI DIN 5 / 3 RCA
Mod. CDM 3 RCA

FAGOR 3
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o

CCo08 CCFRO08
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CABECERAS
MULTI-TRATAMIENTO

cabeceras

Complementos montaje Cofre pared

COFRE VENTILADO Referencia 505
Con bastidor + unidad de aireacion ~ Aplicacién 7 médulos + fuente
+ regleta para 3 enchufes. Mod. CFR 807
Con cerradura de seguridad.

Dimensiones: 515 x 250 x 370 mm.
Peso: 6,9 Kg.

BASTIDOR Referencia
Disefiado para actuar como soporte Aplicacion
de los elementos de la serie 8000. Mod.

El conjunto se suministra equipado

con los tacos y tirafondos

necesarios para fijarlo a la pared.

Dimensiones: 450 x 15 x 170 mm.

Profundidad con médulos: 200 mm.

VENTILADOR PARA BASTIDOR Referencia 83818
Disefiado para su montaje sobre Aplicacién { _ " Bastidor sin cofre
bastidor BST 807. Mod. LI ' VNT 800
Dimensiones: 160 x 135 x 50 mm. >

Alimentacién: 230V / 200 mA.

Peso: 0,8 Kg.

83800
7 médulos + fuente
BSR 807

D‘E A| IOBI Referencia 33801
W|sen ara s taje en rack 19”. Aplicacién Rack 19” *

/x \{55 x 285 x 45 mm, ~ Med: VNT 807
AI| ntac n¥230V / 200 mA.

N\
\ \

- CAM 08 CAF 08
*\ CARATULAS DE Referencia =
APTACION A RACK 19” o "
B Aplicacién Para Rack 19
CAM 08: para modulo. CAM 08
Mod.
CAF 08: para fuente. CAF 08

FAGOR ELECTRONICA



37

CABECERAS
MULTI-TRATAMIENTO

FAGOR 3

cabeceras

Ejemplos de aplicacion

LT H
Referencia Modelo UN ? \/
08200 | DEN 8000 RN /
08205 | HAN 8000 4 N\
08201 | DMT 8000 Soow B
35083 | SHA 8000 VNN T
68000 | SPS 8000 AL
85110 | MCU 8000 R
85118 | MGG 800" ¢ PR
© con 83801 |VNT8Q7 1
83802 ¢ CAM 08", N, 7
= ow 83804 ", YCAF08 . 1
_ 83814 \PMD8EO 6
Mt FOSAT  “gagyy,  |USB 800" 7
%, 83813 | CU120 1
& oAM}w ",83807, ~1BA'807 1
=y .. 83800 “, | BSR 807 1
\ v e4or9” |CXT5F 6

- '-\.M

/'f:;_,-” Y

) ",
/ b { ’
LY LY
N "'\..\. Y
/ ::I xx'\. }

CAM 08
(ref. 83802)

CAF 08

BSR 807 (ref. 83804)
(ref. 33800)

&
'\'\..\.

A
4 M

b
Ny
LY
b
N
,
Ny

H'\.

(ref. 83811)

BA 807

(ref. 83807)
PMD 800

(ref. 83814)

Ty
(%B\{ara para distribucion de hasta 20 canales
\provenientes de diversas fuentes como reproductores de

DVD, Blue Ray, camaras CCTV, o receptores STB.
La sefnal de entrada puede ser analdgica (video
compuesto) o digital con entrada HDMI.
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CABECERAS
STREAMING IP

STREAMER SAT A IP

Serie SIT

La serie de transmoduladores SIT de Fagor permiten
sintonizar transpondedores procedentes del satélite y -
después de seleccionar los servicios deseados, convertirlos
para su distribucion IPTV en una red Ethernet. Los modelos
de Interfaz comtn permiten decodificar servicios encriptados
utilizando médulos CAM y tarjetas de abonado.

cabeceras

ipolo -

IP SYSTEM

CARACTERISTICAS Ejemplo P N
e Nueva mecanica y estética, preparada para el montaje en RHOMBUS AP
rack de 19 “, altura de 1U. [ =n (ZP =P =P
e Cada modulo incluye su propia fuente de alimentacion < r— -’ .'~"

y tiene 4 entradas y dos salidas de transmision
independientes con una capacidad total de 32 servicios
(2x16).

¢ Programacion sencilla e intuitiva a través de servidor web
(localmente 0 en modo remoto).

e Filtrado PID-s, para optimizar el uso de los recursos. {”f
e Posibilidad de crear servicios nuevos a partir de los b bidins @
existentes, uniendo PID-s de Audio con PID-s de Videg a Al :
ROORZ | L2 SWITCH

la voluntad del usuario (por ejemplo, dos servicios cen él‘uh
mismo video pero con audio en dos idiomas diferentes).

ROOR 1 L2 SWITCH

MODELO Y SI+402

' SIT 422
Referencia 08240 08241
ENTRADA LW
Entradas '“'-.J “H‘ "y, J_...-""“ 4 (2 + 2, Loop or independent)
Tipo de modulacién W QPSK, 8-PSK
Frecuencia MHz My 950 + 2150
Nivel de entrada - TR 47+ 86
SymbolRate .~ - {ME 1+62/1+45
Code rate RN 1/2, 2/3, 3/5, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8, 8/9, 9/10
Rol-off .~ ) % 0.15, 0.20, 0.25, 0.35
Control ENB:, b J K 22 KHz 13/17 V or DISEQC 1.0
PROCESADO DYB-SI y 1S
Acgeso condigional NO EN 50221
{” Procesado de tabla, - PAT, PMT, SDT, PID filtering, Service creation and edition

“Formatg de salida®,
.

ALIDA %, ™,
1

W, Nomero

hY Nﬁmerhdg,éérvicios

LY =
%, In?‘qfaz fisica
“, Protecolo TCP/IP

SPTS/MPTS

2 independientes
32 (2x16)
Ethernet 100-BaseT over RJ-45 (IEEE 802.3u)
IP multicast (RTP or UDP)

"Rrotocolo de sefializacion SAP
INTERFAZ DE CONTROL
Numero 2 independientes

Entrada fisica

Ethernet 100/1000-BaseT over RJ-45

Protocolo

Web Server

FAGOR ELECTRONICA
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CABECERAS
STREAMING IP

STREAMER TERRESTRE A IP

Serie TIT

El transmodulador TIT de Fagor permiten sintonizar canales
de TV digital Terrestre y, después de seleccionar los servicios
deseados, convertirlos para su distribucién IPTV en una red
Ethernet.

CARACTERISTICAS

e Mecanica y estética, preparada para el montaje en rack de
19 %, altura de 1U.

e Cada mddulo incluye su propia fuente de alimentacion
y tiene 4 entradas y dos salidas de transmision
independientes con una capacidad total de 32 servicios
(2x16).

¢ Programacion sencilla intuitiva a través de servidor web
(localmente 0 en modo remoto).

e Filtrado PID-s, para optimizar el uso de los recursos.

¢ Posibilidad de crear servicios nuevos a partir de los
existentes, uniendo PID-s de Audio con PID-s de Video a

la voluntad del usuario (por ejemplo, dos servicios con el
mismo video pero con audio en dos idiomas diferentes).

FAGOR 3

cabeceras

ipolo

IP SYSTEM

Ejemplo

RHOMBLE AP

4,'1",;'_’_. -

FLOORSWITCH 12

FOORT 1 LaSwITCH

\ = FLOOR L2 SWTCH
! S
\ 1:\_& _—
", ! FTY TV sator senor
|I / TV SET Ve EOx BOK
MODELO «.__'.I TIT402 TIT 422
Referencia 08245 08246
ENTRADA LW
Entradas M N w 42 +2)
Estandar ™, ™, DVB-T (EN 300 744, EN 302 755)
Frecuencia MHz o 174 + 862
Nivel de entrada - T 47+ 90
Modo FEC -~ o Sy 'i_" LDPC+BCH/ Convolutional Coding+Reed Solomon
Code rate RN 1/2,3/5, 2/3, 3/4,4/5, 5/6, 7/8
Intervalo d guard‘a’f j' ¥ 1'“--.‘_ 1/4,1/8,1/16, 1/32; (19/128, 19/256, 1/128)
FFT a0/ A 2K, 8K/ 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K
PasoDC %, ™, . Switchable 12Vdc 100mA
PROCESADO'DVE_SIy T§
¢ Acceso condiciopal, NO EN 50221

“Procesadode tabla

PAT, PMT, SDT, PID filtering, Service creation and edition

SPTS/MPTS

,

N

SAHA

N]"Jmerh

2 independientes

, Nl}rqero de servicios

32 (2x16)

N, Intg__t:faz fisica

Ethernet 100-BaseT over RJ-45 (IEEE 802.3u)

‘Protocolo TCP/IP

IP multicast (RTP or UDP)

Protocolo de senalizacién

SAP

INTERFAZ DE CONTROL

Numero

2 independientes

Estandar fisico

Ethernet 1000-BaseT over RJ-45

Protocolo

Web Server
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CABECERAS
STREAMING IP

STREAMER HDMI A IP

Seriec HAN

El encoder HAN 8000 transforma el contenido de las 4
entradas HDMI (MPEG-4 AVC / H.264 HD) a una salida DVB
ASlo IP.

APLICACION
Es una solucién para distribuir sefiales desde receptores
TDT, camaras, DVDs, reproductores Blue Ray, etc..

CARACTERISTICAS

e Funcién multiplexado para 4 entradas HDMI (MPEG-4
AVC/H.264 HD).

e Soporta HDCP.
¢ Resolucion HD hasta 1920*1080_60p.
e Codificacion de audio de salida MPEG-1 Layer 1, Layer 2.

¢ Programacion mediante panel frontal (teclado mas display
LCD), o mediante PC (tanto en modo local como remoto).

¢ |nstalacion en Rack 19”.
e |ncluye:
¢ 1 x Cable BNC-F(m), para una de las salidas COFDM.
e 1 x Manual de usuario.
¢ 1 x Cable de alimentacion 230 Vac.

40

o NN

cabeceras

%

. e &
Alimentacio . vV 90 + 250
e \_
Consumar N\ N\ W 25
{{emper;t-ﬁrﬂﬂe funcionamiento °C 0+45

\\ \'\.-\-"—/

MODELO 4 "'“J HAN 8000
Referencia 08205
ENCODER VIiDEO P Ny H.264/AVC High Profile Level 4.0 (HD)
Entrada ANl N HDMI x 4 + ASI
1920*1080_60p, 1920*1080_50p;
Resolucion 1920*1080_60i, 1920*1080_50i;

1280*720_60p, 1280*720_50p

ENCODER AUDJS_ o N

MPEGH1 Layer Il

Sample rate T | Kl_jz’(

. 34/44,1/48
Bitrate % % [ % Kbps 128, 160, 192, 224, 256, 320, 384
SALIDAAS] *, P DVB-ASI

Conégtor M \'\ % ‘

2 x BNC, 75 Ohm

e \\ )

IP/UDP (TS sobre IP);
MOTPS/SPTS/Unicast/Multicast

RJ-45

A “Gonector ', W, ¥

it rate d@@aﬂﬁ.ga Mbps

80 (4:2:0)

'\,\ Prgg:émacfbg

Teclado + LCD / NMS (Ethernet RJ-45)

580 x 580 x 135

njfmenéi_orp{embalaje mm
\ Pé‘\() - Kg

6,2

N/
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AMPLIFICADORES
MONOCANAL

AMPLIFICADOR MONOCANAL DVB-T/H

Serie NEXUM

Amplificador de canal idoneo para seleccién y amplificacion de
los multiplex de TDT en sistemas de cabecera MATV. La serie
Nexum DVB-T/H permite la operacion en canal adyacente.

cabeceras

APLICACION

Instalaciones colectivas de TV digital y analdgica de tamafio
medio a grande. Adecuados para zonas de dificil recepcién
con grandes diferencias de nivel entre los canales. ; “'i /

CARACTERISTICAS

¢ Selectividad excepcional, alta capacidad de ecualizacion
de los niveles de entrada y alta potencia de salida.

Calidad de senal de salida constante en todo el rango de

ajuste de niveles de salida.

¢ Inmune al ingreso de ruido impulsivo, chasis metalico de o
una sola pieza con conexionado tipo “F”.

e Concepcion modular, flexibilidad total de numero de

antenas, numero de canales.

e Facil de instalar, gracias a su sistema de desmezcla en la
entrada y automezcla en la salida.

(((%

SIN INTERRUPCIONES REDUCCION DEL TIEMPO ADAPTACION AUTOMATICA

SIMPLIFICACION DEL

AJUSTE DEL INSTALADOR | | DEL SERVICIO DE LA INSTALACION A SENALES FUERTES O DEBILES
N, T
Mz ke amHr _.-"'h\'\-\.\_m hY AN
16MHz | 16MHz " OUT level
Ganancia 8 MHz | 8 MH: Salactividad T BV
508 L o . ..‘“\> il 118V MAK GAN
40de -10de b 13 4
i 1068 20dB
30d8 2048 L]
\ / 103 4
20dB | | -a0dB
98.dBV MINL GAIN
1048 -A0 4B
OdB -50 de
-10dB -60 dB 5 35 ¢ 65 70 75 80 8 50 95 100 105
IN lovel dByV
— (\7 hod
MQBELO Q\\ NEX 645
Referencia 34121...69 39821...69 39725...32
Canales % % % 21...69 05...12
Nivel piax: de'salida (DINK) dBpv 125 120
Nivelméx. de salida céFDM dBpv 118 IMD3 - 35 dB 115 IMD3 - 35 dB
/G’anqn'qa o dB 53 43
‘-\.\Regu‘h\cloq manhql ?iq_;allda dB 20 30
/ Rango operativo dé.entrada dBpv 65..95 72..102
*.x,.-'ﬁlvel entra\dla‘?nvn'ﬁ:no dBpv 45 45
\'\ Aptﬁ'h‘de ba})da MHz 8 7
“".\__,.-""r 30 fc N + 8 MHz 30 fc N +7 MHz
Selectividad dB 60 fc N + 16 MHz 60 fc N + 14 MHz
70 fc N + 24 MHz 70 fc N + 21 MHz
-"*Eéndidas de retorno dB 9
Figura de ruido dB 11
Alimentacion Vdc 24 12 24
Consumo mA 125 200 120
Temperatura de funcionamiento °C 0+ 50
Dimensiones embalaje mm 195 x 70 x 32
Peso Kg 0,45

*MER OUT: 30 dB; MER IN 38 dB, OUT Level 75 + 118 dBuV. )
FAGOR ELECTRONICA
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AMPLIFICADORES DAB, FM Y cabeceras
MULTICANALES
Serie NEX o)

nex um -
Amplificadores de FM, DAB y multicanales serie NEX, (\_/C gli& |
idoneos para .... filtrado de senales de TV y Radio digitales o ) .
analdgicas. ;
N\ N\
APLICACION =N\ \/
Instalaciones colectivas de TV digital y analdgica de tamafio e /
medio a grande. Adecuados para zonas de dificil recepcién M
con grandes diferencias de nivel entre los canales. \>
CARACTERISTICAS
e Chasis metalico de una sola pieza (zamak), que integra
los conectores de entrada-salida, obteniéndose una gran
solidez del conjunto.
¢ Alto grado de blindaje.
e Conectores F que le aportan una gran fiabilidad y factor de \
apantallamiento. \.\
e Su concepcién modular permite configurar el paquete de
canales segun necesidades. Akmenw,{cmn de 24
¢ La utilizacion de filtros con lineas inductivas de alto “ QZ \‘s
(factor de calidad), garantizan el adecuado recorte gé la ., Consumo .(2{‘ Vdc) mA 110
banda de paso. \ Femperatura’de funcionamiento °C 0+50
e Facil de instalar, gracias a su sistema de desmezcla! en Ia
entrada y automezcla en la salida. \>
N, e
i
ydD,E’LO ‘-\' NEX 402 NEX DAB NEX 545 Bicanal NEX 545 Tricanal
Referencia 39200 39201 39501...20 39580...600
Canales™, ™, W i FM 87 =+ 108 DAB 195 + 223 - -
. o - 115 112 (2 Ch AM-TV) 111 (3 Ch AM-TV)
N"’ef‘;:a’" da,sdda {x dBuv (DIN B -35 dB) 109 (2 Ch COFDM) 107 (3 Ch COFDM)
#Ganancla % dB 40 50
\‘Begulécllo"h\de gaj'f'n.@nlsrér dB 30
Ancho dé:banda MHz 21 \ 28 16 \ 24
-"%-""'Sele t|V|da @ -15 MHz
dB 35 23 -
N- P N+ @ +15 MHz 30
PV420 MHz 30 8 30
Perc_;_ldas de retorno dB 9
“Figura de ruido dB 4 5 \ 11
Impedancia de entrada y salida Q 75
Conectores de entrada y salida F (h)
Dimensiones embalaje mm 195 x 70 x 32
Peso Kg 0,45

* Diferentes configuraciones bajo demanda.

FAGOR ELECTRONICA
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AMPLIFICADORES
MONOCANAL

SERIE NEXUM
AMPLIFICADOR 12 FI SAT

IFA 400

Amplificador ecualizado para cubrir la banda de 950 a 2150
MHz. Amplifica la sefial de 1% FI SAT y la mezcla con los
canales terrestres.

APLICACION

Instalaciones colectivas de TV digital y analégica via
satélite, donde se requiera distribuir la sefial de 12 FI SAT.

CARACTERISTICAS

e Chasis metalico de una sola pieza (zamak), que integra

los conectores de entrada-salida, obteniéndose una gran

solidez del conjunto.
¢ Alto grado de blindaje.

e Conectores F que le aportan una gran fiabilidad y factor de

apantallamiento.

e Facil de instalar, gracias a su sistema de desmezcla en la
entrada y automezcla en la salida.

Y
/\“Hcm}sylmo N

/

FAGOR 3

cabeceras

serie ,/_W.
UEX L -

qigttal

Z’cukmen’tgfhlg[\_

SO
S ”

c 24 (130 mA)

—

mA 65

11 = . R oc
N Tempe t? de funcionamiento

0+50

—

O N
N OV
2

wébezo \

IFA 400
Referencia 39204
Frecuentiascubiertas MHz 950 + 2150
N° dé entradas® FI ¢ 1 (950 = 2150 MHz)
N°deentradasRF, 1(5 + 862 MH2)
"{xeana\{é‘ 12 Fl)\\j\/ dB - (g%%'\,&':'zz))
.//\.‘ Figura déruido dB 7
“'Rechazo a seial RF (entrada 1°FI) dB 40 (5862 MHz)
\'\ Pérdidas depaso RF dB 1,5 (5 + 862 MHz)
\ Régulacién de ganancia dB 20 (950 + 2150 MHz)
 Nivelde salida 62150 MHz dBV 115 00 anepondoro, DM -8 A6
b’érdidas de retorno dB 9
Tension hacia LNB 13 VDC /300 mA
Dimensiones embalaje mm 195 x 70 x 32
Peso Kg 0,35

FAGOR ELECTRONICA
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AMPLIFICADORES
MONOCANAL
SERIE NEXUM Cabeceras
Accesorios
BASTIDOR Referencia | 83112 83109 83110 83111 BSTN12yBSTN1S |
Disefiado para actuar como soporte . ” 6 modulos + | 12 médulos +| 18 médulos + 10 médulos
. Aplicacién + fuente para
de los elementos del Sistema Modular fuente fuente fuente Rack 19” /
Serie Nexum. Mod. BSTNO6 | BSTN12 | BSTN18 | BSKN10 —— y
El conjunto se suministra desmontado -’.: SK N —
y equipado con los tacos y tirafondos ﬁ Q":—-. 3
necesarios para fijarlo a la pared. A
Raster 40 mm. & %
Dimensiones: '
Ref. 83109: 531 x 139 x 15 mm. 1‘*\" C
Ref. 83110: 747 x 139 x 15 mm. 8 N
Ref. 83111: 480 x 177 x 70 mm. 1\/
Ref. 83112: 325 x 140 x 15 mm. ‘v’/\\ \
COFRE Referencia 83608 83604 CPRNN218
Cofre, previsto para montaje y Cofre para 00 ~s
proteccion de los elementos en el m/\\‘ X ) ZX,LZ)EE;:Z)
Sistema Modular serie Nexum. Aplicacién eNé;l?n“q";f 12 m%ﬁq”{fs >?\12<3?#TS 6 1x18 (1x12) ¥
Incorpora cerradura de seguridad. fuente | fuente "wi  fuente N;’é‘:wmegags =Sk
Permite montar el Kit VNT 56 (83004) LY Unid. Aireacion N
Dimensiones: 83004 CFRNTIS
Ref. 83608: 365 x 165 x 250 mm. (2 Kg) Mod: CFR N1'£36 {CFRN112 | CFRN118 | GFRN218 = _
Ref. 83609: 570 x 165 x 250 mm. (4 Kg) .~ T / » """al
Ref. 83607: 725 x 165 x 250 mm. (6 ) 1 !
Ref. 83604: 790 x 209 x 595 mm. (8'Kg) <;l ’ \\
N OV
AN
PUENTE MEZCLA- Referencia 84034
DESMEZCLA 75. ?/\Zﬁlﬁacién Fim)-Fim) ﬂ
Coaxial rigidote 75 Q clirvado para od. PMD FFN
mezcla o sm@-en ampificadefes
monocanatkde la'série INexum.
Rasgzo . 2(
"-.‘~ s,
AN N\
\\\,‘. \FE\:‘?L 4 SPS 523
EN E ALIMENTACION  Referencia 69023 69610 69620 p—
Maédulo de'aliméntacion previsto Tensién de 24 + 5% Vac 12 + 5% Vac e
: .. salida a

fa proporcionar la tension Consumo i

adecuada al sistema modular de la (55 W salida) 70 VA 24 VA I
-"‘l. serigsNEXUM. N° de médulos hasta 18 hasta 8 ‘ hasta 10 l

asis en aleacion de zamak con Dimensiones | 205 x 70 x 80 mm 260 x 75 x 35 mm (I
tapas metalicas. Peso 0,75 Kg
Alto blindaje. Mod. SPS 523 SPS 610 \ SPS 620 ."
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AMPLIFICADORES
MONOCANAL

SERIE NEXUM

Ejemplos de aplicacion

e 47 + 2150 MHz

e 2 polaridades FI SAT

e 8 canales terrestres, analégicos o TDT
e Radio FM

e Radio DAB

|\ ( _..—‘?Q\ "l "

TH) TN =
Tl hea : )
SAT1 SAT 2 UHF 1 UHF 2 UHF 3 DAR

i
s

SATT+BF  SAT240F

{ <

PN

FAGOR 3

cabeceras

Ne°. Descripcion Serie Nexum
1 Amplificador de tanal”” - NEX 645 DVB-T/H Ref. 34121...69
2 /| Amplificadorq® FLSAT - IFA Ref. 39204
8., | Amplificador dé radio FM - NEX 402 Ref. 39200
‘4 " Amplificador de radio DAB - NEX DAB Ref. 39201
e ] Fuente'de alimentacion - SPS Ref. 69023
hY ‘\Q\-\ uente mezcla-desmezcla 75Q F-F - PMD FFN Ref. 84034
/ "\'\/ 7““\,% ", |.€arga coaxial - CX 75F Ref. 84011
. 8  |Distribuidor - Combinador - DRX 2D Ref. 86242

FAGOR ELECTRONICA
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AMPLIFICADORES

PROGRAMABLES

CONVERSOR RF PROGRAMABLE

SELECTIVO

Serie EVO PRO

Central programable con hasta 32 canales de salida que
permite filtrar, convertir y amplificar senales digitales de la

banda terrestre y satelital.

APLICACION

Distribucion de sefales de la banda RF para instalaciones

individuales y colectivas.

CARACTERISTICAS

¢ 4 entradas de banda VHF/UHF (modelo 100). 1 entrada FM.

e El modelo 300 incorpora amplificaciéon de 12 FI SAT,
adaptada a la normativa ICT-2, con seleccion de la

polaridad de entrada.

e Hasta 32 filtros de canal de VHF y UHF, con posibilidad de

conversion a otro canal de salida.

e Blsqueda automatica de los canales presentes en cada

entrada VHF/UHF, afiadiéndolos a la lista de canales.

e Indicacion del nivel de entrada de los canales de VHF y UHF. M
e CAG con amplio rango dinamico a la entrada.
¢ Pre-amplificador interno de VHF / UHF selecciona

__,.-'"'f T 4
i y
-\.

L %

., % % e
"y L1 Y -
M % %,
" Ty y
e . % %
o 5

L
e, "

PRO 300

46

cabeceras

* Activacion de alimentacion a amplificadores previos, ., e "
e Alta selectividad (>65dB) y rechazo a canales adyacé_nteé-._ f,-f'AIimefpt'écién v 100 =+ 240
e Filtros SAW de alto rechazo a las bandas LTE (4G / 56).' /&msumo W 10
e Seleccion automatica de la banda de cada entrada, segun - -
la configuracién de canales (modelo-106), '.I/Temperatura de funcionamiento °C -10 + 50
* En el modelo PRO 100 D2, cada‘entrada esta asignada a
una banda determinada, par optipaiza‘_r sufuncionamiento
.z . s ) .
* Programacion mediante teelado o épﬁ&ap[on Android.
'y N N
Y N s
MODELO b * EVO'PRO 100 EVO PRO 100 D2 EVO PRO 300
Referencia 35570 35540 35590
Banda de frecuengidas ™, % i FM* VHF/UHF FM VHF UHF FM VHF UHF SAT
Numero de entradas o, 1 4 1 1 3 1 1 2 1
&) b VHF: 174240
“, W 2 . UHF: 470+862 . . . . . . .
Band{a/ﬂx ’ 4 MH 88:108 | c' 47079 | 88+108 | 174:230 | 470:694 | 88:108 | 174:230 | 470:694 | 950:2150
“ , UHF: 470+694
Nivel de entrada operativo  dBuV <78 <108 <78 <108 <78 <108 68+88
{Nﬁﬁe_ro"de filtros -'x = 32 programables - 32 programables - 32 programables -
“pérdidas de retorrig - dB >10
Nivel de salida digital dBuvV - | e3:115 - 93 + 115 - 89 + 109 -
Nivelde salida H"e test dB -30 -30 -
Ganancia dB 5/35 \ CAG 5/35 CAG 5/35 CAG 25+ 45
Pendiente de salida dB 0+9 0+9 0+9 8
% 3 . _ 35 (para MER de _ 35 (para MER de _ 35 (para MER de _
\MER de salida a8 entrada >38 dB) entrada >38 dB) entrada >38 dB)
Alimentacién a previos / 18v-A7V
- onap NO 12V /100mA NO 12V /100mA NO 12V / 100mA 0-22KHz
Configuracion LNB
150mA
Dimensiones embalaje mm 230 x 218 x 54
Peso Kg 1,04

FAGOR ELECTRONICA
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AMPLIFICADORES
PROGRAMABLES

AMPLIFICADOR SELECTIVO
PROGRAMABLE

SURF PRO 6

Amplificador selectivo programable para seinales de
television terrestre. Programaciéon mediante unidad de
programacién UCF 300.

APLICACION
Distribucion de sefales de television de la banda RF para
instalaciones de tamafio medio.

CARACTERISTICAS

e 2 entradas de UHF programables en 6 filtros de anchura
variable de 1 a 6 canales.

1 entrada BI/BIII/VHF.

1 entrada de FM.

1 entrada auxiliar.

¢ Ajuste automatico del nivel de salida.

Caja metalica para lograr el maximo apantallamiento.

e Programacion mediante unidad de programacion UCF 300.

Posibilidad de anadir 3 filtros adicionales mediante el
extend.

Ref. 35562: adaptado al segundo dividendo hasta 69'-.?r MHz.

FAGOR 3

cabeceras

" Ali Va 185 + 265
\> Consumo w 13 W (<120 mA)
liﬁemperatura de funcionamiento °C -10 =+ 50
o -\-\""\-\.\ I'.Il//..
i
MODELO ""~| | SURF PRO 6 D2
Referencia 35562
Banda “':, ‘\ s BUBIT UHF FM Ausxiliar
N° de entradas ™, 1__.{ 2 1 1
N° de filtros :Banda Ancha 6 Banda Ancha 1
= S 6-0
Configuracién de tmdg\ - 4-2 - -
3-3
- 47 + 68 . . 47 + 68
Banda cub.(e{ { ) %H 174+ 230 470 + 694 87,5+ 108 132 - 862
Ancho__déll_fl\h(_o pro-'b"famg.ble - 1+ 6 canales - -
Ganancia ", dB 35 45 30 18
Pég'ullhcién Ir}ﬂ\ea'e_'ndieni‘q‘por canal dB >30 -
¢ selectividad N (16 MHz)"” dB - \ 20 - -
,jgurah,t__e hi.ildo T dB 6 -
\/ﬁvel de entrada operativo dBpv 55 \ 50 + 93 71+ 101 75+ 90
Niv_pl-._ge salida BiN 45004B dBuv 117 107 @ -35 dBc 117
rti‘;el S'Rergﬁﬁo de salida 10 canales dBuV 107
R ngo pi"‘ggramacwn de nivel de dB 95 = 107
"'\ sali
ﬂ“Q:sacopIo entre entradas dB VHL;}?JFHT:/?:?\/IdE 50 B
12-24V / 50mA
Paso DC B (Programable) B B
Dimensiones embalaje mm 195 x 70 x 32
Peso Kg 0,45
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Electronica

AMPLIFICADORES PARA MASTIL
AMPLIFICADORES MULTIBANDA
AMPLIFICADORES DE DISTRIBUCION
‘d.lix-a Oy
~AMPLIFICADORES DE INTERIOR

I\/IQDU-LADORES DE INTERIOR

RECEPTORES TDT

MULTISWITCHES
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AMPLIFICADOR
PARA MASTIL

AMPLIFICADOR MULTIBANDA
PARA MASTIL

Serie AML 500

Amplificador de banda para mastil profesional
adaptado a senales LTE del segundo dividendo (banda
de 700 MHz) inmune a todas las senales de otros
equipos que comparten el espectro radioeléctrico
como la telefonia movil, las transmisiones
inalambricas, comunicaciones terrestres, ...

APLICACION

Valido para sistemas individuales y pequefas cabeceras
con una gran sensibilidad de entrada y alta potencia

de salida (114 dBuV). Proteccion ante sefiales LTE del
segundo dividendo.

50

electronica

CARACTERISTICAS NN N
¢ Dispone de regulacion independiente de la figura de ruido. - = h o — -
¢ Su mecanica le confiere una excepcional inmunidad al ruido Aliment acion: L' . vde 24 £ 10%
impulsivo, aspecto critico para la recepcion de la TV Digital. q’__emperatu;'ii"de fungionamiento °C —-20... +60
¢ Punto de Test de nivel de salida. M R
e Disponen de paso de corriente conmutable-DC Pass‘er-. NN -
las 2 entradas UHF. it Referenma Modelo Composicién
* Baja figura de ruido en los modelos de alta gananma T s‘;ag“// AML 510K KIT amplificador
o LTE ready. AML 510 K.‘!' Fuente
e Permite trabajar con niveles de entrada muy altos en Ios /%656 AML 530 K AI\}/TII_T am;')<llf|c§dor
modelos de baja ganancia. -. \ KITsjgpli;caZi:te
4% / 36658 | AML 540K AML 540 K + Fuente
/ ) =
MODELO "-} -\AML 51':(_); “, j} AML 530 AML 540
Referencia 36650 36651 36652
N° de entradas X P 3 4
Bandas % A e FM BIll-DAB UHF* FM BIll-DAB UHF* UHF*
Ganancia A T dBh )T e 28 28 38 28 28 38 38
Regulaciéon qg"aanapq_ia 1 %dB 15 20 20 15 20 20 15 15
Nivel de salida DIN 45004B-60 dBuV 114
Figura deruido /B 3 [ 7 3 3 [ 7 3 6 6
Rech’gzo fﬁ"e[a 'dle band’é dB Conforme EN 5008, 3-2 “Antenna input resistance”, LTE Ready
idatest % % % dB 30 \ -
{ Anmbnt&q.on “ % Voc 24V £ 10%
'Qonsum,g , , mA 80
aso de c'q_rrle__p\t/e/é)nmutable mA 45 _ 45 B 45
ﬁ;ﬁ Ionat“’en °c -20... +60
"-.% Du;‘rensmnes embalaje mm 170 x 105 x 50
", Peso Kg 0,355

* UHF: 470-694 MHz

FAGOR ELECTRONICA
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AMPLIFICADOR

PARA MASTIL

Serie MASTIO AML 900

Amplificador de banda para mastil especialmente

diseiado para la recepcion de senales de TDT con una

calidad 6ptima.

APLICACION

Idéneo la distribucion de la seial TV / FM en sistemas
individuales o pequefias instalaciones.

CARACTERISTICAS
¢ Reducido tamano.

e Caja de zamak 100% protegida que proporciona una

FAGOR 3

electronica

//_’/_,J/

excelente inmunidad contra las interferencias. S]@
e Protegido contra sefales LTE. O h
'H.x k'\-\.x .H'x
MODELO AML 910 L D2|AML 910 DC D2 AML 920 L D2 ‘-{AML920'DQ D2_..-"} AML 930 DC D2
Referencia 36961 36962 36963 36964 36965
N° de entradas 1 1 2 " = "2 3
Bandas UHF UHF Bl ", UHFE'-; Bl UHF BIlI UHF UHF
4701694 | 470:604 | AT4:230 | 470:604 % 174% 470:694 | 1741230 | 470:694 | 470:694
Ganancia dB 25 35 20 ™| 25 |% 30 35 25 35 35
Regulacién de ganancia dB %o 5"*-.. hY 15
Nivel de salida dBuv Vs s 108
Impedancia de entrada/salida Q I". W 75
Figura de ruido dB 3 3 L4 3 4 | 5 | s
Consumo mA 60_ 80 Y 80 80 80
Paso de corriente mA - v 45 o - 45 - ‘ 45 ‘ 45
Alimentacion VDC _— 24 +10%
Dimensiones embalaje 40T T, 89 x97 x45
Peso __,Ka-hl_ % . 0,2

KIT DE AMPLIFICADW kY EUENTE

il
‘H.--"'l

DE ALIMENTACION

Referencia Modelo Composicion
36955 AMQ 9102 K HKit de amplificador de mastil y fuen.te de allmentaF:lon FA 2472 (24V, 150mA).
5 Una entrada UHF, 25dB de ganancia, 108dB de nivel de salida.

fms \ ,&Mf/gﬁjl bC D2 K

Kit de amplificador de mastil y fuente de alimentacién FA 242 (24V, 150mA).
Una entrada UHF, 35dB de ganancia, 108dB de nivel de salida.

“AML 0DC D2 K
V%3

/ §6958

Kit de amplificador de mastil y fuente de alimentacién FA 242 (24V, 150mA).
Dos entradas, Blll;UHF, 30;35dB de ganancia, 108dB de nivel de salida.

N
7&}4?.910LD2 K

Kit de amplificador de mastil y fuente de alimentacién FA 242 (24V, 150mA).
Dos entradas, Blll;UHF, 25;25dB de ganancia, 108dB de nivel de salida.

AML 930 DC D2 K

o
{,1(3959 Y

Kit de amplificador de mastil y fuente de alimentacién FA 242 (24V, 150mA).
Tres entradas, Blll, UHF 1, UHF 2, 35dB de ganancia, 108dB de nivel de salida.

, .
M, Te!VIBIEN DISPONIBLE CON ADAPTADOR A CARRIL DIN
y

Referencia Modelo
36970 AML 910 L D2 K RD
36971 AML 910 DC D2 K RD
36972 AML 910 DC A D2 K RD

FAGOR ELECTRONICA
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AMPLIFICADOR
PARA MASTIL

Serie AMS 130

Amplificador de mastil para senales terrestres con

mezcla de satélite (12 Fl).

APLICACION

Viviendas unifamiliares.

CARACTERISTICAS
e Entradas terrestres de VHF y UHF.
¢ Entrada para mezcla de satélite.

e Regulaciéon de ganancia independiente de la figura de

ruido.
e Conectores tipo F.

e Permite trabajar con un amplio rango de niveles de
entrada.

e Mantiene la calidad de sefal optimizada en cada antena.

MODELO /> N\
P

kY
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electronica

Referencia

Modelo

Composicion

) A@mOK

Kit Amplificador de
mastil + FA301 S

AMS 130

Referencia 36645
N° de entradas - ﬁ'\' J_,..-""- J__..-"'ﬁ"\.:"a.-"'f 3
Bandas h\\l\\ ) 4;/+Hz';o 47%?;90 9508+A2T1 50
Ganancia S0 ] % a8 24 33 -2
Regulacir'\r?"qie gananéia . dB 20 20 -
Nivelde salida:DIN 45004B-60  dBpuV 110 -
Impedancia entrada/salida Q 75

ASalidatest % % * dB -30

x.__Consu'lqo\,__ "“\,\ o mA 85

.//\.% Dimensioges.embalaje mm 115x 65 x 100

Pes9_|L 1"-,. K Kg 0,215

\ CV

N
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AMPLIFICADOR
PARA MASTIL

FUENTE DE ALIMENTACION

FA 301 S

Fuente de alimentacion de 12V con deteccién de
presencia de un receptor de satélite en cuyo caso la

electronica

PN

alimentacion la realiza el receptor. y >
.
F ”
i & & £
Ejemplo p 60, A
Rombus LNB & 9 '1
M pasiva universal "’
(Ref. 80025) (Ref. 84392)  (Ref. 86129) 'l
o,
| i 4 ’
Y £ (g 4 .
L} I e

&

AMS 130

MODELOA <v FA301S
Pkt

Referencia 66109
N° de entradas - ﬁ'\' J_,..-"'r J__..-""ﬂ'"\.:"a.-"'f 1
Banda Y 5:862

12V directa'y 13/17V a través del receptor

\'
Regulaciér{ée ga";ng_i"a "\l d§""‘r 300
Dimengbqe-'éa,gmba-}é'ie ‘..-"r ""i’;im 110 x 40 x 120

Pesa’ % & Kg 0215

\>

Tensién de salida

]
1
|
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AMPLIFICADOR
PARA MASTIL

FUENTE DE ALIMENTACION

Serie FA 242/244

Fuente de alimentacién adecuada para alimentar un
amplificador de banda para mastil de la serie AMB 900.

electrénica

\
CARACTERISTICAS - ssessee
e Protegida contra cortocircuitos. r / CICRC R RCI \
i\ sssess e |

¢ Dispone de circuito de RF blindado segun norma CE.
e Fuente clase ll, aislamiento reforzado.

FA 242

!Iiujw

L L L
I}}iﬁ‘ren.‘l:_q_c"iﬁln '\l R 195-265
Q.'Qmpel;etura de fur:bi}onamiento °C 0-50

e,
—

MODELO FA 244
Referencia 66117
N° de entradas A {\ 4
Banda cubierta "Iqﬁz_ 5:862
Atenuacion de paso ;,.-‘3'.9_“ l"-\_ 7
Impedancia de entrada- "'Irida _.‘-""r___.-drhjrhlg 75
Tension de salida -"-,h e V‘ﬂé". A 24+10%
Corriente max. de sa'lﬁé*-\:\l (59’-__,. 150
Dimensiones embalaje ' % mm 130 x 86 x 35 125 x 100 x 40
Peso . 0 % Kg 0,20 0,24

B v
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FAGOR 3

AMPLIFICADORES
MULTIBANDA

AMPLIFICADOR DE 12 FI SAT

IFA 3000 Book

Amplificador de 1? Fl de Satélite con alimentacién /
programable para LNB Universal y mezcla diplexada de los ‘“‘H
canales de VHF y UHF. & \/‘
APLICACION f/

Instalaciones ICT de obra nueva 6 distribucién de servicios
de SATV en instalaciones ya existentes.

CARACTERISTICAS

¢ Incorpora un diplexor Satélite-Terrestre de excelentes
caracteristicas para garantizar una recepcion de servicios
de UHF libres de interferencias de la banda de Satélite.

¢ Fuente de alimentacién conmutada de alta eficiencia.

¢ Amplificacion con pre-ecualizacion en la banda de satélite
para compensar las pérdidas de la red de distribucion.

¢ Alta potencia de salida 120 dBpV.
e Seleccion de la polaridad de la LNB mediante alimentacion

13/17V y envio de tono 0/22 KHz. ..eliment;l.t-:'i'('fl’h “xx Vac 195 - 265
C%qsun?h\_/ w 12
-
/ "‘H;I'emp*e[atu;ade funcionamiento °C -10+ 50

\ -
L% -~
i -l\"-\.\.

MODELO " IFA 3000 BOOK
Referencia 35911
Conectores de entrada/salida 1‘-,\ % F (h)
Numero de entradas 5';-, LY l_..-'" ™, j..-"'? 1 entrada 12 FI SAT + 1 entrada RF
Alimentacién LNB " ", 0, 13,17V /0, 22 KHz (250 mA)
Rango de frecuencia 1* _l‘:"l"'.SAT Myz Y "y 950 + 2300
Rechazo en entrada 1° FISAT = B ~[% 40 @5 + 862 MHz
Rango de frecuer!.efil's-Fl'F‘w‘,‘:‘--,,\~ . MHz 5+ 862
PérdidasdepasoRF_ | % dB 15
Bandadesalida ¢ | | % MHz 5+ 2300
Nivel entradaFl " ./ " dBuv 68+ 88
canspeia e < o R
~Regulacion de la ganancig dB 20
*Figura:deruido %, ™, dB 8
.//‘\,‘ Nivel de salida a 2150 MHz dBpv 120 (DIN 450048, -35 dBc) / 110 (15 transponders)
4 "k_.-"'bimension‘é,§ e"ml;-alaje mm 103 x 171 x 23
x‘\-\.-\.\_ P;pgsxx } Kg 0.75
i £

"'-.H *.\

\)
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AMPLIFICADORES
MULTIBANDA

AMPLIFICADORES MULTIBANDA MOON

Seriec MAF

Amplificadores multibanda de alta potencia para la
distribucion de senales televisivas terrestres y satelitales.

APLICACION
Ideal para la amplificacién de sefiales provenientes de
diversas antenas en instalaciones colectivas.

¢ Alta potencia de salida.

e Cuerpo metalico en aluminio de dimensiones reducidas para
una ganancia y un alto nivel de salida de fuerte potencia.

¢ Alimentacion a previos conmutable.
e Alta linearidad.

¢ Fuente de alimentacion integrada, facilmente extraible en
caso de necesidad de reparacion.

¢ Baja figura de ruido a la entrada.

electronica

e Filtros de proteccion LTE para sefiales interferentes (694 2
. - 1
0 790 MHz segin modelo). ménta_c_:}ég N Wy 195 = 265
e Modelos con entrada satelital disponibles: MAF 311 y i = - _
MAF 411, Temperatura de funé}onamlento °C -10 =50
y ", T
e ™, %
MODELOS ENTRADAS TERRESTRES / S, H"‘k b
II .\..\"\- &,
MODELO MAF 801 "hx T MAF 401
Referencia 35100 35105
Entradas BI/FM DAB/BIII, J_,.-'fJHF BI/FM DAB/BIII UHF UHF
Banda de frecuencia MHz 88+108 174230 '470:694 88+108 174+230 470694 470+694
Nivel de salida AT \
DIN 45004 B (-60dB) dBuv 1._:117 119 117 119
Ganancia dB Ty 130 45 30 45
Regulacion de ganancia dB %, 5, 20
Nivel salida de test B N -30
Figura de ruido dB S, ", 6
Alimentacién de previos 24Vdc,mA~" |, o \ 100 - B 100
LY
Consumo Y W AN 'L-""f 10
Dimensiones emb__,ai?ijE Ty mn{' 166 x 274 x 62
Peso N 0,65
MODEL NTRAB_Aé ;EPREST}@S/SATEUTE
MoqELo o MAF 311 MAF 411
l___.aReferencla 35115 35120
“Entradas b o, BI/FM DAB/BIII UHF SAT BI/FM DAB/BIII UHF UHF SAT
.//"._"- Qanda de, fré{_:uengja MHz 88+108 174+230 470+694 | 950+2150 88+108 174+230 470+694 470+694 | 950+2150
Nivel de salida®
DIMS__OO4B -60dB) SAT (-35dB) dBpv 117 119 120 117 119 120
"h._"- G;nana‘ia dB 30 45 35-43 30 45 35-43
"-._'ﬂ Rggylacién de ganancia dB 20
*, Nivel'salida de test dB -30
\Fif;rura de ruido dB 6
Alimentacion de previos 24Vdc mA - 100 - - - 100 -
Alimentacion LNB 13/17Vdc/22KHz mA - 200 - 200
Consumo w 12
Dimensiones embalaje mm 166 x 274 x 62
Peso Kg 0,65
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FAGOR 3

AMPLIFICADORES
MULTIBANDA

AMPLIFICADOR MULTIBANDA MINI

Seriec AM

Amplificador autoalimentado multibanda para interior de
vivienda, adaptado LTE.

electronica

|

APLICACION ?
Indicado para instalaciones individuales o de tamafio el 2= : :: : 298090N

G LA A RN NN
pequefio/mediano de en los que queramos amplificar 7 ssesssssses b
sefales provenientes de diversas entradas de antena, R Y )
consiguiendo el mejor filtrado y amplificacion de cada una
de ellas. AM 321
CARACTERISTICAS our

e Circuito de RF alojado en caja metalica que le proporciona
un grado de blindaje CE.

e Su pequefo tamafio minimiza el impacto visual y facilita su

instalacion
5
¢ Regulacion de ganancia independiente en cada entrada de \V/\“ \"-\
VHF y UHF, NN

* Modelos preparados para LTE. - \\ S
imentacion \ +
{N" = Qg“j_ak 195 + 265
E\gnsurv&'o__ 3 w 2,2
N
/\.\ Telﬁgeratu@ de fu"r’;cionamiento °C 0+50
S W
MODELO AM 221 | AM 321 AM 331
Referencia 35385 35386 35387
Numero de entradas N2 " 3 3
Bandas M AB ||  UHF BII/DAB UHF UHF FM BIll/DAB UHF
174#230 | 470694 | 174:230 | 470+ 694 | 470694 | 88:108 | 174:230 | 470+ 694
Ganancia B %, 30, 88 30 35 30 35
Regulacién de ganancia dB’ L EE 20 15 15 20 15 15
Figura de ruido R 3 6 7 3
Nivel de salida v \// 108
DIN B/60dB . N
Nivel de salida p. /
6 MUX B|||/UH;/aI{ h\\-, 106
Impedancipr"'" e : ' ""-.,_Ohn}.-""' 75
Dimensienes embalaje 125 x 100 x 40
Pesg” % rd Kg 0,23
LY
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AMPLIFICADORES
DE DISTRIBUCION

AMPLIFICADORES DISTRIBUCION IP63

Seriec SABAL

Amplificadores especialmente disefiados para la
distribucion de la seiial de RF y 12 Fl SAT.

APLICACION
Idéneos para trabajar bajo condiciones climaticas
adversas, dénde se requiera un amplificador robusto.

CARACTERISTICAS

e Circuito integrado en caja metalica, que garantiza un

correcto funcionamiento del amplificador, cumpliendo la
norma de proteccion ambiental IP 63.

Permiten el paso de la via de retorno y disponen de control
de pendiente para la via directa.

El modelo DWBA 415 es valido para un sistema de dos
cables con dos circuitos de TV Satélite independientes y
uno comun para TV Terrestre, ademas de la via de retorno.

Optimizado para asegurar altos niveles de inmunidad

58

electronica

interna, incluye circuitos de proteccion contra servicios ) kY ™, b,
de telecomunicacion que utilizan bandas de frecuencia T Y
adyacentes. — h
e Alimentado mediante una fuente de conmutacion, Alimentagién _ Vac 23015 %
funcionan en un amplio rango de tensiones AC de entréd, Ten:bgratuxrq‘de.-f-uncionamiento c 050
lo que reduce la temperatura interior, y favorece la | fga s -
vida del equipo. h:;) x\//\
MODELO - bA 354 -// WBA 433 D WBA 415
Referencia 35924 35930 35934
N° de entradas 1‘-,\ *-v-'"' 1 % 1 2
Banda cubierta MHz" | 5:30% %] 47%862 5+ 30" 47 +862 | 950+2300 | 5+30" 47 +862 | 950 + 2300
Nivel de salida max.* dBv | %, 117% 21 (M= - 116 17 - 17 125
AR . | 115dBuv)
Impedancia entrada/salfda "h.-""rQ ;,-""' Pkt 75
Pérdidas de retorno——-._*, dB 15 10 15 10 6 15 10 6
Ganancia Sy dBT 15 35 2 35 34-41 2 35 34-41
Regulaciéndenivel” |y | % dB 20 20 - 20 20 - 20 20
& F
Ecuali7db|‘__6?f~x "\Cl_af‘iabl xd'{ = 20 . 20 - . 0-18 .
. onmiitable - - - - 7114 - - |14
Salida de Test ™ Y dB 1IN-10UT 1IN-10UT 20UT
~Atenuaoion saliga TEST dB 30
*Figura'de ruido (tip.) *, dB 9 6 - 65 | 85 - 65 | 85
.//‘..'__ Conectotes ‘entradg/salida F (h)
4 MfProtecciér?@e"djfuambiental IP63
kY Cofisumo VA 17 27,5
x"-._ lﬁmens?u..es embalaje mm 280x 175 x 60
x‘xﬁ Peso Kg 31 32

R Y

* 950 + 2300 MHz: IM3 a—-35 dB
5+ 862 MHz: IM3 a - 60dB
** DA 353 A (Ref. 35922): 5 + 66 via de retorno
** DA 354 A (Ref. 35925): 5 + 66 via de retorno
** WBA 433 A (Ref. 35932): 5 + 66 via de retorno
** D WBA 415 A (Ref.35935): 5 + 66 via de retorno
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AMPLIFICADORES
DE DISTRIBUCION

AMPLIFICADORES DE DISTRIBUCION MOON

Serie WAF

Amplificadores de banda ancha de alta potenciay
prestaciones ideales para la distribucién de senales
televisivas terrestres y satelitales.

APLICACION
Ideales para la amplificacion del conjunto de canales de
TV de la instalaciones colectivas.

CARACTERISTICAS
e Alta potencia de salida.

e Cuerpo metalico en aluminio de dimensiones reducidas
para una ganancia y un alto nivel de salida de fuerte
potencia.

¢ Alta linealidad, potencia y ganancias, en un formato ligero
y compacto.

Ecualizacion de la pendiente de salida.

Fuente de alimentacion integrada, facilmente extraible en
caso de necesidad de reparacion.

Permite el paso de la via de retorno en banda ampliada y

FAGOR 3

electronica

Wideband amplifier

dispone de control de pe/nldlente para Ig via directa. Al\limené?&lén_ / v 195 - 265
¢ El modelo WAF 422 es valido para un sistema de dos o R
cables con dos circuitos de TV Satélite independiep{’éfs\\ujempq‘ratu?a\de funcionamiento °C 0+50
y uno comun para TV Terrestre, ademas de la via de x\ff
retorno. ! -._‘*\>
MODELO /’WAI? 210 ./ WAF 311 WAF 422
1
Referencia 35150 35152 35154
Numero de entradas {'\. ('\_,.-"'r1 ‘\‘ 1 2
Numero de salidas I\J AT ‘_...-""“ 1 2
Test I?-.g_Entraba + SM) 2 (Entrada + Salida) 4 (2 Salida + 2 Entrada)
Banda MHz" ["5265 |'86:862 | 5:65 | 86:862 | 950:2150 | 4:65 | 86:862 | 950+ 2150 | 950 + 2150
Nivel salida max. N dBuv T e {7 120 115 120 - 118 120
Pérdidas de retorno” . dB 4 210 >10 >6 >10 >6
Ganancia % dB As ] 40 15 [ 40 35+ 43 2 | 40 35 + 43
Regulacionivel »~ | | dB 0+20 0+20 0+20
Ecualizacio 7 aB™ - ] o0:20 - [ o020 | 7 - | o0:20 | 7
Atenuaciondetest .  dB 30
Figuraruido™, % %  dB o | 8 [ <0 | 8 [ <0 | - [ 8 | <10
,.-""fConlk,cl:tIB(_es \ 1‘-\ J_,} F (hembra)
onsu'rqo \.__ w 6 ‘ 7 ‘ 8
mensu':'i'nes-@mlagf'aje mm 166 x 274 x 62
Pesg,‘ Kg 0,65

V2

FAGOR ELECTRONICA



FAGOR 3 60

AMPLIFICADORES
DE DISTRIBUCION

AMPLIFICADORES DISTRIBUCION UHF

Serie SAB

Amplificador de distribucion RF (47 a 862 MHz).

electronica

APLICACION
Disefiado como amplificador de distribucion y linea para
instalaciones de tamafo medio.

CARACTERISTICAS

e El circuito esta alojado en un chasis metalico de una sola
pieza.

e Alta linearidad.

¢ Paso DC pass para alimentacién de previos.
e Ecualizacion conmutable de 12 dB.

e Atenuacion conmutable de 10 dB para sefiales altas. Alimentacién x Vac ;" 185 - 265
Salida TEST. Consumo 7 (70mA)

Tempere;d?q‘dgﬁ,:l\b{onar?ﬁqnto °C -0+50

MODELO SAB boc:_ls_____ "\ \ \\\/ SAB book D2
Referencia 35960 35971
Numero de entradas ‘\' H"C,:--._
Ancho de banda MHz 4T £ 862 N ‘ 47 =+ 694
Ganancia dB d e, A \'\ 37
Regulacién dB ™ i N 20
Atenuacién conmutable dB N T 10
Ecualizacion conmutable dB i1 W 12 (47 MHz)
Figura de ruido (ganancia max.) dB I". l,.--"". 55
Nivel de entrada sin atenuacién dBpVv I". _:.!- 40 + 75 (50 = 85)*
Nivel de salida DIN 45004 B (-60 dB) dBgV | ™, (7 >120
Pérdidas de retorno IN/OUT _ | >10
Salida TEST S dB” = -30
Paso DC 12V AN ey 12V 100mA conmutable
Apantallamiento ‘“‘-._dB \‘-..V..-""' class A
Dimensiones embalaje 290 x 156 x 47

* 10 dB atenuador ON

Ejemplo
MicroM + boo

'vg“ - .--}.q‘.‘ e 9« e T —
/\ ' U UHE B FM
AM .

ICNOOTF
g -«_pj-.,_

“\ ) -
A
v
.

n 1
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AMPLIFICADORES
DE INTERIOR

AMPLIFICADORES DE INTERIOR RF

AD 620

Amplificador idéneo para la distribucién de la senal de
TV / FM a uno o mas receptores alejados de la toma

principal.
, pal (RN N ]
CARACTERISTICAS ; // ssnse
 Dos modelos para proteccion de interferencias de sefales AT B me:e
LTE de banda de 800 MHz y 700 MHz. peesis
e Circuito de RF blindado CE y ajuste independiente de
ganancia VHF y UHF.
e Su pequefo tamafio minimiza el impacto visual AD 620 .

36440: AD 620 hasta 790 MHz.
36441: AD 620 D2 hasta 694 MHz.

LT

FAGOR 3

electronica

</

o I

WV N,
AIiment i6n ", N, Vac

195-264 Vac 50/60 Hz

nsurno \ \ W w 1,5
‘}e\mperqlt_ura de fun\/ipnamlento °C 0a50
A—OD@ AD 620 AD 620 D2
Referencia 36440 36441
Nume| e‘h‘radas 1 1
Num'fq-ro de%lths 2 2
(\Ga\\(\ '\}\) VHF UHF VHF UHF
biert MHz
40-318 470-790 40-318 470-694
nanc dB 15 22 15 22
egulacié d 'ancia dB 15 15
Nivel'méx. d},salida (DIN 45004B) dBuv 105 Min. 105 Min.
F‘i(gura h{pd?do dB 7 ‘ 5 7 ‘ 5
Impedancia 0 75 75
Copél'ctores de entrada/salida F (hembra) F (hembra)

bi'rmensiones embalaje

130 x 86 x 35

Peso Kg

0,20
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AMPLIFICADORES
DE INTERIOR

AMPLIFICADORES DE INTERIOR RF

AD 640

Amplificador idéneo para la distribucién de la senal de ' ,
TV / FM a uno o mas receptores alejados de la toma

electronica

¢ Dos modelos para proteccion de interferencias de sehales
LTE de banda de 800 MHz y 700 MHz.

e Circuito de RF blindado CE y ajuste independiente de _
ganancia VHF y UHF. .

e Su pequefo tamafio minimiza el impacto visual
36442: AD 640 D hasta 790 MHz.

v
v v - A
36443: AD 642 D2 hasta 694 MHz. - E a E s

principal. TEEREEEEEREERR) >
CARACTERISTICAS Seaas CE . '

\H‘u’ ""-.__l A
Alimentdcion % Vac| 195-264 Vac 50/60 Hz
Cénsima ", YW 15
L =
Tq_'mperqlty_l_'a de funé}onamiento °C 0a50
N

"‘k'_- %,
/I//‘\_\«.,___H w\

_MODELX /> AD 640 D AD 640 D2
Referencia 36442 36443
Namero de"éntra(f’gs___..-" LY 1 1
Numero de salidas ~ 4 4
Banda cubierta’, 1, MHz 47-790 47-694
ahangia % % % dB 18 18
Regulacign de ganancia”” dB 16 16
\{ivel méx. te salida (DIN 45004B) dBuv 100 100
/-"'-\f_,ﬁ/gura de.‘wtliaq dB 4 4
\.\ Impedancia Q 75 75
\\ G:(;nec%arg_: de entrada/salida F (hembra) F (hembra)
Difnensiones embalaje mm 125 x 100 x 40
Peso’ Kg 0,24
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AMPLIFICADORES
DE INTERIOR

AMPLIFICADORES DE INTERIOR RF+FI

AD 2300

Amplificadores auto-alimentados de banda ancha
para interior de vivienda. -

\}\\\\‘ L

electronica

APLICACION

Indicado para instalaciones individuales en las que se
necesita distribuir la sefial de RF+ SATELITE a varios
puntos alejados de la toma.

CARACTERISTICAS

e Circuito alojado en caja metdlica que le proporciona un alto
grado de blindaje.

e Fuente de alimentacion conmutada, lo que reduce el
consumo y la temperatura interior y favorece la larga vida
del equipo.

¢ Regulacion independiente por bandas.

e Permite el paso de DC entre cualquiera de las dos salidas. Alimentﬁéfglilv( H‘n "\ Vdc 195 - 265
 AD 2300: dispone de dos salidas independientes, Consume de ,?@q \ oW 5.5 VA
atenuada la segunda 10 dB respecto a la primera. .
(Iél:'\pératl.ks‘de f‘ﬁq\ciona iento °C 0+50

N\ N~

iy
|1S|ﬁ,

MODELO 2300
Referencia 36230
N° de entradas ":.:\ "“v"'"- 1
N° salidas oo 2
/%\acﬁigliﬁﬁrtlauc interior R Y 10 IETIZSN IRF 47 {W SAT950 2150
Ganancia 47 MHz ! \ 862 MHz 950 MHz 2150 MHz
¢ Salida 1 dB 16 11 20 23 30
e Salida 2 \ 4 " 8 13 20
. - ] . j 108 (Salida 1) 114 (Salida 1)
Nivel maximo de salida DIN 4500 4B/d - \“\. 96 (Salida 2) 104 (Salida 2)
Regulacién de Ganancia A dB > 20 -
Impedancia .__.--:I 0 v 75
Atenuacién de paso Via dpfﬁeto);ﬁ'f’_,.-""\ d"B,‘ Y 3,5 (Salida 1)
Conectores de entrada/iiallda '-\.._..-""r _,..-"" A ‘h F(h)
Paso corriente max,.—-. \' i.r""" ‘_,.-'i \':,_ 0,5
Dimensiones emﬁglaje \“-.1'\ m,,m"r 165 x 92 x 60
Peso "y | \L ___.-129 0,4
*950 OO Hz: Ilbl{}"a/ 35 "‘1‘-
IMS a-60 B
{ .11 BSD 203 BSD 210
\\ I ol
(e e Q C! l
/ ‘u\) o CE !lo ciI : % 0
L }
-_— : 2 —— e TE]
e & N\ S | _
li‘ 1) l_"
B <> ek
2
AD 2300
— |
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MODULADORES
DE INTERIOR
MODULADOR DIGITAL
HDMI COFDM

HTT 103

APLICACION

Modulador digital para distribuir una sefial HDMI
modulada en COFDM, DVB-T...

moduladas en COFDM.

electronica
Distribucion de sefiales HDMI provenientes de un receptor
Blue-Ray, camaras digitales, etc, en una red coaxial,

de television terrestre o satélite, reproductores DVD o

CARACTERISTICAS

Bitrate configurable.

Edicion de LCN (Logic Chanel Number).

Alta calidad de modulaciéon MER > 34dB.
alfanumérica.

Programacion local mediante teclado y pantalla LCD
del equipo.

28 "

Cuerpo metélico con ranuras para facilitar la ventilacion

2
."‘qo » COFDM

1.\. LY /
y %
LY
"‘.'\'\.
Y
, NN
"'\..H. H'\‘\.
ST
Y
¢ .

'H._H. T,
" LY
i o, %,
‘t_j::)
MODELO dl N‘-. -// HTT 103
Referencia 86541
CODIFICACION DE VIDEO Y " H.264
Entradas NN, S S HDMI x 1 + RF
W | 1920*1080_60p; 1920*1080_50p;
Resolucién / A 1920*1080_60i; 1920*1080_50i;
’ '\-\.k /) A 1280*720_60p, 1280*720_50p
CODIFICACION DE.AUDIQ", iy MPEGH layer Il
ESTANDAR DE MODULACIgN, EN300744
Modos FFT PR 2K, 8K
Banda p__a_\s'é“mte "w-._,.-'"' i %+ MHz 6,7,8
Congé'faé'ién‘\. __,.-"r 64 QAM
Intervalo de guarda .“‘\._ 1/32
SFEC, N NN 7/8
“MER Y dB >34dB
.//‘..'__ Frecuenéia RF MHz 50 + 860
4 “.#Nivel de salida'BF_ dBpv 70 + 100, step 1dBpV
\“‘-x P gﬁpaciﬁes LCD + teclas de programacion
. Alimentacién 12V /1,50
y, Dimensiones embalaje mm 125 x 100 x 28
x“x”‘%ﬁg Kg 0,75
FAGOR ELECTRONICA
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MODULADORES
DE INTERIOR

MODULADOR DIGITAL
HDMI o A/V electronica

HTT 113/114 S——

® & B

OVE-T MODULATOR

Modulador digital que convierte la sefial HDMI 0 A/V en un M2 e

canal de DVB-T. Procesa las senales HDMI procedentes de
receptores de satélite, ordenadores DVD’s o reproductores
Blu Ray en sefiales COFDM.

APLICACION

Distribucion de sefales procedentes de equipos con
salida HDMI en redes de distribucion de sefial digital de
TV. Ideal para instalaciones en bares, hoteles, etc.

CARACTERISTICAS

¢ Posibilidad de modular una sefal de HDMI 0 A/V,
resolucion hasta 1080p y 4K en el caso del HTT 114.

Salida HDMI loop misma resolucion que a la entrada.
Entrada de antena para mezcla con la sefial modulada.
Excelente calidad de modulacion MER > 35 dB.

e Programacion mediante display y teclados incorporados.

MODELO d ““x_l H"ra/1(13 HTT 114
Referencia 86545 86546
VIDEO ENCODING Y oy H.264 H.264
Entradas "'; %, S ,-ﬁDlvu x1+1CVBS + RF HDMI x 1 + 1 CVBS + RF
%, %, 5761 PAL / 480i NTSC / 1920*1080_60p; 576i PAL / 480i NTSC / 1920*1080_60p;
Resolucién %, % | 1920*1080_50p; 1920*1080_60i; 1920*1080_50i; | 1920*1080_50p; 1920*1080_60i; 1920*1080_50i;
H / S 1280*720_60p, 1280*720_50p 1280*720_60p, 1280*720_50p / 4K
AUDIO ENCODING _—.._*, s N MPEGT layer Il
Formato de ent__pdda audio\“-._\x Estéreo canal L/R
Entrada auq_jd'- Ty ) ""a._ RCA
ESTANDARDE MODULACION ™ EN300744
Modos FFT_*, P 2K, 8K
Anclsrq'ra de sanal , MHz 6,7,8
onstelacion %, QPSK, 16 QAM, 64 QAM
"h._lnterv"qlokde gua?dha LAY Y4, 1/8,1/16, 1/32
.//\k FEC % b 1/2, 2/3, 2/4, 5/6, 7/8
¢ ER M, dB >35dB
*, Freduencia RF MHz 50 + 860
%, Nivel de'salida RF dBuv 70 + 100, step 1dBuV
", Alimentacién 12V/1,5A
™, Te_[m';eratura de trabajo 0+ +50°C
b'i'.mensiones embalaje mm 297 x 157 x 81
Peso Kg 0,9
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MODULADORES
DE INTERIOR

DISTRIBUIDOR HDMI/DOWN SCALER

electronica

HHD 102 S

El Conversor/distribuidor HHD 102 S es un dispositivo
que permite distribuir en dos salidas HDMI la senal que
llega a su entrada HDMI. A su vez adapta la resolucién
de la senal HDMI a la salida a la resolucién de los
equipos que estén conectados a la misma bajando
dicha resolucion al formato que sea necesario.

CARACTERISTICAS
¢ Una entrada HDMI 2.0/ dos salidas HDMI 2.0.
e Soporta resoluciones de hasta 4K*2K@60Hz
e Soporta HDR.

e Baja la resolucion de la entrada (hasta 4K@60Hz) al
formato que soporten los dispositivos de salida hasta 480i. Seral 4K

e Puede ser alimentado a 5V a través de cualquier entrada
USB de un televisor.

¢ Se incluye una fuente de alimentacién 220Vac a 5Vdc. (/
™,

RECEPTOR TDT

HTT 103, 113 6 114

L1 Sefial 1080p

MODELO A\" (v HHD 102 S
i 1"‘1 LY

Referencia
Resolucion HDMI AN 4K@60Hz /4K@30Hz/3D/1080P/1080i/720p/576p/576i/480P/480i
Formato de Audio” %% ™ DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
Méximo ancho’de banda | 1\‘_ Mp-i" 600
Maximo baq‘:a rate'i: ___.-" Y __,éi:)ps 18Gbps
Sefial TMDS entrada/salida’ 0.5-1.5Volts p-p (TTL)
Seiial DDC éntradarsalida 5Volts p-p (TTL)
()Bl?\aﬁ'b[a cable de.entrada,_ <10m(1080P)/5M(4K) AWG24 cable estandar HDMI
Disté'l"h.cigﬂ-g':able EQ. s"élidgf" <10m(1080P)/5M(4K) AWG24 cable estandar HDMI
WIk'l:\orrien‘!’g_ r;:l'é.xima ?lg t?;bajo mA 400
/ "%\J,K&aptado}ge"'r@dfé'ntrada AG (50HZ, 60HZ) :100V-240V; Output: DC5V/1A
"'\.\ TerppqraturQQe funcionamiento -0 a +40°C
N\ e re e
Hﬁ;;z::;igﬁ:’edad en 5 a 85%HR (sin Condensacion)
::::::.i:;::mzdad en 5 a 95%HR (sin Condensacion)
Dimensiones embalaje mm 95 x 53 x 22
Peso Kg 0,138
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MODULADORES
DE INTERIOR

MODULADOR AUDIO/VIDEO
ANALOGICO

MOD 500 N

Moduladores autoalimentados de doble banda lateral,
que generan un canal de RF con la informaciéon de
Audio y Video proveniente de un Video, DVD, IRD,
teleportero, camara de vigilancia, etc.

APLICACION

Permite la distribucion del canal generado a través del
cable coaxial al resto de la vivienda. La senal de RF
proveniente de la base de toma se mezcla con el nuevo
canal generado y se entrega en su salida.

CARACTERISTICAS
¢ Reducido tamano que facilita su instalacion.

e Facil programacion del canal de salida mediante dos
botones y un display alfanumérico.

¢ Permite la regulacién del volumen de audio para igualarlo
con el volumen de otros programas.

¢ Incorpora generador de barras de video-test para facilitar
la sintonia de los otros televisores.

* Multiestandar y multibanda con un unico modelo sef

cubren todas las opciones. "h

e Un circuito a PLL asegura una alta estabilidad del oanal dé

\%

e
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electronica

Alimentacién ;./J ‘k Vdc ‘_,.-""198 250
Consumo de}e’/ H‘ 2.5VA
Tempere;d?q‘dgﬁ,:l\b{onar?ﬁqnto °C 0+50

-

salida. ! /-\/
T, / 230 Vac R
i
il | .
= Video
/</I \\ Cémara f
\.\ ‘\// IRD e e -
\ OVD ==
MODELY /> MOD 500 N
Referenma 86521
Y Bl E2-4
P{x& {/ BIlll E5 + E12
Frec de'salida MHz 47 = 862
BS S11 + S20
UHF 21 + 69
\‘ N.vel“ue‘sqnda ‘\ ™, ;" dBuv 60 + 75 (ajustable)
‘Bandadepaso %, MHz 47 + 2150

47 + 862 MHz : 2,5
862 + 2150 MHz : 4

I{I’\'l'el ;\\?ra‘gé'rde video Vpp

1

N"Vgl ent"l‘"rda de audio Vpp 0,15+ 0,77
-"‘\-, Conlgctores FR: F (f) VIDEO / AUDIO: RCA (f)
imensiones embalaje mm 110x 50 x 134
Peso Kg 0,3
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RECEPTORES TDT

RECEPTOR TDT ALTA DEFINICION

electronica

Tedi 5000 HD

Receptor para TDT para emisiones en Alta Definiciéon
y definicion estandar de reducido tamano idéneo para
cualquier tipo de TV. Dispone de una salida HDMI
para la conexion a televisores compatibles HDTV y
una salida audio/video (SCART). Asi mismo, cuenta
con puerto USB 2.0 para grabar o reproducir fotos,
peliculas...

CARACTERISTICAS
e Conforme a norma DVB-T/T-2, MPEG-4, MPEG-2.
e Puerto USB 2.0.
e Salida HDMI 1.3b.
e Funcion “Time Shift” por USB con opcién de grabado.

e Media Player: reproduccion de grabaciones, fotos, musica
y peliculas (ficheros MP3, JPEG, BMP y OGC).

¢ Formato de pantalla 16:9/4:3.

e Soporta Teletexto DVB EN300743 y Teletexto DVB
ETS300472 por VBl y OSD.

¢ Blogueo paterno y de menus.

e Memoriza automaticamente el Gltimo programa
sintonizado.

¢ Bajo consumo. i

J -

l\I\.\.'\-
1
—_
MODELO </' - “\\ Tedi 5000 HD
Referencia 86537
Tension de alimentacion AN N 90 ~ 250V; 50/60Hz
Standby b 0,5 W MAX.
Consumo (max.) \ = ‘..-""( __..-"'ﬂ"-\}-,_.-""r 10w
Impedancia de eptr”é-da- l\ X J_,.-'E' 75 0hm
Conector de 9n'{radg_ \ \ RF IEC hembra, 9,5mm
Frecuencua:ée entrada | %, VHF:178.5MHz - 230MHz  UHF:474MHz - 866MHz
Nivel deentrada = ./ 64QAM:-78,5 ~ -8,75dBm /16QAM:-84 ~ -8,75dBm / QPSK:-90,3 ~ -8,75dBm
Ancho de banda - RF {r 6.7, 8 MHz
Salida:HDMI ™ M, 19 PIN hembra; HDMI 1.3b
.-""rCon‘égt&:_de en\'t:laa'q‘ ___.:'} IR minijack 3,5mm
CysB USB 2.0
Y )pl’onstela‘hoﬁ'-\ QPSK, 16QAM, 64QAM
\\ Dec;pgufucai}qr e video MPEG2 ISO/IEC 13818-2 MP@ML, H.264 (MPEG4 part 10) 4.1/MPEG-2 MP@HL
Résolucion de video 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
\ Décodificador de audio MPEG-1, MPEG-2 (Layer I/1l), MP3, AC-3 (Dolby Digital), AAC-LC,WMA
Mod} de audio Izda./Dcha./Stereo/Mono
nperatura de funcionamiento °C 0-40
Peso Kg 0,90
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MULTISWITCHES

Serie FMC

Multiswitches para montaje en cascada con 4, 8, 12y 16
polaridades de satélite + 1 entrada terrestre.

APLICACION

Distribucion de la sefial satélite hasta 16 polaridades. Un solo
cable coaxial transporta a cada usuario tanto la sefial de
satélite como la terrestre, y cada usuario accede de manera
independiente a cualquiera de las polaridades de satélite.

CARACTERISTICAS
¢ Bajas pérdidas.
e Distribucién en cascada de 4, 8, 12 y 16 polaridades de
satélite.

e Entrada de sefal terrestre activa, compatible con
emisiones terrestres digitales (COFDM).

e Control por tensién/tono (22KHz) desde los receptores de
usuario. Todos los modelos soportan comandos DISEqC
2.0.-21.

* La alta selectividad de los filtrados de entrada garantizala

maxima calidad de la sefal.

e Multiswitches terminales y amplificadores incluyen fuen
de alimentacion. .

Compatibles con LNB Quattro y LNB Quad.

FUENTE DE AL|I\W< 4

\) SPS 1825

Referencia 86430

Tension de entra_géf ‘H‘a.:\ 5 18 Vcc 2.5A

Tension de sgkéa - “*-. I‘\ Vg_g"'f 80-260

PR GR CION/

/ET\ ograma tq\ 0 permite modificar la configuracion
de las,salidas:

e Dar'prieridad a una de las polaridades para trabajar con
receptor \,@ﬁz no funcionen con comandos DISEQC.

ue de la sefial de una, varias o todas las polaridades.
MODELO UCM 100

Referencm 86599
Conector F (hembra)

“:f

MODELO

e N sl
8 POL(@\Q@KNL USUARIOS
. b

UHF  UHF

FAGOR 3
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MULTISWITCHES

MULTISWITCHES CASCADEABLES
SISTEMA EN CASCADA 5 ENTRADAS

Serie FMC

Multiswitches para montaje en cascada con 4
polaridades de satélite + 1 entrada terrestre.

APLICACION

Distribucion de la sefial satélite hasta 5 polaridades. Un
solo cable coaxial transporta a cada usuario tanto la sefal
de satélite como la terrestre de manera independiente.

CARACTERISTICAS

e Serie FMC, modelos en cascada, serie FMF modelos
terminales.

¢ Entrada de sefal terrestre, compatible con emisiones
terrestres digitales (DVB-T).

e Control por tension/tono (22 KHz) desde los receptores
de usuario. Todos los modelos soportan comandos
DISEqQC 2.0.-2.1.

¢ | os modelos FMF incluyen alimentacion SPS 1825.

FMC 546

70

electronica

MODELO /FM’C 508 FEMC 512 FMC 524 | FMC 532 | FMF 508 | FMF 512 | FMF 516 | FMF 524 | FMF 532
Referencia 86432 | 86433 | 86434 | 86445 | 86446 | 86460 | 86461 | 86462 | 86463 | 86464
Entradas Wl N 4 SAT + 1 TERR
Salidas usuario W4 8 w125 18 | 24 32 8 12 16 24 32
Rango de TER 2 [ % 70:862
frecuencia S /B,A Y, "xx b 950-2150
o TERR V/fz‘:iz 2%2 | 3x2 | 7:2 | -8x2 2:2 2+2 0x2 | 2%2 | -3sx2
Derivacion LY d . . . . . . . . . .
~SAT, %, 2:212) | 2:2(:2) | -2:2(2) | 2:2(22) | 2:2(22) | 2:2(x2) | 2:2(:2) | -2:2(D) | 2:2(:2) | -2:2(=2)
Ganancia = TERR, dB 4 4 -5 o -6 -
O osar | N 45 -2 25 -3 -4
\ ‘xx " SAT/SAT >40
Aislq«égltq \ SAT-TERR dB >35
% % ouT-ouT >35
(uagisesion, oxf o
/“-._\/&Ieccwn-.de‘sate/l}?e y polaridad 13 Vdcljﬂégc\llgz-o?zqﬂ KHz
Cq_p§u__mo (sm LNB) mA 180 300 180 300
x‘h._"‘ Alimentacién Vac - 195-265 Vac / 18Vdc /2.5 A
! Te‘f‘nperatura de funcionamiento °C -10a40
%, Dimensiones embalaje mm 220 x 245 x 50 233 315X 50 | 233 %350 x50 220 x 245 x 50 233x 315X 50 | 233 %350 x50
so Kg 0,55 06 0,75 1,15 1,3 06 0,65 08 1,2 1,35
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MULTISWITCHES

MULTISWITCHES CASCADEABLES
SISTEMA EN CASCADA 9 ENTRADAS

Serie FMC

Multiswitches para montaje en cascada con 8
polaridades de satélite + 1 entrada terrestre.

APLICACION

Distribucion de la sefial satélite hasta 8 polaridades. Un
solo cable coaxial transporta a cada usuario las sefales
satélite A 6 B y terrestres de manera independiente.

CARACTERISTICAS

e Serie FMC, modelos en cascada, serie FMF modelos
terminales.

¢ Entrada de sefal terrestre, compatible con emisiones
terrestres digitales (DVB-T).

e Control por tension/tono (22 KHz) desde los receptores
de usuario. Todos los modelos soportan comandos
DISEqQC 2.0.-2.1.

¢ | os modelos FMF incluyen alimentacion SPS 1825.

HuMHNnAR

s 3 3
Vo W W Vioe  Mum Ve e

FAGOR 3

electronica

- h
4

MODELO FMC 998 | FMC 912 | FMG916 | FMC 924 | FMC 932 | FMF 908 | FMF 912 | FMF 916 | FMF 924 | FMF 932
Referencia 86436 | 86437 | 86438 | 86447 | 86448 | 86465 | 86466 | 86467 | 86468 | 86469
Entradas oo 8 SAT + 1 TERR
Salidas usuario M R 16 24 | 32 [ 8 [ 12 | 16 | 24 [ a2
Frecuencia T:?/ H N, 47 - 862
de salida S, i b hY 950 - 2150
Ganancia/ pérdidas TERR /ﬂ/’p 262 | 22 | 82 | 7¢2) | 8k | 262 | 2¢2 | 0¢2 | 22 | 3
de derivacion _~SAT { | 2.2(22) | 2.2(2) | -2.2(52) | -2.2(22) | 2.2(x2) | 2.2 (D) | -2.2(£2) | 2.2 (+2) | 2.2 (+D) | -2.2 (+2)
Ganancia en TERR, 4 -4 -4 -45 -5 6 ]
cascada # sAT AN 15 2 25 -3 -4
\ , " SAT-SAT ™ >40
Aislqpﬁe‘nta\\ ™, TTERR  dB >35
% %, our-out >35
,.f"N.vexm%qg de salida, ?p 90
* (Ter.-60 d IM3 “, dBpv
'SAT 3548 102
/ "'*v,s’atente y‘selencm" de polaridad DISEQC 2.0-2.1 / 13Vdc / 18Vdc-
b Cq_p§q_mo max de corriente (sin LNB) mA 180 300 180 300
x‘h._"‘ 'I@mperat}_u‘é de funcionamiento °C -10a40
! Di?'h,?nsiones embalaje mm 236 x 315 x50 235 x 630 x50 235x315x50 235 x 630 x 50
", Pesg’ Kg 0,62 0,65 0,77 1,12 1,37 0,52 0,65 0,77 1,12 1,37
v
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MULTISWITCHES

MULTISWITCHES CASCADEABLES
SISTEMA EN CASCADA 13 ENTRADAS

Serie FMC

Multiswitches para montaje en cascada con 12
polaridades de satélite + 1 entrada terrestre.

electronica

APLICACION

Distribucion de la sefal satélite hasta 12 polaridades.
Gracias a la programacion de cada salida de usuario, un
Unico cable transporta a cada usuario las sefales satélite
A, B 6 C y terrestre de forma independiente.

CARACTERISTICAS

¢ Serie FMC, modelos en cascada, serie FMF modelos
terminales.

Distribucion en cascada de 12 polaridades de 3 satélites.

Entrada de senal terrestre, compatible con emisiones
terrestres digitales (DVB-T).

HEBENENNREEN

e Control por tensién/tono (22KHz) desde los receptores de ‘-\/ H‘xu x\ “xx
usuario. Todos los modelos soportan comandos DiISEqC " “‘x %, b
2021, —_— NN x‘v/

¢ Los modelos FMF incluyen alimentacion SPS 1825. {”f "'---‘i‘rh

MODELO Mc b, FMC | FMG| FMC | FMC | FMF | FMF | FMF | FMF | FMF

1308 11312 1316 1324 1332 1308 1312 1316 1324 1332
Referencia 86620 | 86621 | 86622 | 86623 | 86624 | 86625 | 86626 | 86627 | 86628 | 86629
Entradas n - P 12 SAT + 1 TERR
Salidas usuario b 8] 2T | e 24 32 8 12 16 24 32

Ny LY
Rango de Tzﬁ \/ﬂ{h‘“ . n 70790
. N
frecuencia s AN 9502150

- _—TERR !g/";-?z 2+2 | B3x2 | 722 | -8x2 242 242 02 | 2%2 | -3:2
Derivacion - LY

0 @2) | 2:2(2) | -2:2(x2) | 222 (2) | -2:2 (+2) | -2:2 (x2) | 222 (+2) | -2:2 (+2) | 222 (x2) | -2:2 (+2)

] " TERR , -4 -4 45 -5 -6
Ganancia . A ! "-,_d‘V -
LS

\_/SAT \ 15 -2 25 -3 -4
NS, SAT-SAT ~40
Aislamiento, “,  SAT-TERR dB >35
% N L 5 N
./i % % ouf-ouT >35

h N . 0
.Nivel max:de salida “"-é';-\'T

”(QAT—sg”d__BM“MS) i, dBuv 102
{-""\_f{elffciénxag ;‘ajéfif;e y polaridad 3 Vch/I;E(:/ch—O(_)2/122 KHz
A qéasum__o (;iﬁ' LNB) mA 180 300 180 300
."‘-,__ Al'iq‘wental‘é'ién Vac - 195-265 Vac / 18Vdc /2.5 A
-""x Tem‘_beratura de funcionamiento °C -10 a 40
H‘erﬁ'ensiones embalaje mm 233 x315x50 300 x 350 x 50 233 x315x 50 233x350x 50 | 300 x 350 x 50 | 300 x 433 x 50
Peso Kg 0,8 1 1,1 1,5 1,7 1,1 1,3 1,4 1,8 2
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MULTISWITCHES

MULTISWITCHES CASCADEABLES
SISTEMA EN CASCADA 17 ENTRADAS

Serie FMC

Multiswitches para montaje en cascada con 16
polaridades de satélite + 1 entrada terrestre.

APLICACION

Distribucion de la sefial satélite hasta 16 polaridades. Un
solo cable coaxial transporta a cada usuario las sefales
de hasta cuatro satélites, A,B, C y D mas la sefial terrestre

de manera independiente.

CARACTERISTICAS

¢ Serie FMC, modelos en cascada, serie FMF modelos

terminales.

terrestres digitales (DVB-T).

2.0.-21.

Distribucion en cascada de 12 polaridades de 3 satélites.
Entrada de senal terrestre, compatible con emisiones

Control por tension/tono (22KHz) desde los receptores de
usuario. Todos los modelos soportan comandos DiISEqC

Los modelos FMF incluyen alimentacion SPS 1825.

FAGOR 3

electronica

Referencia 86440 08275 35083 85016
Modelo FMC 1712 | STTTWIN SHA Lpu |
Un 1 7 1 L
— = \
MODELO MC  FMC FM(IJ\.-""J FMC FMC FMF FMF FMF FMF FMF
79§ 1712 1716 1724 1732 1708 1712 1716 1724 1732
Referencia 86439 86440 86441 86449 86450 86470 86471 86472 86473 86474
Entradas , -, }.:- 16 SAT + 1 TERR
Salidas usuario b 8] 2T | e 24 32 8 12 16 24 32
Rango de TZ‘ Y H"x x‘\._ 70+790
frecuencia S, / ,.-""\:‘“x 9502150
o _—TERR Q{/"}-?z 2:2 | 3x2 | 7x2 | -8x2 2:2 2+2 0x2 | 2%2 | -3x2
Derivacion - EB\'K
SAT ™ %, 240 (+2) | -2:2 (42) | -2:2(42) | 222 (22) | 2:2 (#2) | 242 (+2) | 242 (+2) | 222 (+2) | 2:2 (22) | -2:2 (+2)
Ganancia / T TERR k'\-\.__'% d‘V -4 -4 45 -5 -6 ]
", “_#SAT / ) 1,5 2 2,5 -3 -4
NS, SAT-SAT >40
Ai Iamlento " ‘xx SAT-TERR dB >35
N N, %, OUT-OUT >35
"‘%Xﬁ.' ;“1’;{; saliga AT dBpv 102
‘-‘_,f""f.elec0|on ag "ajéf;e y polaridad 3 Vdc&;gc\]/gcg_o?g/fz KHz
qé'?nsurqo (sih LNB) mA 180 300 180 300
y Al'iq‘lentaxé'fon Vac - 195-265 Vac /18Vdc /2.5 A
-""x Tem‘_beratura de funcionamiento °C -10 a 40
h ensiones embalaje mm 233 x350 x50 300x 35050 | 410x405x 50 233 x 350 x 50 300x350x50 | 300x433x50 | 410 x 405 x 50
Peso Kg 0,92 1,2 1,27 1,67 1,9 1,35 1,62 1,7 2,1 2,3
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MULTISWITCHES

MULTISWITCHES CASCADEABLES
AMPLIFICADORES

Serie FAC

Amplificador hasta 16 polaridades + entrada terrestre.

electronica

APLICACION

Validos como amplificadores de cabecera o amplificadores
de distribucion en instalaciones de multiswitches en
cascada.

CARACTERISTICAS
e Amplificacion de 4, 8, 12 y 16 polaridades de satélite.

e Alta linealidad con tilt de 4 dB conmutable para
compensar las pérdidas del cable.

e Entrada pasiva de la sefnal terrestre.
¢ Se incluye fuente de alimentacion SPS 1825.

y N e
%
/\H"--\. ™, "
"~ % %,

MODELO FAC005 | |, “FACO09 FAC 013 FAC 017
1 o e
Referencia 86442 86443 86630 86444
Entradas 4SAT+1TERR ||  8SAT¥1TERR 12 SAT + 1 TERR 16 SAT + 1 TERR
] TERR Voo 70790
Banda cubierta dB ) !
SAT Ja— 1 950+2150
] TERR % v Ax2
Ganancia dB | .
SAT . 22+ 1 (4DB it
F )
Regulacién de TERR g ':'\.v.."'- \ 20
ganancia SAT Y *,l - J...F' 20
o SAT-S, i N >3 >33 >33 >33
Aislamiento dB~, | % %
SAT-TER W | %, >50 >50 >50 >50
Nivel max. de salida SAT ..-"'“‘-:\.f-”f 120
(TERR. -60 dB IM3, _—_ ™, uv.
SAT -35dB IM3) -~ RR, \/ 110
Consumo (sil_'.Mi(NB) - "% mA 50
Alimentacién %, | % 18Vdc 2.5A
Tempgpé'tqra'-.ge funiiong_piiento °C -10 a 40
Dimensionés embalaje: mm 220 x 250 x 50 235 x 315 x 50 230 x 310 x 50 250 x 500 x50
Péso o Kg 0,55 1,21 1,35 1,51
B
{: -"%H\. x“' x‘\.\,x‘\'\-\.
%, LY %,
L
A \) AR /
LT Y
%, hY

\"\. N
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MULTISWITCHES

DERIVADORES Y DISTRIBUIDORES
PASIVOS

Serie FSP/FTP

Gama de derivadores y distribuidores que permite
ampliar las dimensiones de la instalacién.

FAGOR 3

electronica

DISTRIBUIDOBE{K\\H DERIVADORES
MODELO FSP 005 | FSP 009 ' FS%017 ""E:!:f’ sﬂé FTP510 | FTP909 | FTP 918 | FTP 1717 | FTP 1734
Referencia 84451 84454 86457 86452 86453 86455 86456 86458 86459
Entradas 4 SAT+1TERR | 8 SAT + 1 TERR |16 6AT + 1 TERR SAT + 1 TERR 8 SAT + 1 TERR 16 SAT + 1 TERR
Salidas (distribucion o derivacion) 25 (4+1) | 20@8+1) [247(16+1)] 5@+1) | 25@4+1) [ 9@+1) | 2x98+1) | 17(16+1) [2x17 (16+1)
TERR . 47:862
Banda MHz ™ ! /
SAT Y 950+2150
o TERR - ] 12 12 12 12 12 A2
Derivacion dB, =
SAT ;' % 12 12 12 12 12 12
TERR 2 -4 -4 1,5 2 1,5 2 1,5 2
Atenuacion de paso d
SAT A 4 ( -\/ -4 -0.5 -1 -0.5 - 05 -
SAT<SAT N./\ \\ >35 >35
Aislamiento SAT-TERR+ dB >35 >35
—OUT-OUT /\> >20 >30
Temperatura d_p-‘fﬂncionam.éh!:o °C"( -10a 40
Dimensiones’embalaje, |, mm 220x250x50 | 235x315x50 | 150x500x50 220 x 250 x 50 235x 315 x 50 150 x 500 x 50
Peso . ke”| o8 1 1,1 15 17 1,1 13 14 18
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MULTISWITCHES

MULTISWITCHES CASCADEABLES
UNICABLE Il

electronica

Serie FMU 402

Multiswitch programable compatible con Unicable Il

hasta 32 usuarios que permite la distribucién en un . -

solo cable de hasta 32 transponders seleccionados de Swova: byt >
. . MU 402 Unicable Il

4 polaridades diferentes. e Al CaacaABl PR

with, 1 User Banch writh Tameatzil ingrut & 1 Legacy poet

APLICACION
Instalaciones colectivas para la distribucién de sefal de
satélite. Pequefios hoteles, casas rurales, etc.

4
'H

CARACTERISTICAS
e Tecnologia dCSS.
¢ 4 polaridades de satélite méas entrada terrestre.
Salida Unicable + salida Legacy.
Salidas de paso para instalaciones en cascada.
e Configuracion de las salidas programable.
e Compatible con Unicable Il (EN50607) y Unicable |

(EN50494). / T

¢ |Incluye fuente de alimentacioén y inyector de corriente. \

B STe1

= 1

G ST8

L s

MODELO .-"";\'\\"'-. </I ~, \'}:. FMU 402

Referencia 86550
Entrada 4 SAT (950-2150 MHz) + 1 TERR (47-862 MHz)
Pérdidas de paso (max.) \\ f dB 8
rrestr: 3
4 salidas de paso de SAT + 1 salida de paso terrestre
Salidas / G. .'I 1 salida Unicable hasta 32 usuarios (terr+sat)
1 salida legacy (terr+sat)
Rangydeﬁvél.de entraga"{ dBuVv 59 + 94
Nivel'sefial salida, dBpv 83 dBpV (con CAG)
f,inc\o debanda_ ", MHz Configurable 10-80 (36MHz por defecto)
"h,.LGananqLa "H 1'\' ~.__..-""r dB <3
.//“._'_- F_;ecuen Configurable Unicable Il (EN50607) / Unicable | (EN50494)
Satélite-Satélite
to Satélite-Terrestre dB > 28
SAT canal-canal
Ruth de fase integrado 1,5° max
% utacion salida Legacy VL: 13V/0KHz; VH: 13V/22KHz
HL: 18V/0KHz; HH: 18V/22KHz
Alimentacion LNB 13/18V, max 300mA
Consumo 450mA @ 13Vdc (max)
Temperatura de funcionamiento °C -20 + +60
Dimensiones embalaje mm 120 x 125 x 75
Peso Kg 0,5
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Distribucion

COMPONENTES DISTRIBUCION 1 GHz

nica

COMPONENTES DISTRIBUCION 2 GHz

BASES DE TOMA

CABLES COAXIALES
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FAGOR 3

COMPONENTES
DISTRIBUCION 1GHz

DERIVADORES Y DISTRIBUIDORES “F”

Serie REP / DER 1GHz

Derivadores y distribuidores con conector “F”
totalmente blindados.

distribucion

APLICACION

Idéneos para instalaciones ICT.

CARACTERISTICAS
e Derivadores de 2 y 4 salidas.
Distribuidores de 2, 4 y 6 salidas.
¢ Paso de corriente: DC block

DISTRIsQIDOREQx

MODELO REP 204 C 55&39@& %, REP 408 C REP 612 C
Referencia 85470 85471 85472 85474
Numero de salidas 2 ™, 3\'\‘ ___.--"'I 4 6
Banda cubierta MHz T, % 5+1000
Atenuacién de derivacion 5-1000 MHz dB LY - -
5 - 47 MHz 36 M ez 7.1 95
47 - 470 MHz B M7 75 9,5
Atenuacién de paso dB ‘fg\ S k*-.
470 - 862 MHz [ 38 , 7 8 10,5
862 - 1000 MHz VoA e W T 8 11
5- 47 MHz N 2 20 18
. . . 47 - 470 MHz oo 22 22 18
Aislamiento entre salidas 4
470 - 862 MHz b 22 22 18
862 - 1000 MHz.._ 22 22 22 18
Pérdidas de retorno dB, v 20
Eficiencia de apantallamiento = dB | -110
Dimensiones embalaje (10 u.) 5 L mm 115 x 105 x 57 115 x 105 x 57 160 x 105 x 57 205 x 125 x 67
Peso (10 u.) N, Kg: 050 0,50 0,60 1,10
H'H. ':.'H.
N LY N
*-/ >N )
N
" 5 ‘u’f
Y /‘//\ DERIVADORES
e WY
MO (o] _H x DER DER DER DER DER DER DER DER
— ! "-:__ 214 C 217 C 223 C 226 C 414 C 417 C 423 C 426 C
Referencia 85480 85481 85482 85483 85485 85486 85487 85488
Numert de salidas 2 4
Banda cubierta", ., MHz 5+ 1000
{,a(tehyé‘eién de'deriyacion’, 5- 1000 MHz dB 14 17 23 26 14 17 23 26
h , ‘xx A 5 - 47 MHz 1,5 1,4 1,1 1,1 3,7 1,4 1,2 1,2
LY Y
*_-an ™ 47 - 470 MHz 4B 2 1,5 1,2 1,2 3.8 1,5 1,2 1,2
by enuacién de pa
4 A 470 - 862 MHz 2 1,5 1,4 1,4 4 1,8 1,6 1,6
. fx h 862 - 1000 MHz 2,3 1,7 1,5 30 42 2 1,8 1,8
. L b 5 - 47 MHz 24 27 30 30 24 25 28 30
M \\ . . 47 - 470 MHz 24 27 30 30 24 25 28 30
% Aislamiento entre salidas
X \7‘“ 470 - 862 MHz 24 27 30 30 24 25 28 30
862 - 1000 MHz 24 27 28 28 24 25 28 30
Pérdidas de retorno dB 20
Eficiencia de apantallamiento dB -110
Dimensiones embalaje (10 u.) mm 160 x 105 x 57 205 x 125 x 67
Peso (10 u.) Kg 0,60 0,70

FAGOR ELECTRONICA



81 FAGOR 3

COMPONENTES
DISTRIBUCION 2GHz

DISTRIBUIDORES Y DERIVADORES “F”

Seric REP / DER 2GHz

Derivadores y distribuidores con conector “F”
totalmente blindados.

APLICACION

Idéneos para instalaciones ICT.

CARACTERISTICAS
e Derivadores de 1, 2, 4, 6 y 8 salidas.
e Distribuidores de 2, 3, 4, 6 y 8 salidas.
e Paso de corriente:
REP: Por la entrada/ salida (principal).
DER: Por todas las salidas. Permiten el paso de cabales

por la parte posterior. / { N Nm/
h, .
DISTRIBUIDORES 5 % H DERI ORES

distribucion

L
MODELO REP 204 | REP 307 | REP 409| REP 613 | REP Qjﬁ DEn,fro DER 145/ DER 120 |DER 125‘DER 210‘DER 215\ DER 220‘DER 225
Referencia 85261 | 85262 | 85263 | 85264 | 85265 | 85266 | 85267 | 85268 | 85269 85270 85271 85272 85273
Numero de salidas 2 3 4 6 T8 Y 1% [ 2
Banda cubierta MHz i, 4, 5 +‘2§00
. gz Ny
Atenuacion de 5-2300MHz dB | - - - S ) 18 | 20 | 25 | 10 | 15 | 20 | 25
5- 47 MHz 4 65 | 75+ 105 |11 22 [T13 | 1,1 1 35 | 25 | 15 1
Atenuacién de paso 47 -862MHz 4 75 8 | ™1 2 [ 22 | 15 | 11 1 3 22 | 15 1
P 950 - 2150 MHz 55 9 |L95, ] 145 155 | 22 2,2 1,9 1,8 3,5 3 2,8 1,7
2150 - 2300 MHz 6 10 | 1057~ 15 | ™16 22 | 22 | 22 | 21 4 3 3 2,1
5 - 47 MHz - - - b ->| 25 25 27 30 20 25 30 35
Atenuacién directiva 47-862MHz o - - - £ 24 24 25 27 23 22 25 35
950 - 2150 MHz - - 1 - - 23 23 23 24 18 22 22 28
2150 - 2300 MHz - - R T - 23 23 23 24 18 21 22 26
5- 47 MHz dB. 20 20 210 | 22 24 - - - - 40 45 60 22
Aislamiento entre 47 - 862 MHz 21, 21 21 [ 22 22 - - - - 30 35 45 22
salidas 950 - 2150 m:)/ B 200 21 21 21 21 - - - - 28 30 32 22
2150 - 2300-:& 2”200 ] 20 21 20 21 - - - - 28 30 32 22
. 5 - 862:MHz 12
Pérdidas de retorno 950 - 2150 MHz d N 10
Factor de 535/8;?”“2 dB & 65
apantallamiento min. 950~ 2150 MHz" i 55
Dimensiones embalaje (10u.) . ram [15x16x57[ 160 x 105 x 57 [ 205 x 125 x 67 [118x108x61] 115 x 105 x 57 [ 160x105x57
Peso (10 u.) X /' Kg* Uq,so | 0,60 | 1,10 | 0,66 | 0,50 \ 0,60
o -_:;:x {7 B DERIVADORES
MODIE};(S . \ ‘“..'% DER410 | DER415 | DER420 | DER425 | DER615 | DER 620 ‘ DER 625 ‘ DER 815 ‘ DER 820 ‘ DER 825
Referencia 85274 | 85275 | 85276 | 85277 | 85278 | 85279 85280 85281 85282 85283
Numerg-de salidas™ r 4 6 [ 8
Ban%icuﬁisr}q o MHz 5 + 2300
9332%%?:1 dﬁ ‘H‘x ‘xx 5- 2300 MHz dB 10 15 20 25 15 20 25 15 20 25
RN B, 5- 47 MHz 4 2 1 1 3,5 1,5 0,5 35 1,5 1
, “tenu}ei chde pade , 47-862MHz 4 2,5 1 1 4 2 15 4 2 1
O 950 - 2150 MHz 5 4 2 2 5 45 35 5 35 2
/ , L 2150 - 2300 MHz 55 45 3 2 55 5 5 55 3,7 25
) 5 - 47 MHz 25 30 38 45 25 30 30 25 30 30
A((e/ml ‘“&qi\?}dfirecﬁva 47-862MHz 27 28 30 32 22 25 30 22 25 30
950 - 2150 MHz 25 25 25 25 22 25 25 22 25 25
", " 2150 - 2300 MHz 25 25 25 25 21 24 24 20 24 24
Y N 5-47 MHz 23 23 23 23 22 25 25 22 27 27
\g?té\miento entre 47 - 862 MHz 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
lidas 950 - 2150 MHz 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22
2150 - 2300 MHz 21 21 21 21 16 16 16 16 16 22
. 5 - 862 MHz 12
Pérdidas de retorno 950 - 2150 MHz dB 10
Factor de 5-862 MHz dB 65
apantallamiento min. 950 - 2150 MHz 55
Dimensiones embalaje (10 u.) mm 205 x 125 x 67 [ 205 x 125 x 67
Peso (10 u.) Kg 0,70 \ 1,10
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COMPONENTES
DISTRIBUCION 2GHz

DISTRIBUIDORES Y DERIVADORES
PUENTE-BRIDA distribucion

Serie DEF / DIF

Derivadores y distribuidores blindados “puente-
brida” especialmente disenados para la distribucién
de las seiales digitales.

APLICACION
Instalaciones individuales y colectivas de TV terrestre y satélite.
CARACTERISTICAS
e Maxima eficiencia con minimo nivel de salida en cabecera.
e Mismo nivel entre los usuarios de la misma planta. MODELO ‘\/p ES‘} ;E!DES) PI-DES/DIS+S
ki

e Atenuacion lineal en toda la banda.
Capacidad de trabajo en ambientes de interferencia “\
radioeléctrica por su alto blindaje. 2 ﬁ

Rapidez de montaje y facilidad de montaje.

* Dispone de embellecedor para instalaciones en superficie. ~ Referencia | 80018 =l 22016

« Valido para instalaciones con espacio reducido. Dimensignes embalaje ™, mm"™, | 380x160x 160 | 47x110x155 | 92x55x285
- ’ Peso porémbalgig g 1,1 0,4 0,3

e Paso de sefiales DISEqC. / N v

|, BISTRIBUIRO DERIVADORES
MODELO DIF 204 Dlﬁ/ﬂ!ﬂ DIF'409 | DIF 513 | DEF 107 | DEF 111 | DEF 116 | DEF 120
Referencia 85500 85501 85502 85503 85504 85505 85506 85507
Numero de salidas 2 ! 30 4 5 3/2 1
Banda cubierta |1 5 + 2300
3,5 16,5 7,5 7,5/11 3,5 2 1,4 1,1
3,5 6,5 75 7,5/11 2,5 1,7 1,4 1,1
Atenuacién de paso 4 6.5 7,5 8/11,5 2,5 1,7 1,4 1,1
", 4,5 7,5 8,5 9/125 3 1,7 1,3
555 8,5 9,5 10/13 3,5 2,3 2 1,5
55 8,5 9,5 10,5/14 3,5 2,3 2 1,5
7 11 16 20

7

. . . 7
Aislamiento entre salida 7 1 16 20
"'m\ - 150 7 11 16 20
. % 2150 230 Hz 7 1 16 20

25

20

- L 1o, 0 MHz 25 28 33
Atenuacnorkd/ect{\'fa aUT-TII.lP "QSO;é?gO MHz dB 20 25 58

! A7 - 862 MHz 24 24 24 24 - - - -

A's'a?’é‘"‘fi entresalidas”  g50" 2150 Mz 9B 22 22 22 22 - - - -

% 47 - 862 MHz 14 14 14 12 14 18 18 18

Pa d'u@s de\'?e;‘\’"‘m NN 950 - 2150 MHz 98 12 14 14 14 14 15 15 15

47 - 862 MHz 13 12 12 14 14 18 18 18

Pe“}u \‘(e 'et‘&“ﬂv 950 - 2150 MHz 9B 12 12 12 12 14 15 15 15

47 - 862 MHz 14 18 18 18

/ijrd'da\“? rptorng TAP 950 - 2150 MHz 9B 14 15 15 15
de corriente IN - OUT NO NO NO NO B sl S Sl

\‘\ 2 0, 5A,22 KHz OUT - IN sl Sl sl Sl S| Sl S| sl
Maso d;w"iente IN-TAP NO NO NO NO
TAP - IN NO NO NO NO

', 24Vec, 0,54, 22 KHz TAP . TAP - - . i

“Dimensiones embalaje (10 u.) mm 118 x 108 x 61 185 x 90 x 50 118 x 108 x 61
Peso (10 u.) Kg 0,66 0,85 0,66
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COMPONENTES
DISTRIBUCION 2GHz

DISTRIBUIDORES Y DERIVADORES
PUENTE-BRIDA . distribucion

Serie DEF / DIF

Derivadores y distribuidores blindados “puente-
brida” especialmente disenados para la distribucién
de las seiales digitales.

APLICACION

Instalaciones individuales y colectivas de TV terrestre y satélite.

CARACTERISTICAS
e Maxima eficiencia con minimo nivel de salida en cabecera.
e Mismo nivel entre los usuarios de la misma planta.
e Atenuacion lineal en toda la banda.

Capacidad de trabajo en ambientes de interferencia
radioeléctrica por su alto blindaje.

Rapidez de montaje y facilidad de montaje.

e Dispone de embellecedor para instalaciones en superficie.
Valido para instalaciones con espacio reducido.

e Paso de sefiales DISEqC.

%
{/\\ \l\ > DERIVADORES

MODELO DEF 21 -1. DEIE”EJG DE!E.ZZO DEF 225 | DEF 411 | DEF 416 | DEF 420 | DEF 425
Referencia 85505 | 85509 | 85510 | 85511 85512 | 85513 | 85514 | 85515
Numero de salidas \ ¢ 2 4
Banda cubierta L 3 5 + 2300
w2 0,7 0,5 4 1,8 0,9 0,6
11 0,8 0,5 3,5 1,8 0,9 0,6
Atenuacion de paso 11 0.8 0.6 4 1.9 0.9 0.7
1,5 1 1 42 2,8 1,4 1,1
1,5 1,2 14 4.4 3.2 1,9 16
2 1,5 1,8 45 3,5 2 1,7
16 21 25 11 15,5 20 25
16 21 25 11 16 20 25
N . 16 21 25 11 16 20 25
Aislamiento entre salid 16 21 25 2 6 20 25
— 16,5 215 25 13 16 20 255
16,5 21,5 255 13 16,5 20,5 255
MHz | 23 24 25 25 23 25 25 25
Ate““a°'°“)"f'/ ectiyaQuUT- TA'}'\ 950 21’53 MHz 9 20 21 25 25 23 25 25 25
- 862 MHz 21 22 22 25 21 21 22 21
A's'amﬂ° i""ema 950 2150 MHz 9B 21 22 22 25 21 21 22 23
47 - 862 MHz 17 20 20 22 15 16 20 22
as de"“?t no IN{\. 950 - 2150 MHz 9B 20 20 25 17 18 18 18 19
) 47 - 862 MHz 20 20 25 22 20 22 23 25
"!{'e’ ;*de re}“{ OU/5 950 - 2150 MHz 9B 17 16 17 15 16 18 17 16
*]i 47 - 862 MHz 12 13 17 16 18 19 21 20
/ ’d'da\’\x'é""et°m,9mp 950 - 2150 MHz 9B 12 12 12 12 16 16 16 16
“+Paso de corriente’ IN - OUT S
\.\ 24 Ve, 0, 5A%22 KHz OUT-IN Sl
"'\ so d\é@pl"'nente IN - TAP NO
TAP - IN NO
24'Vpc, 0, 5A, 22 KHz TAP . TAP o
Dimensiones embalaje (10 u.) mm 118 x 108 x 61 [ 185 x 90 x 50
Mo (10 u.) Kg 0,66 \ 0,85

FAGOR ELECTRONICA



84

FAGOR 3

COMPONENTES
DISTRIBUCION 2GHz

PUNTO DE ACCESO USUARIO

Serie PAU

Punto de Acceso a Usuario alojado en caja de zamak
blindada, totalmente metalica.

APLICACION
Idéneos para la distribucién de sefial de las dos bajantes de
12 Fl SAT.

CARACTERISTICAS
e Permite el paso de corriente entre IN - OUT.
e Excelente respuesta en frecuencias hasta 2300 MHz.
e F&cil de instalar en caja estandar de 100 x 100 mm.
e Apto para via de retorno.
e Disponen de una entrada cargada internamente con 75 Ohms.

distribucion

"H.x“" -Hx n,
Y AN v/‘;
f-._____.-‘:gx ,__\- Y
1) Ty k
MODELO PAU 22+ | PAU 26+ | PAU 28-{1 PAl:i;lzg_F PAU 23:F | PAU 24 F | PAU 25 F | PAU 26 F | PAU 28 F
Referencia 85390 85393 85394 85347 85349 85351 85350 85352 85353
Numero de entradas | -'“"-\.__ H‘\._ ™ 2
Namero de salidas 2 (%8 TS| 8 4 5 6 8
Tipo de conexién Puente-bri'dla "-. J-:' F
Banda cubierta MHz 5 + 2300
5- 47 MHz 0,5 10 [\ 105 4 7 7,5 10 9,5 11
47-550MHz |-~ 05+ | 105 | A1 45 6,5 8 104 105 1,7
Atenuacién de 550 - 862 MHz 05 j 11 11,5 45 6,5 8 10,4 10,5 1,7
insercion 950 - 1550 M 5 [™ 12 13,5 5 8,2 9,5 14,7 14,9 16
1550 }2?471\“ 05~ | M 15,5 5 8,2 95 14,7 14,9 16
2150 - 0,5 15,5 17 6 9,2 11 15,5 15,5 16,6
Desacoplo entre vw( b, 70" 30 32 21 27 35 38 40 32
salidas 95bx 2150 MH }/de ,,.--" % 70 25 26 20 25 29 29 31 35
Pérdidas de retorfi 2:1@362 Mny” 15 10 10 10 10 10 10 10 10
en la entrada ~950 - 2150 MHz 15 10 10 10 10 10 10 10 10
Pérdidas dgretorﬁof 47/} sez"hqf 15 10 10 10 10 10 10 10 10
enla}‘iﬁaﬂa Y dei21SOMHz 15 10 10 10 10 10 10 10 10
°~He cort n}g "x IN - OUT . sl NO NO NO NO NO NO NO NO
,/5BS Q,?,QfA ZRKH& f,} OUT-IN S| s S| sl sl s sl sl sl
"Unldades por em'ﬁala'] 10
/"'-. lmensml\gs emgafaje mm | 185x90 x50 280 x 140 x 47 165 x 90 x 560 205x125x 70
AY Peso/(10 u), Kg 0,85 1,86 1,94 1,1 1,5
'H.x l:-" -\.\.x
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COMPONENTES

DISTRIBUCION 2GHz

DIPLEXORES BLINDADOS

Serie DXR +

Diplexores blindados con conexién “puente-brida”.

APLICACION

Aptos para instalaciones de TV digital y analdgica.

e DXR 216 +: diplexor de 2 entradas / 1 salida, idoneo para

mezcla o desmezcla de sefiales RF / 12 Fl SAT.

e DXR 2D +: distribuye las sefales de la cabecera RF para 2
bajantes, permitiendo la mezcla de cada una con 2 sefiales

diferentes de 12 FI SAT. Idéneo para instalaciones ICT.

CARACTERISTICAS
¢ Caja de zamak de alto blindaje.

* Bajas pérdidas y excelente respuesta en frecuencia.
e Faciles de instalar en espacios reducidos.

e DXR 216 +: Paso de sefales DISEQC de la salida a la entrada

FAGOR 3

distribucion

de satélite. \
MODELO DXR 216+ %, \/ DXR 2D+
Referencia 86244 86243
Paso de corriente 24 Voc, 0 5A, 2 KHZ SAT IN - bQT "'C,;--.__ -
Bandas cubiertas RF M Skt RF SAT
Frecuencia de trabajo MHz 15+ 862 J._ 950+ 2300 15 + 862 950 + 2300
N° de entradas 1 "._ e ]‘-Q 1 2 (SAT 1y SAT 2)
N° de salidas W Ty 2 (SAT 1+ RF y SAT 2+ RF)
Pérdidas de paso dB 17 i 2 5 | 1(950-1200 MHz 2 dB)
Rechazo de entrada SAT a RF dB SQ-""r 25
Rechazo de entrada RF a SAT dB 25 25
Impedancia Q ““'-._ v 75
Pérdidas de retorno ,_.-ﬂ(B . ' 10
Dimensiones embalaje {"" mn:i': o 185 x 90 x 50
Peso ,-"'ﬂ“-lx‘k Kg = e 0,85
NEEGA %

Conexiones

SATI
-

SAT1+RF

Ejemplo de aplicacion DXR 2D +
,ﬁ -:1__--)., c:_'.;-'}: L. —

UHF

T o o

SAT SAT  UHF

UHF DA FM

e

SAT1

5 :jDEF 4xx t:lDEF 4xx I: =

-~ DEF4xx| :lDEF4xx| sl
L} 1
] ]
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BASES DE TOMA

5 + 1000 MHz

Serie BRF

Bases de toma con dispositivos inductivos para el
adecuado filtrado de las sefales en sus salidas con las
minimas pérdidas de paso.

APLICACION @
Instalaciones individuales y colectivas de TV Digital hasta 1000 -
MHz, como toma final, o en cascada.

CARACTERISTICAS

e El circuito electronico esta alojado en un chasis metalico de
zamak para conseguir un alto grado de apantallamiento.

¢ Disponen de un blindaje especial para las conexiones de

distribucion

entrada y salida, su disefio permite una facil instalacion. Frecuencia (MHz) |5 68 875 106 118 1000
e Se adaptan a la mayor parte de los embellecedores de v ’ M,
mecanismos eléctricos para integrarlos en la decoracion RADIO r Y >
interior. 0
ANAN
% L
Y N
MODELO BRF 01 S BRF 11-5___ LY BhF 01N ™ 4 BRF 05 N BIF 09 N
Referencia 86275 86274 86276 86277 85161
Tecnologia “'“-x W"-;'--.___ Indu(_;_r,K;'a
Banda cubierta MHZ  5:1000 | w5:1250y [N 5 + 1000
Via de retorno 5 - 68 MHz | 5"*-._\_ “'\-.x /} 1,5
68 - 470 MHz dB Indididualt ™, =, Final 25
Atenuacion de paso L T 1
470 - 1000 MHz \ L
Via de retorno 5 - 68 MHz / 25 7.5
18-470MHz 054 . g 11
Atenuacion de 470 - 1000 MHz Y -/'/
derivacion !
R 87,5 - 108 MHz =, | 6 6 12,5 18
+—
TV - oUT ™, 15
Atenuacion directiva % dB ‘u-"'f S - -
-our R 30
Aislamiento ﬁ ‘_)J‘F , % 30
47" 3
Factor de 40 0 MHz A \_,-"'f. 75
apantallamiento 62 M f 65
Impedancia i 75
Pérdidas de}é‘iorg_p ™y | 5"'\._ 9,5
IEC 9,5 (h)
Conec tl\g;salld"f UNE 20- 5237’?)(
IEC 9,5 (m)
J__me"hsmnes'-gn}halaje hg u.) mm 300 x 165 x 85
¢ Pes&@o@ ) NN Kg 15
El modeko"BRF O1§-.del5"é conectarse directamente al derivador o distribuidor.
A "\
LY
™,
&y L
R 7 Ny . .
Y ratma/TV - R Soporte de superficie
5'%"'\.
“\/ MODELO C BIF CBIFB MODELO SS BT SSBTB
Referencia 85033 85034 Referencia 85020 85031
Color crema blanco Color crema blanco
Dimensiones embalaje (20 u.) mm 190 x 90 x 85 Dimensiones embalaje (15u.) mm 260 x 135 x 90
Peso (20 u.) Kg 0,5 Peso (15 u.) Kg 0,5
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BASES DE TOMA

PARA DATOS

Serie BID N

Bases de toma con dispositivos inductivos para el
adecuado filtrado de las senales en sus salidas con las

minimas pérdidas de paso.

FAGOR 3

distribucion

F

'

APLICACION (
Instalaciones individuales y colectivas de TV Digital hasta 1000 b ’
MHz, como toma final, o en cascada.
CARACTERISTICAS
e El circuito electronico esta alojado en un chasis metalico de
zamak para conseguir un alto grado de apantallamiento.
¢ Disponen de un blindaje especial para las conexiones de
entrada y salida, su disefio permite una facil instalacion. Frecuencia (MHz) | 5 68 862
e Se adaptan a la mayor parte de los embellecedores de DATA "
mecanismos eléctricos para integrarlos en la decoracion v 'l N
interior. "'x-"'-(ﬂl"- N
MODELO BIDOIN- % \/ BID10N
Referencia 85167 85168
Tecnologia l\.\ w,:';:_.__.- Induttiva
Banda cubierta MHz \‘-._ “‘x_ 5 - 862
Atenuacién de paso 5 + 862 MHz dB Ed._ % 4
87,5 + 90 MHz T K 9
TV ——
g 90 + 862 MHz s 8
Atenuacion de dB %
derivacién T
DATA 5 : 65 MHz ke 35
87,5+ 862 MHz .| 10
i IV'-...-,é(
\ 15
Atenuacioén directiva | o5

TV-0
R UT}B—“
&, K
A
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BASES DE TOMA

5 + 2300 MHz

Serie BSF 200

Bases de toma con dispositivos inductivos para el
adecuado filtrado de las sefales en sus salidas con
las minimas pérdidas de paso.

APLICACION

Idéneas para la distribucién de TV Digital, hasta 2300 MHz en
instalaciones individuales y colectivas.

CARACTERISTICAS

e Evitan las fugas de se al hacia el exterior e impiden que las

interferencias externas afecten a la instalacion.
e Circuito alojado en un chasis metalico (zamak), y dispone

88

distribucion

de un blindaje especial para las conexiones de entrada 'y Frecuencia (MHz) | 5 862 950 2300
salida. v r -
e Su disefio permite una facil instalacion. SAT e ) "
LY
/-‘-%x“l.‘__.-""' '\.Hx "\-xx
NN N
MODELO BSF 201S [BSF 201 S DC BSF}GSN__ BSF 203 bc BSF 210 BSF210DC | BSF215N | BSF220 N
Referencia 86250 86253 86255 86254 86257 86256 86259 86258
N° de salidas W, Mo, 2
Banda cubierta MHZz . % % 5+5300
IN-OUT 300 mA max - s’ . - % Sl - sl -
P ient e
asodecorriente o\t 300 mA max - s -~ b8 - si -
5- 30 MHz o N 3,0 3,0
.. 47 - 862 MHz ok 2,5 2,0 1,8
Atenuacion de paso 950 - 2150 MHz dB Individual ". nd 25 3.0
2150 - 2300 MHz 3,0 3,0
5 - 30 MHz . 05 2,0 10 15 16
Atenuacién de 47-862MHz T e 5 3,0 115 15 20
derivacién 950 - 2150 MHz 1A 3,0 12 16 20
2150 - 2300 M M k=] 3,0 12,5 16 22
Mfﬁ A Y - 15 23 25
e 7-8 z x\// - 22 23 25
Atenuacion directiva 0 2 'EQ_\ .::. ) 18 20 25
MHZ % % - - 20 20 23
Hz *, ‘u’f 30 30 30 25 35
Aislamiento entre i B 15 15 25 25 30
salidas - 95‘6{12350 15 15 15 15 25
2150 -12300 MHz 18 18 25 20 30
& 1 5} sehx:}/ 10
Pérdi t ! B
érdidas d :e omQ.-""'.95g.-'l 2300 : d 6
Facté. de ., WVHF 730 - 300 MHz 75
. % WHF %300 - 862 MHz dB 65
ant lamiento
W “SAT 950 - 2300 MHz 55
x__Coneb.;_o}"es de salida, TV IEC 9,5 (m)
'UNE 2o=|52q-79) " SAT IEC 9,5 (h)
™, imensiones ‘embalaje (20 u.) mm 300 x 165 x 85
Peso,(20 u.)*, Kg 2
5
LY *.gllmodelo D 201 Sy BSD 201 S DC debe conectarse directamente al derivador o distribuidor.
\'x\(-)?étula TV - SAT Soporte de superficie
MODELO CBSD CBSDB MODELO SS BT SSBTB
Referencia 86230 86231 Referencia 85020 85031
Color crema blanco Color crema blanco
Dimensiones embalaje (20 u.) mm 190 x 90 x 85 Dimensiones embalaje (15u.) mm 260 x 135 x 90
Peso (20 u.) Kg 0,5 Peso (15 u.) Kg 0,5
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BASES DE TOMA

5 + 2300 MHz

distribucion

Serie BSF 400

Bases de toma de 2 GHz para montaje en cascada.

APLICACION

Adecuada para renovacién de bajantes en vivienda habitada.
Montaje en serie o cascada, con las bases conectadas entre
si. Seleccionar el modelo en funcién de su atenuacion de
derivacion y el nivel requerido en la vivienda.

CARACTERISTICAS
e Paso de corriente IN-OUT y en salida SAT (IEC hembra).
e Salida5 2300 MHz en los conectores IEC macho y

hembra.

e FAcil instalacio n. Frecuencia (MHz) 5 862 950 2300
. w
e Gran factor de apantallamiento. v " n
SAT rd
%
/’ PRV NN
NN N
MODELO BSF 403 DC BSF 41,1 DC\“"\ 416 DC BSD 425 DC
Referencia 86265 86266 86225 86227
N° de salidas % e
Banda cubierta MHz . % %, -5t 2300
IN-OUT 300 mA max - " 5, 1 sl
P ient T =
aso de corriente SAT 300 mA max i — S|
5-30 MHz N, S 30 1,4 0,9
. 47 - 862 MHz Final % % 2,5 1,2 0,9
Atenuaciéndepaso g5 _ 5150 MHz 9B End ) " 3,0 2,2 2,0
2150 - 2300 MHz 1! 3,5 2,5 2,2
5-30MHz 45
Atenuacién de 47-862MHz =~ | ™ 35 '
derivacién 950 - 2150 MH \ 55 " 16,5 25
2150 - 2300 Mfiz Nk s
5- gmHz A ' 20 23 30
47 - Ty 2 2
Atenuacion directiva 6 Hi"fB X “‘\//— 12 22 28
0.MHz ™ ' 16 17 20
. 5:-80M 5, 5 17 17 20
Aislamiento entre . ", 47 - 862,NH o 10 20 20 25
. e Y dB
salidas - %@:&; 2150 z 12 18 18 20
.. 2150 2300 MHz 12 18 18 20
srdi 10 14
Pérdidas d retornQ_.__,.-' 960 23002# 10
. t{f; A .VHF " 30 -300 MHz 75
Y .
actgree 'UHF “, 300 - 862 MHz dB 65
ant Iamlen'tq ™,
h, “SAT 950 - 2300 MHz 55
, Conebxoll“es des 'hj__lda,__ TV IEC 9,5 (m)
'“JNE 20—52‘3' -79) SAT IEC 9,5 (h)
™, imensiones'embaiaje (20 u.) mm 300 x 105 x 85
Peso,(20 u.)", Kg 2
.\\'\.\h l:/l \\.\.
N\ \ v
\'x\(-)?étula TV - SAT Soporte de superficie
MODELO C BSD CBSDB MODELO SS BT SSBTB
Referencia 86230 86231 Referencia 85020 85031
Color crema blanco Color crema blanco
Dimensiones embalaje (20 u.) mm 190 x 90 x 85 Dimensiones embalaje (15u.) mm 260 x 135 x 90
Peso (20 u.) Kg 0,5 Peso (15 u.) Kg 0,5
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BASES DE TOMA

5 + 2300 MHz

Serie BSD 300 SB

Base de toma con tres salidas TV, radio y Satélite.

90

distribucion

APLICACION P
Idéneas para la distribucién de TV Digital, hasta 2300 MHz en R
instalaciones individuales y colectivas. il o
CARACTERISTICAS
e Circuito alojado en un chasis metélico (zamak), y dispone
de un blindaje especial para las conexiones de entrada y
salida.
e Su disefio permite una facil instalacion.
* Evitan las fugas de se al hacia el exterior e impiden que las
|nterfereh0|as externas afecten a la |ns‘ta|a0|on., . Frecuencia (MHz) |5 68 88 108 125 262 550 2300
e Compatible con la mayor a de mecanismos eléctricos. v Y
7 k-
RADIO £ a5 L
SAT N
an
MODELO BSD 301 SB.\(lFinaI);i___ BSD 310 SB (Cascade)
Referencia 86236 86237
N° de salidas "\ "3 (TV/FM/SAT)
Banda cubierta MHZ " 5 + 2300
Paso de corriente | 'SATIN H - SAT-IN / OUT-IN
Atenuacion de paso 5-2300 MHz dB ". '.._.-ﬂ"r 5
v 5 - 68 MHz 1 (
Atenuacién de 125 - 862 MHz dB Vot 10
derivacion  FM 88-108MHz ~_—{. /
SAT 950 - 2300 MHz ™, Vo
5-68M -~ ]
FM-TV 88 - 108, MHz al \\
Aislamiento FM-SAT | ‘\/f 20
TV-SAT
IEC 9,5 (m)
Conectores de salida—- FM IEC 9,5 (h)
h\‘\ F (h)
D|men5|one§.-érmbgla;e, (20 u.) 1'\,“ mm 300 x 165 x 85
Peso (20 u ')'.: ';\ __..-' f Kg 2
LT

N
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CABLES
COAXIALES

Serie CCF

Cables de bajas pérdidas, fabricados con dieléctrico de
polietileno con expanso fisico para garantizar el mantenimiento
de las caracteristicas en el tiempo con muy lento deterioro.

APLICACION

e CCF 021 CCA Dca: optimizado para redes de dispersion acorde al
anexo de la ICT-2 de entrada en vigor en octubre del 2020

e CCF 019 CCA Dcay CCF 019 CCA Dca N: optimizado para la
distribucion dentro de la vivienda acorde al anexo de la ICT-2 de
entrada en vigor en octubre del 2020

e CCF 019 CCA Ecay CCF 019 CCA Eca N: especialmente indicado
para reformas de viviendas

e CCF 020 A Eca: cable disefiado especialmente para instalaciones
tipo MOVISTAR / CANAL SATELITE DIGITAL

e CCF 018-T A Eca: cable con gran aislamiento ante ruidos eléctricos,
valido para entornos como la industria

e CCF SAT Eca: especialmente disefiado para su utilizacion en -
distribuciones de 12 FI

e CCF TRA: valido para instalaciones troncales

FAGOR 3

distribucion

CARACTERISTICAS NN NS
¢ Cuando se realicen distribuciones con cable expuesto a la qu,saar,"'- ,
debera utilizarse cable coaxial con cubierta de PE negro. - ~ xx.
MODELO CCF 021 CCA [CCF 019 CCA |CCF 019 CCA |CCF.649 CCA | CCF020 A bQF 078-TA-J6CF019CCA | CCFO20A | CCFSAT | CCF020A | CCFTRA
Dca DcaN Dca /an“u | Eeas, ”Ega EcaN EcaN Eca Eca Fea
Referencia 84172 84173 84174 84125 84128 84132 84134 84138 84164 84175 84111
Longitud carrete m 100 O W e ™|~ 500 250 100 500 250
Material carrete Carton L ! Madera Carton Madera
Bobinas por embalaje 5 1 5 1
Clase CPR reaccion al fuego Dca, s2-d2-a2 ! Eca Fca
Clase Clase B \ ~~"=, Clase A i1 Clase B | Clase A+ | Clase A | ClaseB | Clase A | Clase B | Clase A
Material Cy il cCs Cu cCs Cu cCcs Cu
Conductor iz oo mm | 1027 | 1,13 1,02 1,13 1,02 1,13 1,02 1,63
interno . - } T
Resistencia 0/km| 20 [ ./ 19 80 22 19 80 19 80 19
Diélectrico Material - bt = b PEE
Diametro mm 47 N & N 4,8 4,7 4,8 4,7 4,8 4,7 7,2
Eimina,  Material uAl [ N cup AVP/AI CwP | A/P/AI | CuP A/P/AI
Conductor Material % 1 Y% GCA Al CCA Al Cu Al CuSn
externo Resistencia “Q/Km 35 N, 30 60 22 30 60 21 60 8
Material T PVCblanco Fi)k’fnegro ‘ PVC blanco PE negro PVC blanco PE negro
Cubierta Qi‘émetro mm " 6,7 6,8 6,6 6,7 6,8 6,9 6,8 6,6 10,1
exterior adi ) Y
*, curvatura mm LY 40 46 40 46 40 46 80
% __‘minimo’ ¢
l:.--"" .\.-\.\. W 5 MHz 4,5 4,8 4,5 4,8 3 4,8 3,1
hY My 100 MHz 5,8 6 6,6 5,8 6,7 6,6 6 6,6 4,4
/\1 . % 200 3MHz| 82 8,1 8,6 8,2 8,3 8,6 8,1 8,6 5,92
% LY . %300 MHz| 10,2 10 10,2 10 10,2 7,2
-"_;. "-‘_ Ny % 470 MHz 13,2 12,6 12,7 13,2 12,8 12,7 12,6 12,7 9,6
" N 600 MHz 14,8 14,3 15,1 14,8 15 15,1 14,3 15,1 10,3
i 2;’1‘-(‘;3‘?"1 860 MHz| 182 17,4 19,5 18,2 17 19,5 17,4 19,5 12,8
F W / 1000 MHz 20,3 19,2 20,4 20,3 17,9 20,4 19,2 20,4 13,6
Y h 1350 MHz| 24,1 21 241 20 241 21 241 16,2
L hY 1500 MHz| 245 23 24,5 22,4 24,5 23 24,5 17,1
\‘-N ._.,.-‘"'- 1750 MHz 26,7 25,4 26,7 24,5 26,7 25,4 26,7 18,5
w 2050 MHz| 28,6 28,2 29,3 28,6 26,4 29,3 28,2 29,3 20
2150 MHz, 304 291 30,7 30,4 28,6 30,7 29,1 30,7 21
Eficacia 5-1000 MHz| >65 >75 > 65 > 75 > 65 > 80 > 65 > 90
apantallamiento  1000-3000 MHz| > 55 > 65 > 55 > 65 > 55 >75 > 55 > 85
Impedancia Q 75
Dimensiones embalaje mm 270x270x660 330x330x330 | 360x360x180 270x270x660 330x330x330 | 360x360x330
Peso Kg 4,5/22,5 5/25 3,8/19 20 9,8 3,8/19 5/25 20 22
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TELEFONIA

telefonia

Regletas

REGLETA 5 PARES MODELO RGL 05

Regleta de conexiones para Referencia 82501

5 pares de telefonia. Unidades por embalaje 10
Dimensiones embalaje mm 210 x 76 x 40
Peso por embalaje Kg 0,1

,
REGLETA 10 PARES MODELO RGL 10 A "

Regleta de conexiones para Referencia 82502
10 pares de telefonia. Unidades por embalaje ,
Dimensiones embalaje mm 259.-)’('-1 1 0_>yv:-\0 ™, Ry

Peso por embalaje

Soportes

SOPORTE 1 REGLETA 5 PARES MODELO SOP 05
Soporte metalico para 1 regleta de  Referencia 82505
5 pares. nidades por embalaje".. 10
Dimensiones embalaje mm 150 x 65 x 25
/\P}slp por-embalaje Kg 0,2
SOPORTE 1 REGLETA S\‘x > MODELO SOP 10
Soporte metalic Referencia 82506
10 pares. Unidades por embalaje 20
Dimensiones embalaje mm 230x 110 x 55
<_/ Peso por embalaje Kg 0,4

‘HSOP \\REéETAS MODELO SOP 100
/ by Referencia 82507
\\ ico para 10 regletas Unidades por embalaje 2
10 ares. Dimensiones embalaje mm 230 x 110 x 55
\ Peso por embalaje Kg 0,4
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TELEFONIA

Caratulas

CARATULAS 5 PARES
Caratulas para regleta de 5 pares.

CARATULAS 10 PARES
Caratulas para regleta de 10 pares.

Accesorios

UTIL DE INSERCION
PROFESIONAL

Util para la insercion de los pares nidades por embalaje,
a la regleta mediante presion. Dimensiones embalaje

MODELO

FAGOR 3

telefonia

VN
CTL 05

Referencia

Unidades por embalaje

Dimensiones embalaje

MODELO

82510 >
10 %
90 x 100
. _

Referencia

Unidades por embalaje

Dimensiones embalaje

b
MODELO ', UTL PR
Referencia 82515 e
! TN,
mm 200 x 55 x 35 A
<;| i A j
\ > MODELO cJc 01
Referencia 82516
10
mm 190 x 90

nidades por embalaje
__'\ Dimensiones embalaje

FAGOR ELECTRONICA
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TELEFONIA

telefonia

Cables

PN

CABLE 1 PAR MODELO CAB 01 LSFH o
Referencia 82541 . .
Longitud m 250
Dimensiones embalaje mm 270 x 270 x 100

AQ \“‘“ >/

CABLE 2 PARES MODELO
Referencia 82542
Longitud
Dimensiones embalaje mm 270‘_)('570 X400 \.. v

Pau

'\-\._\___\_
PUNTO DE ACCESO MODELO ( PAY TL PAU 6 TL
Punto de acceso con caja. Referencia 82528 82529
. - lineas 1 linea L
Lineas / Salidas /\\\\ ‘l\ 1 s?li‘ﬁq x linea 6 salidas :
Unidades por embalaje;. “"x\_\_ 1'\1 10
Dimensiones emba"‘_aje ".:H.,mm “‘*} N 150 x 160 x 80

Cajas de s<t/r\|by0|on interior

15 PARES ¢ “MOBELO cJ 15
Referencia 82530
1['!,[lidard'es por embalaje 1
b_jr'"ffensiones embalaje mm 160 x 110 x 60

MODELO CJ 50
Referencia 82531
Unidades por embalaje 1
Dimensiones embalaje mm 210x 190 x 110

MODELO CJ 100
Referencia 82532
Unidades por embalaje 10
Dimensiones embalaje mm 280 x 220 x 120

FAGOR ELECTRONICA
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CABLEADO

ESTRUCTURADO

Cableado cstructurado ICT?2

FAGOR 3

cableado
estructurado

.,

La gama de producto para cableado estructurado de Fagor Electrénica cubre las exigencias de la normati

ICT-2 con todos los elementos necesarios hasta el registro final.

MULTIPLEXOR PASIVO 8
SALIDAS

Multiplexor pasivo RJ 45 con un
conector macho de entrada y 8
conectores hembra de salida.

e | atiguillo integrado de 20 cm.
e CAT 6.

* ABS autoextinguible.

CAJA TERMINAL RJ45

Caja terminal con conector RJ 45

hembra para montaje en superficie.

CONECTORES RJ45

Conectores mancho y hembra
RJ45 y Keystone.

MODELO MUX 108 PC
Referencia 82551
Conectores de entrada 1 RJ45(m)
Conectores de salida 1 RJ45(h)
Dimensiones 93 x 55 x 28

Dimensiones de embalaje (5u.)

275 x 145 x55

MODELO

8‘1

A
/"\\/R}s\mk

Referencia

82550

Conectores de salida T

B RJ45()T

Dimensiones {

T 54%40x 30

Dimensiones de embalaje (10‘b.)

20

MODELO"?H H\

S 225x140x40
e

—

Y

x\}
CNR MRJ 45

Referencia 82553
Tipo de conector l". RJ45 M
Categoria VN CAT 6 blindado
nidades por embalaje; 10
i
"":l ... MODELO CNU M CAT6
Referencia 82554
Tlp.(_f'-eﬂbgngpf:)r RJ45 M
\'(jate oria CAT 6
& nidades por embalaje 10
MODELO CNU MH CAT6
Referencia 82557
Tipo de conector RJ45 M
Categoria CAT 6 montaje rapido
Unidades por embalaje 10
MODELO CNS F CAT6
Referencia 82555

Tipo de conector

Keystone H 180°

Categoria CAT 6 blindado
Unidades por embalaje 10
MODELO CNU F CAT6
Referencia 82556
Tipo de conector Keystone H 180°
Categoria CAT 6 UTP
Unidades por embalaje 10
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CABLEADO
ESTRUCTURADO

cableado
estructurado

Cableado cstructurado ICT?2
/\

La gama de producto para cableado estructurado de Fagor Electrénica cubre las exigencias de la normativa
ICT-2 con todos los elementos necesarios hasta el registro final. ‘bp
A

{\H\ IIIIII".

BASTIDOR 24 CONECTORES MODELO BST 24C

Referencia 83821 {
Bastidor para armario en rack 19”7  capacidad 24 conectores A ﬁ
con capacidad para 24 conectores  Dimensiones de embalaje 500 x 100 x 50

RJ 45. Barra guia para los cables.

BN
Y
REGLETA 6 CONECTORES MODELO 9@ N\

Referencia 82552
Regleta de 6 conectores RJ 45 Capacidad . [ __,B"QJ45(h3“~.\ u"’
hembra para su montaje en bastidor Dimensiones de embalaje (8u.) ", 270 x 150 x 60",

BST 24C (ref 83821). _ ‘x\ Y \/
T

PATCH PANEL MODELO %, |™—_PPR 24K CAT6
Referencia 83822

Patch panel para rack 19” con Dimensiones de émbalaje ™. :5- 55x11,3x5

capacidad para 24 conectores "‘.:ﬂ M

Keystone de CAT6. >
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,

N\
\

99

CABLEADO
ESTRUCTURADO

CABLE DE DATOS

Serie CLN CA6 CU Dca

Cable UTP categoria 6 para la transmision de datos
segun el protocolo Gigabit Ethernet hasta 250MHz
garantizando velocidades de 1Gbps. Valido para redes

de datos en general, especialmente indicado para su uso

en edificios a realizar bajo la norma ICT-2.

APLICACION

Indicado para instalaciones Gigabit Ethernet.

CARACTERISTICAS

Clase CPR Dca de reaccion al fuego.

e Cable adaptado para instalaciones ICT-2.
e Suministro en caja tipo pullbox de 305 m.

Cable de 4 pares trenzado de hilo de cobre.
e Cubierta externa de material libre de halégenos (LSZH).

e Estandares EN 50288-6-1, TIA7EIA 568-B.2.

Conductor

Aislante

Cubierta exterior

Membrana central

FAGOR 3

telefonia 'y
cableado
estructurado

MODELO M‘-.I CLN CA6 CU AWG23 Dca

Referencia 84170
CARACTERISTICAS MECANICAS ,, % .~ N
Tipo/Clase Y _yd U/UTP Cat 6
Conductor AN P Hilo de cobre solido 23 AWG / Diametro: 0.55 + 0.02 mm
Cubierta PR Material HDPE / Didmetro: 0.98 + 0.03 mm
Trenzado pares '\_ = ",..-"" ﬂk‘\u.-' z
Cubierta externa T '::- ;,.-} Material : LSZH / Diametro: 6.0 + 0.4 mm / Grosor: 0.55 + 0.05 mm / Color: gris
Reaccion al fl.__l_E’(O 1'\ CPI}-“" Dca-s2,d2,a1
CARACTERISTICAS EI_,ECTI?'ICA"S‘_
Remstewﬂa\\paxm Q/km <93.8
Reslgfénc‘l'h.ldlé'l.xpar no ._I_:iglanceado % <

a%i_tanciz?@lhua N, nF /100 m <56

f’impéqa"hgua “-.1 "-\ ) 0 100+ 15
recue"h__m MHz 1 4 8 10 16 20 25 31,25 62,5 100 200 250
p%rdldas"‘de reltorpd’ (min) dB 200 230 245 250 250 250 243 236 215 201 180 173
Atepl,{aclonl‘t{]a ima dB/100 m 2.0 3.8 5.3 5.9 7.5 8.4 9.5 10.6 15.3 19.8 28.9 32.8
NE‘)'(T"Qmin) dB 74.3 65.3 60.8 59.3 56.2 54.8 53.3 52.0 47.4 44.3 39.8 38.3
PbiNEX'i"'"("mln) dB 72.3 63.3 58.7 57.3 54.2 52.8 51.3 49.9 45.4 42.3 37.8 36.3
ELFEXT (min) dB 68.0 56.0 49.9 48.0 43.9 42.0 40.0 38.1 321 28.0 22.0 20.0
ﬂ‘Qﬁ"'iELFEXT (min) dB 65.0 53.0 46.9 45.0 40.9 39.0 37.0 35.1 2941 25.0 19.0 17.0

Recargo de propagacion (max.) ns/100m | 570.0 552.0 546.7 5454 543.0 542.0 541.2 5404 5385 5376 536.5 536.3
EMBALAJE
Cantidad por caja m 305
Dimensiones embalaje mm 400 x 400 x 210
Peso Kg 13
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Fibra optica

FIBRA OPTICA ICT2

RF SOBRE FIBRA OPTICA

GPON Y RF OVERL
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FIBRA OPTICA
ICT2

REGISTRO PRINCIPAL INTERIOR FO fibra Optica

Serie RPR

Registro principal de interconexiéon de la red interior
de fibra del edificio con la red exterior al mismo.
Soporta el empalme de la fibra, la divisién, la
distribucién, el almacenamiento y la conexién del
cable en una sola unidad. A su vez, proporciona una
solida proteccion y gestion para la construccion de la
red FTTx.

APLICACION
e Ampliamente utilizado en la red de acceso FTTH.
* Redes de telecomunicaciones.

Redes de CATV.

* Redes de comunicaciones de datos.

e Redes de area local.

CARACTERISTICAS
RPR024:

e Tamafo estandar de 19 pulgadas, peso ligero 'y
estructura robusta.

e Soportes laterales para instalar en racks de 19”
ajustables en profundidad.

e Bandeja deslizable para un facil acceso de fibra y Lo \r_,a-"'
empalme. "\>
RPP 048:
e Armario Multi-Operador con seis bandejas y oapacidai'il
para 48 fibras. J—
e Permiten la conexion entre multiptés opeF‘a,dores % '
clientes. ST

MOJ[_),E-I:O & RPR 024 RPR 048

Referencia 42411 42412
Entradas l_.--"". .:-'"' :- I.I l“-.'_ 4 port max. @21mm, 20 port max. 4mm 442 port max. @18mm
salidas -, % % 24 ports SC/APC 48 ports SC

N° adaptadorés SC .~ 24 SC/APC incluido 48 (no incluido)

N2 fusiones /barideja " 2x12 6x8
ASplitterBLC % F No (1:2) (1:4) (1:8) (1:16) (no incluido)
\‘Protec'l';\iLé?r.,.th \.__ e IP30

% Tipo de montaje Rack 19” 1 U deslizable Pared
vMats{ial "‘-\ Acero frio de 1.2mm PC+ABS RAL 7035
\'\ Difnensjones mm 435 x 242 x 45 450 x 150 x 180
\ P-b§o i Kg 3.2

\/

FAGOR ELECTRONICA



103 FAGOR 3

FIBRA OPTICA
ICT2

REGISTRO SECUNDARIO INTERIOR FO fibra Optica

Seric RSP

Registros adecuados como punto de terminacion
secundario, donde los cables de acometida se
conectan con el cable troncal tipo riser en sistemas
de redes de fibra 6ptica FTTx. Soporta fusiones

de las fibras, conexion mediante conectores SC/
APC, la instalacion de un splitter, la distribucioén,
almacenamiento y la conexién de los cables en una
sola unidad.

A su vez, proporciona una sélida proteccién y gestion
de las fibras en edificios con redes FTTx.

APLICACION
e Ampliamente utilizado en la red de acceso FTTH.
* Redes de telecomunicaciones.
e Redes de CATV.
* Redes de comunicaciones de datos.
e Redes de area local.

{
CARACTERISTICAS
¢ Disefio estanco con alto nivel de proteccién. 6/\
¢ Integrado con cassette de empalme y barras de géstion
de cables. :
e Gestiona las fibras en una condicién de radio de fibr 3
razonable. 1
e Facil de mantener y ampliar la capacidad. Y

Control del radio de curvatura de la fibra.de mas de 40 ! /
mm.

e Opcionalmente permite la in Iac;@e un.splitter 1:8

MOJM@ RSP 008 RSP 012 RSP 024

Referenma 42401 42402 42403
Entradas .' 2 port max. @10mm 2 port max. @17mm
Salldasﬂ “\1 V J__.-"' -"'w.-"'f 8 ports max. @5mm 12 ports max. @4mm 24 ports max. @4mm
N° agé’btaaQre SC {-"" 8 (no incluido) 15 (no incluido) 24 (no incluido)
N°fusiones /barideja ", 2x8 1x20 1x46
SplitterPLC % F (1:2) (1:4) (1:8) (no incluido) (1:2) (1:4) (1:8) (1:16) (no incluido)
rotecgionIP % IP65 \ IP66
o de ntaje Pared

Material PC+ABS PC+ABS Anti-UV

Difnensiones” mm 235 x 126 x 52 233 x 214 x 71 333 x 280 x 100
Péso Kg 0,45 0,87 1,45
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FIBRA OPTICA
ICT2

REGISTRO TERMINACION DE RED fibra Optica

Serie PAU

Kit compuesto por una caja de conexion de fibra
optica (Punto de Acceso al Usuario) de 2 tomas
segun ICT2 y un cable de acometida de 2 fibras
conectorizado en un extremo (conectado dentro de la
caja de conexion).

APLICACION
e Ampliamente utilizado en la red de acceso FTTH.
* Redes de telecomunicaciones.
e Redes de CATV.
* Redes de comunicaciones de datos.
e Redes de area local.

CARACTERISTICAS

e 2 adaptadores de tipo SC/APC hembra con tapa
autocierre incluidos.

Cable Euroclase Dca -s2,d1, al.

e Fijacion en pared o caja de toma mediante 2 tornillos y 2
tacos (incluidos).

Suministrado en caja dispensadora.
Disponible en varias longitudes.

@s

MO‘% PAU PT 015 PAU PT 025 PAU PT 040 PAU PT 055
Referencia 42422 42424 42427 42430
Entradas l_.--"". .:"'" :'l I.I "\_ ABS color blanco, 2 puertos, IP52, 100x80x23 mm
Salidas B S 9/125, Monomodo ITU-T G.657A2
%,
Tipo,de fibra & 9/125, Monomodo ITU-T G.657A2

Qp{oﬁq‘e la fih[a\ "\\ Rojo-verde

Reaccion al fuego .~ CPR Dca s2,a1,d1

ax. Atentiacion %, dB 0,4 (1310)/ 0,3 (1550)

_p"bsisten"b{a-'AJa tr}écién N 450

Rade curv}t_ur mm 5 x didmetro cable

q;'d'mé‘t[_o c_pl;ierta mm 4

E-hq'balaj'L Caja dispensadora 25x25x6¢cm

Tem\beratura de trabajo °C -20a 60

gitud m 15 25 40 55

=
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FIBRA OPTICA

ICT2

CABLE FIBRA OPTICA ACOMETIDA

Serie CFO

Cable de Fibra Optica compuesto de 2 fibras y

cubierta LSFH para instalacion en interiores.

Cada fibra tiene su recubrimiento individual y esta
identificada con un color diferente, permitiendo una
mejor organizacién y facilita la identificacion de
cada fibra.En el nivel de reaccidn al fuego tiene una
clasificacion Euroclase CPR clase D, gracias a su

cubierta LSFH.

APLICACION

Cable fibra 6ptica para acometida en interiores.

CARACTERISTICAS

¢ Baja atenuacion.

¢ Incluye fibras de aramida (kevlar) para reforzar su

estructura.
Euroclase Dca.

DETALLE/SECCION DEL CABLE

Tipo de fibra 9/125, ITU-T G.657A2.
Diametro del recubrimiento ajustado de la fibra: 900um.
e Suministro en cajas de 500 m.

FAGOR 3

e

fibra 6ptica

/n--""':& v
N\

Cubierta

Fibras de aramida

Recubrimiento ajustado

Fibra 6ptica

CFO ID 002 Dca

Referencia

42501

Tipo de cal?,lé". .;-'"' } I.' -"'-.,_

Cable de acometida 6ptica para interior de 2 fibras

Tipo de J_ﬁbr}._l S !

9/125, ITU-T GB657A2

Max, dtenuacion rd dB/km 0,40 (1310 nm) / 0,30 (1550 nm)
. H“- 1"-. b Material PVC
ecubrimientofib —
/F(\OE-\\T H‘\‘m\ /} Diametro mm 0,90 + 0,05
\f-‘subierk\\\ \.__ M Material LSFH (Low Smoke Free Halogen) y retardante de llama
/‘-.__ A Diametro mm 4.0+0,2
vReaﬂ_:ién ahyegg CPR Dca-s2,d1,al
F}dﬁio"d.e cu__pdj'étura min. 5 x diametro
\ Traccion =~ N 450
"'\ Tem\‘geratura de trabajo °C -20a 60
"'~$L9ministro 500 m
Color cubierta PANTONE 115 C
Peso (kg/cartén) Kg 7,5
Dimensiones (mm cartén) 320 x 290 x 320
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FIBRA OPTICA
ICT2

CABLE FIBRA OPTICA ACOMETIDA fibra optica

Serie CFO

Cable de Fibra Optica compuesto de 2 fibras y
cubierta LSFH para instalacion en exteriores.

Cada fibra tiene su recubrimiento individual y esta
identificada con un color diferente, permitiendo una
mejor organizacién y facilita la identificacion de
cada fibra.En el nivel de reaccion al fuego tiene una
clasificacion Euroclase CPR clase D, gracias a su
cubierta LSFH.

APLICACION

Cable fibra 6ptica para acometida en exteriores.

CARACTERISTICAS —
e Baja atenuacion.

¢ Incluye fibras de aramida (kevlar) para reforzar su
estructura.

¢ Euroclase Dca. )
e Tipo de fibra 9/125, ITU-T G.657A2. ,
¢ Diametro del recubrimiento ajustado de la fibra: 900pm. , H"-\x /
e Suministro en cajas de 500 m. )

Cubierta

DETALLE/SECCION DEL CABLE

Fibras de aramida

Recubrimiento ajustado

Fibra 6ptica

\
\ /
MODEL®.._*, ¢ /\ CFO ED 002 Dca

Referencia 42502
Tipo de cal?,lé". .:-'"' -" | “"-.,_ Cable de acometida 6ptica para exterior de 2 fibras
Tipo de fibrah, K / h 9/125, ITU-T GB57A2
Max,dtenuacion s dB/km 0,40 (1310 nm) / 0,30 (1550 nm)
*, s ™, Material LSzH
/F(e\oubi‘imiento‘“(_ibh b —
NN M, J_,.r} Diametro mm 0,90 + 0,05
x".b bi r‘t:__ k'-.__ ‘“'-x b Material LSFH (Low Smoke Free Halogen) retardante de llama &UV
Cubie
.//\ Y Diametro mm 40+02
"\ “Reaccién al fuego CPR Dca-s2,d1,at
N F}a‘ﬁio"d.e cupvatura min. 5 x diametro
%, Tragcién N 1000
"'-x Tem\‘geratura de trabajo °C -20a 60
\'-§9ministro m 500
Color cubierta negro
Peso (kg/cartén) Kg 7,5
Dimensiones (mm cartén) 320 x 290 x 320
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FIBRA OPTICA
ICT2 ‘W’

CABLE FIBRA OPTICA MULTIFIBRAS fibra Optica

Serie CFO

Cable de Fibra Optica y cubierta LSFH para
instalacion en interiores. Cada fibra tiene su
recubrimiento individual y esta identificada con un
color diferente, permitiendo una mejor organizacion
y facilita la identificaciéon de cada fibra. En el nivel de
reaccion al fuego tiene una clasificacion Euroclase
CPR clase D, gracias a su cubierta LSFH.

APLICACION

Cable fibra 6ptica para acometida en interiores.

CARACTERISTICAS
¢ Baja atenuacion.

¢ Incluye fibras de aramida (kevlar) para reforzar su
estructura.

e Euroclase Dca.
e Tipo de fibra 9/125, ITU-T G.657A2.

DETALLE/SECCION DEL CABLE

O
® (00)
Oae

(09)
(00) \
16 fibras ‘\//‘ 24 fibras 48 fibras
MODELO_——- /\> CFO ID 016 Dca CFO ID 024 Dca CFO ID 048 Dca

Referencia 42503 42504 42505
Tipo de cal?,lé". .;-"' :'l I.' Cable de acometida 6ptica para interior

Nedefibras™,  »" WS 16 24 48
Tipo de fibra 9/125, ITU-T G.657A2

1310 nm <0.4
ax. atenuaci dB/km

1550 nm <0.3
ecubrimicnto """ Material LSzH
icromodul Diametro mm 0,90 + 0,05

Cu a >U Material LSZH (Low Smoke Zero Halogen) &UV flame retardant

/Héq,‘ Didmetro  mm 7.2+03 \ 8.4x03 6.2x03
R-chciéﬁ-ﬁ.l fuego CPR Dca-s1,d0,al
Rad?!; de curvatura min. 10 x didmetro

cion N 1000

Temperatura de trabajo °C -20 a 60
Suministro m 1000 \ 700 \ 500
Color cubierta PANTONE 115 C
Peso Kg 42 \ 29,4 \ 26,6
Dimensiones mm 520 x 350 x 520
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FIBRA OPTICA

ICT2

LATIGUILLOS

Serie LFO

Latiguillos FO (1 fibra) DCa preconectorizado SC/APC
en ambos extremo. Disponible en varias longitudes.

Diametro 3mm.

108

W

fibra 6ptica

MODELO LFOID A 110 LFOID A 115 Llié ID% > \-{lip)iDA140
Referencia 42441 42442 42444 42447
Longitud m 10 25 R 40
ADAPTADOR RTADO
CKF SA 001 “
Adaptador Keystone para AN Adaptador-para€onector
conector SC/APC. 4

%

MODELO CKF SA 001 ! MODELO ACP 01N
Referencia 42088 Referencia 42232
Unidad por embalaje m 10 I". ;Unidad por embalaje m 50

'O
ADAPTADOR ADAPTADOR
PGT 01N PTR 01N

Pigtail de un metro:con
conector SC/, u\

i
|

/

Protector fusiones

S

i
DEL! ‘__,.-' PGT 01N MODELO PTR 01N
Referencia 42201 Referencia 42234
U-\'i‘d'éq por é"rqb\b{.aje l"-\.k m 10 Unidad por embalaje m 100

e *3

MODELO CNR 01N
Referencia 42223
Unidad por embalaje m 10
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RF SOBRE

FIBRA OPTICA
TRANSMISORES OPTICOS

Serie COMPACT

Transmisor de fibra 6ptica, disefiado para redes de

CATV sobre FTTH.

APLICACION

Idéneo para la distribucion de la seial de RF sobre redes

de fibra optica.

CARACTERISTICAS

e Carcasa de aluminio fundido a presion, niquelada.

e Excelente linealidad y planitud.
e Utiliza dispositivos activos de amplificacion de GaAs.

Ruido ultra bajo.

e Menor tamafio y mayor facilidad de instalacion.

13/18V y envio de tono 0/22KHz.

LED rojo de indicacion de alimentacion.
Seleccién de polaridad de la LNB mediante alimentacion

FAGOR 3

fibra 6ptica

! .
MODELO | d} ROT 310C
Referencia 88501
ENTRADAS/SALIDAS Voo
Entrada RF AT b F-hembra
Salida 6ptica N SG/APC
Entrada alimentacion i -f: [ . F-hembra
PARAMETROS OPTICOS kY o
Potencia 6ptica de salida 5';-, dBm S j..-"'? 10
Pérdidas de retorno épticas 4B LY 245
Longitud de onda de salida n@ LY y 1310
Tipo de fibra 6ptica “"1 = ‘,.-r"' "-,_..-""f Monomodo
PARAMETROS DERF ™., {,
Rango de frecuéncia__ | %, MHz"~ 47-2150
Planicidad ~ | | % dB £0.75
Nivel de entrada CATV. ./ " dBuV 805
Nivel.de entrada SMATV.-~ dBpv 705
CNR™, N dB 252
{fésa x& - dB 260
"CTB M, dB 263
/ ™, érdida &exre’torny'} dB 216
H\\_\ Impéqucia\he entrada Q 75
N\ QTROS"PARAMETROS
"-._'ﬂ Te-hﬁ\ién de alimentacion vDC 12v
by Co}_m'f:ente maxima al LNB mA 500
22KHz KHz 22:4
Consumo de energia w <2
Temperatura de funcionamiento °C -5+55
Dimensiones mm 100 x 98 x 28

Material de la carcasa

Aleacion de aluminio
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RF SOBRE

FIBRA OPTICA

RECEPTORES OPTICOS

Serie COMPACT

Receptor de fibra éptica, disenado para redes de

CATV sobre FTTH.

APLICACION

Idéneo para la distribucion de la seial de RF sobre redes

de fibra optica.

CARACTERISTICAS

e Excelente linealidad y planitud.
e Incorpora CAG optico de altas prestaciones.
e Valido para 1310 y 1550 nm.

e Ruido ultra bajo.

e Menor tamafio y mayor facilidad de instalacion.
e LED rojo de indicacion de alimentacion.

LED verde/rojo para indicar potencia éptica éptima.

110

fibra Optica

Y AN
‘kxx H"-\x-. /
/ '\""-\.,\_ AY .H"H.
", N, .h"«.
MODELO \ "*-.____' "\-.x ROR 260C
Referencia 88511
ENTRADAS/SALIDAS Y
Entrada RF .". F-hembra
Salida 6ptica VO SC/APC
Entrada alimentacion AT ". F-hembra
PARAMETROS OPTICOS i
Capacidad de respuesta ﬁw l_.-"' i ﬂf: - >0.9
Potencia 6ptica de entrada -::Hd,Em 5\“ — -, “14-+3
™ (.-"' ™, J_,..-""' -7~+2 (con CAG)
Pérdidas de retorno 6ptico B LAY Ny >45
Longitud de onda de salida nmo N 1260~1600
Tipo de fibra 6ptica H\\_ - J,.-"'f fﬂ "'q_.-""f Monomodo
PARAMETROS DE-RF ™% A
. [ 47-860
Rango de f%n?:!,a '-. | ynz/ 950-2150
Y
Planicidad *, N ! " dB +0.75
L , >
Nivelfée salida “‘H % dBpv 2’7?)0@%%::\/
FONR, %% b dB 250
“eso My Mo dB >62
WO OTB %, dB 265
Pérdidas de tetorno dB >1
‘“xx Estabilidad.del AGC dB 1
""-.'ﬂ Imbg.dancia de salida Q 75
*,OTROS PARAMETROS
Tension de alimentacién vDC 12V
Consumo de energia w <2
Temperatura de funcionamiento °C -5 +55
Dimensiones mm 75x63x17

Material de la carcasa

Aleacion de aluminio
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RF SOBRE
FIBRA OPTICA

SPLITTERS PLC

Serie OSP

Repartidores de seiial de fibra 6ptica pasivos, para
distribucion en redes FTTH.

APLICACION

Idéneos para la distribucién pasiva de la sefial 6ptica.

CARACTERISTICAS
e Conectores SC/APC.
e Tecnologia PLC.
¢ Minima atenuacion.

e Formato compacto.

/%\} v
AN

FAGOR 3

fibra 6ptica

MODELO : OSP 108 P OSP 116 P OSP 132 P
Referencia 10451 10452 10453 10454 10455
Entradas / Salidas 12 N [T 18 1/16 1/32
Tipo de fibra GB57AT
Longitud tramo de fibra m I". 'i._ 1
Tipo de conector " SC/APC
Longitud de onda nm ! 1260 - 1650
dB.@ 1310nm) | - 38 6.9 10,1 13,5 17,1
Pérdidas de insercion B\@ 1490.nm 9 7 10,2 13,6 17,1
/g"é. @1550 nm"| 89 7 10,3 13,6 17,1
Pérdidas polarizacién R 0,15
Pérdidas de retorno ﬁ '}. "‘x >55
Uniformidad N T dBS 04
Directividad T dB P >55
Temperatura de- almacenamﬁl}tg °C -40 ... +85
Temperatul:_a-"ae tr@ﬁaja:- ! “‘-._l °C -40 ... +85
Dimens}i_pnemk_'- £ wain 4x7 %60 4x12x60 6x 20 x 80
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RF SOBRE ;%]4;
FIBRA OPTICA

SPLITTERS OPTICOS DE PARED fibra dptica

Serie FOSP

Repartidores de seiial de fibra dptica pasivos, para
distribucion en redes FTTH.

APLICACION

Idéneo para la distribucion de la seial de fibra 6ptica.

CARACTERISTICAS
e Conectores SC/APC incluidos.
e Minima atenuacion.
e Formato compacto para montaje en pared.

MODELO FOSP 116
Referencia 88060
Entradas / Salidas 1/16
Tipo de conector .". SC/APC
Longitud de onda nm I". 'i._ 1260 - 1650

dB @ 1310 nm-| ™, W10 13,5
Pérdidas de insercion dB @ 1490.nim \ 102 136
dB @ 1550 nm| | L 10,3 136
Pérdidas polarizacion dB, ™, 0,15
Pérdidas de retorno ﬁ -':. 1"-\ t.-"'- -H"\ !f >55
Uniformidad B . [ 0.4
Directividad @B N 3 >55
L
e RN o
Temperatura de-frabajo E"-I\-:"\C -5... +55
Dimensiones .;f ,} ,-' n"‘n;!' 217 x125x 35
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RF SOBRE ;Né;
FIBRA OPTICA

SPLITTERS OPTICOS At
EN FORMATO RACK 19” fibra optica

Serie FOSR

Repartidores de seiial de fibra 6ptica pasivos, para -
distribucion en redes FTTH.

APLICACION

Idéneos para la distribucién pasiva de la sefial 6ptica.

CARACTERISTICAS
e Conectores SC/APC incluidos.
e Minima atenuacion.
e Formato rack 19”.

MODELO FOSR-,143\

FOSR 132 FOSR 164

Referencia 88070 88072 88073
Entradas / Salidas 1/8 4 "-.l_,.-' 1/16 1/32 1/64
Tipo de conector ! SC/APC
Longitud de onda nm I". | 1260 - 1650

dB @ 1319_.nﬁ1_ T, 10,1 ". 13,5 171 20,2
Pérdidas de insercion dB @ 1490 nm i 10,2 13,6 17,1 20,2

dBﬁﬁssgﬁmJ b, 103 13,6 17,1 20,2
Pérdidas polarizacion dBy ™, 0,15
Pérdidas de retorno d&);. 1"-\ F "\,\ ‘_,.-""f >55
Uniformidad R 0.4
Directividad N D >55
Temperatura de almacenal‘h:gentov °C J,.-"f ﬂ“'\_f" -40 ... +85
Temperatura de trabajo H“-q\\ °&u,-"f /", -5 ... +55
Dimensiones 1 mm 435 x 325 x 55

-::a/'
{"“\/H
\‘x\
\\/
NS

N

FAGOR ELECTRONICA



FAGOR 3 114

GPON Y RF
OVERLAY

TERMINAL DE CABECERA
PARA REDES CPON

Serie OLT

Equipo de cabecera para redes GPON. Configuraciéon
mediante Web intuitiva sin necesidad de sistemas
externos. 8 puertos GPON de downlink.

fibra Optica

CARACTERISTICAS

e 6 puertos GE SFP, 2 puertos 10GE SFP+, 8 puertos GE ‘ 'y :k ‘ Y
RJ45 de uplink. PON (SFP), — GR(RJ45)
e Compatible con estandar ITU-T G.984.x y G.988. 3 N, /

i1

£

,
e Gestién remota mediante SNMP/WEB/EMS. Led de estado 4\10%
* Velocidad por Puerto PON: downstream 2,5Gbps, / A /

upstream 1,25 Gbps.

Ny * ™,
x-\. \'H. H'H.
. ) . L H/
e Soporta auto-discovery de ONTs y actualizacion remota / ,
de software via OMCI. 4 AN
LN -\-x

¢ Doble fuente de alimentacion intercambiable en caliente. %
'\ -\.w-"_x Y,
e 1U de rack 19”. /- x W,
Y ,

By

MODELO —_ %, OLT8s0 %
Referencia 10421
ENTRADA *,
_ y ", %.puertos-10GE (SFP+)
Interfaces Uplink / o, W é-{_)uertos 1GE SFP
\ S “, 8 plertos 1GE RJ45
Interfaces de gestion ' 'q::xx} h'“-\.\; 11 FijSS :clfng\é:)a(
Potencia de entrada CATV dBm ". e -5a10
SALIDA g’
N° puertos GPON i1 L 8 puertos SFP
Ne de splitting por puerto ’ Y ".,.-""' 1:128
Bitrate de bajada por PON Gbp‘§-"'f o~ | 2,488
Bitrate de subida por PON Gbps J 1,244
Estandar GPON % LY - “";,. ITU-T G.984.X/G-988
Distancia de transmisién km 11_ -:_"r M~~L\u__.--"" 20
Longitudes de onda |J1__p1“ LA “‘\_' TX 1490 / RX 1310
Conectoresde SFP % 4% SC/UPG
Tipodefibra .~ ¢ 7 |} 9/125um SM
N° de VLAN . N Y 4096
Gestion de ﬁAN '::'r ) ! 1""-,_ port VLAN, tag/untag, transparent transmission, VLAN translation, QinQ
Multic)gsf“'w..~ ™, J__..-'"' 256 grupos IP, IGMP snooping
DHC! LY ‘H‘ b server, relay, snooping
/aih/os1 hY Y " } por puerto, VID, TOS y MAC
".Interfaz de.gestion, . Web/Telnet/CLI/EMS
", Puerto de.gestion Ethernet RJ45
Led de estado IN/OUT/POWER
M, Montaje, 19” rack 1U
‘-__'% Alimentacion (redundante) Vac 100 + 240, 50-60Hz
by Co)ps:'umo w 45
:‘l"{funcionamiento °C 0+50
T2 almacenamiento °C -40 + 85
Humedad de almacenamiento % 5+90
Dimensiones mm 422 x 200 x 44
Peso Kg 3,1
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GPON Y RF
OVERLAY

NODO DE TERMINACION OPTICA

PARA REDES GPON

Serie ONT

Terminal de red 6ptica GPON.

CARACTERISTICAS

e Varios puertos Ethernet 10/100/1000BASE-T.
e Wifi de 1y 2 bandas con tasas de transferencia entre 300

a 1200 Mbps.
Puerto POTS para telefonia.

Compatibles con estandar ITU-T G.984.x.

FAGOR 3

fibra 6ptica

——
e Compatibles con servicios Triple play: Internet, VoIP e A
IPTV. N
¢ Velocidad maxima: downstream 2,5Gbps, upstream 1,25 \\\fﬂ
Gbps. “,
e Gestion via OMCI, Web, SSH, TR069. "\ LY
. ,
% £
% LY ™,
RN
MODELO ONT 115 ONT 112C “.x % ONT412C ONT 425
Referencia 10433 10432 10431 10434
Estandar GPON ITU-T.G'984 X (6,984.5 WBF)
Clase LY = B+ LY
Longitudes de onda nm " Downlink-1490 / Uplink 1310
Conectores de SFP e AY “, SC/APC
Autenticacion | " SN'g contr}seﬁa segun G.984.3
Otros ! "::"‘x Map‘t’éta_kfllekipl‘ér entre GEM port y TCONT
Puertos Ethernet 1GE+3FE Ry45” E \ 4GE RJ45
Funcionalidad router Bridging & Switching ( 80?.1d 780 prioridades de trafico (802.1p). Filtrado de VLANs. IGMP multicast
| para IPTV
CATV
Ancho de Banda A T Vo 54-870MHz
Impedancia o~ -4 75 -
TELEFONIA POTS Y s
REN W —_ = Max. 4 REN
Conectores / ¢ 2R 1 RJT1
Tonos de llamada W “‘\_ DTMF
Protocolos ' '-\.._..-"'"' A ﬂ“‘x G.711A/y, G.729a/b, and G.722, T.30/T.38/G.711 fax mode, SIP
ESPECIFICACION WiFt-.._ ™, ,-"":.-'/ 3
. Ny
Estandar "t IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
— s IEEE 802.11 /b/g/n (2.4) 2x2 MIMO (2.4/5G) 2x2 MIMO
A Y
Ancho de banda * J 300Mbps (2.4G), 867Mbps
. Vi . ", 300Mbps 5G)
Sy
Anteia % , 2x5dBi 2x2dBi 2x5dBi
5 Y % Y B
s % % . 4+4 SSIDs diferentes.
/99‘?1 NN D 4 SSIDs diferentes. WPS/WMM A
“Interfaz de'gestion’, " Web/OMCI/TR069
POWER/PON/LOS/LAN/ POWER/PON/LOS/LAN/
TEL/USBAWLANAWPS POWER/PON/LOS/LAN/TEL/USB/WLAN/WPS/CATV | "o/ ier B Sibs

/ , vu%d de e;\i@_db-._‘
4 x

,

Ny
LY

N,
%,

Moftaje )

Pared y sobremesa

Ak enta‘ofgn (redundante) v 11-14Vdc, 1.5A 11-14Vdc, 1A (adaptador | 11-14Vdc, 2A (adaptador 11-14Vdc, 1.5A
(adaptador AC incluido) AC incluido) AC incluido) (adaptador AC incluido)

*, Consumo w 5,5 7,3 7,5 5,3

?{funcionamiento °C 0+40

T almacenamiento °C -40 + 85

Humedad de almacenamiento % 5+95

Dimensiones mm 176 x 138,5 x 28 175x115x 34 173 x 120 x 30

Peso Kg 0,28 0,27 0,4 0,25
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GPON Y RF
OVERLAY

TRANSMISOR OPTICO

Serie ROT

Transmisor 6ptico de 1550 nm para su uso en FTTH,
FTTx PON, Triple-play y RF Overlay.

APLICACION

Conversion de sefales de RF en sefales 6pticas
moduladas en amplitud para redes HFC de CATV.

CARACTERISTICAS

e Fquipado con laser DFB, para una muy buena linealidad
y una alta potencia éptica de salida.

¢ L a avanzada tecnologia de predistorsion de RF
multifrecuencia garantiza el perfecto rendimiento de la
CTB Yy la CSO en un alto valor de CNR estandar.

¢ El control automatico de ganancia (AGC) permite una
salida estable en diferentes niveles de entrada de RF.

¢ | as diferentes redes pueden optimizarse mediante el

larga vida util del
e Doble fuente

a?nta@lon

116

5 POS smvo
eser,

fibra Optica

---/

e Control de temperat\%c que*gar nt|za una

mcorporada

e Configuracién de lgs parametros def sistema controlada
por el tegfado del panel frontal o.por la interfaz web de

'\'\.

facil RN
e Se Jﬁomlona un.g mte‘riaz RJ45 estandar, que admite la

ajuste OMI. gesh@q rem@ta en red de SNMP y WEB.
N xxx
N “"-\; _/
/ HH'H. l""x x'\-._h"-
MODELO . S ‘\-.x- ROT 506
Referencia 10400
PARAMETROS OPTICOS VWY
Potencia de salida dBm ".. ,:-"". 6
Longitud de onda de salida nm _ b ; 1550
Ancho de linea del laser - “"-._ W 0,65
SMSR a8 | ] 245
Xp ¢ dB ey >20
RIN s, ", dB/HZ . <-160
Pérdida 6ptica de retorno S dB ‘g__..-"l >50
Conector de fibra N Y SC/APC
PARAMETRO RF W N
Rango de frecuencia..—-. K _,.-"" Wz , 47-862
Nivel de entrada W dBpY 70...100
Planicidad —, 1% a8 0,75
CNR LN S N B >51
CTB & ™ ™, e dB >65
cso', % N dB 260
/ﬁ/éraig;‘-Qe retgr{lo""-.,ﬂ :} dB >16
x-,!_mpe&“aﬂcib,__de eni'l:a&'a,--""r 0 75
LY ‘gbnecto;"‘BFxﬂ__ F-hembra
\, " 0TRQS PARAMETROS
xx__"‘ Ilﬁgrfaz‘“de .__gestién de red SNMP y WEB
N Alimentacién eléctrica v 90 : 265
by Co_psi:mo de energia w <30
:l"éfmperatura de funcionamiento °C -5+55
Temperatura de almacenamiento °C -40 + 85
Humedad relativa de funcionamiento % 5+95
Dimension mm 370 x 483 x 44
Peso Kg 41
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GPON Y RF
OVERLAY

AMPLIFICADOR OPTICO YEDFA

Serie OYA

Amplificador 6ptico en formato rack, compatible con
sistemas EPON/GPON.

APLICACION

Idéneo la distribucidn de la sefal de fibra 6ptica.

CARACTERISTICAS
e 8 puertos de salida WDM (RF Overlay+GPON).
e Potencia de salida 8*19dBm.
Potencia de salida ajustable de -3 a 0 dB.
e Amplio rango de entrada de -5 a 10 dBm.
Muy baja figura de ruido.

Leds indicadores de estado de entrada/salida/estada/
alimentacion.

¢ Monitorizacion y alarmas de nivel de entrada y corriente
de Bias Laser.

FAGOR 3

fibra 6ptica

e o
QO
S5
I o
o I
< &
3 =2
o @
>
= ey
g @
S o
$§
Q
)
=
QO

1U de rack 19"

MODELO \
Referencia
N° puertos OLT I".
ENTRADA
Longitud de onda CATV nm | \ 1540-1560
Longitud de onda OLT nme” [ W 1310/1490
Potencia de entrada CATV ‘_,d"Bm o~ : -5a10
SALIDA 'Y e
Potencia de salida ™ dBm = 819
Regulacién potencia de salidg,.-"'f J_..-:' hB v -3a0
Estabilidad potencia por p_;.né'rrto J_..-""'-\dB""x Y 0,1
Figura de ruido (@6dBm Mput) “.~" _dB_. ", 4 (max. 5,8)
ENTRADA-SALIDA _—-_* AR
Pérdidas de retorio %", dB 55
Aislamiento IN-OUT- ™, '. ™, 30
Conectores{pptlco SC/UPC
Conectores opticos CATy-fOUT SC/APC
omb§ PARAMETROS ",
/r’ terfazde gestion', SNMP/WEB
"\-\.'tPuertwb\ge‘§|lest|orll"-\l x\‘_,.-"f Ethernet RJ45
W ﬁtsplay otones LCD/4
."‘h""'rLed ,.df este}d.g K IN/OUT/POWER
I\l;.‘i')lzlta"fh~ 19” rack 1U
\ A;?rqentaé'irén (redundante) \") 90 + 265
-‘H"._tho mo <50
1']'l‘;fmperatura de funcionamiento °C -5+50
Temperatura de almacenamiento °C -20 + 85
Humedad de almacenamiento % 5+95
Dimensién mm 483 x422 x 44
Peso Kg 11,5
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fibra Optica

ESQUEMA TIPICO
GPON + RF Overlay

CABECERATV
SERIE 8000

ROT 506

OYA 819

o "y,
O H
% "\.-"'f M,
-».'% My -
A
, 1490 nm DISPOSITIVOS
ﬁ/\.\. “"'-..x 1310nm1\ 1550 nm ; ........... MOVILES
\ .

4
- _-_HH /‘//\x‘-"} eooe

PC

o8
\\ ¢ Hﬂ
, AN A * \\ TELEFONO
S ., ONT

.)/\x 'H. LY % LY

LY

SN NN :

1 'H.k " \ L E

BN :

/ LY \) LY / Gessssceessscccssses v
T

% ,
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‘ Armarios y
racks
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ARMARIOS Y RACKS

REGISTRO SECUNDARIO ICT

armarios y
racks

Serie RSI

Armario para registros ICT, construidos en acero
laminado en frio DC01 de 1imm de espesor.

CARACTERISTICAS

e Recubrimiento con pintura en polvo secado al horno color
blanco RAL 90083.

¢ Incorpora cerradura con llaves, construida sin bisagras que
permite que la puerta sea intercambiable y pueda abrirse hacia
la derecha y hacia izquierda.

e Trasera con panel de madera, para facilitar la colocacion de los
equipos y la conduccion.

MODELO RSI 441 | Sl 511 RPR 571
Referencia 60001 60002 60003
Dimensiones cm 45x45x 15 l\_ e 55 x 300 x 15 50x70x 15

FAGOR ELECTRONICA
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ARMARIOS Y RACKS

RACKS 19”

armarios y
racks

Serie RAC

Armario fabricado en chapa laminado en frio recubierto
con pintura en polvo en color negro RAL 9004.

CARACTERISTICAS

¢ Paneles laterales desmontables con sistema de cierre rapido y
alojamiento para cerradura de llave.

e Perfiles de 19” delanteros y traseros ajustables en profundidad.
e Capacidad de carga 60kg.
e Fondo de 450mm

My
MODELO RAC 19 6U S .\‘-\ C19 9“/ RAC 19 12U
Referencia 60022 60023 60024
Dimensiones cm 368x60x45 % | G- 50,1 %60 x45 63,5 X 60 x 45
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ARMARIOS Y RACKS

REGISTRO TERMINACION DE RED

armarios y
racks

Serie RTR

Armario registro de terminacién de red, construido en
acero laminado en frio, con bisagra.

CARACTERISTICAS

e Recubierto con pintura epoxi con secado al horno color blanco
RAL 9003. 1

e Marco ajustable en profundidad, para tapar las imperfecciones
de la pared mediante tornillos de ajuste.

e |a puerta cuenta con ventilaciones, bisagras, cierre rapido )
deslizante y tomas de tierra. i

e Trasera con panel de madera para facilitar la colocacion de &
equipos y la conduccion.

MODELO

Referencia

Dimensiones

FAGOR ELECTRONICA
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Accesorios
generales
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CONECTOR F MACHO

128

CONECTOR BLINDADO
ZAMAK

o

accesorios

k1
CNR'HI S},

A

MODELO CNR MF MODELO CNR MI S
Referencia 84012 Referencia 84038 84039
Tipo de cable CCF 017/019/020/SAT o similar Tipo de conector IEC___,S,&jm) I€Q9,5 ({1) i
5. \ \/
l\I\.".'\-_ 5"\:'
CONECTOR BLINDADO CONECTOR .
A &
MODELO CNR MI CNRH MODE/I,f/) \'~ {‘v’f /é\m FTRN
Referencia 84028 84029 Referencia 84014
Tipo de conector IEC 9,5 (m) IEC 9,5 (h) Tipo de cﬁb‘ie ﬂ “\ % CCFTRN/CCF TRA

AMPLIFICADOR TODA
BANDA (UHF) a F| SAT.
NN
MODELO ABF 012 i o, I\\I'IyDELO AL 46
Referencia 85053 . Referencla 86246
Tipo de conector F(h)-F(m) | "-\> Tipo ;d'; conector F (h)-F (m)
ATENUADOR / ATENUADOR -'55;;
AJUSTABLE = AJUSTABLE &.
MODELO s %}%/ MODELO ATV 020
Referencia 85007 Referencia 85050
Tipo de conector _—._ " ™EC (h)-IEC (m) Tipo de conector F(h)-F(h)
H\\
i
ATEN Aﬂﬂo /N é\\;gﬂ CARGA COAXIAL 75 Q F ﬁ
e -
/ , KMOﬂﬁLQk x} FAT 010 MODELO CX75F
""‘\Referencla 85041 Referencia 84011
/-,__ tipo deéqnléftor F(h)-F(m) Tipo de conector F (m)
WU A
N\, ZCK'ADOR MEZCLADOR
*. DI TRIBUIDOR DISTRIBUIDOR
S VIAS DOS VIAS
MODELO MB 021 MODELO DB 012
Referencia 85001 Referencia 85002
Tipo de conector 2 x IEC(h) - 1 x IEC (m) Tipo de conector 2 x IEC(h) - 1 x IEC (m)

FAGOR ELECTRONICA
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MEZCLADOR
DISTRIBUIDOR DOS VIAS
Banda cubierta 5 + 862 MHz
Impedancia: 75 Q

Pérdidas de mezcla: 4 dB
Aislamiento entre salidas: 22 dB

INYECTOR DE CORRIENTE
Adecuado para alimentacion de
previos.

Banda cubierta: 5 + 2150 MHz
Pérdidas de retorno: 10 dB
Atenuacion de paso: 0,5 dB
Maxima corriente DC: 1 A

FAGOR 3

accesorios

MODELO MD 012F MODELO
Referencia 85028 Referencia
Tipo de conector F (h) Tipo de conector 5

FILTRO PASO ALTO
Banda de paso: 470+1000 MHz
Pérdidas de insercién: 0,5 dB

CJ

%{2 ’
d‘

RESISTENCIA DE AR@

.h'\.-"\.

Impedancia: 75 Q equipos con-conexio puente{arida.

MODELO FPA 470 ,\/l\}'bbéo\\‘-.\ \x RC 075
Referencia 85042 Referencia 85010
Tipo de conector F (m)-F (h) /Eﬁb'de_g&nectoh S -

=,
ADAPTADOR N c‘“oNE n‘gAACHo DE &S
Adaptador F hembra-hembra (5 + CO PRESION %
2300 MHz). >

MODELO MODELO CNR MFC
Referencia Referencia 85095
Tipo de conector Tlpo de conector F (m)
PUENTE MEZCLA- CARGA ANTIVIOLABLE
DESMEZCLA 75 Q F-F
Coaxial rigido de 75 Q MODELO CXA 75 F
adecuado para mezéla o -
desmezcla de sefial. Referenelq E2009

Tipo de conector F (m)

e Paso: 47,#mm. h\‘\

(Ref. 8814) Setie 800
e Pasox40m PN

(m@hshom). Sif\éma

UTILES PARA CONECTORES
F MACHO DE COMPRESION

Nexu \‘\ 5,
-’_\_/\\ME)DELO\\ )PMD 8000 PMD FFN
Referencia 83814 84034 MODELO UUH 01 ucc o1
/%,%\"jﬁ,ipo de c&qleé‘or F (m) - F (m) Referencia 85092 85097
\‘\ Tipo de conector ﬁi:gj’;ﬂg?;% RJ 45 MACHO

ES GADOR

\\\ ATMOSFERICO 90V

UTIL PARA DESBLOQUEO
DE CARGA ANTIVIOLABLE
(ref. 85090)

\%

- MODELO UCA 01
MODELO SAFE 100 -
Referencia 85091
Referencia 85040 Tipo de conector
Tipo de conector F(h)
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Notas técnicas

NOTAS TECNICAS

INDICE ALFABETICO POR MODELO
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z ESTANDAR B
NOTAS TECNICAS m
10+13dB
16 dB Ps1
Asignacidén de canales ol
Ps2
BANDA TV CANAL LIMITES DE PORTADORA PORTADORA
CANAL VIDEO AUDIO
Estandar B Italia
5 A 52,5 - 59,5 53,75 59,25 hic :"’3 Mk | ‘
B 61-68 62,25 67,75 ,75 MHz 5,5 MH: C,25I MHz
B (Il) c 81-88 82,25 87,75 5,74 MHz |
D 174 - 181 175,25 180,75 7 MHe :
E 182,5 - 189,5 183,75 189,25 ) P —~ N\
F 191 - 198 192,25 197,75 ESTANDAR D “'.H_‘ “"'1__ LY
B (Ill) G 200 - 207 201,25 206,75 AN . Iy
H 209 - 216 210,25 215,75 Py
H1 216 - 223 217,25 222,75
H2 223 - 230 224,25 229,75 Wyddt
Estandar D OIRT 6.2 Pt
[ 48,5 - 56,5 49,75 56,25 l s |l 7
BI [ 58 - 66 59,25 65,75 RE2
i 76 -84 77,25 83,75 i
W% 84 - 92 85,25 91,75 (’ \'x\’/-x'
B () Ny
v 92 - 100 93,25 9,75 h,
vi 174-182 175,25 181,75~ x‘x& ‘“‘xx | 4,43 MHz ‘ | I
Vil 182 - 190 183,25 1542 - % 18Mi 5SMH 1.25 Mz
vill 190 - 198 191,25 19775 m— T
B (lll) X 198 - 206 199,25 . 205,75, N it {
X 206 - 214 207,25 / M‘*a1~3,75 ", Y '
Xi 214-222 21525 | - 22176, x\//‘
XIl 222 - 230 223,25 Y 22975 ™. ¥ ESTANDAR I
Estandar| Irlanda
A 445-525 4575 ?,/75 Py
BI B 52,5 - 60,5 53,75 /9,75 4
c 60,5-685 ™ 6175 ".67,75 18
D 1744 ?:’g_ 1 17525 181,25 1648 5 i
E 2-190 | - 163,25 189,25 -
F 1~QO-1§8"’£ 191 197,75
Bill G 198,206 ¢ "\19}% 205,25
H / 6-214 % 207,25 213,25
[ \/:} 252\“\!;} 215,25 221,25
AN 2./530, 223,25 229,20 .
Estandar L Francia 3 b
/ Y | ", 49,00-57,00 49,25 55,75 i L g
BI . '\ _,r" 3/ %5375-6175 54,00 60,50 BM
W, 4 7,00 - 65,00 57,25 63,75
Y % 5 174,75 - 182,75 176,00 182,50 ;
', x‘; Sl 8 182,75 - 190,75 184,00 190,50 ESTANDAR L
gl N'xx Y {"x 190,75 - 198,75 192,00 198,50 -
K ™, Y %8 198,75 - 206,75 200,00 206,50
/ "'n\) A 9 206,75 - 214,75 208,00 214,50 ot
“Hx P hY 10 214,75 - 222,75 216,00 222,50 i s |
N S
5 \ Sc
"ﬂ"'\.
', \/
4,43 MHz
1,25 M!-Ilz 6,5 MHz 0,25 MHz
I 8 MHz l-ﬁ—l
I
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NOTAS TECNICAS

Estandares CCIR

FAGOR 3

CCIRR-Estandard B D H | L M N
Numero de lineas 625 o,
Anchura de canal 7 8 6 ""«.__L
Ancho de banda de video  MHz 5 6 5 55 6 42 T ™
Separacion video-sonido 45,5 +6,5 +5,5 +6 +6,5 A4 445 N F
Banda lateral vestigial MHz 0,75 1,25 1,25 " 0,75 1 /M'
Modulacion de video Neg. Pos. % Neg, b1 ',
Modulacién de sonido FM AM e FM

N T %
N, e, y
PAIS VHF UHF NORMA PAiS VHF ‘__:.UHF .| ~ NORMA

Arabia Saudi B G PAL/SECAM Luxemburgo B/L G, SECAM/PAL
Alemania B G PAL Malta B H PAL
Argelia B H PAL Malasia AN B, G PAL
Argentina N N PAL-N México L 5 M % M NTSC
Australia B H PAL Ménaco s E /G SECAM/PAL
Austria B G PAL Marruecos %, B H SECAM
Bahrein B G PAL Nigeria %, i B G PAL
Bélgica B H PAL oruega - -:';h "'-x B G PAL
Bulgaria D K SECAM Oman " B G PAL
Corea M - NTSC Pakistan *, .-""--._ B G PAL
China D K PAL" . Poloriia %, D K SECAM
Chipre B G PAL/SECAM Portugal, B G PAL
Dinamarca B G PALY, '\~ Qatar™. B G PAL
Espaia B G PAL ' | _“Republi¢a Checa D K SECAM
Egipto B G, H SECAM mania D K PAL
Filipinas M M NTSC "Rusia D K SECAM
Finlandia B G, PAL Singapur B G PAL
Francia L L SECAM Sri Lanka B - PAL
Gibraltar B G |- PAL Surafrica [ [ PAL
Gran Bretafia s A ", PAL Suecia B G PAL
Grecia B " G [+ SECAM Suiza B G PAL
Holanda B N a6 PAL Siria B - SECAM
Hong Kong __p-"" N } PAL Tailandia B/M PAL
Hungria k ‘D K SECAM Tunez B G SECAM
Islandia A~ v, BY PAL Turquia B G PAL
India . " B - PAL U.A.E. B G PAL
Indonesia ;& "B - PAL US.A. M M NTSC
Irén o~ % - B G SECAM Yemen B - PAL
Iraky % % B - SECAM Yugoslavia B G PAL
Irfanda W™ [ | PAL

Israél, ™, Y, B G PAL

-"'Italia "\.‘_ . s "a.. B G PAL CCIR = Comité Consgltatif International des Radiocommunications
% -. PAL = Phase Alternation Line
Japén % M M NRSC SECAM = Séquentielle & mémoire

* Jordania "-.__ B G PAL NTSC = National Television System Commitee
Kawait:, B G PAL
Libano B - SECAM

*, Libia* B H SECAM

%
R
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NOTAS TECNICAS

Planificacion de frecuencias

47 68 87,5108 174 230 300 470 606 862 MHz
BI FM| S Baja | BIll S Alta Hiperbanda BIV BV
E2-E4)
S1-S10 |E5-E12 |S11-S21 S$21-S41 E21-E37 E38-E69
- e 3 -
VHF UHF

Asignacién de canales estandar CCIR B, G, |

134

Y
LY
CANAL | ANCHO DE | VIDEO (B) | AUDIO (B) FREC. CANAL | ANCHO DE DEO" uUpio ‘“\.// FREC.
CANAL CENTRAL CANAy’f . G, I f'\ s1 | CENTRAL
MHz . Mz .,.-""
VHF Bandall UHF
2 47..54 48,25 53,75 50,5 21 {7{70... 78 %471,25 1&%&{75 477,25 474
3 54...61 55,25 60,75 57,5 224, ‘M@Q 2‘19,25 4,75 485,25 482
4 61...68 62,25 67,75 64,5 g \"4%86...494“'«,, 48.7'\%5 492,75 493,25 490
VHF Banda S (baja) 24| 494.502 | 49525 | 500,75 | 501,25 498
St 104...111 105,25 110,75 107,5 .f-_,.-"--- .25 \ 502%,510 508,25 508,75 509,25 506
S2 111...118 112,25 117,75 114,5 { 261 "‘-510 "5-18 511,25 516,75 517,25 514
S3 118...125 119,25 124,75 121,5 , 7 518 528 519,25 524,75 525,25 522
S4 125...132 126,25 131,75 128,5 x\'\. 3 (- --5_2_(2...5 527,25 532,75 533,25 530
S5 132...139 133,25 138,75 1?}5’\""-\.% % 29T, 534.7542 535,25 540,75 541,25 538
S6 139...146 140,25 145,75 142,5 e “'\-\.30 %542...550 543,25 548,75 549,25 546
S7 146...153 147,25 152,75 149,5 m""\-...% 31 550...558 551,25 556,75 557,25 554
S8 1583...160 154,25 159,75 156,5 '-,x"‘--H_ >  558...566 559,25 564,75 565,25 562
S9 160...167 161,25 166,75 163:'@ 3 33 566...574 567,25 572,75 573,25 570
S10 167..174 168,25 173,75 170,5, 34 574...582 575,25 580,75 581,25 578
VHF Banda S (alta) 35 582...590 583,25 588,75 589,25 586
S11 230...237 231,25 236,75 2335 | 36 590...598 591,25 596,75 597,25 594
S12 237...244 238,25 ~ 243 75 240,5 A 37 598...606 599,25 604,75 605,25 602
S13 244..251 245,25 250,75 | 2475 38 606...614 607,25 | 612,75 | 613,25 610
S14 251...258 , / {-"'25-? 75 o= 254,5 39 614...622 615,25 620,75 621,25 618
S15 258...265 4,75 261,5 40 622...630 623,25 628,75 629,25 626
S16 265...272 5"--_\ /268,5 41 630...638 631,25 636,75 637,25 634
S17 272..279 h 27{;‘5 275,5 42 638...646 639,25 644,75 645,25 642
S18 279...286 “"'-..x 285,% 282,5 43 646..654 647,25 652,75 653,25 650
S19 286...293 %292,7, 289,5 44 654...662 655,25 660,75 661,25 658
S20 293...300 75 296,5 45 662...670 663,25 668,75 669,25 666
VHF Hiperbanda 46 670...678 671,25 676,75 677,25 674
S21 2...310 1 %308, 25" 308,75 306 47 678...686 679,25 684,75 685,25 682
S22 310l:,.-'.'§‘f8 %‘11 ,25 316,75 314 48 686...694 687,25 692,75 693,25 690
§23%, 318.,3 5 _.-' 313-,2 324,75 322 49 694...702 695,25 | 700,75 | 701,25 698
fZ‘Q Hx326...3342// 327,25 332,75 330 50 702...710 703,25 708,75 709,25 706
S25 i 4...34: 335,25 340,75 338 51 710...718 711,25 716,75 717,25 714
-.,.326 \_2?1\2 .350 “' 343,25 348,75 346 52 718...726 719,25 724,75 725,25 722
/ "-,, 1358 351,25 356,75 354 53 726...734 727,25 732,75 733,25 730
-\. 'H-SZ'&! 358.. Shﬁ/ 359,25 364,75 362 54 734...742 735,25 740,75 741,25 738
S29 |, 366 367,25 372,75 370 55 742...750 743,25 748,75 749,25 746
S30, 37; 382 375,25 380,75 378 56 750...758 751,25 756,75 757,25 754
" S31| ™, 382...390 383,25 388,75 386 57 758...766 759,25 764,75 765,25 762
(/ 832 390...398 391,25 396,75 394 58 766...774 767,25 772,75 773,25 770
m"-x "'\ S 398...406 399,25 404,75 402 59 774...782 775,25 780,75 781,25 778
"\.\\l S34 406...414 407,25 412,75 410 60 782...790 783,25 788,75 789,25 786
, S35 414...422 415,25 420,75 418 61 790...798 791,25 796,75 797,25 794
S36 422...430 423,25 428,75 426 62 798...806 799,25 804,75 805,25 802
S37 430...438 431,25 436,75 434 63 806...814 807,25 812,75 813,25 810
S38 438...446 439,25 444,75 442 64 814...822 815,25 820,75 821,25 818
S39 446...454 447,25 452,75 450 65 822...830 823,25 828,75 829,25 826
S40 454...462 455,25 460,75 458 66 830...838 831,25 836,75 837,25 834
S41 462...470 463,25 468,75 468 67 838...846 839,25 | 844,75 | 84525 842
68 846...854 847,25 852,75 853,25 850
69 854...862 855,25 860,75 861,25 858
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Tabla de conversidén
Relacion tension/dB
puv750Q | dBuv dBm mV75Q| dBuv dBm V75Q dBuVv dBm x(-) dB (+) x
1 0 109 1 60 149 1 120 +11 To 0.0 /0
1,5 3,5 -105,5 1,5 63,5 -45,5 1,5 123,5 +14,5 0.94 05 106
2 6 -103 2 66 -43 2 126 +17 0.89 |
2,5 8,0 -101 2,5 68 -4 2,5 128 +19 0.84
3 9,5 -99,5 3 69,5 -39,5 3 129,5 +20,5 0.8
3,5 11 -08 3,5 71 -38 3,5 131 +22 0.75
4 12 97 4 72 37 4 132 +23 0.71
45 13 -96 4,5 73 -36 45 133 +24 ?f
5 14 -95 5 74 -35 5 134 +25 63
6 15,5 935 6 75,5 -33,5 6 135,5 +26,5 0,
7 17 92 7 77 -32 7 137 +28 56
8 18 91 8 78 -31 8 138 +29
9 19 -90 9 79 -30 9 139 +3
10 20 -89 10 80 29 10 140 ,%1&
15 23,5 -85,5 15 83,5 25,5 ,
20 26 -83 20 86 23 04
25 28 -81 25 88 21 a
30 29,5 79,5 30 89,5 -19,5 0.35
35 31 -78 35 91 -18 033
40 32 77 40 92 17 032
45 33 76 45 93 -16 0.28
50 34 -75 50 94 -15 0.25
60 35,5 73,5 60 95,5 13,5 0.22
70 37 72 70 97 12 0.2
80 38 71 80 98 /x“-\_\ 0,18
9 39 -70 90 99 10 \> 0,16
0,14
100 40 -69 100 100 -59 T 0,125 18 8,0
150 43,5 -66,5 150 103,5 -5,5 '._> 0,11 19 8,9
200 46 -63 200 106 -3, 0,10 20 10,0
250 48 -61 250 108 -1 ". 0,89 21 11,2
300 49,5 -59,5 300 109,5 +O,5'.I 0,08 22 12,5
350 51 -58 350, -\""J 11 +2 I'.'/ 0,071 23 14,1
400 52 -57 0 1|1 2 +3 0,063 24 16,0
450 53 -56 450 | 113 +4 0,056 25 17,8
500 54 -55 50 114 +5 0,05 26 20,0
600 55,5 600 frg%f/f +6,5 0600445 :; 252-,’3
700 57 00 11 +8 , :
800 58 g 118 +9 0,085 29 28,2
900 59 900 \\>119 +10 8'822 2‘1) g;g
—- LN 120 L 0,025 32 40
0,022 33 45
Amplifi dor s de'Banda Ancha 002 | 34 | 50
Reducciondel ni e salida p;'ﬂ'a plificadores de banda ancha en funcion del nimero de canales. 0,018 % %
0,016 36 63
gé‘;‘ha\e‘s Dlglt es 2 4 5 6 8 | 16 | 24 | 32 | 64 0,014 37 71
Hedﬁ'mmon déhnivel de salida (Ro) |dB 3 | 6 | -7 | -8 ] 9 [ 12| -14 ] -15 | -18 0,0125 38 80
0,011 39 89
2 | 4 | 5| 6| 8 16|24 3| 64 006001506 22 132
) |dB 0 -3 -4 5 -6 9 | 11 | 12 | -15 0,003 s a1t
0,0018 55 562
0,001 60 1.000
ificacidn en cascada

Reduccién del nivel de salida para amplificadores de banda ancha en funcién del niumero de amplificadores en cascada.

° de amplificadores - 2 3 4 5 6 7
Reduccién del nivel de salida (Rs) |dB 0 3 4.8 6 7 7,8 8,5
Supone que todos los amplificadores son iguales. =N;-R-R,

N
El nivel de Salida de todos los amplificadores se N
debe reducir seguin la Tabla Superior para mantener N
R
R

N|veI Operatlvo maximo.

Nivel de Salida (DIN 45004 B, IM3 60 dB).
= Reduccién por N° de Canales.

= Reduccién por N° de Amplificadores.

o
o
. e . S
los productos de intermodulacion a nivel constante. o
A
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Mapa de compatibilidad de niveles (salida de cabecera)

110 dBuV 110 dBpVvV
............................................. S e e g -------_-----------------------....:
10dB 15 dB 10 dB 10dB 10dB :
tipico i
ety o [ -y &) = . 1 ey KRR UM T TH - h R NE RSO SR S| J
95dBwV. | ' ' CN>12
| >
36 dB
¢ le | P
z|z
O |Oo
Base de
ruido
47 Bl FM DAB Hiperbanda 470 UHF 862950 2150
C/N Cabecera ICT Toma
TV ANALOGICA AM 46 dB >43 dB
TV-COFDM 35dB >25dB TV Digital (COFDM)

TV satélite

Niveles de calidad para los servicios de rad

Nivel de senal
Radio Tele ision 12 FI SAT
: . — 1 P . CaTV
Unidad Analégica Digital alog taI Analégica Digital 64QAM
FM DAB E.,‘A_ FM QPSK
4BLY Max. 70 70 T 80 ,a’ 70 77 77 70
H Min. 40 30 L% 45 47 47 45
Relacion portadora / ruido alea rie\.(‘lc /' N) /
io | Television 12 FI SAT CaTV
Unidad oglé;/ 'Ite\ Analégica Digital Analégica Digital 64QAM
ﬂ DAB" AM COFDM FM QPSK
dB 218 243 225 215 211 228
Relacién port ra / interferen a frecuencia Unica
'.I elevision : ; .13 FI SAT _ CaTV
nidad | An oglca Digital Analégica Digital 64QAM
A i COFDM FM QPSK
%, 'dB & >54 >10 >27 >18 >35

de’i odulacion

Television 12 FI SAT
k P — P — CaTVv
idad Analégica Digital Analégica Digital 64QAM
AM COFDM FM QPSK
dB >54 >30 >27 >18 >35
Tasa de error de BIT (B.E.R)
BERQAM | BERQPSK | BER COFDM-TV

Mejor que 9 x 10
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Cables telefonia ICT

Codigo de colores para multipar apantallado y multipar UTP - categoria 3

Codigo de colores

Pares Conductor A Conductor B
1 [ ] Blanco N Azul
2 [ 1 Blanco [ Naranja
3 [ 1 Blanco [N Verde
4 [ ] Blanco [N Marrén
5 [ 1 Blanco e
6 I Rojo I Azl
7 I Rojo [ Naranja
8 I Rojo [ Verde
9 I Rojo I Marron
10 I Rojo . Gris
i I Negro I Azl
12 N Negro [ Naranja
13 N Negro v
14 I Negro #}ﬂ?rrén:__
15 N Nego Gris
e e
17 i\n\warillé“"f mgrfrqj’a
18 \A}%l@ K#/\/erde

'lI |
19 Al ill
R < | Ao

Marrén
Y
0 . Amarilo BN Gris
\e\i\ '* /;kleta o
d
22“* Violeta [ Naranja
L
/,/2.@\ N violeta [ Verde
v , )
24 N violeta I Marron
25 I violeta s Gris

N\

ave

FAGOR 3

Identificacion de los pares y subunidades

or de ataduras

CAB 50 CAB 75
le de 50 Pares Cable de 75 Pares

SuU13
Bl-Az
su12
BI-Nj

CAB 100
Cable de 100 Pares

Su25 SuU25
BI-Mr Bl-Az

Su25 SuU25
Bl-vd BI-Nj

SU = Subunidad

Color de ataduras: BI-Az (Blanco-Azul), BI-Nj (Blanco-Naranja)
BI-Vd (Blanco-Verde, BI-Mr (Blanco-Marrén)
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INDICE ALFABETICO POR MODELO
MODELO |_Pag. MODELO P&g. MODELO Pag. _ MODELO P&g.
A BSD 310 SB (Cascade) 90 CFRN118 44 DER 417 C 80
ABF 012 128 BSD 416 DC 89 CFR N218 44 DER 420 81
ACH 045 15 BSD 425 DC 89 CJ 100 96 DER 423 C 80
ACM 8000 25 BSF 201 S 88 CJ15 96 DER 425 81
ACP 01N 108 BSF 201 S DC 88 CJ 50 96 DER 426 C -.80
AD 2300 63 BSF 203 DC 88 CJC 01 95 DER 615 81,
AD 620 61 BSF 203 N 88 CKF SA 001 108 DER 620 81
AD 620 D2 61 BSF 210 DC 88 CLN CA6 CU 99 DER 625 g,
AD 640 D 62 BSF 210 N 88 AWG23 Deca DER 815 ™, 8%¥
AD 640 D2 62 BSF 215N 88 CNR 01N 108 DER 820 *, WL 8t
ADF HHS 129 BSF 220 N 88 CNR F TRN 128 DER®825.__ 81
AL 46 128 BSF 403 DC 89 CNR H 128 DIF204 A | %, 182
AM 221 57 BSF 411 DC 89 CNRHIS 128 DIF'307 ‘. A 82
AM 321 57 BSK N10 44 CNR MF 128 DIF409 % 82
AM 331 57 BSR 807 36 CNR MFC 1 DIF,513™, ™, 82
AML 510 50 BST 24C 98 CNR MI © 128 % Digit'25,LTE D2'6u 6
AML 510K 50 BST 807 36 CNR MI S W 128 PM}.&'QQ‘Q 26
AML 530 50 BST N06 44 CNR MRJ 45 ' 9% BPO 105 9
AML 530 K 50 BST N12 44 CNS F CAT6 { 97 %, DXR.216+ 85
AML 540 50 BST N18 44 CNU F CAT6 . N 97 N I;XR oD+ 85
AML 540 K 50 BTJ 035 15 CNU M.CAT®6 " ™, %97 E
AML 910 DC AD2 51 BTR AB 14 CNUMH CAT6 %, 9%, ECU 8000 31
K RD BTR AT 12 cPOo8™, % % 35  EVAD2 7
AML 910 DC D2 51 BTREM 14 CTLD5-.%, % 95 EVO PRO 100 46
AML 910 DC D2 K 51 c %, CTL 10 95 EVO PRO 100 D2 46
AML 910 DC D2 K RD 51 CBIF 86 QU 120, 35 EVO PRO 300 46
AML 910 L D2 51 CBIFB 86 CXJ5F% 128 F
AML 910 L D2 K 51 CBSD . 88 .CXA75F 129 FA 242 54
AML 910 L D2 K 51 C BSD 89 D FA 244 54
AML 910 L D2 K RD 51 CBSDB 88 ,-*" D WBA 415 58 FA 301 S 53
AML 920 DC D2 51 CBSDB 89 A354 58 FAC 005 74
AML 920 DC D2 K 51 CAB 01 LSFH 96 ' DBO12 128 FAC 009 74
AML 920 L D2 51 CAB 02-LSFH 96 DEF 107 82 FAC 013 74
AML 930 DC D2 51 CAF 08 36" DEF 111 82 FAC 017 74
AML 930 DC D2 K 51 CAMOS | | 36 DEF 116 82 FAT 010 128
AMS 130 52 “.CBLACS . 14 DEF 120 82 FMC 1308 72
ANC VT 14 % 6cos L 35 DEF 211 83 FMC 1312 72
ANF DAB 4 __.-Cd“"ER 08", 35 DEF 216 83 FMC 1316 72
ANF FM 4 CEF 018-T AEca o1 DEF 220 83 FMC 1324 72
ANF FMS N 4% ECF019.CCA Dea 91 DEF 225 83 FMC 1332 72
APR 035 T35 ¢ GEF 019 CCA 91 DEF 411 83 FMC 1708 73
ARG V35 M4 “De DEF 416 83 FMC 1712 73
ARG V40 Z 4% GCF 019 CCAEca 91 DEF 420 83 FMC 1716 73
AT020. . /] 128 “.“CCFo019CCA o1 DEF 425 83  FMC 1724 73
ATV,020 %, ™, 128 EcaN DEN 8000 24 FMC 1732 73
AURAD2 % % %, 8 CCF 020 A Eca 91 DER 110 81 FMC 508 70
Iy B CCF 020 A Eca 91 DER 115 81 FMC 512 70
*, BA 807 ™, M, 35 CCF 020 A Eca N 91 DER 120 81 FMC 516 70
BF 800%, * » 35 CCF 021 CCA Dca 91 DER 125 81 FMC 524 70
" BID,01 Nl"-_. h 87 CCF SAT Eca 91 DER 210 81 EMC 532 70
BID 1O N 87 CCF TRA Fca 91 DER 214 C 80 FMC 908 71
BIF 09 N 86  CDM3RCA 35 DER 215 81 FMC 912 71
. BPR 200 12 CFO ED 002 Dca 106 DER 217 C 80 FMC 916 7
" BRF 01 N 86 CFO ID 002 Dca 105 DER 220 81 FMC 924 71
BRF 01 S 86 CFO ID 016 Dca 107 DER 223 C 80 FMC 932 71
BRF 05 N 86 CFO ID 024 Dca 107 DER 225 81 FMF 1308 72
BRF 11 S 86 CFO ID 048 Dca 107 DER 226 C 80 EFMF 1312 72
BRI D68 16 CFR 807 36 DER 410 81 FMF 1316 72
BRI SD68 16 CFR N106 44 DER 414 C 80 EMF 1324 72
BSD 301 SB (Final) 90 CFR N112 44 DER 415 81 FMF 1332 72
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MODELO Pag. _ MODELO Pag. _ MODELO Pag. _ MODELO Pag. _
FMF 1708 73 LNB 201 Universal 11 PMD 800 35 SIT 402 38
FMF 1712 73 LNB 204 Quattro 11 PMD 8000 129 SIT 422 38
FMF 1716 73 LNB 222 TWIN 11 PMD FFN 44 SM-TWIN 8000 28
FMF 1724 73 LNB 244 QUAD 11 PMD FFN 129 SM-TWIN-ST 8000 28
FMF 1732 73 LNB 248 OCTO 11 PML 32 12 SM-TWIN-W 8000 .28
FMF 508 70 LPU 73 PNT 15 13 SOP 05 9%,
FMF 512 70 LPU 8000 33 PNT 25 13 SOP 10 94
FMF 516 70 M PO 064 9 SOP 100 ‘94~
FMF 524 70 MAF 301 56 PO 081 9 SPS 523 . 44"
FMF 532 70 MAF 311 56 PPA 200 12 SPS610 %, %, 44
FMF 908 71 MAF 401 56 PPR 24K CAT6 98 SPS620._ ", L 44 )
FMF 912 71 MAF 411 56 PPS 100 12 SPS 1825 ™, . 69
FMF 916 71 MB 021 128 PPS 806 12 SP$,8000%-... 32
FMF 924 71 MCU-ETH 8000 31 PTR 01N 108 SPS-L*P 8000, 32
FMF 932 71 MD 012F 129 R SPU40%, %, 12
FMU 402 76 MEG 8000 34 RAC 19 12U 123 SRD'8000" 27
FOSP 108 112 MGG 8000 34 RAC 19 6U % 128 SSBT & 86
FOSP 116 112 MOD 500 N 67 RAC 19 9U 123, 'SSBT 88
FOSR 108 113 MST 315 15 RC 075 129 % SSBT 89
FOSR 116 113 MST 325 15 REP 204 81 % SEBTB 86
FOSR 132 113 MST 430 15 REP 204G, . ™ 80 SSBTB 88
FOSR 164 113 MUX 108 PC 97 REP 306 C *, 80, SSBTB 89
FPA 470 129 N REP 307, b 8t STT 8000 20
FSP 005 75 NEX 402 42 REP 408Cy, ™, 80 STT TWIN 73
FSP 009 75 NEX 545 Bicanal 42 “REP 409 ™, 81 STT TWIN MS 8000 20
FSP 017 75 NEX 545 Tricanal 42 REP 612 C._ 80 STT-CI 8000 20
FTP 1717 75 NEX 645 4~ RER613 %, 81 STT-TWIN 8000 20
FTP 1734 75 NEX DAB 42 T-REP 815 . 81 STT-TWIN-CI 8000 20
FTP 505 75 o .. RGL:05" 94 SURF PRO 6 D2 47
FTP 510 75 OLT 880 1 14 _.-"'"-I RGL_-_}O 94 T
FTP 909 75 ONT 112C 115 /ﬁGf 606 98 TCT 8000 23
FTP 918 75 ONT 115 115 | RHA 8000 29 TCT-CI 8000 23

G ONT 412-G., 118 RHOMBUS 5 A/P 48 5 TCT-TWIN-CI 8000 23
GRE AT 16 ONT'425 115 RHOMBUS 5 P 48 5 Tedi 5000 HD 68
GRM A20 16 _OSP 1027 111 RHOMBUS A/P 48 5 TIT 402 39
GRM U30 16 , “OSP104P ™ 111 RHOMBUS P 48 5 TIT 422 39
GRM U50 1 % OSP 108 R, 111 ROR 260C 110 TNS 106 14
GRP 001 15 951:1116 R, " 111 ROS 016 97 TRT 25 13
GRP AT 1 OSP132P * 111 ROT 310C 109 TTT 8000 21
H OYA819 117 ROT 506 116 TTT-CI 8000 21
HAN 8000 e VT I P RPR 024 102 TTT-TWIN-CI 8000 21
HHD 102 S . 66 PAUZ2F 84 RPR 048 102 u
HTT 103 4 6a™,  PAU22+ 84 RPRS571 122 UCAO01 129
HTT 118, % 7 65 PAU 23 F 84 RSI 441 122 UCC 01 129
HTF14 %, ™ 65 PAU 24 F 84 RSI 511 122 UCM 100 69
1 PAU 25 F 84 RSP 008 103 USB 800 35
ICFQOt, % % | /129 PAU 26 F 84 RSP 012 103 USB 801 35
", IFA 3000"'BOOK ™, 55 PAU 26+ 84 RSP 024 103 UTL PR 95
IFA 400", ", 43 PAU28 F 84 RTR B568 124 UUH 01 129

' K PAU 28+ 84 s v
KIT PQ 064 10 PAU 6 TL 96 SAB book 60 VNT 800 36
KIT PO'081 10 PAU PT 015 104 SAB book D2 60 VNT 807 36

", L PAU PT 025 104 SAC 8000 30 w

“ LFOIDA110 108 PAU PT 040 104 SAFE 100 129 WAF 210 59
LFOIDA 115 108 PAU PT 055 104 SCT 8000 22 WAF 311 59
LFOID A 125 108 PAU TL 96 SCT-CI 8000 29 WAF 422 59
LFO ID A 140 108 PE-DES + 82 SCT-TWIN 8000 20 WBA 433 58
LNB 182 11 PGT 01N 108 SCT-TWIN-CI 8000 22
Monoblock TWIN PI-DES 82 SHA 73
LNB 184 11 -

Monoblock QUAD PI-DES/DIS+S 82 SHA 8000 30
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