
OPTIMUS S.A
LISTA DE PRECIOS DE OPTIMUS MEGAFONÍA

01/03/2023

Novedades

Modelo Descripción Código PVP (€)

COMPACT: Sistema compacto de megafonía y alarma por voz  según EN54

Matriz digital de audio modular

COMPACT EN54 Matriz de audio (unidad principal) sin tarjetas, con conexión IP A495 3.116,66

COMPACT-E EN54 Unidad de ampliación para matriz de audio COMPACT, sin tarjetas A495E 1.503,68

UMX-C16 EN54 Tarjeta con 16 contactos de entrada y 4 contactos de salida A471C16 435,46

UMX-2M3 EN54 Tarjeta de dos entradas de audio para fuentes de sonido A4712M3 448,06

UMX-EA3 EN54 Tarjeta de dos entradas de audio con prioridad (contacto / VOX) A471EA3 515,38

UMX-2SA EN54 Tarjeta de dos salidas de audio con supervisión, control volumen y ecualizador 10 bandas A441SA 911,96

UMX-2SB1 EN54 Tarjeta 2 salidas audio + subdivisión zonas (4 / 2A+2B), volumen música por zona. Supervisión A441SB1 1.330,68

UMX-2SB2 EN54 Tarjeta 2 salidas audio + subdivisión zonas (8 / 4A+4B), volumen música por zona. Supervisión A441SB2 1.803,93

UMX-2SB3 EN54 Tarjeta 2 salidas audio + subdivisión zonas (12 / 6A+6B), volumen música  por zona. Supervisión A441SB3 2.279,19

UMX-2SB4 EN54 Tarjeta 2 salidas audio + subdivisión zonas (16 / 8A+8B), volumen música  por zona. Supervisión A441SB4 2.756,01

UMX-MC6 EN54 Tarjeta para subdivisión de zonas de altavoces (6) A441MC6 847,72

ME-200B EN54 Micrófono de emergencia (bomberos) para montar en frontal de la matriz de audio M236BF 918,97

UMX-LNK Tarjeta para enlace de audio entre COMPACT y matrices secundarias A441LNK 442,33

UMX-LNKE Tarjeta para enlace de audio entre COMPACT-E y COMPACT A441LNKE 348,48

UMX-PS Tarjeta fuente de alimentación 100 ~ 230 V CA A441PS 226,84

FA24-2.5A Fuente de alimentación 24 V CC, 2,5 A I924UP25 102,20

Matriz de audio

IF-722ETH Matriz de audio con dos entradas y dos salidas, no ampliable, conexión IP M242ETH 4.036,21

IF-702ETH Matriz de audio con dos salidas, no ampliable, conexión IP M243ETH 3.505,25

IF-704ETH Matriz de audio con cuatro salidas, no ampliable, conexión IP M244ETH 4.511,63

ME-200D Micrófono de emergencia (bomberos) para montar en frontal de interfaces IF M236BD 835,49

IF-MC6 Tarjeta para subdivisión de zonas de altavoces (6). Para IF-702ETH M241MC6 778,28

IF-C16 Tarjeta con 16 contactos de entrada y 4 contactos de salida. Para IF-702ETH M241C16 418,36

Amplificador IP modular

IF-7P4ETH/0 Amplificador IP modular con cuatro espacios para módulos de potencia (WD1/WDC) M252ETH 5.397,77

IF-7P4/0E Ampliación para IF-7P4ETH/0 con cuatro espacios para módulos de potencia (WD1/WDC) M252/0E 4.218,23

IF-PLINK Módulo de enlace de audio para conectar IF-7P4ETH/0 con IF-7P4/0E M249LINK 266,33

IF-PIA4 Tarjeta de 4 entradas de audio analógicas para IF-7P4ETH/0 M249PIA4 699,57

IF-PCT Tarjeta con 10 contactos de entrada y 4 contactos de salida. Para IF-7P4ETH/0 y IF-7P4/0E M249PCT 484,38

ME-200D Micrófono de emergencia (bomberos) para montar en frontal de interfaces IF M236BD 835,49

Etapas y módulos de potencia

DA-500D2 EN54 Etapa de potencia 2 x 500 W, línea de 100 V, clase D A208D2 1.680,44

DA-500D4 EN54 Etapa de potencia 4 x 500 W, línea de 100 V, clase D A208D4 2.600,18

DA-4PM/0 Chasis de etapa de potencia modular con cuatro espacios para módulos (WD1/WDC) A206P4/0 1.167,08

MP-120WD1 Módulo de potencia 120 W línea de 100 V, clase D. AC A206M12 855,70
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MP-150WD1 Módulo de potencia 150 W línea de 100 V, clase D. AC A206M15 866,74

MP-250WD1 Módulo de potencia 250 W línea de 100 V, clase D. AC A206M25 898,09

MP-300WD1 Módulo de potencia 300 W línea de 100 V, clase D. AC A206M30 947,40

MP-460WD1 Módulo de potencia 460 W línea de 100 V, clase D. AC A206M46 971,09

MP-60WDC Módulo de potencia 60 W línea de 100 V, clase D. AC/DC A206C60 924,52

MP-120WDC Módulo de potencia 120 W línea de 100 V, clase D. AC/DC A206C120 949,43

MP-150WDC Módulo de potencia 150 W línea de 100 V, clase D. AC/DC A206C150 961,92

MP-250WDC Módulo de potencia 250 W línea de 100 V, clase D. AC/DC A206C250 1.024,39

MP-300WDC Módulo de potencia 300 W línea de 100 V, clase D. AC/DC A206C300 1.052,27

MP-460WDC Módulo de potencia 460 W línea de 100 V, clase D. AC/DC A206C460 1.102,45

Amplificadores IP de pared o sobremesa

IF-7W60DCETH Amplificador IP de 60 W. Alimentación CA/CC (24 VCC) M261F60DC 2.570,71

IF-7W120DCETH Amplificador IP de 120 W. Alimentación CA/CC (24 VCC) M261F120DC 2.718,25

IF-7W150DCETH Amplificador IP de 150 W. Alimentación CA/CC (24 VCC) M261F150DC 2.803,12

IF-7W250DCETH Amplificador IP de 250 W. Alimentación CA/CC (24 VCC) M261F250DC 2.869,87

IF-7W300DCETH Amplificador IP de 300 W. Alimentación CA/CC (24 VCC) M261F300DC 2.967,04

IF-7W460DCETH Amplificador IP de 460 W. Alimentación CA/CC (24 VCC) M261F460DC 3.038,32

IF-7W120ETH Amplificador IP de 120 W. Alimentación CA M261F120 2.753,73

IF-7W150ETH Amplificador IP de 150 W. Alimentación CA M261F150 2.695,28

IF-7W250ETH Amplificador IP de 250 W. Alimentación CA M261F250 2.903,91

IF-7W300ETH Amplificador IP de 300 W. Alimentación CA M261F300 2.994,55

IF-7W460ETH Amplificador IP de 460 W. Alimentación CA M261F460 3.072,42

IF-MER Relé de seguridad de avisos y entrada de programa para amplificadores IF-7W M240MER 195,97

Micrófonos

MD-30R12 Pupitre microfónico de 12 zonas. Gong 4 notas. Rellamada M236E 1.171,17

MD-30C Pupitre microfónico de 18 zonas, conexión bus M236C 1.006,27

MD-30ETH Pupitre microfónico de 18 zonas, conexión Ethernet M236T 1.809,36

MD-30KE Teclado de ampliación (18 teclas) para MD-30ETH M236KE 814,86

DC-700ETH EN54 Consola (pupitre microfónico) de control remoto . Pupitre para bomberos. Conexión IP M239ETH 1.877,40

DC-700ETH/T Consola de control con micrófono. Pupitre para bomberos. Pantalla táctil TFT 7". Conexión IP M239ETH/T 2.247,12

DT-700ETH Consola de control con micrófono. Pantalla táctil TFT 10". Conexión IP M245ETH 2.723,00

ME-200C Panel remoto para emergencia (bomberos) con micrófono, conexión bus M236BS 1.018,33

ME-200CZ Panel remoto para emergencia (bomberos) con micrófono y 12 zonas, conexión bus. M236BSZ 1.353,90

ME-200CZW Panel remoto para emergencia (bomberos) con micrófono, 12 zonas, conexión bus. Montaje en pared M236BSZW 1.361,76

Equipos auxiliares

MI2-700ETH Conversor de 2 señales de audio analógico (fuente musical) a 2 canales de streaming via IP M239IP2 1.375,74

MO2-700ETH Conversor de canales de streaming via IP a 2 señales de audio analógico (avisos y música) M239OP2 1.391,69
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MI2-700ETHCT Conversor 2 señales de audio analógico a 2 canales de streaming via IP. Contactos M239IP2CT 1.473,70

MO2-700ETHCT Conversor canales de streaming IP a 2 señales de audio analógico (avisos y música). Contactos M239OP2CT 1.483,74

CAN-AV Adaptador de velocidad bus CAN, montaje rail DIN A465AV 316,87

NS-CAN Sonda de ruido, conexión bus A466CAN 494,93

CAN-Y-LINK Adaptador CAN bus de tres puertos para topologías redundantes en anillo. Carril DIN A465CY 337,25

EOL-01 Módulo de final de línea, 10 unidades M264FL1 87,77

Sistema de alimentación de emergencia

MS-150 EN54 Fuente de alimentación y conmutador de alimentación de emergencia (2u) B140 3.257,70

PS-630E EN54 Fuente de alimentación y conmutador de alimentación de emergencia 160 Ah, 6 x 30 Ah (2u) B141 1.662,58

KBL121000 EN54 Batería de plomo de 12 V CC, 100 Ah B137K100 467,80

Central de control de megafonía y software

COM-PAM Servidor de megafonía (24 horas / 7 días) con programa de configuración y control A950PAM 5.907,27

COM-PCC Ordenador con programa de configuración y control A950PCC 3.993,99

SCIN-01 Software para integración del sistema COMPACT con otros sistemas de control A450CI 1.440,00

SCM-01 Software de configuración y control sistema COMPACT A450CM 1.560,00

SL7-CM Licencia para reproducción de hasta 8 canales musicales en streaming A457LCM 1.600,00

APP-OPT1 App (Android y iOS) para gestionar sistemas COMPACT y OPTIMAX2 A450APP 132,00

ME-F30SMP Micrófono dinámico de sobremesa para conexión a servidor de control (u ordenador de control) A444MD 230,62

OPTIMAX2: Sistema de megafonía y alarma por red

NOVA: Sistema de megafonía y alarma por voz

NOVA-500 Amplificador principal de 500 W RMS y control de 6 zonas de altavoces A070M 2.231,49

NOVA-500S Amplificador secundario de 500 W RMS y control de 6 zonas de altavoces A070S 1.897,38

NOVA-12RM Pupitre microfónico de control de 12 zonas para NOVA-500 y NOVA-500S A070RM 643,19

NOVA-TM Pupitre microfónico con pantalla táctil, 40 teclas programables A070TM 1.008,80

PS-630E EN54 Fuente de alimentación y conmutador de alimentación de emergencia 160 Ah, 6 x 30 Ah (2u) B141 1.662,58

KBL121000 Batería de plomo de 12 V CC, 100 Ah B137K100 467,80

MEGAFONÍA IP/SIP

MP-120SIP SIP Módulo de potencia en clase D de 120 W, línea 100 V.  160 x 90 x 380 mm. Conexión SIP A207SIP 1.032,75

MA-215SIP SIP Módulo de potencia en clase D de 2 x 15 W, 8 ohm. Conexión SIP A064SIPE 354,90

• OPTIMAX2 es una plataforma para instalaciones que requieran soluciones específicas de megafonía y alarma por voz a medida. Es compatible con 

algunos elementos del sistema COMPACT (tarjetas, pupitres microfónicos y etapas de potencia). Su hardware y software propios facilitan desarrollos a 

medida.

• Para su proyecto puede ser necesario adaptar o crear nuevo hardware, o desarrollar software a medida. Consulte con nuestro departamento técnico 

para estudiar su proyecto, obtener una propuesta con nuestros equipos y un presupuesto de la solución.
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AE-15SIP SIP Altavoz exponencial 15 W con conexión IP/SIP. Alimentación PoE A165SIP 544,38

AT-M15SIP SIP Altavoz techo IP/SIP, amplificador 15 W RMS, micrófono y contactos entrada(1)/salida(1) A256SIP 597,88

IA-10SIP SIP Interfaz SIP a audio analógico. Alimentación PoE N300ID 708,02

SMM-8SA SIP Gestor de mensajes pregrabados. Control horario y de zonas. Ethernet (IP multicast) A067Z8 861,31

Teléfonos y servidores: ver en el apartado de intercomunicación IP/SIP

PREAMPLIFICADORES Y MEZCLADORES

Matriz 8x8 con DSP y control via app

MXD-88 Matriz de audio multicanal con 8 entradas y 8 salidas, DSP y control vía app M136A 1.452,18

WPD-8P Mando de control remoto con 8 teclas y selector M136C 707,00

PMX-8Z Pupitre microfónico de 8 zonas para MXD-88 M136M 338,53

Mezclador matricial 8 x 4

PM-804 Mezclador matricial 8 entradas 4 salidas A074MM 894,03

PM-4Z Pupitre microfónico con 4 teclas para envío de mensajes a las 4 salidas de PM-804 A074MZ 234,57

WP-1 Panel de control remoto, con entrada de audio y ajuste de volumen (1 por salida de PM-804) A074PR 67,21

Preamplificadores

MX-12FX Mesa de mezclas 12 canales, 8 mono y 2 estéreo S312FX 455,94

PM-61M Preamplificador de 6 entradas y fuente musical FM/MP3 A068PF 518,46

PM-4P Preamplificador de 2 entradas de micrófono y 2 de auxiliar. Montaje en pared A300 516,80

PM-4E Preamplificador de 2 entradas de micrófono y 2 de auxiliar. Montaje empotrado A300E 516,80

PM-2EU Preamplificador con entrada de micrófono y entrada de auxiliar. Para empotrar en caja universal A300EU 200,65

PM-812: Preamplificador, mezclador y gestor de prioridades, con electrónica modular

PM-812/0 Chasis con capacidad para 12 módulos. Incluye 1 x C710LE y 1 x C710LS (2u) A318/0 414,48

C-810PAL Tarjeta preamplificadora universal, entrada DIN, salida RJ (2) C810PAL 90,94

C-810PRJ Tarjeta preamplificadora universal, entrada y salida RJ (1) C810PRJ 99,92

C-810PPA Tarjeta de dos entradas con prioridad para gestión de preferencia de palabra (1) C810PPA 105,54

C-812RZ2 Tarjeta de conmutación de 2 líneas altavoces para alojar en el chasis PM-812/0 C812RZ2 95,23

FA24-2.5A Fuente de alimentación 24 V CC, 2,5 A I924UP25 102,20

Equipos para el procesado de audio

LS-320 Supresor de realimentación acústica (efecto Larsen) digital con filtro paramétrico (1u) S200 623,39

FUENTES DE SONIDO

Fuentes musicales

CP40-MP3BT Fuente de música con sintonizador, CD/MP3, Bluetooth y entrada USB (1u) C930BT 614,46

CP30-MP3 Fuente de música con CD/MP3 y entrada USB (1u) C930MP3 407,45

C500-BGM Fuente musical con mando a distancia. Sintonizador, MP3 vía USB/SD, Bluetooth. Carril DIN Q0289 231,68
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Mensajes pregrabados

SMM-8SA SIP Gestor de mensajes pregrabados. Control horario y de zonas. Ethernet (IP multicast) A067Z8 861,31

Gestor de colas de espera

SMM-8QM Gestor de colas de espera con 8 contactos y salida de audio y vídeo configurable Q0288 895,45

INTERFACES

Audio por IP

IA-10SIP SIP Interfaz SIP a audio analógico. Alimentación PoE N300ID 708,02

IA-20SIP SIP Interfaz SIP/audio analógico, bidireccional. Alimentación PoE N300IF 734,45

I-905SIP Fuente de alimentación 5 V CC para equipos SIP I905SIP 46,82

Conexión con telefonía analógica

IT-100 Interfaz telefónico DTMF con salida configurable -60, -20, 0 y +4 dB + prioridad M290 751,32

AMPLIFICADORES

Amplificador con 5 entradas de micrófono

AXF-240 Amplificador 240 W RMS (100 V, 70 V y 4 Ω). Entradas MIC (5), AUX (2) y EMG A079XF 802,00

Amplificadores con fuente de sonido

MA-30M Amplificador 30 W RMS (100 V). Fuente MP3/USB/SD. Bluetooth. Mensaje pregrabado A065D30 201,22

MA-60M Amplificador 60 W RMS (100 V). Fuente MP3/USB/SD. Bluetooth. Mensaje pregrabado A065D60 244,99

MAV-120Z6 Amplificador 120 W RMS (100 V). 6 zonas, volumen independiente. Fuente MP3/USB/SD/FM. BluetoothA069A12 567,02

MAV-240Z6 Amplificador 240 W RMS (100 V). 6 zonas, volumen independiente. Fuente MP3/USB/SD/FM. BluetoothA069A24 721,98

MAV-500Z6 Amplificador 500 W RMS (100 V). 6 zonas, volumen independiente. Fuente MP3/USB/SD/FM. BluetoothA069A50 902,99

PMV-6Z Pupitre microfónico de 6 zonas para la serie MAV A069RM 237,22

MAV-240KIT Kit de megafonía: 240 W, 6 zonas, pupitre de avisos y gestor de mensajes A069KIT 1.676,79

Amplificadores especiales

2653AS Amplificador autónomo 3 / 5 W RMS. Alimentación 230 V CA. Especial habitaciones hotel K523 110,80

PC-53 Control de volumen para 2653AS K514 22,50

2653AS se instala empotrado (caja 2020) o en superficie (caja 2092).

Relés de seguridad de avisos

MPP-02 Relé de prioridad de avisos carril DIN (para amplificadores sin esta función) A282 134,79

ETAPAS DE POTENCIA
Etapas de potencia modulares clase D
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DA-4PM/0F2 Chasis de etapa de potencia modular con cuatro espacios para módulos (series F2 y F2DC) A206P4/0F2 438,52

MP-60WF2 Módulo de potencia 60 W línea de 100 V, clase D. AC A206F60 593,20

MP-120WF2 Módulo de potencia 120 W línea de 100 V, clase D. AC A206F120 610,65

MP-150WF2 Módulo de potencia 150 W línea de 100 V, clase D. AC A206F150 646,42

MP-250WF2 Módulo de potencia 250 W línea de 100 V, clase D. AC A206F250 664,37

MP-300WF2 Módulo de potencia 300 W línea de 100 V, clase D. AC A206F300 693,50

MP-460WF2 Módulo de potencia 460 W línea de 100 V, clase D. AC A206F460 711,75

MP-120WF2DC Módulo de potencia 120 W línea de 100 V, clase D. AC/DC A206F120DC 814,78

MP-150WF2DC Módulo de potencia 150 W línea de 100 V, clase D. AC/DC A206F150DC 838,67

MP-250WF2DC Módulo de potencia 250 W línea de 100 V, clase D. AC/DC A206F250DC 862,63

MP-300WF2DC Módulo de potencia 300 W línea de 100 V, clase D. AC/DC A206F300DC 897,58

MP-460WF2DC Módulo de potencia 460 W línea de 100 V, clase D. AC/DC A206F460DC 921,84

RSAP-F2 Relé de seguridad de avisos y entrada de programa para módulos serie MPF2 A206F2RS 197,57

UP serie 7 (clase AB)

UP-67 Etapa de potencia de 60 W RMS (100 V). Entradas de programa y prioridad (2 u rack) A209N 443,50

UP-127 Etapa de potencia de 120 W RMS (100 V). Entradas de programa y prioridad (2 u rack) A210N 541,21

UP-67M4 Etapa de potencia de 4 x 60 W RMS (100 V). Entradas de programa y prioridad (3 u rack) A216C4 1.078,56

Etapas y módulos digitales (clase D)

DA-120D4 Etapa de potencia en clase D, 4 x 120 W RMS en línea de 100 V (2 u rack) A207D4 1.839,44

DA-240M4 Etapa de potencia en clase D, 4 x 240 W RMS en línea de 100 V (1 u rack) A207E4 1.343,52

MP-120D1 Módulo de potencia en clase D de 120 W, línea 100 V. 160 x 90 x 380 mm A207D1 651,00

MP-120SIP SIP Módulo de potencia en clase D de 120 W, línea 100 V.  160 x 90 x 380 mm. Conexión SIP A207SIP 1.032,75

MA-215SIP SIP Módulo de potencia en clase D de 2 x 15 W, 8 ohm. Conexión SIP A064SIPE 354,90

ATENUADORAS
Atenuadoras línea 100 V. Serie AV

AV-4 Atenuadora de 4 W, línea de 100 V. Seguridad de avisos (3 hilos) A286 49,90

AV-40 Atenuadora de 40 W, línea de 100 V. Seguridad de avisos (3 hilos) A287 85,43

AV-100 Atenuadora de 100 W, línea de 100 V. Seguridad de avisos (3 hilos) A287A 96,23

AV-4P Atenuadora de 4 W, línea de 100 V. Selección de 6 programas A288 85,73

AV-40P Atenuadora de 40 W, línea de 100 V. Selección de 6 programas A289 106,29

Atenuadoras línea 100 V. Serie CV (combinable con marcos de series eléctricas)

CV-4B Atenuadora 4 W, 100 V, color negro, caja universal, sin marco. Seguridad de avisos (4 hilos) A290B 72,70

CV-4I Atenuadora 4 W 100 V, color marfil, caja universal, sin marco. Seguridad de avisos (4 hilos) A290I 72,70

CV-4S Atenuadora 4 W 100 V, color plata, caja universal, sin marco. Seguridad de avisos (4 hilos) A290S 72,70

CV-4W Atenuadora 4 W 100 V, color blanco, caja universal, sin marco. Seguridad de avisos (4 hilos) A290W 72,70

CV-12B Atenuadora 12 W, 100 V, color negro, caja universal, sin marco. Seguridad de avisos (4 hilos) A293B 84,95
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CV-12I Atenuadora 12 W 100 V, color marfil, caja universal, sin marco. Seguridad de avisos (4 hilos) A293I 84,95

CV-12S Atenuadora 12 W 100 V, color plata, caja universal, sin marco. Seguridad de avisos (4 hilos) A293S 84,95

CV-12W Atenuadora 12 W 100 V, color blanco, caja universal, sin marco. Seguridad de avisos (4 hilos) A293W 84,95

CV-40B Atenuadora 40 W 100 V, color negro, caja universal, sin marco. Seguridad de avisos (4 hilos) A291B 84,11

CV-40I Atenuadora 40 W 100 V, color marfil, caja universal, sin marco. Seguridad de avisos (4 hilos) A291I 84,11

CV-40S Atenuadora 40 W 100 V, color plata, caja universal, sin marco. Seguridad de avisos (4 hilos) A291S 84,11

CV-40W Atenuadora 40 W 100 V, color blanco, caja universal, sin marco. Seguridad de avisos (4 hilos) A291W 84,95

CV-60B Atenuadora 60 W 100 V, color negro, caja universal, sin marco. Seguridad de avisos (4 hilos) A294B 94,09

CV-60I Atenuadora 60 W 100 V, color marfil, caja universal, sin marco. Seguridad de avisos (4 hilos) A294I 94,09

CV-60S Atenuadora 60 W 100 V, color plata, caja universal, sin marco. Seguridad de avisos (4 hilos) A294S 94,09

CV-60W Atenuadora 60 W 100 V, color blanco, caja universal, sin marco. Seguridad de avisos (4 hilos) A294W 94,09

CV-PB Selector de programas para serie CV, color negro, caja universal, sin marco A292B 59,71

CV-PI Selector de programas para serie CV, color marfil, caja universal, sin marco A292I 59,71

CV-PS Selector de programas para serie CV, color plata, caja universal, sin marco A292S 59,71

CV-PW Selector de programas para serie CV, color blanco, caja universal, sin marco A292W 59,71

M-420B Marco embellecedor para serie CV color negro M420B 19,83

M-420I Marco embellecedor para serie CV color marfil M420I 19,83

M-420S Marco embellecedor para serie CV color plata M420S 19,83

M-420W Marco embellecedor para serie CV color blanco M420W 14,74

Cajas de empotrar y de superficie

C-417S Caja de superficie ABS blanca para AV-4, CV-4 y CV-40 C417S 11,17

C-417S2 Caja de superficie ABS blanca para AV-40, AV-100, AV-4P y CV4 / CV40 con CV-P C417S2 18,47

L-170E Caja de empotrar AV-4, CV-4 y CV-40 (recambio) L170E 2,83

C-417RR Caja de empotrar AV-40,AV-100,AV-4P, AV-40P (recambio) y combinación CV4 / CV40 con CV-P C417RR 6,40

C-417P1 Caja de empotrar en tabiquería falsa para AV-4, CV-4 y CV-40 C417P1 4,92

C-417P2 Caja de empotrar en tabiquería falsa para AV-40, AV-100, AV-4P, AV-40P y CV4 / CV40 con CV-P C417P2 6,48

ALTAVOCES EXPONENCIALES
Altavoces exponenciales 

AC-930EN EN54 Altavoz exponencial 30 W RMS, 100 V, 235 mm Ø. IP-66. Para VA (EN54) A174EN 175,81

AC-850T Altavoz exponencial 50 W RMS (50, 30, 15 y 7,5 W) 100 V. 508 mm Ø. Aluminio. IP66 A175T 224,35

AC-730T Altavoz exponencial 30 W RMS (30, 15, 7,5 y 3,75 W) 100 V y 8 ohm. 233 mm Ø. ABS. IP66 A171TIP 163,78

AC-615T Altavoz exponencial 15 W RMS (15, 7,5, 3,75 y 1,9 W) 100 V y 8 ohm. 207 mm Ø. Aluminio. IP66 A165T 95,00

AC-630T Altavoz exponencial 30 W RMS (30, 15, 7,5 y 3,8 W) 100 V y 8 ohm. 246 mm Ø. Aluminio. IP66 A166T 125,00

AC-650T Altavoz exponencial 50 W RMS (50, 25, 12,5 y 6,25 W) 100 V y 16 ohm. 327 mm Ø. Aluminio. IP66 A169T 145,00

AC-520W Altavoz exponencial 20 W RMS (20, 10 W y 8 Ohms). ABS blanco A170W 128,33

AEI-12T Altavoz exponencial 12 W RMS, 100 V, 143 mm Ø. IP67, UL94V0, UV. Entornos industriales/marinos A130MI 180,81

Consultar otras opciones de altavoces exponenciales ATEX y para entornos industriales y marinos
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Altavoces exponenciales SIP

AE-15SIP SIP Altavoz exponencial 15 W con conexión IP/SIP. Alimentación PoE A165SIP 544,38

Megáfonos

JE-303ASW Megáfono de mano, 15 W. Señal de silbato y sirena. Color rojo M115SS 122,49

SJM-740SW Megáfono de mano/bandolera, 35 W, con micrófono de mano. Señal de silbato y sirena. Color gris M135SSM 161,47

ALTAVOCES ESPECIALES
Altavoces colgantes con dispersión de 360º

ES-60W Esfera acústica 60 W RMS (60, 30, 20, 15 y 7,5 W), 100 V, altavoz de 6". Color blanco A560T 425,05

Altavoces para jardín

AER-60T Altavoz para exteriores, formato roca, 2 vías (8+1,2''), 32 W RMS 100 V y 8 ohm,  IP 56, gris A130RM 182,62

AEM-15T Altavoz para exteriores, formato seta, 2 vías (5+0,5''), 20 W RMS (20 y 10 W), 100 V, verde A130ME 90,40

PROYECTORES ACÚSTICOS
Proyectores acústicos

SP-910DEN EN54 Proyector acústico bidireccional 10 W RMS, 100 V. Aluminio. IP-66. Para VA (EN54) A307DEN 178,65

SP-20EN EN54 Proyector acústico 20 W RMS (20, 10, 5 y 2,5 W), 100 V. ABS marfil. IP-66. Para VA (EN54) A310EN 150,84

SP-20 Proyector acústico 20 W RMS (20, 10 y 5 W), 100 V y 8 ohm. ABS marfil. IP-66 A310 109,79

SP-20D Proyector acústico bidireccional 20 W RMS, 100 V. ABS marfil. IP-66 A311 158,26

PJ-10 Proyector acústico 10 W RMS, 100 V. ABS blanco A315A 67,33

PJ-20 Proyector acústico 20 W RMS (20, 10 y 5 W),  100 V. HIPS blanco A316A 78,95

SP-30BC Proyector acústico banda ancha 30 W RMS, 100 V & 8 ohm. Boca rectangular. Gris  RAL 7035. IP66 A316BC 136,80

SP-30BR Proyector acústico banda ancha 30 W RMS, 100 V & 8 ohm. Boca circular. Gris  RAL 7035. IP55 A316BR 97,91

SP-916PEN EN54 Proyector acústico esférico para colgar, 16 W RMS (16, 8 y 4 W), 100 V. Para VA (EN54) A516PEN 135,08

SP-30SW Proyector acústico de dos vías, pared o colgar, 30 W RMS, 100 V & 8 ohm. Blanco RAL 9003. IP66 A526W 186,21

FR-30VA Proyector acústico 30 W RMS (15, 7,5 y 3,75 W), 100 V. IP66. Para VA (BS5839) A130VA 410,91

ALTAVOCES DE TECHO
Altavoces de techo de empotrar con rejilla metálica

A-223EN EN54 Altavoz techo 3'', 6 W RMS (6, 3 y 1,5 W), 100 V, 104 mm Ø. Fusible térmico. Para VA (EN54) A223EN 92,09

A-225EN EN54 Altavoz techo 5'', 6 W RMS (6, 3 y 1,5 W), 100 V, 181,5 mm Ø. Para VA (EN54) A225EN 42,74

A-266EN EN54 Altavoz techo 6'', 6 W RMS (6, 3 y 1,5 W), 100 V, 220 mm Ø. Para VA (EN54) A266EN 95,30

A-228EN EN54 Altavoz techo 8'', 20 W RMS (20, 10 y 5 W), 100 V, 240 mm Ø. Caja trasera metálica. VA (EN54) A228EN 108,11

A-252BTM Altavoz techo 2,5", 6 W RMS (6, 3 y 1,5 W), 100 V, 103 mm Ø, muelles A252BTM 27,00

A-255BTM Altavoz techo 5'', 6 W RMS (6, 3 y 1,5 W), 100 V, 160 mm Ø, muelles A255BTM 30,00

A-256BTM Altavoz techo 6'', 6 W RMS (6, 3 y 1,5 W), 100 V, 186 mm Ø, muelles A256BTM 32,00

A-258BTM Altavoz techo 8'', 20 W RMS, (20, 10, 5, 2,5 y 1,25 W), 100 V, 232 mm Ø, muelles A258BTM 38,00
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A-254BTC Altavoz techo 4", 6 W RMS (6 y 3 W), 100 V, 140 mm Ø. Caja trasera, muelles A254BTC 40,00

A-257DTM Altavoz techo, dos vías (6,5"+0,75''), 20 W RMS (20, 10 y 5 W) @ 100  | 60 W @ 8 Ω. 227 mm Ø A257DTM 107,00

Altavoces de techo de superficie

AS-226EN EN54 Altavoz de techo 6,5'', 10 W RMS (10, 6, 3 y 1,5 W), 100 V, superficie. Para VA (EN54) A226SEN 76,19

AS-265EN EN54 Altavoz de techo 5'', 6 W RMS, 100 V, superficie. Resistente al fuego. Para VA (EN54) A265EN 142,08

A-254ATS Altavoz techo 4'', 6 W RMS (6, 3 y 1 W), 100 V, 207 mm Ø. Montaje en superficie A254ATS 32,15

A-255ATS Altavoz techo 5'', 6 W RMS (6, 3 y 1 W), 100 V, 210 mm Ø. Montaje en superficie A255ATS 29,86

A-256ATS Altavoz techo 6'', 6 W RMS (6, 3 y 1 W), 100 V, 246 mm Ø. Montaje en superficie A256ATS 38,63

Altavoces de techo SIP

AT-M15SIP Altavoz techo IP/SIP, amplificador 15 W RMS, micrófono y contactos entrada(1)/salida(1) A256SIP 597,88

Altavoces de techo para intemperie, para ambientes húmedos y para zonas libres de polvo

A-262IP Altavoz techo 2,5'', 6 W RMS (6, 3 y 1,5 W), 100 V y 8 ohm, 100 mm Ø. IP55. Caja. muelles A262IP 53,37

A-264IP Altavoz techo 4", 6 W RMS (6, 3 y 1,5 W), 100 V y 8 ohm, 140mm Ø. IP55. Caja. Muelles A264IP 73,03

Altavoces de techo sin rejilla (sólo altavoz y transformador)

A-254A Altavoz de 4'' con transformador de 6 W RMS (6 y 3 W), sin rejilla A254A 22,00

A-255A Altavoz de 5'' con transformador de 6 W RMS (6 y 3 W), sin rejilla A255A 22,35

A-256A Altavoz de 6'' con transformador de 6 W RMS (6 y 3 W), sin rejilla A256A 24,27

A-258A Altavoz de 8'' con transformador de 10 W RMS (10 y 5 W), sin rejilla A258A 27,80

Cajas acústicas de techo con caja trasera

A-226CEN EN54 Caja acústica techo, 2 vías (6,5"+tweeter), 10 W RMS, 100 V, 220 mm Ø. Para VA (EN54) A226CEN 110,33

A-226FEN EN54 Caja acústica techo, 2 vías (6,5"+tweeter), 30 W RMS, 100 V y 8 ohm, 239,5 mm Ø. Para VA (EN54) A226FEN 237,11

A-225QEN EN54 Caja acústica techo, 2 vías (5"+tweeter), 25 W RMS, 100 V, 216,5 mm Ø. VA (EN54) A225QEN 203,29

A-226QEN EN54 Caja acústica techo, 2 vías (6,5"+tweeter), 50 W RMS, 100 V, 264 mm Ø. VA (EN54) A226QEN 233,23

A-256MHQ Caja acústica techo, 2 vías (6,5"+1"), 30 W RMS, 100 V y 8 ohms, 267 mm Ø A256MHQ 195,76

A-258MHQ Caja acústica techo, 2 vías (8"+1"), 60 W RMS, 100 V y 8 ohms, 292 mm Ø A258MHQ 235,01

A-256MAC Caja acústica techo, 2 vías (6+0,5"), 30 W RMS (30, 15, 7,5 y 3,8 W), 100 V y 8 ohms, 240 mm Ø A256MAC 117,21

A-258MAC Caja acústica techo, 2 vías (8+0,5"), 40 W RMS (40, 20, 10 y 5 W), 100 V y 8 ohms, 280 mm Ø A258MAC 136,92

Subwoofer de techo

A-258SB Altavoz de techo tipo subwoofer 8’’, 50W, 100V y 8 Ohm, 280 mm Ø. A258SB 198,90

CAJAS ACÚSTICAS
Cajas acústicas de baja y media potencia

CA-915EN EN54 Caja acústica 2 vías, 15 W RMS (15, 7,5, 3,75 y 1,8 W), 100 V y 8 ohm. Negro. Para VA (EN54) A270DEN 140,00

CA-915WEN EN54 Caja acústica 2 vías, 15 W RMS (15, 7,5, 3,75 y 1,8 W), 100 V y 8 ohm. Blanco. Para VA (EN54) A270WEN 140,00
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BS-6WA Caja acústica 2 vías (3+1''), 6 W RMS (6, 3 y 1,5 W), 100 V y 8 ohm. HIPS blanco A273E 50,00

BS-6BA Caja acústica 2 vías (3+1''), 6 W RMS (6, 3 y 1,5 W), 100 V y 8 ohm. HIPS negro A273D 50,00

BS-20WA Caja acústica 2 vías (4+1''), 20 W RMS (20, 10, 5 y 2,5 W), 100 V y 8 ohm. ABS blanco A273A 75,00

BS-20BA Caja acústica 2 vías (4+1''), 20 W RMS (20, 10, 5 y 2,5 W), 100 V y 8 ohm. ABS negro A273B 75,00

BS-40WA Caja acústica 2 vías (6+1''), 40 W RMS (40, 20, 10 y 5 W), 100 V y 8 ohm. ABS blanco A273L 120,00

BS-40BA Caja acústica 2 vías (6+1''), 40 W RMS (40, 20, 10 y 5 W), 100 V y 8 ohm. ABS negro A273M 120,00

BS-30WHQ Caja acústica 2 vías (5+1''), 30 W RMS (30, 15, 7,5 y 3,75 W), 100 V y 8 ohm. HIPS blanco A273TW 122,20

BS-30BHQ Caja acústica 2 vías (5+1''), 30 W RMS (30, 15, 7,5 y 3,75 W), 100 V y 8 ohm. HIPS negro A273TB 122,20

BS-60WA Caja acústica 2 vías (8"+1''), 60 W RMS (60, 30, 15 y 7,5 W), 100 V y 8 ohm. ABS blanco A274WA 185,00

BS-60BA Caja acústica 2 vías (8"+1''), 60 W RMS (60, 30, 15 y 7,5 W), 100 V y 8 ohm. ABS negro A274BA 185,00

CA-950EN EN54 Caja acústica 2 vías, 50 W RMS (50, 25, 12,5 y 6,25 W), 100 V y 8 ohm. Negro. Para VA (EN54) A271EN 215,00

CA-950WEN EN54 Caja acústica 2 vías, 50 W RMS (50, 25, 12,5 y 6,25 W), 100 V y 8 ohm. Blanco. Para VA (EN54) A271WEN 215,00

WCM-20BT Caja acústica 2 vías, 20 W (20, 10, 5 y 2,5 W), 100 V y 8 ohm, negro, IP-55         A276FB 90,00

WCM-20WT Caja acústica 2 vías, 20 W (20, 10, 5 y 2,5 W), 100 V y 8 ohm, blanco, IP-55         A276FW 90,00

WCM-32BT Caja acústica 2 vías, 32 W (32, 16, 8, 4 y 2 W) a 100 V y 60 W a 8 ohm, negro, IP-56         A276LB 160,00

WCM-32WT Caja acústica 2 vías, 32 W (32, 16, 8, 4 y 2 W) a 100 V y 60 W a 8 ohm, blanco, IP-56         A276LW 160,00

Cajas acústicas de alta potencia

BS-208 Caja acústica de 2 vías, 170 W RMS, 8 ohm, negro. Incluye soporte en U A273N 570,00

BS-208W Caja acústica de 2 vías, 170 W RMS, 8 ohm, blanco. Incluye soporte en U A273W 570,00

BS-208T Caja acústica de 2 vías, 100 W RMS, 100V, negro. Incluye soporte en U A273NT 745,00

BS-208WT Caja acústica de 2 vías, 100 W, 100 V, blanco. Incluye soporte en U A273WT 745,00

SB-500B Subwoofer 15", 500 W RMS, 8 ohm, color negro A279W5 861,35

CP-208WP Caja protectora para las conexiones de BS-208 C503BS 30,19

MT-100 Transformador 100 W 100 V T597N 121,27

SG-BS208 Soporte giratorio para BS-208 S077D 112,23

SG-BS208W Soporte giratorio para BS-208W S077E 106,47

C2-BS208 Pletina para instalación en cluster de 2 x BS-208 S077L2 124,08

C4-BS208 Pletina para instalación en cluster de 4 x BS-208 S077L4 222,78

Cajas acústicas "line array"

LA-100T Caja acústica "line array" 100 W 100 V y 8 ohm. 4 x 3" + refuerzo graves A272T100 396,54

Cajas acústicas activas

BSA-215W Pareja de cajas acústicas 2 vías (5,25" + 0,5") activa/pasiva, 2x15 W. Bluetooth.Color blanco A279HW 145,95

COLUMNAS ACÚSTICAS
C-1120 Columna acústica 1 x 5", 20 W RMS (20, 15 y 10 W), 100 V. Apta para exteriores. C407A1 120,00

C-1240 Columna acústica 2 x 5", 40 W RMS (40, 30 y 20 W), 100 V. Apta para exteriores. C407A2 160,00

C-1360 Columna acústica 3 x 5", 60 W RMS (60, 45 y 30 W), 100 V. Apta para exteriores. C407A3 190,00
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C-1480 Columna acústica 4 x 5", 80 W RMS (80, 60 y 40 W), 100 V. Apta para exteriores. C407A4 230,00

C-620A Columna acústica 4 x 2,5'', 20 W RMS (20 y 10 W), 100 V C409P20 80,00

C-630A Columna acústica 6 x 2,5'', 30 W RMS (30 y 15 W), 100 V C409P30 95,00

C-640A Columna acústica 8 x 2,5'', 40 W RMS (40 y 20 W), 100 V C409P40 125,00

C-660A Columna acústica 12 x 2,5'', 60 W RMS (60 y 30 W), 100 V C409P60 280,00

ACCESORIOS PARA ALTAVOCES

CB-TA Trípode para cajas acústicas (sin pletina) P185A 91,25

PUPITRES MICROFÓNICOS
MD-15 Pupitre microfónico, flexo 35 cm, gong y prioridad de avisos M235C 220,00

MD-18 Pupitre microfónico, flexo 35 cm, salida 0 / -60 dBm simétrica, gong, prioridad, phantom M235D 235,00

2693 Micro Desk. Micrófono de sobremesa con prioridad de avisos K493 405,82

MD-30R12 Pupitre microfónico de 12 zonas. Gong 4 notas. Rellamada M236E 1.171,17

AB-212 Fuente alimentación 12 V CC y 300 mA. I912MEF 35,95

MICRÓFONOS
Micrófonos de mano

DM-10DS Micrófono de mano unidireccional cardioide. Conector XLR. 250 ohm, simétrica M303M 106,94

Micrófonos con flexo

ME-F45D Micrófono en flexo de 45 cm, unidireccional supercardioide. Conector XLR. 220 ohm. Phantom M352D 110,00

ME-F45L Micrófono en flexo con interruptor ON-OFF y aro luminoso. Conector XLR. 200 ohm. Phantom M352L 112,00

Micrófonos especiales

2694M Micrófono de pared con prioridad de avisos y carcasa metálica K494M 327,24

ME-PS1 Micrófono para supervisión, con preamplificador en caja metálica K1016A 327,64

ME-PS2 Micrófono para supervisión con preamplificador, en caja de plástico K1016C 280,28

2695 Micro Desk Adder. Sumador de micrófonos (4 entradas, 1 salida) K495 51,65

MICRÓFONOS INALÁMBRICOS
MI-MMU16 Micrófono de mano cardioide. Inalámbrico UHF M205MM 245,77

MI-MSU16 Micrófono de solapa con pinza. Inalámbrico (petaca) UHF M205ML 240,50

MI-MDU16 Micrófono de diadema, cardiode. Inalámbrico (petaca) UHF M205MA 301,80

MI-MAU16 Micrófono de diadema para aerobic. Inalámbrico (petaca) UHF M205MB 349,22

MI-PMU16 Pupitre microfónico inalámbrico UHF M202PM 419,24

MI-RD2CU16 Receptor diversity 2 canales, UHF M205D2 359,24

MI-RD1CU16 Receptor diversity 1 canal, UHF M205D1 278,73

MI-CH2 Cargador de dos micrófonos inalámbricos de la serie MI M205CB 230,85

UB-900 Antena de pared M202AP 135,00
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UA-900 Distribuidor de antenas M202DA 650,00

ACCESORIOS PARA MICRÓFONOS
BM-CE Base de empotrar con conector XLR-3 B026CE 48,27

BM-CS Base de superficie con conector XLR-3 B026CS 56,63

BM-DE Base de empotrar con conector DIN B026DE 41,37

BM-DS Base de superficie con conector DIN B026DS 43,58

BM-JE Base de empotrar con conector jack 6,35 mm B026JE 45,54

BM-JS Base de superficie con conector jack 6,35 mm B026JS 47,71

B-R Soporte Rosca 5/8'' para pinzas y flexos. Fijación tornillos B023Z 27,68

GN2-8 Flexo de 20 cm. Negro. Conectores XLR (x 2) M198 32,88

MA-124 Conector XLR con interruptor M202CC 25,86

ST-5071 Pletina de montaje para flexo con conector XLR M202PF 46,81

B-F50XS Base de micrófono con conmutador on/off deslizante, XLR-XLR M350XS 87,25

B-RD Base con rosca 5/8'' para pinzas y flexos M351BR 63,11

YH-4 Pinza universal para micrófono, con muelle P322M 18,70

MH-34 Pinza universal para micrófonos inalámbricos M202P 4,18

2020 Caja de empotrar para 2653AS, 2694, 2695 y 2695MX K572 1,74

CS-2694 Caja de superficie para 2694M K494CS 42,84

2091 Caja de superficie para 2695 K591 26,94

CB-PJ Pie telescópico para micrófonos, con jirafa P185C 68,12

CB-PM Pie para micrófono. Trípode extensible y plegable. Cromado. Rosca 5/8" P185D 68,07

EQUIPOS PARA CENTRALES DE MEGAFONÍA
Racks (el precio no incluye el montaje de los equipos)

AR-60 Rack de transporte de 6 unidades Z606 427,28

AR-60H Rack de transporte de 6 unidades altura x 10 u superior Z606H 508,73

AR-80 Rack de transporte de 8 unidades Z608 400,58

AR-60M2C Armario mural 2 cuerpos, 6U, 19″, fondo 550mm, con accesorios Z606M2C 634,73

AR-90M2C Armario mural 2 cuerpos, 9U, 19″, fondo 550mm, con accesorios Z609M2C 709,03

AR-12K Armario de 12 unidades de altura. Con ruedas y módulo de 4 ventiladores Z612K 866,25

AR-18K Armario de 18 unidades de altura. Con ruedas y módulo de 4 ventiladores Z618K 983,89

AR-27K Armario de 27 unidades de altura. Con ruedas y módulo de 4 ventiladores Z627K 1.161,56

AR-37K Armario de 37 unidades de altura. Con ruedas y módulo de 4 ventiladores Z637K 1.350,09

AR-42K Armario de 42 unidades de altura. Con ruedas y módulo de 4 ventiladores Z642K 1.425,06

AR-18KEN54 EN54 Armario de 18 unidades de altura. Con ruedas y módulo de 4 ventiladores. Para sistemas EN 54 Z618KEN54 1.432,24

AR-27KEN54 EN54 Armario de 27 unidades de altura. Con ruedas  y módulo de 4 ventiladores. Para sistemas EN 54 Z627KEN54 1.649,33

AR-37KEN54 EN54 Armario de 37 unidades de altura. Con ruedas  y módulo de 4 ventiladores. Para sistemas EN 54 Z637KEN54 1.868,04

AR-42KEN54 EN54 Armario de 42 unidades de altura. Con ruedas y módulo de 4 ventiladores. Para sistemas EN 54 Z642KEN54 2.025,29

Z-53CPR EN54 Armario de control remoto para DC-700ETH en sistemas EN 54 Z053CPR 874,00
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PK-12 Puerta de cristal templado para AR-12K Z65PK12 60,00

PK-18 Puerta de cristal templado para AR-18K Z65PK18 75,00

PK-27 Puerta de cristal templado para AR-25K Z65PK27 95,00

PK-37 Puerta de cristal templado para AR-37K Z65PK37 130,00

PK-42 Puerta de cristal templado para AR-42K Z65PK42 140,00

Módulos y accesorios

Z-45 Placa (2 u) con interruptor general y magnetotérmico Z045 65,10

Z-45BAT Placa con interruptor general, magnetotérmico y llave desconexión baterías       Z045BAT 286,97

Z-42 Placa (3 u) con interruptor general, altavoz monitor y control de volumen Z042 173,18

Z-42S Placa (3 u) con interruptor general, altavoz monitor, selector 6 canales, control de volumen Z042S 206,92

Z-46 Placa (3 u) con altavoz monitor y control de volumen Z046 144,31

Z-46S Placa (3 u) con altavoz monitor, selector de 6 canales y control de volumen Z046S 210,98

Z-53 Programador horario 2 circuitos Z053 320,22

Z-50A Patch panel para cableado. 3 grupos de 6 conectores RJ45 Z050A 506,63

Z-52A Patch panel para cableado. 20 entradas RJ y 20 salidas RJ Z052A 230,30

Z-60 Placa ciega (1 u = 44 mm)                           Z060 13,48

Z-60PF Placa ciega perforada (1 u = 44 mm)                           Z060PF 20,23

Z-61 Placa ciega (2 u = 89 mm)                           Z061 26,95

Z-62 Placa ciega (3 u = 133 mm)                           Z062 53,69

Z-63 Placa ciega (4 u = 176 mm)                           Z063 60,45

Z-53DFC EN54 Interruptor diferencial de corriente contínua para baterías Z053DFC 154,64

Z-53DFA EN54 Interruptor diferencial de corriente alterna para MS-150 Z053DFA 79,88

Z-53TC EN54 Toma de corriente para  MS-150 Z053TC 44,40

Z-50CF1 EN54 Módulo de protección línea de 100 V y Ethernet Z050CF1 99,56

C-678CE3 EN54 Tarjeta de conexión a ethernet para Z-50CF1 C678CE1 52,48

C-678CE2 EN54 Tarjeta de conexión a línea de altavoces para Z-50CF1 C678CE2 72,08

Z-50CF2 EN54 Módulo filtro alimentación 230 V CA Z050CF2 519,44

CABLES Y CONECTORES
Prolongadores

C-392DB Prolongador de 5 m con conectores DIN 5p macho/hembra C392DB 29,15

C-392DC Prolongador de 10 m con conectores DIN 5p macho/hembra C392DC 49,25

C-234CC2 Prolongador de 20 m con conectores XLR3 macho / XLR3 hembra C234CC2 136,57

Cables

C-392JJ Cable bipolar blindado (el metro). Rollos de 100 m C392JJ 5,59

C-394JJ Cable 4 x 0,25 blindado (el metro). Rollos de 100 m C394JJ 3,47

C-383RJ Cable 4 pares trenzados y apantallados. UTP / BS (el metro). Rollos de 100 m C383RJ 1,58

C-096 Cable 2 conductores de 2,5 mm²  0.6/1kv  UNE 21.123/50.266/50.267 (el metro). Rollos de 100 m C096 3,50
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C-096A Cable 2 conductores de 1,5 mm²  0.6/1kv  UNE 21.123/50.266/50.267 (el metro). Rollos de 100 m C096A 1,22

C-096B Cable 3 conductores de 1,5 mm²  0.6/1kv  UNE 21.123/50.266/50.267 (el metro). Rollos de 100 m C096B 4,12

C-096C Cable 3 conductores de 2,5 mm²  0.6/1kv  UNE 21.123/50.266/50.267 (el metro). Rollos de 100 m C096C 4,69

Conectores

CM-D5 Conector DIN 5p 180° macho C262 2,72

NC3-FX Conector XLR3 hembra C266C 11,15

NC3-MX Conector XLR3 macho C267C 8,86

NC3-MP Conector XLR3 macho para panel C266PM 11,60

Adaptadores

C-281 Cable adaptador XLR3 macho / DIN 5p hembra especial para amplificadores serie AXD C281 39,41

C-284 Cable adaptador de 0,12 m RJ45 macho / DIN 5p hembra (señal monofónica con prioridad) C284 23,10

C-285 Cable adaptador de 1 m RJ45 macho / DIN 5p macho (señal monofónica con prioridad) C285 32,11

C-286 Cable adaptador de 0,12 m RJ45 macho / regleta 5c hembra (señal monofónica con prioridad) C286 37,92

C-285L50 Cable adaptador de 5 m RJ45 macho / DIN 5p macho (señal monofónica con prioridad) C285L50 26,71

C-283N50 Cable FTP adaptador de 5 m RJ45 macho /  RJ45 macho C283N50 8,64

C-232DD Adaptador estéreo DIN 5p macho / DIN 5p macho,1 m C232DD 21,39

C-232DJ Adaptador DIN 5p macho (mono) / jack 6,35 mm macho,1 m (estéreo) C232DJ 21,01

C-232DM Adaptador mono DIN 5p macho / DIN 5p macho,1 m C232DM 22,91

C-232DR Adpatador mono o estéreo DIN 5p macho / 2 x RCA macho,1 m C232DR 25,95

C-232DR2 Adaptador estéreo DIN 5p macho / 2 x RCA macho,1 m C232DR2 25,92

C-232JJ Adaptador estéreo jack 6,35 mm macho / jack 6,35 mm macho,1 m C232JJ 17,52

C-232JJ1 Adaptador mono o estéreo jack 6,35 mm macho / jack 6,35 mm macho,1 m C232JJ1 19,38

C-232JR Adaptador estéreo jack 6,35 mm macho / 2 x RCA macho,1 m C232JR 23,98

C-232JR1 Adaptador mono jack 6,35 mm macho / 1 x RCA macho,1 m C232JR1 21,62

C-232MJR Adaptador minijack estéreo macho / 2 x RCA macho, 2m C232MJR 12,92

C-232RJR Adaptador mono RJ / RCA macho, 1 m C232RJR 23,26

C-232RJR2 Adaptador estéreo RJ / RCA macho, 1 m C232RJR2 26,22

C-232RJJ2 Adaptador estéreo RJ / 2 x jack 6,35 mm macho estéreo, 1 m C232RJJ2 12,16

C-232RR1 Adaptador mono 1 x RCA macho / 1 x RCA macho,1 m C232RR1 24,74

C-232RR2 Adaptador mono o estéreo 1 x RCA  macho /  2 x RCA macho,1 m C232RR2 27,44

C-232RR3 Adaptador estéreo 2 x RCA  macho /  2 x RCA macho,1 m C232RR3 32,95

C-232RR4 Adaptador estéreo 2 x RCA  macho /  4 x RCA macho,1 m C232RR4 13,30

C-234CC Adaptador estéreo XLR3 macho / XLR3 hembra,1 m C234CC 45,94

C-234CC1 Adaptador estéreo XLR3 macho / XLR3 hembra,5 m C234CC1 67,18

C-234CD Adaptador estéreo DIN 5p macho / XLR3 hembra,1 m C234CD 32,98

C-234CJ Adaptador estéreo XLR3 hembra / jack 6,35 mm macho,1 m C234CJ 31,05

C-234CR Adaptador mono XLR3 hembra / 1 x RCA macho,1 m C234CR 34,85

C-234DCA Adaptador aéreo DIN 5p hembra / XLR macho 80A001 19,44
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C-234DD1 Adaptador estéreo DIN 5p macho / DIN 5p hembra,1 m C234DD1 21,39

C-234DD2 Adaptador estéreo DIN 5p macho / DIN 5p hembra (con puente entre p4 y p2),1 m C234DD2 19,38

C-234DJ Adaptador estéreo DIN 5p hembra / jack 6,35 mm hembra,1 m C234DJ 12,54

C-234DJ1 Adaptador estéreo DIN 5p macho / jack 6,35 mm hembra,1 m C234DJ1 21,28

C-234JC Adaptador estéreo XLR3 macho / jack 6,35 mm hembra, 1 m C234JC 29,26
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4EVAC: Megafonía y alarma por voz  según EN54

C500 | Sistema "todo en uno" con armario para pared

C500/1 EN54 Sistema de megafonía y alarma por voz, EN 54, 200 W. Rack de montaje en pared J502 6.573,42

C500/2 EN54 Sistema de megafonía y alarma por voz, EN 54, 400 W. Rack de montaje en pared J504 7.171,01

C500/3 EN54 Sistema de megafonía y alarma por voz, EN 54, 600 W. Rack de montaje en pared J506 7.768,59

C500/1+1 EN54 Sistema de megafonía y alarma por voz, EN 54, 200 W, backup. Rack de montaje en pared J512B 6.969,46

C500/2+1 EN54 Sistema de megafonía y alarma por voz, EN 54, 400 W, backup. Rack de montaje en pared J514B 7.567,04

C500/3+1 EN54 Sistema de megafonía y alarma por voz, EN 54, 600 W, backup. Rack de montaje en pared J516B 8.164,62

IMPACT | Sistema escalable para rack de 19"

CONTROLLER EN54 Unidad de control sistema 4EVAC-IMPACT J553CMA 2.984,38

DCA 2.500 EN54 Etapa de potencia 2 x 500 W RMS con cargador de batería J555A2500 4.179,55

Elementos comunes

4E-SW6 EN54 Módulo para 6 subzonas J520Z6 933,50

4E-GPIO EN54 Módulo de control con 16 entradas y 16 salidas J519ES16 1.573,52

4E-C500-RS422 EN54 Cable adaptador 4EVAC-RS422 para conexión a PC J530CA 456,14

4E-FMTC EN54 Consola (pupitre microfónico) de control remoto . Pupitre para bomberos. Pantalla táctil J540MB 1.771,54

4E-FM EN54 Micrófono de mano para bomberos J543MB 724,88

4E-CMT EN54 Consola (pupitre microfónico) de control remoto. Pantalla táctil J541M 1.276,50

4E-CMP EN54 Pupitre microfónico de 6 zonas J542Z6 714,27

4E-EOL/10 EN54 Módulo de final de línea, 10 unidades J551L 176,80

C500-BGM Fuente musical con mando a distancia. Sintonizador, MP3 vía USB/SD, Bluetooth. Carril DIN Q0289 231,69

KBL12400 Batería de plomo de 12 V CC, 40 Ah. Se instala en el armario de C500 B133K40 189,68

KBL12650 Batería de plomo de 12 V CC, 65 Ah B135K65 327,76

KBL121000 EN54 Batería de plomo de 12 V CC, 100 Ah B137K100 467,80
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ALTAVOCES EXPONENCIALES

Altavoces exponenciales 

HP-8 Altavoz exponencial 8 W 8 ohm, Poliamida. IP67. Ambientes marinos e industriales A130MH 182,58

HP-10 Altavoz exponencial 10 W 8 ohm, PC/ABS. IP67 A130MF 225,19

HP-20T Altavoz exponencial 20 W, 100 V, poliamida. IP67.  -50 ~ 150 ºC A130Z20 461,13

HP-30T Altavoz exponencial 30 W RMS (30, 20, 15, 7,5, 3,5 y 2 W), 100 V. IP67. Poliamida. RAL7035 A130Z30 482,38

LP-210T Altavoz exponencial 10 W 100 V compacto y orientable A130X10T 216,08

Altavoz exponencial para túneles

TUNNEL-40-54T EN54 Altavoz exponencial especial túneles 40 W 100 V A130TF 1.912,94

Altavoces exponenciales ATEX

DSP-15EEXMN Altavoz exponencial 25 W RMS, 8 ohm, ATEX, IIB/IIC. Poliamida antiestático. IP67 A130XG 894,18

DSP-15EEXMNT Altavoz exponencial 25 W RMS, 100 V, ATEX, IIB/IIC. Poliamida antiestático. IP67 A130XM 1.068,86

DSP-25EEXMNT Altavoz exponencial 25 W RMS, 100 V, ATEX, IIB/IIC. Poliamida antiestático. IP67 A130XP 1.371,47

HS-15EEXMNMFT Altavoz exponencial 15 W RMS, 100V, ATEX, IIB/IIC. Aluminio. IP67 A130XF 1.264,83

HS-15EEXIINT Altavoz exponencial 15 W RMS, 100V, ATEX Zona 2. Aluminio. IP67 A130XA 735,37

PROYECTORES ACÚSTICOS

PS-6LS Proyector acústico 6 W 8 ohm IP56. Plástico blanco RAL 7035, rótula A306P 235,33

CAP-15-54T Proyector acústico 15 W 100 V IP54. Aluminio. Para VA, certificada EN 54 A130P15EN 346,97

Proyectores acústicos ATEX

CAPEEX-6T Proyector acústico 6W, 100 V, para zonas ATEX. IP67 A130X6T 992,35

ALTAVOCES DE PARED

CP-50T Altavoz de 50 W, 100 V. Caja de plástico con perímetro de goma A130B50B 503,70

SAFE-10 P-54T EN54 Altavoz de pared 10 W, 100 V, IP44. . Para VA, certificada EN 54 A130D10 183,19

TRIC-6T Altavoz de pared, triangular y plano, de 6 W. ABS. Con certificado BV para "marine-offshore" A130P6T 225,19

ALTAVOCES ESPECIALES

Altavoces colgantes

PROSOUND300LT Altavoz fullrange para colgar en techo 30 W, 100 V, IP54 A130FRT 466,63

Altavoces para jardín

GMD-60T Esfera de 60 W, 100 V, IP66 A130E60T 2.065,12

Altavoces subacuáticos

AQUA-30 Altavoz subacuático 20 W RMS, 8 ohms A130UA 1.348,31
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ALTAVOCES DE TECHO

Altavoces de techo de empotrar

VES-561-54T EN54 Altavoz de techo para empotrar, 6 W, 100 V, IP32. Para VA, certificada EN 54 A130BM6 161,21

BF-560 Altavoz de techo para empotrar, 6 W, 8 ohm. IP22. Caja trasera antipolvo A130BF6 123,24

Altavoces de techo de superficie

SAFE-561-54T EN54 Altavoz de techo de superficie 6 W, 100 V, IP32C. Acero y Aluminio. Para VA, certificado EN 54 A130B6EN 157,22

BLC-550T Altavoz de techo de superficie 6 W, 100 V A130BLD 155,19

BP-361ST Altavoz de techo de superficie 6 W, 100 V. Con cúpula. IP44. Adecuado barcos (BV Off-shore) A130BP 118,03

Altavoces para salas blancas

BK-560CR Altavoz de techo para empotrar,  5" 6 W 8 ohm, para salas blancas A130BK 123,24

BK-560CRT Altavoz de techo para empotrar,  5" 6 W 100V, para salas blancas A130BKT 175,01

BLC-550CRT Altavoz de techo de superficie,  5" 6 W 100 V, para salas blancas A130BLC 202,40

Altavoces para saunas

BLC-550T-SAUNA Altavoz de techo de superficie 6 W, 100 V. Especial saunas A130B6B 275,46

COLUMNAS ACÚSTICAS

CAS-15-54T EN54 Columna acústica de aluminio de 15 W, IP 55, RAL 9006, certificado EN 54 C408C15 441,51

P3x2P-54T EN54 Columna acústica 15 W, 100 V. Plástico ABS. Para VA, certificada EN 54 A130C15EN 319,58
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Columnas acústicas activas procesadas 

PB-07 Columna activa procesada 7 x 2,1" (4 x 50 W). Alcance medio 10 m J303 4.430,40

PB-04 Columna activa procesada 4 x 3,5" (4 x 100 W). Alcance medio 15 m J304 4.070,04

PB-15 Columna activa procesada 15 x 2,1" (8 x 50 W). Alcance medio 15 m J300A 5.839,08

PB-08 Columna activa procesada 8 x 3,5" (8 x 100 W). Alcance medio 25 m J302 7.264,92

PB-16 Columna activa procesada 16 x 3,5" (16 x 100 W). Alcance medio 35 m J300 14.603,16

PB08TWM Soporte de montaje para pared con rotación horizontal J310 171,60

PB08TWMIII Soporte de montaje para pared con rotación horizontal e inclinación (5º) J311 223,08

Consultar otros modelos, opciones de montaje, posibilidad de pintar (RAL) y proteger (IP54, IP65,…)

Columnas acústicas pasivas

P04-PI Columna acústica 4 x 3,5", 100 W, 16 ohm. 506 x 107 x 118 mm. 100º (H) x 30º (V) J306A 1.162,20

P04-EN54 Columna acústica 4 x 3,5", 75 W, 100 V. 506 x 107 x 118 mm. EN 54. Anclaje TWMIII incluido J340A4 1.971,84

P08-PI Columna acústica 8 x 3,5", 200 W, 8 ohm. 906 x 107 x 118 mm. 100º (H) x 15º (V) J306B 1.751,88

P08-PI 100V Columna acústica 8 x 3,5", 100 W, 100 V. 906 x 107 x 118 mm. 100º (H) x 15º (V) J306C 2.054,52

P08-EN54 Columna acústica 8 x 3,5", 125 W, 100 V. 906 x 107 x 118 mm. EN 54. Anclaje TWMIII incluido J340A8 2.695,68

PB08TWM Soporte de montaje para pared con rotación horizontal J310 171,60

PB08TWMIII Soporte de montaje para pared con rotación horizontal e inclinación (5º) J311 223,08

Consultar otros modelos, opciones de montaje, posibilidad de pintar (RAL) y proteger (IP54, IP65,…)
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AUDIO DISTRIBUIDO

Mandos de control

K801 Mando de 1 canal estéreo, 2 x 1,5 W sobre 8 ohm K801 121,64

K801B Mando de 1 canal estéreo, 2 x 1,5 W sobre 8 ohm. Conexión bluetooth K801B 189,39

K804 Mando de 4 canales mono, 1,5 W sobre 8 ohm K804 128,21

K804B Mando de 4 canales mono, 1,5 W sobre 8 ohm. Conexión bluetooth K804B 192,81

K801L Mando de 1 canal estéreo, 2 x 1,5 W sobre 8 ohm, intercom, reloj, LCD K801L 142,39

K804L Mando de 4 canales mono, 1,5 W sobre 8 ohm, reloj, LCD K804L 148,73

K801R Mando de 1 canal estéreo, 2 x 1,5 W sobre 8 ohm, FM K801R 165,15

K801RB Mando de 1 canal estéreo, 2 x 1,5 W sobre 8 ohm, FM. Conexión bluetooth K801RB 221,65

K801RL Mando de 1 canal estéreo, 2 x 1,5 W sobre 8 ohm, intercom, FM, LCD K801RL 212,42

K802RL Mando de 2 canales estéreo, 2 x 1,5 W sobre 8 ohm, intercom, FM, LCD K802RL 244,91

K803RL Mando de 3 canales mono, 1,5 W sobre 8 ohm, FM, LCD K803RL 244,91

K801RLD Mando de 1 canal estéreo, 2 x 1,5 W sobre 8 ohm, intercom, FM, LCD. Funciones domóticas K801RLD 253,76

Centrales

K811U2 Central de 1 canal estéreo, 25 W (para 10 mandos). K811U2 423,36

K811U6 Central de 1 canal estéreo, 60 W (para 20 mandos) K811U6 511,44

K814U2 Central de 4 canales estéreo, 25 W (para 10 mandos) K814U2 504,18

K814U6 Central de 4 canales estéreo, 60 W (para 20 mandos) K814U6 620,08

K835D Alimentador de línea para conexión adicional de mandos. 12 V CC, 60 W K835D 244,04

Las centrales incluyen la caja de empotrar (L880U) y cable RCA

Altavoces

K852PC Altavoz para caja universal 2", 8 W a 8 ohm. ABS K852PC 33,55

K852P2 Altavoz para caja universal doble 2", 8 W a 8 ohm. ABS. K852P2 31,16

K853AL Altavoz de techo 3,5", 10 W a 8 ohm. Rejilla circular 120 mm. Aluminio blanco K853AL 56,81

K858M Altavoz de techo 8", 15 W a 8 ohm. Rejilla circular 270 mm. Metal blanco K858M 103,13

K855 Altavoz de techo 5", 15 W a 8 ohm. Caja trasera. Sin rejilla K855 37,85

K855A Altavoz de techo 5" autoamplificado. Caja trasera. Sin rejilla K855A 142,73

K875W Rejilla de ABS color blanco para altavoces de 5" K875W 8,82

K875B Rejilla de ABS color grafito para altavoces de 5" K875B 9,96

K875S Rejilla de ABS color plata para altavoces de 5" K875S 17,63

K885M Juego de muelles para rejilla 5", para escayola y falsos techos K885M 1,60

K885G Juego de garras para rejilla 5", para cajas de empotrar de 5" del mercado K885G 1,71

K842 Amplificador para altavoces: estéreo 10 W + 10 W ó mono 20 W K842 118,94

K844 Amplificador para altavoces: estéreo 20 W + 20 W ó mono 40 W K844 275,16

Pupitre de control

K810A Pupitre microfónico de control para avisos por zonas K810A 836,49
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Interfaces

K820P Interfaz domótico para portero electrónico K820P 152,00

K824T Interfaz domótico para telefonía K824T 152,00

K828E Interfaz de evacuación y alarma K828E 217,13

Fuentes de alimentación

K832D Fuente de alimentación 12 V CC, 2 A, carril DIN K832D 86,72

K830D Fuente de alimentación 12 V CC, 0,5 A, para caja universal K830D 65,01

K830E Fuente de alimentación 12 V CC, 450 mA, formato enchufe K830E 37,81

Marcos

K861W Marco ABS blanco, para 1 módulo K861W 6,04

K861I Marco ABS blanco roto, para 1 módulo K861I 8,55

K861B Marco ABS grafito, para 1 módulo K861B 7,03

K861S Marco ABS plata, para 1 módulo K861S 9,04

K862W Marco ABS blanco, para 2 módulos K862W 6,04

K862I Marco ABS blanco roto, para 2 módulos K862I 9,23

K862B Marco ABS grafito, para 2 módulos K862B 8,44

K862S Marco ABS plata, para 2 módulos K862S 12,46

Adaptadores

K865C1 Adaptador para 1 mando en caja universal doble K865C1 5,02

K865C2 Adaptador para 1 mando y altavoz K852P2 en caja universal doble K865C2 5,02

K866A Adaptador para LIVINGLIGHT (BTICINO) K866A 4,03

K866B Adaptador para AURA MEGA (BJC), IRIS (BJC) y GALEA (LEGRAND) K866B 5,24

K866C Adaptador para CORAL (BJC) K866C 5,24

K866D Adaptador para AXOLUTE, ZENIT (NIESSEN), LIVING, LUNA y LIGHT (BTICINO) K866D 3,80

K866F Adaptador para APOLO (EFAPEL) K866F 6,19

K866G Adaptador para SIRIUS (EFAPEL) K866G 6,19

K866H Adaptador para SM180 (EUNEA) K866H 6,19

K866J Adaptador para A PLUS, A 500, AS UNIV y AS 500 (JUNG) K866J 6,19

K866K Adaptador para CD 500 (JUNG) K866K 6,19

K866L Adaptador para LS 990 (JUNG) K866L 6,19

K866M Adaptador para SUNO (LEGRAND) K866M 6,19

K866N Adaptador para VALENA (LEGRAND) K866N 6,19

K866P Adaptador para ARCO (NIESSEN) K866P 6,19

K866R Adaptador para OLAS (NIESSEN) K866R 6,19

K866S Adaptador para DELTA (SIEMENS) K866S 6,19

K866T Adaptador para SERIE 75 (SIMON) K866T 5,24
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K866X Adaptador para SERIE 82 (SIMON) K866X 5,24

K866E Adaptador para SERIE 100 (SIMON) K866E 5,32

K866Z Adaptador para UNICA (EUNEA) y SERIE 27 (SIMON) K866Z 5,70

Cajas de empotrar

K883 Caja de empotrar para altavoz de 3,5” K883 5,89

K885 Caja de empotrar para altavoz de 5” K885 2,32

K880M Caja de empotrar para 1 mando K880M 1,52

K880MP Caja de empotrar para 1 mando en tabiquería falsa K880MP 6,35

K880D Caja de empotrar doble, para 1 mando y altavoz K852P2 K880D 3,57

K880DP Caja de empotrar doble, para 1 mando y altavoz K852P2 , en tabiquería falsa K880DP 4,79

K880U Caja de empotrar para central K880U 5,24

Tapas ciegas

K885T Tapa ciega para caja de empotrar de altavoces K885 K885T 3,42

K880TM Tapa ciega para caja universal K880M K880TM 1,75

K880TD Tapa ciega para caja universal doble K880D K880TD 2,58

K880TU Tapa ciega para caja de empotrar centrales K880U K880TU 5,55

Cajas de superficie

K880S Caja de superficie para 1 mando K880S 8,40

K880SL Caja de superficie doble, para 1 mando y altavoz K852P2 K880SL 10,53

K880SD Caja de sobremesa doble, para 1 mando y altavoz K852P2 K880SD 42,75

K880SU Caja de superficie para central K880SU 44,95

K880MU Marco adaptador de central para otras cajas de empotrar de mercado K880MU 50,27

Cables

K890B Cable paralelo bicolor (rojo-negro) libre de halógenos 2 x 0,50 mm2. Rollo de 100 m. K890B 1,41

K890CP Cable trenzado libre de halógenos 2 x 1,00 mm2 + 6 x 0,25 mm2. Rollo de 100 m. K890CP 4,64

K890DP Cable trenzado libre de halógenos 2 x 1,00 mm2 + 8 x 0,25 mm2. Rollo de 100 m. K890DP 5,43
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INTERCOMUNICACIÓN IP / SIP

EP-44SIP SIP Intercomunicador metálico antivándalo. Protocolo IP/SIP. PoE N310H 788,04

EP-44SIPH SIP Intercomunicador metálico antivándalo. Protocolo IP/SIP. PoE. Bucle inducción. Especial SOS N310J 847,44

EK-30SIP SIP Módulo electrónico  intercomunicador IP/SIP con altavoz, micrófono y pulsador. Caja metálica N300EK 747,11

T31P SIP Teléfono IP/SIP. Pantalla. PoE. N300R 114,48

T43U SIP Teléfono IP/SIP. Pantalla. PoE. 8 teclas N300T1 298,76

W53P SIP Teléfono IP/SIP inalámbrico N300XA 301,48

T58W SIP Teléfono IP/SIP con vídeo, pantalla táctil 7" y PoE N300TF 951,25

U20 SIP Centralita IP/SIP para 30 extensiones N420A 792,00

U50 SIP Centralita IP/SIP para 100 extensiones N420C 1.028,29

U100 SIP Centralita IP/SIP para 500 extensiones N420F 3.762,00

CEP-EP Caja de empotrar para  EP-44SIP/H. Plástico N310CE 4,01

CET-EP Caja de empotrar para  EP-44SIP/H. Para tabiquería falsa N310CT 13,61

CE-EP Caja de empotrar metálica para  EP-44SIP/H y EP-405 N300CE 43,19

CS-EP Caja de superficie metálica para  EP-44SIP/H y EP-405 N300CS 73,40

I-905SIP Fuente de alimentación 5 V CC para equipos SIP I905SIP 46,82

I-905E Fuente de alimentación 5 V CC para equipos SIP. Conector I905E 34,27

SMCi: Sistema paciente enfermera IP-SIP

SV-SMCI SIP Servidor sistema SMCi con software de gestión accesible desde navegador web L500SV 4.750,00

CC-200N SIP Central de control con pantalla táctil 7" L502CC 2.242,00

TH-20N SIP Terminal de habitación con pantalla táctil 10" L503TH 503,20

TH-20NP SIP Terminal de habitación con pantalla táctil 10". Alimentación PoE L500T 537,20

CE-TH Panel de montaje empotrado para TH-20N con circuito de E/S L505CE 180,20

CS-TH Panel de montaje en superficie para TH-20N con circuito de E/S L504CS 187,00

LP-4N Lámpara de pasillo de 4 campos con LEDs rojo, verde, ámbar y blanco L508LP 133,00

PT-1N Pulsador de llamada con conector para mando de cama. Sin marco L151N 77,67

PT-1NT Pulsador de llamada con conector para mando de cama con control de luces. Sin marco L151T 76,03

PB-1N Pulsador de llamada (tecla y tirador). Sin marco L153N 92,06

U-PBI Mecanismo caja universal -sin marco- con pulsador de llamada por tirador, IP65 L356IP 167,66

ML-N Mando de cama con pulsador de llamada L367N 49,88

U-ML Mando de cama con pulsador de llamada y pulsadores para control de luces L368FU 54,62

I-912UP Fuente de alimentación 12 V CC 1,5 A, cable de alimentación I912UP 67,94

I-912TH Fuente de alimentación 12 V CC 1,3 A, caja de rejilla metálica I912TH 20,82

FA-12150 Fuente de alimentación 12 V CC 150 W L501FA 112,10

Accesorios

TP-1N TAG de proximidad para activación de presencia L507TP 6,08

L-170E Caja de empotrar para módulos PT L170E 2,83
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C-171S Caja de superficie para módulos PT L171S 19,95

M-420W Marco embellecedor para serie CV color blanco M420W 14,74

ASISTe: Sistema de llamada a enfermera inalámbrico

CP2017H Emisor de llamada para habitación con llamada, cancelación y mando de cama. Desinfectable L520EC 148,20

CP2017L Emisor de llamada para baño con llamada, cancelación y cordón con tirador. IP54 L520EW 140,60

M840L Emisor personal tipo pulsera con pulsador de llamada L502EP 319,20

P900 Emisor personal tipo pulsera con pulsador de llamada, detección de caida y cancelación L502DC 376,20

GP2015TRA Repetidor inalámbrico de zona (uno cada 50 emisores) L522RP 570,00

M4LL Receptor de llamadas inalámbrico (buscapersonas) L526RB 273,60

LRCS2015 Pantalla LED informativa con señalización acústica para pasillo L524DP 931,00

CP2019LA Lámpara para señalizar llamada, presencia y emergencia, con zumbador y LEDs de alto brillo L508LZ 209,00

RP2017 Repetidor inalámbrico de zona con interface IP, para integrar con el sistema SMCi L522IP 1.501,00

NP2014 Transmisor para buscapersonas, para integrar con el sistema SMCi L523TB 2.625,00

SMC: Intercomunicación radial con instalación en bus

Centrales y equipos de control

CC-123F Central de control para recepción de incidencias, gestión y comunicación L402A 2.725,31

CC-119F Central de control para señalización de incidencias. Sin audio L405A 1.365,28

MT-DA Interfaz de control de traspasos. Incluye renovador de datos y aislador eléctrico L430 596,70

Intercomunicadores para hospitales, clínicas y residencias

TH-03F Intercomunicador. Llamada (3), presencia (2), comunicación con central y habitaciones, pantalla L410 676,38

TH-02F Intercomunicador. Llamada (3), presencia (2), comunicación con central y habitaciones L411 516,63

AM-1F Altavoz y micrófono (necesita UR o UR-4) L366A 109,05

U-AM Altavoz y micrófono caja universal -sin marco- (necesita UR o UR-4) L366FU 105,35

Intercomunicadores TH se empotran en caja 2010.

Intercomunicadores industriales para control de accesos

EP-405 Subestación de audio industrial, de empotrar, frontal y  pulsador de llamada metálico L603 358,14

EP-405H Subestación de audio industrial, empotrar, frontal y pulsador llamada metálico. Especial SOS L603H 547,55

SAM-M Subestación de audio de empotrar con frontal y pulsador de llamada metálico L604 223,24

SAM-M2 Electrónica suelta de intercomunicación, con altavoz y micrófono. En caja metálica L605 210,23

AM-PT             Placa de audio (metálica, empotrar). Pulsador de llamada metálico (necesita UR o UR-4) L359M 188,65

Unidades de control remoto

UR Unidad de control remoto para 1 zona. Control de audio L420 171,45

UR-4 Unidad de control remoto para 4 zonas. Control de audio L422 449,90

UC-S Unidad de control remoto para 1 zona. Sólo señalización L426 139,03
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UC-4S Unidad de control remoto para 4 zonas. Sólo señalización L428 361,41

Mecanismos de llamada y señalización

PT-1CF Pulsador de llamada y de presencia, con conector para mando de cama L356P 60,02

U-PT Mecanismo caja universal -sin marco- con pulsador de llamada, presencia y conexión mando L356FU 91,49

U-PM  Pulsador placa metálica formato universal                           L359A 123,89

ML-F Mando de cama con pulsador de llamada y pulsadores para control de luces L368P 60,17

ML-P Mando de cama con pulsador de llamada L369 49,88

U-ML Mando de cama con pulsador de llamada y pulsadores para control de luces (para U-PT) L368FU 54,62

PT-1BF Pulsador de llamada (tecla y tirador) L358P 81,48

U-PBI Mecanismo caja universal -sin marco- con pulsador de llamada por tirador, IP65 L356IP 167,66

U-PB Mecanismo caja universal -sin marco- con pulsador de llamada y presencia y tirador L358FU 87,62

MDC-01 Detector de caidas para baños L340 993,47

LP-2LF Lámpara de pasillo de 2 campos con LEDs rojo y verde L360L2 61,32

Equipos complementarios

SC-BUS Aislador de alimentación y datos, hasta 4 sectores diferentes L436 642,62

RY-AC/A Relé para señalización de llamada en intercomunicador. Alimentación 12 V CC I340C 71,42

U-RY Módulo relés telemando (2). Alimentación 12 / 24 V CC. Caja universal, sin marco. L357RY 56,24

TB-SEF Auricular telefónico para CC-123F (opcional) L409 161,33

 Fuentes de alimentación especiales sistema SMC

FA-10DIN Fuente de alimentación de 24 V CC y 10 A, carril DIN L474 331,28

FA-5DIN Fuente de alimentación de 24 V CC y 5,0 A. Carril DIN L471 194,48

FA-2DIN Fuente de alimentación de 24 V CC y 2,5 A. Carril DIN L476 107,46

Accesorios

L-170E Caja de empotrar para módulos PT y AM-1F L170E 2,83

C-171S Caja de superficie para módulos PT y AM-1F L171S 19,95

CAJ-TH Caja de superficie para estaciones TH L700 51,83

CAJ-24206 Caja de empotrar para SAM-M y AM-PT I2007B 8,70

CAJ-SAM Caja de superficie para SAM-M y AM-PT L702 43,21

CAJ-SV Caja de superficie con visera para SAM-M y AM-PT L704 40,54

CE-EP Caja de empotrar metálica para  EP-40SIP/H y EP-405/H N300CE 43,21

CS-EP Caja de superficie metálica para  EP-40SIP/H y EP-405/H N300CS 73,42

2010M Caja de empotrar para TH-02F y TH-03F K570M 47,52

SEÑALIZACIÓN PARA BAÑOS Y VESTUARIOS ACCESIBLES

KB-10F Conjunto de señalización de baños accesibles. Compatible CC-40F y SMC L357M 331,09

CC-40F Señalizador de llamada para cuatro baños accesibles, caja universal L401 391,62

lista de precios |equipos OPTIMUS intercomunicación 25 / 43



OPTIMUS S.A
LISTA DE PRECIOS DE OPTIMUS INTERCOMUNICACIÓN

01/03/2023

Modelo Descripción Código PVP (€)

KB-BAT Kit con dos baterías 12 V CC 5 Ah para alimentación ininterrumpida de KB-10F Q1089 273,14

KB-05 Conjunto de señalización de baños accesibles L357D 216,60

INTERCOMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO - POTENCIA 6 W

MP-C1 Central de intercomunicación de 6 W. Sobremesa Q1084 250,34

MP-A1 Intercomunicador de sobremesa. Subestación de MP-C1 Q1085 164,73

MP-A254 Intercomunicador de techo. Subestación de MP-C1 A254STC 25,03

PS-1225DIN Fuente de alimentación de 12 V CC y 1,5 A, carril DIN I912D01 93,31

INTERCOMUNICADOR PARA VENTANILLAS

VB-G2S Conjunto de intercomunicador para ventanillas o mamparas N650G2S 339,95

SIV-40 Conjunto de intercomunicador para ventanillas (pupitre, micrófono y altavoz) S40 195,59
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SISTEMAS DE INTERCOMUNICACIÓN Y SEGURIDAD

SERIE IX - Seguridad e intercomunicación IP/SIP*, audio/vídeo ONVIF

IX-EA Estación IP de llamada con audio y vídeo. Superficie. Plástico. Intemperie I723FA 1.127,06

IX-DV Estación IP de llamada con audio y vídeo. Superficie. Aluminio. IP54, IK08 I723EA 1.266,00

IX-DVM Estación IP. Llamada sin contacto. Audio y vídeo. Superficie. Aluminio. IP54, IK08. 48 mm ancho I723EZ 1.335,48

IX-DVF-L Estación IP de llamada, audio y vídeo. Empotrar. Acero inoxidable. Bucle magnético I723EB 1.555,48

IXDVF2L Estación IP llamada, audio y vídeo. Empotrar. Acero inoxidable. Bucle magnético. 2 x pulsadores I728E2 2.463,70

IXDVF4L Estación IP llamada, audio y vídeo. Empotrar. Acero inoxidable. Bucle magnético. 4 x pulsadores I728E4 2.911,37

IXDVF6L Estación IP llamada, audio y vídeo. Empotrar. Acero inoxidable. Bucle magnético. 6 x pulsadores I728E6 2.938,29

IXDVFLSENS Estación IP llamada "touchless", audio y vídeo. Empotrar. Acero inoxidable. Bucle magnético I723FL 2.432,36

IX-DVFA Estación IP de llamada con audio y vídeo. Empotrar. Acero inoxidable. IP65, IK08 I723ED 1.389,51

IX-DVF-P Estación IP llamada audio/vídeo. Empotrar. Acero inox. Espacio lector tarjetas I723EF 1.416,54

IX-DVF-RA Estación IP llamada audio/vídeo. Empotrar. Acero inox. Emergencia. IP65, IK08 I723EG 1.424,26

IX-DVF-2RA Estación IP llamada audio/vídeo. Empotrar. Acero inox. Normal & Emerg. IP65, IK08 I723EH 1.439,72

IX-SS-2G Estación IP llamada audio. Empotrar. Acero inox. 120 x 120 mm. IP65, IK08 I724EA 667,74

IX-SSA Estación IP llamada audio. Empotrar. Acero inox. IP65, IK08 I724EB 1.088,46

IXSSAL Estación IP llamada audio. Empotrar. Acero inox. IP65, IK08. Bucle magnético I728EN 1.950,25

IXSSA2L Estación IP llamada audio. Empotrar. Acero inox. IP65, IK08. Bucle magnético. 2 x pulsadores I728N2 2.437,79

IX-SSA-RA Estación IP llamada audio. Empotrar. Acero inox. Emergencia. IP65, IK08 I724EC 1.146,38

IX-SSA-2RA Estación IP llamada audio. Empotrar. Acero inox. Normal & Emerg. IP65, IK08 I724ED 1.165,66

IX-MV7-B Central de control IP con monitor color 7" tàctil y cámara. Color negro I725CA 1.200,40

IX-MV7-HB Central de control IP con monitor color 7" tàctil y cámara. Color negro y auricular I725CB 1.266,00

IX-MV7-W Central de control IP con monitor color 7" tàctil y cámara. Color blanco I725CD 1.200,40

IX-MV7-HW Central de control IP con monitor color 7" tàctil y cámara. Color blanco y auricular I725CE 1.266,00

IX-RS-B Subestación IP con audio. Auricular telefónico. Color negro I726SA 656,17

IX-RS-W Subestación IP con audio. Auricular telefónico. Color blanco I726SE 656,17

IX-SOFT Software para convertir el PC en central de control IX. Incluye adaptador UBS (dongle) I721SFT 1.118,33

IXW-MA Adaptador IP multifuncional. 4 contactos entrada, 10 relés de salida I727AB 1.030,57

CSIXMB Caja de superficie metálica con visera para IX-DVF2/4/6L y IX-SSA2L I728CV1 428,05

CSIXSSA Caja de superficie metálica con visera para IX-DVFA y IX-SSA I728CV2 374,55

CSIXVAL Caja de superficie metálica con visera para IX-DVFL, IXDVFP y IX-SSA2 I727CA 300,19

CISSS2G Caja metálica de superficie con visera para NIR-HPF, NIR-4BZ, NIR-42, NI-JA e IX-SS-2G I588C 362,64

Todos los equipos se alimentan mediante PoE. *SIP compatible con CISCO, ALCATEL y ASTERISK

SERIE AX - Sistema integrado de comunicaciones y seguridad

AX-8M Central de control para 8 estaciones de llamada I363C8 469,72

AX-8MV Central de control para 8 estaciones de llamada con monitor I363M8 975,76

AX-16SW Ampliación de central de control para 16 estaciones de llamada adicionales I363A16 269,79

AX-084C Unidad de conmutación para 4 centrales y 8 estaciones de llamada I363C4P 1.721,83

AX-248C Unidad de conmutación para 8 centrales y 24 estaciones de llamada I363C8P 2.401,48
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AX-320C Ampliación de unidad de conmutación para 32 estaciones de llamada adicionales I363P32 2.115,55

AX-DV Estación de llamada con audio y vídeo. Metálica. Superficie I363PAS 491,36

AX-DVF Estación de llamada con audio y vídeo. Metálica. Empotrar I363PAE 562,39

AX-DIA Estación de llamada con audio antivandálica de superficie I363ES 488,48

AX-DIEA Estación de llamada con audio antivandálica de empotrar I363EE 289,79

IF-DA Estación de llamada con audio. Plástico. Superficie I206 91,45

IE-JA Estación de llamada con audio. Acero inoxidable. Empotrar I206A 113,73

AX-TLI Interfaz de línea telefónica I363IT 1.018,37

FA24-2.5A Fuente de alimentación 24 V CC, 2,5 A I924UP25 102,20

PS-2420DM Fuente de alimentación 24 V CC, 2,0 A, carril DIN I924D 142,59

Consultar las opciones de instalación sobre poste metálico

INTERCOMUNICACIÓN VÍA TELEFÓNICA - serie TL

TL-2000 Placa de aluminio con teclado y pantalla para hasta 2000 llamadas vía telefónica I228TL 3.610,23

TLI1 Placa con 1 pulsador, aluminio, conexión directa a telefonía. Fuente incluida I220PT 1.190,90

TLI1K Placa 1 pulsador, aluminio, conexión directa a telefonía. Teclado apertura puerta. Con fuente I220E 1.666,68

TLI2 Placa con 2 pulsadores, aluminio, conexión directa a telefonía. Fuente incluida I220PM 1.178,76

CTLI Caja de superficie con visera para TLI1 y TLI2 I220PV 142,43

CTLI2 Caja de superficie con visera para TLI1K I220PX 203,96

PS-1225DM Fuente de alimentación de 12 V CC y 1,5 A, carril DIN I912D01 93,31

INTERCOMUNICADOR PARA VENTANILLAS

IMU-100 Unidad central, compuesta por pupitre de operador y unidad de control I360UC 1.035,95

IAI-100 Interfaz acústica, compuesta por altavoz y tubo acústico I360IA 775,03

IAX-100 Alargo para tubo acústico I360TA 100,13

IME-100 Micrófono con flexo para pupitre de operador I360MF 172,41

FA24-2.5A Fuente de alimentación 24 V CC, 2,5 A I924UP25 102,20

PS-2420DM Fuente de alimentación 24 V CC, 2,0 A, carril DIN I924D 142,59

INDUSTRIA, OFICINAS Y COMERCIOS

SERIE MC - Intercomunicación para el comercio

MC-60/4A Intercomunicador de 4 canales I611 122,99

MC-A/A Adaptador con salida a megafonía para funciones de localización e intercomunicación I612 142,59

PS-2420DM Fuente de alimentación 24 V CC, 2,0 A, carril DIN I924D 142,59

SERIE TC - Intercomunicación radial con central de control

TC-10M Central de intercomunicación de 10 vías. Ampliable con TC-20G / TC-40G I433M10 788,05

TC-20M Central de intercomunicación de 20 vías. Ampliable con TC-20G / TC-40G I433M20 1.036,53

TC-20G Ampliación de 20 vías para centrales TC I433G20 571,57
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TB-SE Intercomunicador tipo teléfono I438 84,59

TB-AD10 Adaptador para 10 placas de audio serie IE/IF (hasta 2 por sistema) I429L10 593,12

I-918UP Fuente de alimentación de 18 V CC y 3,1 A I918UP 70,95

SERIE LEM - Intercomunicación radial. Voz alta

LEM-1T Central de 1 vía. Llamada por tono. Control de volumen I306PE1 122,77

LEM-1DL Central de 1 vía. Llamada por tono regulable. Control de volumen. Abrepuertas I307 136,50

LEM-3 Central de 3 vías. Llamada por tono y led. Control de volumen I306E 178,52

LE-AT Subestación sobremesa o mural. Plástico ABS blanco I318LEF 51,48

LE-ANT Subestación sobremesa o mural. Plástico ABS blanco. Función de privacidad I320LEF 58,97

LE-D Placa de entrada. Plástico, superficie. Preparado para intemperie I321L 41,29

LE-DA Placa de entrada. Acero inoxidable, empotrar. Preparado para intemperie I321LL 102,91

LE-DIA Placa de entrada antivandálica. Acero inoxidable. Montaje en superficie. I327S 345,86

LE-DIEA Placa de entrada antivandálica. Acero inoxidable. Montaje empotrado. I327E 303,53

PS-0602DM Fuente de alimentación carril DIN 6 V CC 200 mA I906DT 52,25

PS-1225DM Fuente de alimentación de 12 V CC y 1,5 A, carril DIN I912D01 93,31

SERIE LEF - Intercomunicación entre centrales y radial. Voz alta

LEF-3 Central de 3 vías. Sobremesa o mural. Control de volumen I313LEF 221,94

LEF-5 Central de 5 vías. Sobremesa o mural. Control de volumen, apertura 5 puertas I314BAF 303,94

LEF-10 Central de 10 vías. Sobremesa o mural. Control de volumen, apertura 10 puertas I315 365,09

LEF-10S Central de 10 vías. Sobremesa o mural. Control de volumen, llamada general, apertura 10 puertas I317LEF 386,52

LE-AT Subestación sobremesa o mural. Plástico ABS blanco I318LEF 51,48

LE-ANT Subestación sobremesa o mural. Plástico ABS blanco. Función de privacidad I320LEF 58,97

LE-D Placa de entrada. Plástico, superficie. Preparado para intemperie I321L 41,29

LE-DA Placa de entrada. Acero inoxidable, empotrar. Preparado para intemperie I321LL 102,91

LE-DIA Placa de entrada antivandálica. Acero inoxidable. Montaje en superficie. I327S 345,86

LE-DIEA Placa de entrada antivandálica. Acero inoxidable. Montaje empotrado. I327E 303,53

LEW-5 Caja de terminales para LEF-5 I314W 54,96

LEW-10 Caja de terminales para LEF-10 I317W 64,32

LEW-10S Caja de terminales para LEF-10S I317SW 92,20

BG-10C Adaptador para llamada general y distribución de música ambiente (bgm) I324M 744,07

RY-PA Relé telemando para apertura de puerta I204C 32,14

RY-AC/A Relé para señalización de llamada en central I340C 71,42

PS-1225DM Fuente de alimentación de 12 V CC y 1,5 A, carril DIN I912D01 93,31

SERIE IE - Intercomunicación entre placas de audio y teléfonos interiores

IF-DA Estación de llamada con audio. Plástico. Superficie I206 91,45

IE-JA Estación de llamada con audio. Acero inoxidable. Empotrar I206A 113,73

IE-1AD(U) Intercomunicador para 1 acceso. Abrepuertas I205 154,74
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IE-1GD(U) Intercomunicador para 1 acceso. Abrepuertas. Admite hasta 2 secundarios IEH-1CD I205A 219,81

IE-2AD(U) Intercomunicador para 2 accesos. Abre 1 puerta. Admite hasta 2 secundarios IEH-1CD I205B 268,59

IEH-1CD Intercomunicador secundario para IE-2AD(U) y IE-1GD(U) I205C 115,60

IE-2A2D(U) Intercomunicador para 2 accesos. Abre 2 puertas. Admite hasta 2 secundarios IEH-1C2D I205D 277,37

IEH-1C2D Intercomunicador secundario para IE-2A2D(U) I205E 134,06

IE-8MD Intercomunicador para 2 accesos. Abre 2 puertas. Admite hasta 5 secundarios IE-8HD I204MD 348,58

IE-8HD Intercomunicador secundario para IE-8MD I204HD 178,92

TRA-1 Transformador de 220 V CA a 12 V CA. Alimenta el sistema y el abrepuertas I900 29,11

I-918UP Fuente de alimentación de 18 V CC y 3,1 A I918UP 70,95

SERIE AT - Kit de intercomunicación de dos teléfonos

AT-406P Conjunto de dos intercomunicadores tipo teléfono. Baterías (4 x AA). Blanco I305A 175,59

SERIE TD - Intercomunicadores tipo teléfono. Multicanal

TD-1H/B Intercomunicador tipo teléfono de 1 vía. Se utiliza como secundario I329H1 118,54

TD-3H/B Intercomunicador tipo teléfono de 3 vías I329H3 129,36

TD-6H/B Intercomunicador tipo teléfono de 6 vías I329H6 144,37

TD-12H/B Intercomunicador tipo teléfono de 12 vías I329H12 168,99

TD-24H/B Intercomunicador tipo teléfono de 24 vías I329H24 218,74

DE-UR Adaptador de placas de audio con abrepuertas. Compatible con la serie IE / IF I340BE 161,29

RY-AC/A Relé para señalización de llamada en central I340C 71,42

PS-1225DM Fuente de alimentación de 12 V CC y 1,5 A, carril DIN I912D01 93,31

SERIE NIM - Intercomunicación radial con central de control y memoria de llamada

NIM-20B Central de intercomunicación radial con memoria de llamada de 20 vías I505C20 1.811,83

NIM-40B Central de intercomunicación radial con memoria de llamada de 40 vías I505C40 2.593,10

NI-LB Altavoz de empotrar en techo I506AT 92,52

NI-SB Micrófono para empotrar en techo I506MT 47,90

NI-BA Intercomunicador de superficie, para montaje en pared o sobremesa I507SS 142,35

NI-JA Intercomunicador para empotrar en pared, de intemperie (IP54) y antivándalo (IK07) I507SE 214,28

NI-RC Intercomunicador de mano para utilizar desde la cama I507SM 138,52

NIR-HP Base de pared para NI-RC I508A 48,41

NIR-HPF Base de pared para NI-RC con colgador I508B 93,94

NIR-MB Base de pared con micrófono para NIR-8A I508C 52,25

NIR-1 Base de pared para NIR-8A I508D 33,08

NIR-7BS Base de pared "latch" para NIR-8A I508E 107,85

NIR-6 Pulsador de llamada para empotrar en pared I509PC 35,01

NIR-4 Lámpara de pasillo para una cama I509LA 33,55

NIR-2 Pulsador de reposición de llamada para empotrar en pared I509PR 33,08

NIR-4BZ Lámpara de pasillo con zumbador para una llamada individual I509LB 128,95
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NIR-42 Lámpara de pasillo con pulsador de reset para una llamada individual I509LC 91,05

NIR-4S Lámpara de pasillo para varias camas I509LD 69,00

NIR-31 Lámpara de pasillo con espacio para 1 nombre I509L1 179,26

NIR-32 Lámpara de pasillo con espacio para 2 nombres I509L2 200,37

NIR-34 Lámpara de pasillo con espacio para 4 nombres I509L4 274,90

NIR-7W Pulsador de llamada para el baño I509PB 67,58

NIR-7HW Pulsador de llamada para el baño con tirador I509PT 80,50

NI-SOFT Software de registro de llamadas I510RS 94,89

NIR-8 Pulsador de mano para realizar llamada I509PM 34,50

IS-PU-S Fuente de alimentación 48 VCC, 2 A (para IS-CCU, IS-RCU, IS-SCU y IS-IPC) I373PS 630,65

Accesorios para las series IE, TC, TD y NIM

CAJ-24206 Caja de empotrar para LE-DA, IE-JA, NIR-HPF, NIR-42 y NIR-4BZ I2007B 8,70

CAJ-SOL24CH6 Caja de empotrar para NIR-1, NIR-MB, NIR-7BS, NIR-6, NIR-HP, NIR-4, NIR-2, NIR-7W y NIR-7HW I2007E 1,60

CAJ-506EI Caja de empotrar para NI-JA I2007D 31,92

CAJ-NIR Caja metálica de superficie para NIR-7BS y NIR-MB I2006NIR 40,36

CAJ-I Caja metálica de superficie para LE-DA , IE-JA, NIR-42 y NIR-4BZ I2004 63,84

CISSS2G Caja metálica de superficie con visera para NIR-HPF, NIR-4BZ, NIR-42, NI-JA e IX-SS-2G I588C 362,64

VIDEOPORTEROS

SERIE JP - Pantalla 7" táctil y memoria, 4 entradas y 8 estaciones interiores

JPS-4AEDV Conjunto cámara (metálica, superficie) y monitor con pantalla táctil 7''. Incluye F.A. I177CA 1.424,26

JPS-4AEDF Conjunto cámara (metálica, empotrar) y monitor con pantalla táctil 7''. Incluye F.A. I177CB 1.424,26

JP-4MED Equipo principal con pantalla táctil 7'', comunicación manos libres, abrepuertas y memoria I177A 944,50

JP-4HD Equipo secundario con pantalla táctil 7'', comunicación manos libres, abrepuertas y memoria I177B 854,94

JP-DVFL Placa de audio y vídeo de entrada antivándalo con accesibilidad (metálica, empotrar). Incluye caja I177PA 1.374,01

JP-DV Placa de audio y vídeo de entrada antivándalo (metálica, superficie) I177PB 481,33

JP-DVF Placa de audio y vídeo de entrada antivándalo (metálica, empotrar). Incluye caja I177PC 490,58

GT-D Placa de sólo audio (plástico, superficie) para conexión local a GT-2H-L / GT-2C-L I176AP 133,22

JP-8Z Distribuidor de vídeo para 8 monitores I177DA 212,66

JPW-BA Adaptador para larga distancia/CCTV I177LA 260,54

JP-TLI Interfaz telefónico para el sistema JP I177IT 1.386,63

JP-TLIIPA Interfaz IP para móvil para el sistema JP I177IP 4,00

PS-2420DM Fuente de alimentación 24 V CC, 2,0 A, carril DIN I924D 142,59

FA24-2.5A Fuente de alimentación 24 V CC, 2,5 A I924UP25 102,20

SERIE JO - Pantalla 7" , 2 entradas y 2 estaciones interiores

JOS-1V Conjunto de cámara (metálica, superficie) y monitor con pantalla 7". Incluye F.A. I173CA 841,43

JOS-1F Conjunto de cámara (metálica, empotrar)  y monitor con pantalla 7". Incluye F.A. I173CB 841,43

JOS-1VW Conjunto de cámara (metálica, superficie) y monitor con pantalla 7". WiFi. Incluye F.A. I173CAW 1.080,74
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JOS-1FW Conjunto de cámara (metálica, empotrar)  y monitor con pantalla 7". WiFi.  Incluye F.A. I173CBW 1.080,74

JO-1MD Equipo principal con pantalla de 7", comunicación manos libres, abrepuertas I173F 554,52

JO-1MDW Equipo principal con pantalla de 7", comunicación manos libres, abrepuertas. WiFi I173FW 771,98

JO-1FD Equipo secundario con pantalla de 7", comunicación manos libres, abrepuertas I173EA 540,37

JO-DV Placa de audio y vídeo de entrada (metálica, superficie) I173T 347,37

JO-DVF Placa de audio y vídeo de entrada (metálica, empotrar). Incluye la caja de empotrar I173P 254,74

JOW-2D Adaptador para conexión de una segunda placa de audio y vídeo JO-DV o JO-DVF I173PC2 279,60

I-918UP Fuente de alimentación de 18 V CC y 3,1 A I918UP 70,95

Consultar las opciones de instalación sobre poste metálico

Kit de videoportero inalámbrico 

WL-11 Conjunto de cámara  y monitor con transmisión audio/vídeo inalámbrica I173WL 313,71

Kit de videoportero 1 cámara  + 1 estación interior

JSS-1A Conjunto de cámara (plástico, superficie) y monitor con pantalla 3,5". Incluye F.A. I178A 574,46

JS-1HD Equipo secundario con pantalla de 3,5" para JSS-1A I178B 366,67

Accesorios

MGF-30 Caja para inclinar 30º las cámaras JP-DV I138AVD 140,18

VM-K Visera para JO-DV I145T 84,02

VM-KF Visera para JO-DVF I145X 76,98

CAJ-DVF Caja de superficie para JO-DVF I187CAJ 120,10

PA1601 Peana 160 cm para integración de las cámaras de videoportero I370PA 1.232,27

PJK Panel para montaje de JP-DVF y JO-DVF en peana PA1601 I370PJK 214,67

MCW-SB Soporte de sobremesa para monitores JO y JP I209S4 68,01

VIDEOPORTERO COMUNITARIO - Serie GT

Kits para zonas de refugios

GT-05ZRK Kit con intercom (1), central (1) y control (para hasta 5 zonas de refugio/accesos). Audio I176KR1 1.390,48

GT-16ZRK Kit con intercom (1), central (1) y control (para hasta 16 zonas de refugio/accesos). Audio I176KR2 2.005,64

GT-ZRK Intercomunicador audio 1 pulsador, empotrar, sistema GT (completo). Para zonas de refugio I176KR3 294,84

GT-05ZRKV Kit con intercom (1), central (1) y control (para hasta 5 zonas refugio/accesos). Audio+vídeo I176KR5 1.846,29

GT-16ZRKV Kit con intercom (1), central (1) y control (para hasta 16 zonas refugio/accesos). Audio+vídeo I176KR6 2.812,36

GT-ZRKV Intercomunicador audio/vídeo 1 pulsador, empotrar, sistema GT (completo). Para zonas de refugio I176KR7 627,41

Ejemplo 1: un sistema con 4 refugios necesita 1 x GT-05ZRK + 3 x GT-ZRK. Ejemplo 2: un sistema con 12 refugios necesita 1 x GT-16ZRK + 11 x GT-ZRK

Módulos y accesorios para la placa de entrada

GT-DMBLVN Placa de entrada de acero completa, con audio/vídeo, teclado, pantalla 3,5” y bucle de inducción I176N7 1.447,43

GT-DB Módulo de audio I176N12 184,40

GT-DBV Módulo de audio preparado para incorporar bucle de inducción I176N1 249,53
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GT-DBVN Módulo de audio con enlace NFC y preparado para  bucle de inducción I176N2 341,22

GT-DBP Panel para módulo de audio I176N3 35,17

GT-VB Módulo de cámara I176N5 341,41

GT-VP Panel para módulo de cámara I176PC 31,42

GT-AD Módulo para dirección I176AD 40,67

GF-AP Panel para GT-AD I242PF 24,86

GT-BMT Bucle de inducción para GT-DBV/N I176NB2 521,51

GT-SW Módulo base para pulsadores (hasta 4) I176MB 24,94

GF-1P Panel de 1 pulsador para GT-SW I242P1 28,10

GF-2P Panel de 2 pulsadores para GT-SW I242P2 31,77

GF-3P Panel de 3 pulsadores para GT-SW I242P3 33,83

GF-4P Panel de 4 pulsadores para GT-SW I242P4 33,83

GF-BP Panel ciego, para completar módulos vacíos de la placa de entrada I242PC 22,80

GT-NSB Módulo de pantalla LCD para visualización de apartamentos I176N4 203,73

GT-NSP-L Panel para GT-NS I176PN 54,06

GT-10K Módulo con teclado de selección y programación I176PR 61,49

GF-10KP Panel para GT-10K I353P 103,07

GT-AC Módulo con teclado para control de accesos I176CA 276,01

GF-2F Marco metálico frontal para 2 módulos I243MS2 34,22

GF-3F Marco metálico frontal para 3 módulos I243MS3 39,52

GT-4F Marco metálico frontal para 4 módulos I176MM 69,32

GF-2B Caja empotrar para 2 módulos I244C2 10,20

GF-3B Caja empotrar para 3 módulos I244C3 10,59

GT-4B Caja empotrar para 4 módulos I176CE 18,06

Consultar las opciones de instalación sobre poste metálico

Estaciones de apartamento y de conserjería

GT-1C7-L Intercomunicador principal con monitor color 7" I176XM7 445,86

GT-1C7W-L Intercomunicador principal con monitor color 7". WiFi I176W7 603,87

GT-1M3-L Intercomunicador principal con monitor color 3,5" I176XM3 283,16

GT-2C-L Intercomunicador principal con monitor color, audio manos libres y grabación I176MF 593,51

GT-2H-L Intercomunicador secundario con monitor color y audio manos libres I176EC 495,26

GT-1D Intercomunicador principal sólo audio con auricular I176AA 64,81

GT-1A Intercomunicador principal sólo audio manos libres I176AL 96,82

GT-D Placa de sólo audio (plástico, superficie) para conexión local a GT-2H-L / GT-2C-L I176AP 133,22

GT-HSA Auricular telefónico (opcional) para GT-2H-L, GT-2C-L y GT-1C-L I176AT 106,27

GT-TLI Interfaz telefónico I176T 1.212,08

GT-TLIIP Interfaz IP I176IP 1.351,78

GT-MKBN Central de intercomunicación para conserjería I176N11 840,31
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Elementos de control

GT-BC Unidad electrónica de control de audio I176U 65,60

GT-VBC Unidad electrónica de control de vídeo I176UC 160,21

GT-BCXBN Unidad electrónica de control de audio para sistema ampliado I176N9 458,35

GT-VBX Unidad electrónica de control de vídeo para sistema ampliado I176UE 241,11

GT-1Z Distribuidor de vídeo para 1 apartamento I176N8 25,45

GT-4Z Distribuidor de vídeo para 4 apartamentos I176D4 42,72

GT-RY Relé para señalización externa de llamada I176ER 77,78

PS-2420DM Fuente de alimentación 24 V CC, 2,0 A, carril DIN I924D 142,59

FA24-2.5A Fuente de alimentación 24 V CC, 2,5 A I924UP25 102,20

Viseras y cajas de superficie

GT-102H Visera para 1 columna de 2 módulos I176V2 149,87

GF-102BA Caja de superficie para 1 columna de 2 módulos I244S12 146,76

GT-102HB Caja de superficie con visera para 1 columna de 2 módulos I176C2 191,77

GT-103H Visera para 1 columna de 3 módulos I176V3 179,45

GF-103BA Caja de superficie  para 1 columna de 3 módulos I244S13 175,67

GT-103HB Caja de superficie con visera para 1 columna de 3 módulos I176C3 227,90

GT-202H Visera para 2 columnas de 2 módulos I176VD 190,91

GF-202BA Caja de superficie para 2 columnas de 2 módulos I244S22 219,51

GT-202HB Caja de superficie con visera para 2 columnas de 2 módulos I176CD 252,57

GT-203H Visera para 2 columnas de 3 módulos I176VT 225,24

GF-203BA Caja de superficie para 2 columnas de 3 módulos I244S23 287,80

GT-203HB Caja de superficie con visera para 2 columnas de 3 módulos I176CT 305,02

GT-303HB Caja de superficie con visera para 3 columnas de 3 módulos I176CX 316,03

GT-104H Visera para 1 columna de 4 módulos I176V4 223,89

GT-104HB Caja de superficie con visera para 1 columna de 4 módulos I176C4 294,47

EDIFICIOS DE VIVIENDAS - AUDIO

SERIE DA/DB - Hasta 4 viviendas (instalación radial, 2 hilos)

DA-1AS Conjunto para 1 apartamento, audio tipo teléfono. Con 1 x DA-1DS, 1 X DA-1MD y 1 x PT-1211DR I166 145,62

DBS-1AP Conjunto para 1 apartamento, audio manos libres. Con 1 x DA-1DS, 1 x DB-1MD y 1 x PT-1211DR I149A1 179,58

KIT-DB2 Conjunto para 2 apartamentos, audio manos libres. Con 1 x DA-2DS, 2 x DB-1MD y 2 x PT-1211DR I149A2 373,68

KIT-DB3 Conjunto para 3 apartamentos, audio manos libres. Con 1 x DA-4DS, 3 x DB-1MD y 3 x PT-1211DR I149A3 538,97

KIT-DB4 Conjunto para 4 apartamentos, audio manos libres. Con 1 x DA-4DS, 4 x DB-1MD y 4 x PT-1211DR I149A4 673,54

DA-2DS Placa de audio con 2 pulsadores. Montaje en superficie. Color plata I166M2 91,25

DA-4DS Placa de audio con 4 pulsadores. Montaje en superficie. Color plata I166M4 113,39

DA-1MD Intercomunicador tipo teléfono con pulsador abrepuertas I166T 75,57

DB-1MD Intercomunicador principal manos libres con pulsador abrepuertas y llamada general I149M 117,77

DB-1SD Intercomunicador secundario manos libres con pulsador abrepuertas y llamada general I149T 104,90
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F-DB1 Panel frontal de acero para placas DA de 1 pulsador, montaje empotrado I149DB1 193,88

F-DB2 Panel frontal de acero para placas DA de 2 pulsadores, montaje empotrado I149DB2 212,86

F-DB4 Panel frontal de acero para placas DA de 4 pulsadores, montaje empotrado I149DB4 213,35

PT-1211DR Fuente de alimentación 15 V CA, carril DIN I916DR 21,83

SERIE VC (sólo reposición)

VC-K Intercomunicador tipo teléfono con pulsador abrepuertas I250 56,56

ACCESORIOS

TRA-1 Transformador de 220 V CA a 12 V CA. Alimenta el sistema y el abrepuertas I900 29,11

EL-9M Abrepuertas eléctrico a 12 V CA I901 21,48

IER-2 Altavoz repetidor de timbre de llamada I208 29,92

TAR-4 Relé para señalización de llamada I466 110,40

RY-3DL Adaptador para control de tres abrepuertas I165 103,60

AC-10S Teclado de apertura de puerta, metálico y de superficie I905A 287,26

AC-10F Teclado de apertura de puerta, metálico y de empotrar I905B 300,07

PA-1201 Poste de montaje AC-10F I905BM 678,31
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Intercomunicadores SIP

i61 Intercom AV SIP, IPK07, IP66, RFID/IC, NFC, ONVIF. Alum. 1 pulsador táctil. Empotrar/superficie N660I61 415,15

i62 Intercom AV SIP, IPK07, IP66, RFID/IC, NFC, ONVIF. Aluminio. 1 pulsador. Empotrar/superficie N660I62 415,15

i63 Intercom AV SIP, IPK07, IP66, RFID/IC, NFC, ONVIF. Aluminio. 5 pulsadores. Empotrar/superficie N660I63 520,03

i64 Intercom AV SIP, IPK07, IP66, RFID/IC, NFC, ONVIF. Aluminio. Teclado. Empotrar/superficie N660I64 620,54

i31S Intercom AV SIP, IK10, IP65, RFID/IC, ONVIF. Aluminio. LED infrar. Teclado. Visera. Superficie N660I31S 996,36

i16SV Intercom AV SIP, IK10, IP65, ONVIF. Aluminio. LED infrar. 1 pulsador. Superficie N660I16SV 506,92

i10SV Intercom AV SIP, IP54, ONVIF. ABS. Pared N660I10SV 231,61

Serie i6 con posibilidad de montaje empotrado mediante EX101 o EX102

Monitores de control SIP

i51W Monitor 4,3", 1 x 1,5 W, WiFi 2.4G. 4 líneas SIP. Linux. Pared/sobremesa N660M51W 161,69

i52W Monitor 7,0", 1 x 2 W, WiFi 2.4G. 4 líneas SIP. Linux. Pared/sobremesa N660M52W 218,50

i53W Monitor 7,0" táctil, 1 x 2,0 W, WiFi 2.4G. 6 líneas SIP. Linux. Pared/sobremesa N660M53W 240,35

i55A Monitor 7,0" táctil, 2 x 1,5 W, WiFi 2.4G/5G. Bluetooth. 2 líneas SIP. Android. Pared N660M55A 437,00

i56A Monitor 10,1" táctil, 2 x 1 W, WiFi 2.4G/5G. Bluetooth. 6 líneas SIP. Android. Pared/sobremesa N660M56A 655,50

i57A Monitor 10,1" táctil, 1 x 2 W, WiFi 2.4G/5G. Bluetooth. 2 líneas SIP. Android. Pared N660M57A 655,50

Consolas de control SIP

X210i Consola con microauricular, micrófono  flexo, 3 pantallas (4,3" + 2 x 3,5"), 20 líneas SIP N660C210I 939,55

A32i Consola con microauricular, micrófono flexo, pantalla de 10,1" táctil, 20 líneas SIP. Android N660C32I 1.608,16

Accesorios

EX101 Caja de empotrar para i61 N660CE101 74,29

EX102 Caja de empotrar para i62, i63 e i64 N660CE102 74,29

s: productos de stock habitual. Para el resto de modelos consultar plazo de entrega y condiciones de compra
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EQUIPOS ATEX CON GRADO DE PROTECCIÓN IP67

JREX101-SIP Intercomunicador IP/SIP, IP67, puerta. Antivándalo IK10. Explosion proof. Auricular y teclado N711B 2.522,16

JREX101-CB-SIP Intercomunicador IP/SIP, IP67, puerta. Antivándalo IK10  Explosion proof. Auricular-autollamada N711A 2.432,88

JREX103-SIP Intercomunicador IP/SIP, IP67. Antivándalo IK10. Explosion proof. Auricular y teclado N711D 2.316,82

JREX103-CB-SIP Intercomunicador IP/SIP, IP67. Antivándalo IK10. Explosion proof. Auricular-autollamada N711C 2.227,54

EQUIPOS CON GRADO DE PROTECCIÓN IP67

JR101-FK-SIP Intercomunicador IP/SIP, IP67, puerta. Antivándalo IK10. Auricular y teclado N710C 1.495,44

JR101-FK-HB-SIP Intercomunicador IP/SIP, IP67, puerta. Antivándalo IK10. Auricular, teclado, baliza, altavoz N710D 1.785,60

JR101-FK-HB-3G Intercomunicador 3G, IP67, puerta. Antivándalo IK10. Auricular, teclado, baliza, altavoz N710K 1.919,52

JR101-CB-SIP Intercomunicador IP/SIP, IP67, puerta. Antivándalo IK10. Auricular-autollamada N710B 1.406,16

JR102-SC-SIP Intercomunicador IP/SIP, IP67. puerta. Antivándalo IK10. Manos libres, un pulsador N710A 1.316,88

JR103-FK-SIP Intercomunicador IP/SIP, IP67. Antivándalo IK10. Auricular y teclado N710G 1.316,88

JR103-FK-HB-SIP Intercomunicador IP/SIP, IP67. Antivándalo IK10. Auricular, teclado, baliza y altavoz N710H 1.607,04

JR103-CB-SIP Intercomunicador IP/SIP, IP67. Antivándalo IK10. Auricular-autollamada N710F 1.227,60

JR103-CB-Y-HB-SIP Intercomunicador IP/SIP, IP67. Antivándalo IK10. Auricular-autollamada, baliza y altavoz N710J 1.316,88

JR104-SC-SIP Intercomunicador IP/SIP, IP67. Antivándalo IK10. Manos libres, un pulsador N710E 1.182,96

JR105-FK-SIP Intercomunicador IP/SIP, IP67. Antivándalo IK10. Auricular, LCD y teclado N711G 1.495,44

EQUIPOS CON AURICULAR TELEFÓNICO

JR202-FK-SIP Intercomunicador IP/SIP, IP54 - IP65. Antivándalo IK10. Auricular  y teclado N712B 825,84

JR202-CB-SIP Intercomunicador IP/SIP, IP55. Antivándalo IK10. Auricular-autollamada N712A 781,20

JR204-FK-H-SIP Intercomunicador IP/SIP, IP54-IP65. Antivándalo. Auricular, teclado, LCD y altavoz N716E1 1.093,68

JR210-1B-SIP Intercomunicador IP/SIP, IP55 con visera. Antivándalo IK10. Auricular-autollamada N712C 1.093,68

EQUIPOS CON COMUNICACIÓN MANOS LIBRES

JR301-SC-SIP Intercomunicador IP/SIP, IP65. Antivándalo IK10. Manos libres, un pulsador N713C5 959,76

JR301-SC-3G Intercomunicador 3G, IP65. Antivándalo IK10. Manos libres, un pulsador N713B 1.093,68

JR301-SC-C2-SIP Intercomunicador IP/SIP, IP65. Antivándalo. Manos libres, un pulsador. Bucle de inducción N713F1 1.205,28

JR306-SC-SIP Intercomunicador IP/SIP, IP65 con visera. Antivándalo. Manos libres, un pulsador N712D 1.156,18

JR306-SC-3G Intercomunicador 3G, IP65 con visera. Antivándalo. Manos libres, un pulsador N713A 1.290,10

JR308-FK-OW-SIP Intercomunicador IP/SIP, IP65, superficie. Antivándalo. Manos libres. Teclado N713TA 1.066,90

JR330-SC-SIP Intercomunicador IP/SIP, IP65 con puerta y llave. Antivándalo. Manos libres, un pulsador N712E 1.718,64

ACCESORIOS

JR-TH-02 Cabina de protección y aislamiento (15 dB) para intercomunicadores. 800 x 690 x 480 mm N715CP 2.052,00

JR-TP-02 Pilar para intercomunicadores de emergencia. Exterior. Color amarillo. 1500 x 300 x 300 mm N715PA 972,00

JR-LIP Abrazadera para montaje de serie JR1XX en pilar JR-TP-02 N715AM 145,80
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AXESS - INTERCOMUNICACIÓN IP/SIP

Audio

AXESS-AUDIO-1B Estación de entrada IP/SIP audio, 1 pulsador, IK09, IP65, PoE. Acero inox. Empotrar N425A1B 905,22

AXESS-AUDIO-2B Estación de entrada IP/SIP audio, 2 pulsadores, IK09, IP65, PoE. Acero inox. Empotrar N425A2B 933,50

AXESS-AUDIO-3B Estación de entrada IP/SIP audio, 3 pulsadores, IP65, IK09, PoE. Acero inox. Empotrar N425A3B 961,79

AXESS-AUDIO-4B Estación de entrada IP/SIP audio, 4 pulsadores, IP65, IK09, PoE. Acero inox. Empotrar N425A4B 990,08

AXESS-AUDIO-KIT Electrónica estación de entrada IP/SIP audio con micrófono, altavoz, pulsador, PoE N425AK 707,20

Audio y video

AXESS-VIDEO-1B Estación de entrada IP/SIP audio/vídeo, 1 pulsador, IP65, IK09, PoE. Acero inox. Empotrar N426V1B 1.470,98

AXESS-VIDEO-2B Estación de entrada IP/SIP audio/vídeo, 2 pulsadores, IP65, IK09, PoE. Acero inox. Empotrar N426V2B 1.499,26

AXESS-VIDEO-3B Estación de entrada IP/SIP audio/vídeo, 3 pulsadores, IP65, IK09, PoE. Acero inox. Empotrar N426V3B 1.527,55

AXESS-VIDEO-4B Estación de entrada IP/SIP audio/vídeo, 4 pulsadores, IP65, IK09, PoE. Acero inox. Empotrar N426V4B 1.555,84

AXESS-VIDEO-KIT Electrónica estación de entrada IP/SIP audio/vídeo con cámara micrófono, altavoz, pulsador, PoE N426AVK 1.272,96

Accesorios

CEINTURE AXESS Marco en acero inoxidable para montaje en superficie de interfonos AXESS N427MAI 128,71

CAP IP | XELL IP - AUDIO Y VÍDEO TOTALMENTE IP/SIP

Estaciones principales

XEDESK-GRAPHP Estación principal con audio y pantalla gráfica. PoE N400PAG 1.626,56

XEDESK-SCREENVP Estación principal con audio, vídeo y pantalla táctil. PoE N400PAT 2.545,92

XEMED-P Estación principal con audio y pantalla gráfica. Superficie de polyester lavable IP64. PoE N400PAL 1.510,58

XEHANDSETGRAPHP Estación principal con audio y pantalla gráfica. Auricular integrado. PoE N400PAV 1.810,43

XEHANDSETSCRVP Estación principal con audio, vídeo y pantalla táctil.  Auricular integrado. PoE N400PAU 2.717,06

XEMONITOR P Estación principal - monitor con pantalla táctil. PoE N400MN 1.400,26

XEPLATINESCREEN Estación principal con audio, vídeo y pantalla táctil. PoE. Acero inoxidable. Empotrar metálico IP64 - IK07N400Z4 3.141,38

Estaciones de entrada (audio)

XE-AUDIO-1B Estación de entrada con audio, 1 pulsador, IP65 - IK09, PoE, hub, 2 relés. N402V2B 1.357,82

XE-AUDIO-2B Estación de entrada con audio, 2 pulsadores, IP65 - IK09, PoE, hub, 2 relés. N402V2C 1.456,83

XE-AUDIO-4B Estación de entrada con audio, 4 pulsadores, IP65 - IK09, PoE, hub, 2 relés. N402V4C 1.547,35

XE-AUDIO-1BHELP Estación de entrada con audio, 1 pulsador, IP65 IK09. PoE. Bucle inducción. Palabra SOS. N402V2D 1.545,94

XEMED-4B Estación de entrada con audio, 4 pulsadores. Superficie de polyester lavable IP64. PoE N400P4 1.335,19

XEK-ASC-P Electrónica de estación de entrada ascensores:  placa, micrófono, altavoz y pulsador. PoE N403E3 1.343,68

Estaciones de entrada (audio/vídeo)

XE-VIDEO-1B Estación de entrada audio/vídeo, 1 pulsador, IP65 - IK09, PoE, hub, 2 relés, H264, ONVIF N402V2A 2.395,99

XE-VIDEO-2B Estación de entrada audio/vídeo, 2 pulsadores, IP65 - IK09, PoE, hub, 2 relés, H264, ONVIF N402V22 2.404,48
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XE-VIDEO-3B Estación de entrada audio/vídeo, 3 pulsadores, IP65 - IK09, PoE, hub, 2 relés, H264, ONVIF N402V23 2.531,78

XE-VIDEO-1BHELP Estación de entrada con audio/vídeo, 1 pulsador, IP65 IK09. PoE. Bucle inducción. Palabra SOS. N402V2E 2.728,38

XEMEDV4BSCREEN Estación audio/vídeo bidireccional 4 pulsadores, pantalla TFT. Polyester lavable IP64. PoE N400L 3.247,46

CAPIPV1BSCREENP Estación entrada audio/vídeo bidireccional 1 pulsador, pantalla TFT color táctil, IP64, IK07 N409AT1 3.217,76

PACK EASY Kit placa audio/vídeo IP64/IK09, monitor táctil CCTV 7" y switch. PoE. IP/SIP N409PE 3.606,72

Servidores y software | Fuentes de alimentación | Accesorios

XELLIP ROUTEUR Router para 20 estaciones SIP, gestión de llamadas, funciones avanzadas (grupos, zonas…) N407R20 2.929,22

XELLIP SERV MAX Servidor multifunción para 1000 estaciones SIP, con backup de audio / vídeo. N407S1K 7.045,13

XELLIP MEDIA Programa para convertir un ordenador en una estación SIP (softphone) N407SFP 888,24

CEINTURE 280F Embellecedor de acero inoxidable para montaje en superficie de XE-AUDIO-1B y XE-VIDEO-1B N403VA 128,71

VISIERA280 Visera para montaje empotrado de XE-AUDIO-1B y XE-VIDEO.1B N403TB 154,17

XEKMED Embellecedor de acero inoxidable para XEMED-P N403Z3 132,95

MONITORDESKTOP Base de sobremesa para el monitor XEMONITOR P N400ZM 120,22

A24V-3A-S Fuente de alimentación 24 V CC 3 A con cargador para baterías de 2,1 Ah N410PS 568,59

I-924K25 Fuente de alimentación 24 V CC, 1,04 A. Para estaciones de entrada I924K25 50,27
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SISTEMAS DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA

Sistema de traducción simultánea por IR

TC-Z904B Transmisor IR 4 canales U933TC4 2.273,60

TC-Z906B Transmisor IR 6 canales U933TC6 3.658,06

TC-Z908 Transmisor IR 8 canales U933TC8 4.287,36

TC-Z912 Transmisor IR 12 canales U933TC12 4.912,60

TC-H25 Radiador IR 25 W (40 m) U933RDW 3.130,26

TC-H35 Radiador IR 35 W (60 m) U933TRDY 3.369,80

TC-J904LC Receptor IR 4 canales U933RC4 381,64

TC-J906LC Receptor IR 6 canales U933RC6 422,24

TC-J908LC Receptor IR 8 canales U933RC8 450,66

TC-J912LC Receptor IR 12 canales U933RC12 491,26

TC-D3 Auriculares estéreo para receptor U933ART 32,48

TC-F06 Pupitre de intérprete 6 idiomas U933PIP 1.323,56

TC-F16 Pupitre de intérprete 16 idiomas U933PIT 2.070,60

TC-D4 Micro-auricular para intérprete U933MAI 85,26

GX-60 Maleta de recarga para 60 receptores U933M60 2.310,14

GX-315 Soporte tipo trípode (opción) U933SRT 146,16

25PS-03 Cable conexión pupitre intérprete 3 m U933C3 28,42

25PS-10 Cable conexión pupitre intérprete 10 m U933C10 73,08

SISTEMAS DE CONFERENCIAS

Sistema de conferencias, conexión por cable, hasta 200 unidades

TL-Z4 Unidad de control central U924USD 2.176,16

ZJ-KR Unidad de expansión para TL-Z4 U924EXP 2.273,60

TL-VX3300 Unidad de conferencias para presidente, con micrófono U924UPM 365,40

TL-VD3300 Unidad de conferencias para delegado, con micrófono U924UDM 328,86

8P-T3 Cable tipo T, doble apantallado. 1,5 m + 1,2 m, con conectores U924C3 32,48

8PS-03 Cable de extensión, doble apantallado, 3 m, con conectores U924C4 24,36

8PS-05 Cable de extensión, doble apantallado, 5 m, con conectores U924C5 44,66

8PS-10 Cable de extensión, doble apantallado, 10 m, con conectores U924C10 69,02

8PS-15 Cable de extensión, doble apantallado,15 m, con conectores U924C15 101,50

8PS-20 Cable de extensión, doble apantallado, 20 m, con conectores U920C20 138,04

8PS-40 Cable de extensión, doble apantallado, 40 m, con conectores U920C40 243,60

Sistema de conferencias, conexión por RF, hasta 500 unidades

G30000S Servidor del sistema de conferencias U915SSC 3.537,10

WAP-30C Punto de acceso inalámbrico, cobertura 30 m U915PA3 1.302,00

915M-21-BNC Antena para WAP-30C U915AN3 86,80
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DCS-3024C-W Unidad de conferencias para presidente, con micrófono U915UPM 1.093,68

DCS-3024D-W Unidad de conferencias para delegado, con micrófono U915UDM 1.024,24

CHG-16 Cargador para 16 unidades de conferencias U920M 1.879,78

DCS-16 Maleta de transporte. Capacidad para 1 servidor, 1 cargador y 16 unidades de conferencias U920MTS 2.793,28

GX-315 Soporte tipo trípode (opción) U933SRT 146,16

8PS-03 Cable de extensión, doble apantallado, 3 m, con conectores U924C4 24,36

8PS-05 Cable de extensión, doble apantallado, 5 m, con conectores U924C5 44,66

8PS-10 Cable de extensión, doble apantallado, 10 m, con conectores U924C10 69,02

8PS-15 Cable de extensión, doble apantallado,15 m, con conectores U924C15 101,50

8PS-20 Cable de extensión, doble apantallado, 20 m, con conectores U920C20 138,04

8PS-40 Cable de extensión, doble apantallado, 40 m, con conectores U920C40 243,60
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Amplificadores con lazo de inducción

PLS-X1 Amplificador de lazo inductivo para recintos de tamaño pequeño N500AP 939,02

PLS-X3 Amplificador de lazo inductivo para recintos de tamaño mediano N500A 1.212,72

PLS-X5 Amplificador de lazo inductivo para recintos de tamaño grande N500AX 1.576,70

PLS-7 Amplificador de lazo inductivo para recintos de tamaño muy grande N500AT7 3.730,76

SLS-1 Amplificador de lazo inductivo para recintos de tamaño pequeño. Doble bucle N500AB 2.525,33

SLS-3 Amplificador de lazo inductivo para recintos de tamaño mediano. Doble bucle N500AC 3.073,06

SLS-5 Amplificador de lazo inductivo para recintos de tamaño grande. Doble bucle N500AD 4.102,18

SLS-7 Amplificador de lazo inductivo para recintos de tamaño muy grande. Doble bucle N500AF 5.366,02

CTC-121 Kit de amplificación por lazo inductivo y micrófono para mostrador N500KA 776,19

AUTOLOOP-2.0P Amplificador de lazo inductivo automático con bucle tipo alfombra N500AY 399,44

SMARTLOOP Bucle de inducción portátil para mostradores N500BP 623,16

AVLM5 Micrófono plano para instalación en superficie N500MP 99,09

MLS-1 Módulo amplificador con bucle de inducción N500MA 283,21

LSTN-H Equipo de recepción y prueba (listener) de bucles de inducción, con auriculares N500L 319,58

TSYMBOL-10 Etiqueta autoadhesiva 125 x 114 mm con símbolo T. 10 unidades N500CA 63,67

C-B2501 Cinta de cobre 25 x 0,1 mm2 con aislamiento. Rollo de 100 m N502C2 651,14

Consulte otras opciones de amplificación mediante lazo inductivo para discapacitados auditivos

Transmisión por  infrarrojos (IR)

IR-1411 Transmisor de infrarrojos. 2 W. 73 diodos N500TF 1.732,36

IR-1211 Emisor de infrarrojos, expansor del IR-1411 N500TG 1.676,45

IRR-1 Receptor de infrarrojos con salida de auriculares. N500TH 261,93

NL-90 Bucle individual tipo cinta para el cuello. Se conecta a la salida de auriculares N500BC 116,19

USB 6 Cargador mediante USB para 6 equipos N500C5 163,08

Comunicación para grupos (RF)

TEAMTALK-L Transmisor - receptor duplex. Unidad para el responsable (líder) del grupo. Microauricular N500T1 492,48

TEAMTALK-P Transmisor - receptor duplex. Unidad para los participantes. Micrófono & auricular N500T2 455,57

NL-90 Bucle individual tipo cinta para el cuello. Se conecta a la salida de auriculares N500BC 116,19

USB 6 Cargador mediante USB para 6 equipos N500C5 163,08

Sistema de difusión de audio para grupos (RF) - 32 canales

DIGI RS-ST Transmisor RF de sobremesa. 32 canales N505N2 1.239,03

DIGI RS-T Transmisor RF portátil. 32 canales. Micrófono de solapa. N505N3 366,90

DIGI RS-R Receptor RF portátil. 32 canales. Auricular N505N1 266,50

NL-90 Bucle individual tipo cinta para el cuello. Se conecta a la salida de auriculares N500BC 116,19

DIGI RS-CHG5 Cargador para 5 transmisores y/o receptores RF portátiles N505N4 480,17
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OBSERVACIONES ESPECIALES Y CONDICIONES DE VENTA
Lista de precios

– Los precios son PVP y en EUROS, incluidos los embalajes.

– En los precios de venta NO está incluido el IVA.

– Las facturas por reparaciones de materiales se girarán a 30 días F.F.

independientemente de las condiciones establecidas a cada cliente.

– Los precios de los productos de importación están calculados según la paridad

euro/dólar en el día de la edición de la presente lista. Cualquier variación superior al 5 %

supondrá una revisión de los precios.

– La devolución de material deberá realizarse a PORTES PAGADOS, con el embalaje

original y previa autorización de OPTIMUS. Pasados 60 días de la entrega no se admitirá

ninguna devolución. La nota de abono se emitirá por el 80 % del valor facturado, con el

fin de cubrir los gastos de revisión técnica y puesta a punto.

– Todos los productos vendidos y suministrados por OPTIMUS dispondrán de una

garantía de 2 años, desde la entrega, según se especifica en el documento “Condiciones

de garantía” incluido en sus equipos.

– El cliente acepta estas condiciones al realizar un pedido, sea éste por escrito o

telefónico.

– En caso de litigio, el comprador admite someterse a los Tribunales de Girona, domicilio

del vendedor.

– Esta lista anula todas las anteriores.


